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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT.
 
Obecnie w miejscowości Ojrzeń  (położonej na terenie Gminy Ojrzeń) nie ma zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej. Inwestor posiada opracowany projekt budowlano-wykonawczy obejmujący swym zasięgiem skanalizowanie
miejscowości Ojrzeń, Dąbrowa, Żochy i Kicin.
W 2014 roku została wybudowana w ramach etapu I, część sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzeń i Dąbrowa 
(jest ona na razie nieczynna).
W 2015 roku została wybudowana w ramach etapu II, dalsza część sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzeń i Dąbrowa 
(jest ona na razie nieczynna).
Zakresy robót przewidzianych projektem w m. Dąbrowa, Żochy i Kicin inwestor zamierza wykonać w przyszłości w kilku etapach
z własnych środków i nie są one włączone do wniosku o dofinansowanie oraz ujęte w niniejszym kosztorysie.
Niniejszy kosztorys zawiera roboty przewidziane do wykonania w ramach etapu III, przy dalszej budowie
sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzeń.
Zakres robót przewidziany w tym kosztorysie obejmuje montaż przydomowych przepompowni ścieków w m. Ojrzeń wraz 
montażem instalacji elektrycznej zasilającej te przepompownie i z obowiązującymi zabezpieczeniami instalacji elektrycznej 
montowanych przepompowni. Instalacje elektryczne zailające przydomowe przepompownie należy podłączyć do 
zalicznikowych domowych instalacji elektrycznych.
 
Zakres robót ujętych w niniejszym kosztorysie obejmuje:
a) budowę przydomowych przepompowni ścieków oraz montaż instalacji elektrycznej zasilającej te przepompownie 
    wraz z normatywnymi zabezpieczeniami instalacji elektrycznej gdy przepompownie wyposażone będą w 1 pompę 
    ( jedna pompa 3-fazowa - przewidziane do montażu przy budynkach użyteczności publicznej tj. urzędu gminy, 
      ośrodka zdrowia, przedszkola, bloków mieszkalnych) - 5 kpl 
 
b) budowę przydomowych przepompowni ścieków oraz montaż instalacji elektrycznej zasilającej te przepompownie 
    wraz z normatywnymi zabezpieczeniami instalacji elektrycznej gdy przepompownie wyposażone będą w 1 pompę 
    ( jedna pompa 1-fazowa - przewidziane do montażu przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) - 35 kpl 
 
Inwestor założył montaż przepompowni (pracujących na potrzeby budynków jednorodzinnych) wyposażonych w pompę 1-fazową. 
Jeżeli okaże się na etapie robót, że domowa instalacja elektryczna posiada zasilanie 3-fazowe zaleca się montaż pompowni 
wyposażonych w pompy 3-fazowe.
 
Kosztorys zakłada montaż przepompowni przewidzianych do wykonania w m. Ojrzeń w III etapie. 
 
Wymagane parametry techniczne przydomowych przepompowni ścieków:
1.    Zbiornik z PEHD fi800 z dnem specjalnym - monolityczna studzienka składająca się z kominka włazowego o średnicy 
       wewnętrznej DN600, trzonu środkowego o średnicy wewnętrznej DN800 oraz dnie ze zredukowaną komorą mokrą 
       zapewniającą zwiększoną rotację ścieków, zapobiegającą zagniwaniu ścieków i wydzielania się odoru oraz sedymentacji 
       osadów stałych. Objętość komory pracy (od dna zbiornika do wlotu grawitacji ok. H=0,8m +/-0,1m) powinna wynosić 
       od 120-160l. Po każdym cyklu maksymalnie w zbiorniku powinno pozostać do 20l ścieków. Objętość rezerwowa zbiornika 
       powinna wynosić min 550l +/-10% tj powyżej poziomu alarmowego (przepełnienia). Zgodnie z normą PN-EN 752-6, 1671, 
       12050-1, zbiornik pompowni uważany jest za strefę, w której występują gazy wybuchowe. Urządzenia elektryczne pracujące 
        pod napięciem znajdujące się wewnątrz zbiornika należy dostarczyć w wykonaniu przeciwwybuchowym.
        Wymagana wysokośc zbiornika H= min. 2,65m. Zwiększenie zbiornika standartowego należy wykonać przez zwiększenie
        wysokosci zbiornika DN800 a nie zwiększenie nadstawki włazu DN600.
        Wymagana wysokość wejścia przyłącza grawitacyjnego PVC160 nad dnem zbiornika H1= ok. 0,8m  +/-0,1m. 
        Wymagana wysokość wyjścia przyłącza tłocznego PE40 nad dnem zbiornika H2= ok. 1,0m  +/-0,1m. 
2.     Pokrywa lekka DN600 PE z zamknięciem obrotowym, bolcami do blokowania oraz z możliwością zastosowania pojedynczego 
        zamknięcia kłódkowego. 
        Pokrywa ciężka żeliwna lub żeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nośności A / B / C / D dla wersji przejezdnych stosować 
        wraz z płytą odciażającą wykonaną z betonu zbrojonego. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a płytą uszczelnić. 
3.     Rurociąg napływowy - wymagana Hn min odległość dna rurociągu napływowego wynosi 800mm +/-0,1m., 
        wykonany z rury PVC160 zakończony w zbiorniku kolanem 45° PVC pełniącym rolę deflektora kierunkowego.
4.     Króciec tłoczny - DN32 wykonany z rury ze stali 304 zakończony gwintem 5/4"GZ (lub materiał równoważny).
5.     Krócieć / przepust kablowy - wymagana odległość przepustu od powierzchni ziemi ok. 500mm, wykonanego rura Arota 
        min. DN50
6.     Skrzynka sterująca - zawierająca m.in.:
        *  obudowę z tworzywa sztucznego min IP65
        *  wyłącznik główny, wyłącznik różnicowo-prądowy (ochrona przeciwporażeniowa),
        *  sygnalizację alarmową (świetlną lub dźwiękową)
        *  moduł sterujący zapewniający: 
                zabezpieczenie Tmax (suchobieg czasowy) i zastojowe (włączanie pompy co 24h / 5sek.)
                kontrolę regulatorów, 4 nastawy opóźnionego włączania sterowania,
                zabezpieczenie nadprądowe silnika; kontrolę faz (dla 400V)
                przełącznik trybu pracy: Auto / 0 (Postój) / Ręczny
                diody informacyjne o stanie pracy i awariach
         Skrzynka montowana na ścianie budynku lub na stojaku (wykonany ze stali 1.4301 lub materiału równoważnego). 
         Zalecana odległść skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montażu wynosi 6mb dla regulatorów 10mb. 
         W przypadku większej odległości skrzynkę zamontować na stojaku w pobliżu zbiornika.
         Wymagana długość kabla od pompy 15,0m.
7.      Wymaga się aby sterowanie pracą przepompowni odbywało się przy zastosowaniu hydrosondy.
         Wymaga się aby w jednym cyklu pracy wypompować  ok. 50 litrów +/-10%, ścieków. 
         Każdy z poziomów musi być realizowany przez niezależny regulator.
 a) Poziom S2 Praca - typu Sonda HSI - załącz / wyłącz pompę
 b) Poziom S3 Alarm - typu Sonda HSI - alarm (przepełnienie)
         Sonda HSI typu beznapięciowego. Nie dopuszcza się stosowania przewodów dłuższych niż15m. 
         W przypadku większej odległości skrzynkę montować na stojaku przy zbiorniku.
8.      Wymagana pompa zatapialna wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1 o poniższych parametrach technicznych i jakościowych:
         Parametry hydrauliczne pracy: Qmin = 0,5 l/s przy Hmin=0,5 MPa.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

         Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=0,8kW +/-10%  U=230 V lub 400V, n=~1450obr/min.+/-10%.
         (małe obroty silnika zmniejszają częstotliwość wymiany części pracujących obniżając koszty eksploatacji). 
         Powyższe parametry silnika zapewniają dużą energooszczędność oraz wieloletnią żywotność części pracujących.
         Silnik elektryczny klasy F, wykonany w wersji przeciwwybuchowej Ex II 2G Ex d IIB T4,
         Silnik wyposażony zabezpieczenie termiczne typu klikson.
         Masa pompy nie może przekraczać 25kg.
         Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie hartowanej do twardości 55-60 HRC, 
         średnica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duża średnica zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych 
         zanieczyszczeń jak szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywy i inne, jednocześnie gwarantując nieblokowalność 
          pompy, co obniża koszty eksploatacji). 
         Silnik zabezpieczony przed ściekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie dopuszcza się stosowania uszczelnień typu 
         simering jako awaryjnych i małoodpornych na ścieki).
9.      Zawór zwrotny 5/4" szt. 1 - żeliwo, stal nierdzewna lub równoważne; zawór zwrotny zgodny z norm1 PN-EN 12050-4.
10.   Pion tłoczny DN32 - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza się stosowania rur typu PE, PP, gumowych.
11.   Belka wsporcza -  stal 304 lub materiał równoważny lub lepszy.
12.   Szybkozłącze hydrauliczne DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - ułatwia osadzanie oraz rozłączanie pompy od rurociągu tłocznego 
        bez konieczności rozkręcania jakichkolwiek elementów, nie dopuszcza się stosowania elementów typu złącze skręcane, śrubunek
itp.
13.   Klucz zasuwy nożowej - stal 304 lub lepsze -  umożliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi. 
14.   Zawór odcinający DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nożowa obsługiwana z poziomu ziemi.
15.   Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - ułatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie ścieków.
16.   Uchwyt do wyciągania pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze -  umożliwia wyciąganie pompy z poziomu ziemi.
17.   Stojak skrzynki sterującej - stal 304 lub lepsze.
18.   Zawór bezpieczeństwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiężny lub równoważne.
 
Instalację elektryczną zasilającą przepompownię ścieków należy wyposażyć w uziom szpilkowy w technologii miedzianej o minimalnej 
długości uziomu 3mb. Uziom szpilkowy połączyć w ziemi z płaskownikiem FeZn 25*3 i doprowadzić do rozdzielni RN i połączyć 
z przewodem PE (uziemiającym). Wymagana rezystancja uziemienia R < 10 omów.
 
Instalację elektryczną należy przed uruchomieniem przepompowni sprawdzić.
W tym celu należy wykonać:
" badanie rezystancji uziemienia,
" badanie rezystancji izolacji przewodów,
" badanie działania wyłącznika różnicowo-prądowego,
" badanie rezystancji pętli zwarcia dla każdego odbiornika (badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia).
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5. Sieć tłoczna k.s. - montaż przepompowni w m. Ojrzeń 1 - 14.09.2017.KST

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Monta ż przydomowych przepompowni ścieków w miejscowo ści Ojrze ń - etap III

1 CPV- 45112700-2            ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁ TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy
wykopów - roboty pod budow ę przepompowni kanalizacji sanitarnej )

1
d.1

KNR 2-01
0122-01
analogia
ST-0001

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

252.0 m3 252.000
RAZEM 252.000

2
d.1

KNNR 1
0212-02
ST-0001

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III -- Uwaga: wykop pod zbiorniki przydo-
mowych przepompowni ścieków )

m3

2.8*1.5*1.5*(35+5) m3 252.000
RAZEM 252.000

3
d.1

KNNR 4
1411-06
analogia
ST-0001

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu
grub. 16 cm -- (Uwaga: Wykonanie podsypki zbiorników przepompowni scie-
ków z piasku stabilizowanego cementem w ilości 200 kg cementu na 1 m3
piasku - warstwami o gr.20cm zagęszczanymi ubijakiem)

m3

0.20*1.5*1.5*(35+5) m3 18.000
RAZEM 18.000

4
d.1

KNNR 1
0214-04
ST-0001

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II   --- (Uwaga: Wymiana gruntu rodzimego kat.
III-IV pochodzącego z wykopów na piasek - wbudowany warstwami o
gr.20cm zagęszczanymi ubijakiem - zakup i dowóz piasku uwzględnić w tej
pozycji)

m3

2.6*(1.5*1.5-3.14*0.8*0.8*0.25)*(35+5) m3 181.750
RAZEM 181.750

5
d.1

Wycena in-
dywidualna
ST-0001

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką obudowami z rozparciem
brzegowym; wyk.o szer.do 2 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV -- (Uwaga:
Umocnienie wykopów liniowych)

m2

2.9*4*1.5*(35+5) m2 696.000
RAZEM 696.000

2 CPV- 45232423-3            ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - (Monta ż
przydomowych przepompowni ścieków)

6
d.2

Wycena in-
dywidualna
ST-0002

Zakup, dostawa, montaż i zasilenie w energię elektryczną przydomowej
przepompowni ścieków  wykonanej z tworzywa sztucznego PEHD DN800,
Hmin. =2,65m z 1 pompą 1-fazową wraz z wyposażeniem niezbędnym do
rozruchu, pracy i zabezpieczenia instalacji elektrycznej przepompowni skła-
dającym się m.in. z automatyki przepompowni, osprzętu elektrycznego oraz
plastikowej skrzynki o stopniu ochrony min. IP 65  - wymagane parametry
techniczne przepompowni i osprzętu zgodnie z dokumentacją projektową i
opisem zawartym w ogólnej charakterystyce robót w niniejszym kosztorysie.

kpl.

35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000

7
d.2

Wycena in-
dywidualna
ST-0002

Zakup, dostawa, montaż i zasilenie w energię elektryczną przydomowej
przepompowni ścieków  wykonanej z tworzywa sztucznego PEHD DN800,
Hmin. =2,65m z 1 pompą 3-fazową wraz z wyposażeniem niezbędnym do
rozruchu, pracy i zabezpieczenia instalacji elektrycznej  przepompowni skła-
dającym się m.in. z automatyki przepompowni, osprzętu elektrycznego oraz
plastikowej skrzynki o stopniu ochrony min. IP 65  - wymagane parametry
techniczne przepompowni i osprzętu zgodnie z dokumentacją projektową i
opisem zawartym w ogólnej charakterystyce robót w niniejszym kosztorysie.

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

3 CPV- 45232423-3            ROBOTY W ZAKRESIE OKABLO WANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- (Instalacja elektryczna zasilaj ąca przydomowe przepompownie ścieków wraz z zabezpieczeniami)

8
d.3

KNR 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m
w gruncie kat. III

m

35*10.0+5*15.0 m 425.000
RAZEM 425.000

9
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -- (Uwa-
ga: montaż kabla ziemnego typu YKY 3*2,5 mm2 w gruncie)

m

35*10.0 m 350.000
RAZEM 350.000

10
d.3

KNNR 5
0714-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta-
kadach bez mocowania -- (Uwaga: montaż kabla ziemnego typu YKY 3*2,5
mm2 w budynku)

m

35*10.0 m 350.000
RAZEM 350.000

11
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -- (Uwa-
ga: montaż kabla ziemnego typu YKY 5*2,5 mm2 w gruncie)

m

5*15.0 m 75.000
RAZEM 75.000
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5. Sieć tłoczna k.s. - montaż przepompowni w m. Ojrzeń 1 - 14.09.2017.KST

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.3
KNNR 5
0714-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta-
kadach bez mocowania -- (Uwaga: montaż kabla ziemnego typu YKY 5*2,5
mm2 w budynku)

m

5*15.0 m 75.000
RAZEM 75.000

13
d.3

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.10*0.40*(350.0+75.0) m3 17.000
RAZEM 17.000

14
d.3

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0.8*0.4*(350.0+75.0) m3 136.000
RAZEM 136.000

15
d.3

Wycena in-
dywidualna

Montaż instalacji uziemiającej - uziom szpilkowy w technologii miedzianej o
minimalnej długości uziomu 3m wraz z podłączeniem do przewodu PE (uzie-
miającego) w rozdzielni elektrycznej przepompowni ścieków

kpl

35+5 kpl 40.000
RAZEM 40.000

16
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia po-
miar

35*4 po-
miar

140.000

RAZEM 140.000
17

d.3
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia po-
miar

5*4 po-
miar

20.000

RAZEM 20.000
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5. Sieć tłoczna k.s. - montaż przepompowni w m. Ojrzeń 1 - 14.09.2017.KST

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
Monta ż przydomowych przepompowni ścieków w miejscowo ści Ojrze ń - etap III

1 CPV- 45112700-2            ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁ TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy
wykopów - roboty pod budow ę przepompowni kanalizacji sanitarnej )

1
d.1

KNR 2-01 0122-
01
analogia
ST-0001

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym

m3 252.0

2
d.1

KNNR 1 0212-
02
ST-0001

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w
gr.kat. III -- Uwaga: wykop pod zbiorniki przydomo-
wych przepompowni ścieków )

m3 2.8*1.5*1.5*
(35+5) =
252.000

3
d.1

KNNR 4 1411-
06
analogia
ST-0001

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z
dodatkiem cementu grub. 16 cm -- (Uwaga: Wykona-
nie podsypki zbiorników przepompowni scieków z
piasku stabilizowanego cementem w ilości 200 kg
cementu na 1 m3 piasku - warstwami o gr.20cm za-
gęszczanymi ubijakiem)

m3 0.20*1.5*1.5*
(35+5) =

18.000

4
d.1

KNNR 1 0214-
04
ST-0001

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,
rowów,wykopów obiektowych spycharkami z za-
gęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II   --- (Uwaga: Wymiana
gruntu rodzimego kat. III-IV pochodzącego z wyko-
pów na piasek - wbudowany warstwami o gr.20cm
zagęszczanymi ubijakiem - zakup i dowóz piasku
uwzględnić w tej pozycji)

m3 2.6*(1.5*1.5-
3.14*0.8*0.8*
0.25)*(35+5)

= 181.750

5
d.1

Wycena indywi-
dualna
ST-0001

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
obudowami z rozparciem brzegowym; wyk.o szer.do
2 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV -- (Uwaga: Umoc-
nienie wykopów liniowych)

m2 2.9*4*1.5*
(35+5) =
696.000

Razem dział: CPV- 45112700-2            ROBOTY W ZA KRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obu-
dowy wykopów - roboty pod budow ę przepompowni kanalizacji sanitarnej )

2 CPV- 45232423-3            ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - (Monta ż
przydomowych przepompowni ścieków)

6
d.2

Wycena indywi-
dualna
ST-0002

Zakup, dostawa, montaż i zasilenie w energię elek-
tryczną przydomowej przepompowni ścieków  wyko-
nanej z tworzywa sztucznego PEHD DN800, Hmin. =
2,65m z 1 pompą 1-fazową wraz z wyposażeniem
niezbędnym do rozruchu, pracy i zabezpieczenia ins-
talacji elektrycznej przepompowni składającym się
m.in. z automatyki przepompowni, osprzętu elek-
trycznego oraz plastikowej skrzynki o stopniu ochro-
ny min. IP 65  - wymagane parametry techniczne
przepompowni i osprzętu zgodnie z dokumentacją
projektową i opisem zawartym w ogólnej charakterys-
tyce robót w niniejszym kosztorysie.

kpl. 35

7
d.2

Wycena indywi-
dualna
ST-0002

Zakup, dostawa, montaż i zasilenie w energię elek-
tryczną przydomowej przepompowni ścieków  wyko-
nanej z tworzywa sztucznego PEHD DN800, Hmin. =
2,65m z 1 pompą 3-fazową wraz z wyposażeniem
niezbędnym do rozruchu, pracy i zabezpieczenia ins-
talacji elektrycznej  przepompowni składającym się
m.in. z automatyki przepompowni, osprzętu elek-
trycznego oraz plastikowej skrzynki o stopniu ochro-
ny min. IP 65  - wymagane parametry techniczne
przepompowni i osprzętu zgodnie z dokumentacją
projektową i opisem zawartym w ogólnej charakterys-
tyce robót w niniejszym kosztorysie.

kpl. 5

Razem dział: CPV- 45232423-3            ROBOTY BUDO WLANE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - (Mon-
taż przydomowych przepompowni ścieków)

3 CPV- 45232423-3            ROBOTY W ZAKRESIE OKABLO WANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -
(Instalacja elektryczna zasilaj ąca przydomowe przepompownie ścieków wraz z zabezpieczeniami)

8
d.3

KNR 2-01 0701-
0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8
m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 35*10.0+5*
15.0 =

425.000
9

d.3
KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie -- (Uwaga: montaż kabla ziemnego ty-
pu YKY 3*2,5 mm2 w gruncie)

m 35*10.0 =
350.000

10
d.3

KNNR 5 0714-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach bez mocowania --
(Uwaga: montaż kabla ziemnego typu YKY 3*2,5
mm2 w budynku)

m 35*10.0 =
350.000

11
d.3

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie -- (Uwaga: montaż kabla ziemnego ty-
pu YKY 5*2,5 mm2 w gruncie)

m 5*15.0 =
75.000
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12

d.3
KNNR 5 0714-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach bez mocowania --
(Uwaga: montaż kabla ziemnego typu YKY 5*2,5
mm2 w budynku)

m 5*15.0 =
75.000

13
d.3

KNNR 4 1411-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm

m3 0.10*0.40*
(350.0+75.0)

= 17.000
14

d.3
KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3 0.8*0.4*
(350.0+75.0)

= 136.000
15

d.3
Wycena indywi-
dualna    

Montaż instalacji uziemiającej - uziom szpilkowy w
technologii miedzianej o minimalnej długości uziomu
3m wraz z podłączeniem do przewodu PE (uziemia-
jącego) w rozdzielni elektrycznej przepompowni ście-
ków

kpl 35+5 =
40.000

16
d.3

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycz-
nego niskiego napięcia

pomiar 35*4 =
140.000

17
d.3

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycz-
nego niskiego napięcia

pomiar 5*4 = 20.000

Razem dział: CPV- 45232423-3            ROBOTY W ZA KRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZ-
NYCH - (Instalacja elektryczna zasilaj ąca przydomowe przepompownie ścieków wraz z zabezpieczeniami)
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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