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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

Obecnie w miejscowosci Ojrzen (potozonej na terenie Gminy Ojrzen) nie ma zbiorczej sieci kanalizacji

sanitarnej. Inwestor posiada opracowany projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy swym zasiegiem skanalizowanie
miejscowosci Ojrzen, Dabrowa, Zochy i Kicin.

W 2014 roku zostata wybudowana w ramach etapu |, cze$¢ sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzen i Dabrowa

(jest ona na razie nieczynna).

W 2015 roku zostata wybudowana w ramach etapu I, dalsza czes¢ sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzen i Dabrowa
(jest ona na razie nieczynna).

Zakresy robot przewidzianych projektem w m. Dabrowa, Zochy i Kicin inwestor zamierza wykonaé w przysziosci w kilku etapach
z whasnych $rodkéw i nie sg one wigczone do wniosku o dofinansowanie oraz ujete w niniejszym kosztorysie.

Niniejszy kosztorys zawiera roboty przewidziane do wykonania w ramach etapu lll, przy dalszej budowie

sieci tlocznej kanalizacji sanitarnej w m. QOjrzen.

Zakres rob6t przewidziany w tym kosztorysie obejmuje sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami

zlokalizowane na projekcie zagospodarowania na odcinkach: z1-z11-z16-z18-225-z27-z30-z32; z42-z43-z45-wejscie do oczyszczalni;
z25--226; 232-z33-z34-z35-236; z33-z40;.

Budowa przepompowni przydomowych zostanie wyceniona w oddzielnym kosztorysie.

Przylacza k.s. zostang doprowadzone na teren dziatek do projektowanego miejsca montazu przydomowych przepompowni.

1. Sie¢ ttoczng kanalizacji sanitarnej montowang w wykopie otwartym i rurach ostonowych nalezy wykonaé z rur SDR 17, PN10,
(typ 2 wg PAS 1075 lub réwnowazne):
" dwuwarstwowych
z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 90 %) - | warstwa
z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 10 %) - Il warstwa.

2. Sie¢ tloczng kanalizacji sanitarnej montowang bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego nalezy wykona¢ z rur SDR 17, PN10,
(typ 3 wg PAS 1075 lub réwnowazne):
" dwuwarstwowych
z polietylenu klasy PE100 RC (rura podstawowa gr. 100%) - | warstwa
z polipropylenu PP (dodatkowy zewnetrzny ptaszcz - rura ostonowa) - Il warstwa.
lub
" trojwarstwowych
z polietylenu klasy PE100 RC XSC 50 (gr. 25%) - | warstwa
z polietylenu klasy PE100 RC (gr. 50%) - Il warstwa
z polietylenu klasy PE100 RC XSC 50 (gr. 25%) - 1l warstwa

3. Rury ostonowe (montowane w wykopie otwartym lub bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego) nalezy wykona¢ z rur SDR 17,
PN10,
(typ 2 wg PAS 1075 lub réwnowazne):
" dwuwarstwowych
z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 90 %) - | warstwa
z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 10 %) - Il warstwa.

Zakres rob6t ujetych w niniejszym kosztorysie obejmuje:
a) budowe przytaczy cisnieniowych (ttocznych) kanalizacji sanitarnej z rur PE40, dz*g=40,0*2,4mm, SDR17, PN10, typ 2 wg PAS 1075,
rury do kanalizacji

w zwojach tgczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe o dt. 452,0 m,

b) budowe sieci cisnieniowej (ttocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE63, dz*g=63,0*3,8mm, SDR17, PN10, typ 2 wg PAS 1075, rury do
kanalizacji
w zwojach tgczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe o dt. 147,0 m,

c¢) budowe sieci cisnieniowej (ttocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE63, dz*g=63,0*3,8mm, SDR17, PN10, typ 3 wg PAS 1075, rury do
kanalizacji
w zwojach tgczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe o dt. 156,0 m,

d) budowe sieci cisnieniowej (ttocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE9O, dz*g=90,0*5,4mm, SDR17, PN10, typ 2 wg PAS 1075, rury do
kanalizacji
w odcinkach o dt. 12m/szt. taczone poprzez zgrzewanie doczotowe o dt. 155,0 m,

e) budowe sieci cisnieniowej (ttocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE110, dz*g=110,0*6,6mm, SDR17, PN10, typ 2 wg PAS 1075, rury
do kanalizacji
w odcinkach o dt. 12m/szt. taczone poprzez zgrzewanie doczotowe o dt. 337,0 m,

f) budowe sieci cisnieniowej (ttocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE110, dz*g=110,0*6,6mm, SDR17, PN10, typ 3 wg PAS 1075, rury
do kanalizacji
w odcinkach o dt. 12m/szt. taczone poprzez zgrzewanie doczotowe o dt. 16,0 m,

g) budowe sieci cisnieniowej (ttocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE125, dz*g=125,0*7,4mm, SDR17, PN10, typ 2 wg PAS 1075, rury
do kanalizacji
w odcinkach o dt. 12m/szt. taczone poprzez zgrzewanie doczotowe o dt. 239,0 m,

h) budowe sieci cisnieniowej (ttocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE125, dz*g=125,0*7,4mm, SDR17, PN10, typ 3 wg PAS 1075, rury
do kanalizacji

w odcinkach o dt. 12m/szt. taczone poprzez zgrzewanie doczotowe o dt. 49,0 m,
i) budowe sieci cisnieniowej (ttocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE140, dz*g=140,0*8,3mm, SDR17, PN10, typ 2 wg PAS 1075, rury

do kanalizacji
w odcinkach o dt. 12m/szt. taczone poprzez zgrzewanie doczotowe o dt. 190,0 m,
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j) budowe sieci cisnieniowej (ttocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE140, dz*g=140,0*8,3mm, SDR17, PN10, typ 3 wg PAS 1075, rury
do kanalizaciji
w odcinkach o dt. 12m/szt. taczone poprzez zgrzewanie doczotowe o dt. 94,0 m,

Sie¢ ttoczng kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami mozna uktada¢ na gruncie rodzimym wolnym od kamieni, grud i innych ciat sta-
tych. Rury mozna przykry¢

gruntem rodzimym wolnym od kamieni, grud i innych ciat statych. Nad rurami na wysokosci 0,5m nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wkladkg metalowa.

Siec i przytacza nalezy posadowi¢ na gtebokosci 1,8 m p.p.t.. Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dla rur z
PE i wymogami producenta.

Zrezygnowano z wykonywania rur ostonowych PE160 na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi

(oznaczonych na projekcie zagospodarowania).

Wykopy nalezy zasypywa¢ gruntem rodzimym warstwami zageszczanymi do wartosci minimum 97% w skali PROCTORA.

Wymiane gruntu rodzimego na piasek przewidziano w wykopach wykonywanych w jezdniach o nawierzchni bitumicznej oraz chodnikach
z kostki betonowej

i ptyt betonowych 50*50cm.

Zatozono taczenie rur o $rednicach PE40, PE63 i PE75 z zastosowaniem ksztaltek elektrooporowych.
Zalozono taczenie rur i ksztattek o srednicach PE9O, PE110, PE125, PE140, PE160, PE200 i PE250 poprzez zgrzewanie doczotowe.
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PRZEDMIAR ROBOT

la. Siec¢ tloczna k.s. wm. Ojrzen 1 - 14.09.2017.KST

Lp.

\ Podst

\ Opis i wyliczenia

j.m.

\Poszcz

\Razem

Sie¢ tloczna kanalizacji sanitarnej wraz z przyt
z42-243-z45-wejscie do oczyszczalni; z25--z26; z32-z33-z34-z35- z36; 233-z40; ) - etap Ill

aczami w miejscowo $ci Ojrze i (na odcinkach z1-z11-z16-z18-225-227-230-232:

1 CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy
wykopéw)
1|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01

analogia

ST-0001
0.15*666.72+0.05*1333.44+0.15*74.08+0.05*148.16+1730.736+192.304 m3 2108.240

RAZEM 2108.240
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1/0113-01 mocg spycharek --(Uwaga: Humus przeznaczony do ponownego wbudowa-
ST-0001 |nia -- 90% zdjecie mechaniczne humusu przy budowie przytaczy PE 40 oraz
sieci PE 63, PE 110 i PE 140)
(452.0+47.0+239.0+188.0)*0.80*0.9 m?2 666.720
RAZEM 666.720
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- |m2
d.1|0113-02 |tek za dalsze 5 cm ponad 15 cm -- (Uwaga: Humus przeznaczony do po-

ST-0001 |nownego whudowania, warstwa o grubosci dalszych 10cm -- 90% zdjecie
mechaniczne humusu przy budowie przytgczy PE 40 oraz sieci PE 63, PE
110 PE 140)
2*(452.0+47.0+239.0+188.0)*0.80*0.9 m?2 1333.440

RAZEM 1333.440
4/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z|m?2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem --(Uwaga: Humus przeznaczony do ponownego wbudo-
ST-0001 |wania -- 10% zdjecie reczne humusu przy budowie przytaczy PE 40 oraz
sieci PE 63, PE 110 i PE 140)
(452.0+47.0+239.0+188.0)*0.80*0.10 m?2 74.080
RAZEM 74.080
5/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzu- |m?2
d.1/0125-05 tem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci -- (Uwaga: Humus przezna-
ST-0001 |czony do ponownego wbudowania, warstwa o grubosci dalszych 10cm --
10% zdjecie reczne humusu przy budowie przytaczy PE 40 oraz sieci PE 63,
PE 110 i PE 140)
2*(452.0+47.0+239.0+188.0)*0.80*0.10 m?2 148.160
RAZEM 148.160
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- m3
d.1/0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l --(Uwaga: Grunty przezna-

ST-0001 |czone do ponownego wbudowania -- 90% wykopy mechaniczne)
[1.65%(452.0+47.0+239.0+188.0)*0.80+1.90*(147.0-47.0+155.0+337.0- m3 1730.736
239.0+239.0+190.0-188.0-133.0)*0.80]*0.90

RAZEM 1730.736
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach m3
d.1/0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. |-l --(Uwaga: Grunty przeznaczone do

ST-0001 |ponownego wbudowania -- 10% wykopy reczne)
[1.65*(452.0+47.0+239.0+188.0)*0.80+1.90*(147.0-47.0+155.0+337.0- m3 192.304
239.0+239.0+190.0-188.0-133.0)*0.80]*0.10

RAZEM 192.304
8/KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- | m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
ST-0001 |nie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
1730.736 m3 1730.736
RAZEM 1730.736
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll
ST-0001
192.304 m3 192.304
RAZEM 192.304
10/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojo-  |m3
d.1/0215-01 nych na odl.do 10 m
ST-0001 |--(Rozscielenie warstwy humusu uprzednio zebranego gr. 25cm)
0.15*666.72+0.05*1333.44 m3 166.680
RAZEM 166.680
11|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l utozonego wzdtuz nasypu -- |m3
d.1/0311-03 (Rozscielenie warstwy humusu uprzednio zebranego o gr. 25cm)
ST-0001
0.15*74.08+0.05*148.16 m3 18.520
RAZEM 18.520
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-07 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -- (Uwaga:

ST-0001 |Nadmiar gruntu niepotrzebnego przeznaczonego do wywozu --- 95% wykopy
mechaniczne w jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz w chodnikach z kostki
betonowej i chodnikowych plyt betonowych 50*50cm)
1.8*(29.0+38.0+5.5)*1.0*0.95 m3 123.975

RAZEM 123.975
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0301-01 kat. I-11) -- (Uwaga: Nadmiar gruntu niepotrzebnego przeznaczonego do wy-
ST-0001 |wozu --- 5% wykopy reczne w jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz w chod-
nikach z kostki betonowej i chodnikowych ptyt betonowych 50*50cm)
1.8*(29.0+38.0+5.5)*1.0*0.05 m3 6.525
RAZEM 6.525
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm -- ( zakup m3
d.1/1411-01 piasku na wymiane gruntu rodzimego po wykopach wykonanych w jezdni o
ST-0001 |nawierzchni bitumicznej oraz w chodnikach z kostki betonowej i chodniko-
wych plyt betonowych 50*50cm)
[1.6*29.0+1.8*(38.0+5.5)]*1.0 m3 124.700
RAZEM 124.700
15|Wycena in- |Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiérka obudowami z rozparciem |m2
d.1|dywidualna |brzegowym; wyk.o szer.do 2 m i gieb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV -- (Uwaga:
ST-0001 |Umocnienie wykopdw liniowych)
2.00%(452.0+147.0+155.0+337.0+239.0+190.0-133.0)*2 m?2 5548.000
RAZEM 5548.000
16|Wycena in- |Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbidrka obudowami z rozparciem |m2
d.1|dywidualna |brzegowym; wyk.o szer.do 2 m i gieb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV -- (Uwaga:
ST-0001 |Umocnienie wykopéw punktowych wykonywanych w jezdni o nawierzchni bi-
tumicznej oraz w chodnikach z kostki betonowej i chodnikowych ptyt betono-
wych 50*50cm)
2.00%(29.0+38.0+5.5)*2 m?2 290.000
RAZEM 290.000
17|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
ST-0001
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
18|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1/0527-06 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
ST-0001
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
2 CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIA-
GOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW - (Roboty monta zowe.)
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/1009-01 $r.zewnetrznej 63mm -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanaliza-
analogia |cji cisnieniowej PE40 o nastepujacych parametrach technicznych dz*g=40,
ST-0002 |0*2,4mm, SDR 17, PN10, rury w zwojach 100mb/zwdj z polietylenu klasy
PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
452.0+4*2.5 m 462.000
RAZEM 462.000
20|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/1009-01 $r.zewnetrznej 63mm -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanaliza-
ST-0002 |cji cisnieniowej PE63 o nastepujgcych parametrach technicznych dz*g=63,
0*3,8mm, SDR 17, PN10, rury w zwojach 100mb/zwdj z polietylenu klasy
PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
147.0 m 147.000
RAZEM 147.000
21|Wycena in-|Montaz bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego rurociggéw ttocznych |m
d.2|dywidualna | kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych o $r.zewnetrznej 63mm w grun-
ST-0002 |tach kat.l-IV -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji ci$nie-
niowej PE63 o nastepujacych parametrach technicznych dz*g=63,0*3,8mm,
SDR 17, PN10, rury w zwojach 100mb/zwdj z polietylenu klasy PE100 RC/
PP 2-warstwowe lub rury PE100 RC XSC50 / PE100 RC / PE100 RC XSC50
3-warstwowe typ 3 wg PAS 1075)
156.0 m 156.000
RAZEM 156.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanaliza-
ST-0002 |cji cisnieniowej PE9O o nastepujgcych parametrach technicznych dz*g=90,
0*5,4mm, SDR 17, PN10, rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy
PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
155.0 m 155.000
RAZEM 155.000
23|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanali-
ST-0002 |zacji cis$nieniowej PE110 o nastepujacych parametrach technicznych dz*g=
110,0*6,6mm, SDR 17, PN10, rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu
klasy PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
337.0 m 337.000
RAZEM 337.000
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24|Wycena in-|Montaz bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego rurociggéw ttocznych |m
d.2|dywidualna |kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych o sr.zewnetrznej 110mm w grun-
ST-0002 |tach kat.l-IV -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji ci$nie-
niowej PE110 o nastepujgcych parametrach technicznych dz*g=110,0%*6,
6mm, SDR 17, PN10, rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy
PE100 RC/PP 2-warstwowe lub rury PE100 RC XSC50 / PE100 RC / PE100
RC XSC50 3-warstwowe typ 3 wg PAS 1075)
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanali-
ST-0002 |zacji cisnieniowej PE125 o nastepujacych parametrach technicznych dz*g=
125,0*7,4mm, SDR 17, PN10, rury w odcinkach o di. 12m/szt. z polietylenu
klasy PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
239.0 m 239.000
RAZEM 239.000
26|Wycena in-|Montaz bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego rurociggéw ttocznych |m
d.2|dywidualna |kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych o $r.zewnetrznej 125mm w grun-
ST-0002 |tach kat.l-IV -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji ci$nie-
niowej PE125 o nastepujgcych parametrach technicznych dz*g=125,0*7,
4mm, SDR 17, PN10, rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy
PE100 RC/PP 2-warstwowe lub rury PE100 RC XSC50 / PE100 RC / PE100
RC XSC50 3-warstwowe typ 3 wg PAS 1075)
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/1009-06 $r.zewnetrznej 140 mm -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanali-
ST-0002 |zacji cisnieniowej PE140 o nastepujacych parametrach technicznych dz*g=
140,0*8,3mm, SDR 17, PN10, rury w odcinkach o di. 12m/szt. z polietylenu
klasy PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
190.0 m 190.000
RAZEM 190.000
28|Wycena in-|Montaz bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego rurociggéw ttocznych |m
d.2|dywidualna |kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych o sr.zewnetrznej 140mm w grun-
ST-0002 |tach kat.l-IV -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji ci$nie-
niowej PE140 o nastepujgcych parametrach technicznych dz*g=140,0*8,
3mm, SDR 17, PN10, rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy
PE100 RC/PP 2-warstwowe lub rury PE100 RC XSC50 / PE100 RC / PE100
RC XSC50 3-warstwowe typ 3 wg PAS 1075)
94.0 m 94.000
RAZEM 94.000
29|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1010-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
ST-0002
13 ziacz. 13.000
RAZEM 13.000
30|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|/1010-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
ST-0002
30 ziacz. 30.000
RAZEM 30.000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1010-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
ST-0002
24 ziacz. 24.000
RAZEM 24.000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1010-06 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 140 mm
ST-0002
24 ziacz. 24.000
RAZEM 24.000
33|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
analogia  |Zaslepka elektrooporowa PE40, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
ST-0002 |PE100 lub PE100 RC)
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
analogia |Mufa elektrooporowa PE40, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100
ST-0002 |lub PE100 RC)
21 ziacz. 21.000
RAZEM 21.000
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35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
ST-0002 |Zaslepka elektrooporowa PE63, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
PE100 lub PE100 RC)
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
36|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
ST-0002 |Mufa elektrooporowa PE63, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100
lub PE100 RC)
8 ziacz. 8.000
RAZEM 8.000
37/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
ST-0002 |Mufa redukcyjna elektrooporowa PE63/40, min. SDR 17, PN10, z polietylenu
klasy PE100 lub PE100 RC)
27 ztacz. 27.000
RAZEM 27.000
38|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1011-02 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 75 mm -- (Uwaga:
ST-0002 |Zaslepka elektrooporowa PE75, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
PE100 lub PE100 RC)
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
39|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1010-01 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Kolano
analogia  |dlugie wtryskowe PE63 kat. 90 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu kla-
ST-0002 |sy PE100 lub PE100 RC - przystosowane do zgrzewania doczotowego i z
ksztattkami elektrooporowymi)
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
40(KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1010-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Trojnik
analogia  [rownoprzelotowy dtugi wtryskowy PE63/PE63/PE63 kat. 90 stopni, min.
ST-0002 |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowany
do zgrzewania doczotowego i z ksztaltkami elektrooporowymi)
5 ziacz. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |szt
d.2|1010-03 $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga: Redukcja dtuga wtryskowa PE90/PE63, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowana
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego i z ksztattkami elektrooporowymi)
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |szt
d.2/1010-03 $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga: Tréjnik redukcyjny dtugi wtryskowy PE90/PE63/
analogia |PE9O0 kat. 90 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub
ST-0002 |PE100 RC - przystosowany do zgrzewania doczotowego i z ksztattkami elek-
trooporowymi)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |szt
d.2/1010-03 $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE90 kat 15 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |szt
d.2|1010-03 $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE90 kat 30 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |szt
d.2/1010-03 $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE90 kat 60 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |szt
d.2|1010-03 $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga: Trojnik segmentowy PE9O/PEQ0/PE9O kat 45
analogia  |stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przy-
ST-0002 |stosowany do zgrzewania doczotowego)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3722 Uzytkownik: Biuro Projektéw JM, Dariusz Machowski




PRZEDMIAR ROBOT

la. Siec¢ tloczna k.s. wm. Ojrzen 1 - 14.09.2017.KST

elektrooporowymi)

-8-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3722 Uzytkownik: Biuro Projektéw JM, Dariusz Machowski

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |szt
d.2|1010-03 $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga: Trojnik segmentowy PE90/PEQ0/PE9O kat 60
analogia  |stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przy-
ST-0002 |stosowany do zgrzewania doczotowego)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.2|1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
ST-0002 |$r.zewnetrznej do 90 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |ziacz.
d.2/1010-04 $r. zewn. 110 mm -- (Uwaga: Redukcja dtuga wtryskowa PE110/PE63, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowana
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego i z ksztaltkami elektrooporowymi)
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |ziacz.
d.2|1010-04 $r. zewn. 110 mm -- (Uwaga: Redukcja diuga wtryskowa PE110/PE90, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowana
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego i z ksztattkami elektrooporowymi)
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
51/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |ziacz.
d.2/1010-04 $r. zewn. 110 mm -- (Uwaga: Trojnik redukcyjny dtugi wtryskowy PE110/
analogia |PE63/PE110 kat. 90 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100
ST-0002 |lub PE100 RC - przystosowany do zgrzewania doczotowego i z ksztaltkami
elektrooporowymi)
11 ztacz. 11.000
RAZEM 11.000
52|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |ziacz.
d.2/1010-04 $r. zewn. 110 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE110 kat 45 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
7 ziacz. 7.000
RAZEM 7.000
53|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |ziacz.
d.2|1010-04 $r. zewn. 110 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE110 kat 60 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
54/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czolowego o |ziacz.
d.2/1010-04 $r. zewn. 110 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE110 kat 90 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
5 ziacz. 5.000
RAZEM 5.000
55/|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |ziacz.
d.2|1010-04 $r. zewn. 110 mm -- (Uwaga: Tréjnik segmentowy PE110/PE110/PE110 kat
analogia |45 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC -
ST-0002 |przystosowany do zgrzewania doczotowego)
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
56|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.2|1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
ST-0002  |$r.zewnetrznej 110-140 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
57/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |ziacz.
d.2/1010-05 $r. zewn. 125 mm -- (Uwaga: Redukcja dtuga wtryskowa PE125/PE63, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowana
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego i z ksztaltkami elektrooporowymi)
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |ziacz.
d.2|1010-05 $r. zewn. 125 mm -- (Uwaga: Redukcja duga wtryskowa PE125/PE110, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowana
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego i z ksztattkami elektrooporowymi)
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czolowego o |ziacz.
d.2/1010-05 $r. zewn. 125 mm - (Uwaga: Trojnik redukcyjny diugi wiryskowy PE125/
analogia |PE63/PE125 kat. 90 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100
ST-0002 |lub PE100 RC - przystosowany do zgrzewania doczotowego i z ksztaltkami
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3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |ziacz.
d.2/1010-05 $r. zewn. 125 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE125 kat 45 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |ziacz.
d.2|1010-05 $r. zewn. 125 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE125 kat 90 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |ziacz.
d.2/1010-05 $r. zewn. 125 mm -- (Uwaga: Trojnik segmentowy PE125/PE125/PE125 kat
analogia |45 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC -
ST-0002 |przystosowany do zgrzewania doczotowego)
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
63|/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |ziacz.
d.2|1010-06 $r. zewn. 140 mm -- (Uwaga: Redukcja diuga wtryskowa PE140/PE75, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowana
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego i z ksztattkami elektrooporowymi)
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |ziacz.
d.2/1010-06 $r. zewn. 140 mm -- (Uwaga: Redukcja dtluga wtryskowa PE140/PEQ0, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowana
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego i z ksztaltkami elektrooporowymi)
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |ziacz.
d.2|1010-06 $r. zewn. 140 mm -- (Uwaga: Redukcja dluga wtryskowa PE140/PE125, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowana
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego i z ksztattkami elektrooporowymi)
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
66/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |ziacz.
d.2/1010-06 $r. zewn. 140 mm -- (Uwaga: Trojnik redukcyjny dtugi wtryskowy PE140/
analogia |PE63/PE140 kat. 90 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100
ST-0002 |lub PE100 RC - przystosowany do zgrzewania doczotowego i z ksztaltkami
elektrooporowymi)
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotlowego o |ziacz.
d.2/1010-06 $r. zewn. 140 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE140 kat 15 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |ziacz.
d.2/1010-06 $r. zewn. 140 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE140 kat 45 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metodg zgrzewania czolowego o |ziacz.
d.2/1010-06 $r. zewn. 140 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE140 kat 90 stopni, min.
analogia |SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowane
ST-0002 |do zgrzewania doczotowego)
3 ziacz. 3.000
RAZEM 3.000
70/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o |zfacz.
d.2|1010-06 $r. zewn. 140 mm -- (Uwaga: Tréjnik segmentowy PE140/PE140/PE140 kat
analogia |45 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC -
ST-0002 |przystosowany do zgrzewania doczotowego)
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm -- (za- |kpl.
d.2{1105-02 suwa ptaska PN16 malowana proszkowo)
ST-0002
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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72|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm -- ( za- |kpl.
d.2|1105-03 suwa ptaska PN16 malowana proszkowo)
ST-0002
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
73|Wycena in-|Montaz bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego rur ostonowych z rur |m
d.2|dywidualna |polietylenowych o $r.zewnetrznej 160mm w gruntach kat.I-IV -- (Uwaga: Na-
ST-0002 |lezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji ci$nieniowej PE160 o nastepuja-
cych parametrach technicznych dz*g=160,0*9,5mm, SDR 17, PN10, rury w
odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy PE100 RC 2-warstwowe typ 2
wg PAS 1075)
9.0+10.0+35.0+45.0 m 99.000
RAZEM 99.000
74|Wycena in- |Montaz bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego rur ostonowych z rur |m
d.2|dywidualna | polietylenowych o $r.zewnetrznej 200mm w gruntach kat.l-V -- (Uwaga: Na-
ST-0002 |lezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji ci$nieniowej PE200 o nastepuja-
cych parametrach technicznych dz*g=200,0*11,9mm, SDR 17, PN10, rury w
odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy PE100 RC 2-warstwowe typ 2
wg PAS 1075)
22.0+3.0+9.0 m 34.000
RAZEM 34.000
75/KNNR 4 Montaz w wykopie otwartym rur ostonowych z rur polietylenowych o ér.ze- |m
d.2/1009-09 wnetrznej 200mm -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji
analogia |ci$nieniowej PE200 o nastepujacych parametrach technicznych dz*g=200,0*
ST-0002 |11,9mm, SDR 17, PN10, rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy
PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
76/KNNR 11 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w rurach m
d.2|0404-01 ochronnych z zamknieciem koncéwek rur -- ( Uwaga: Przecigganie rur
analogia |PE40, SDR17, PN10 w rurach PE160 --- warto$¢ rur uwzgledniono w nakta-
ST-0002 |dach na ich montaz. W naktadach nalezy uwzgledni¢ koszt ptéz o parame-
trach technicznych nie gorszych niz ptozy typu BR35 o wys. 35 mm 4-ele-
mentowe. Rozstaw pt6z co 0,5m.)
9.0+10.0 m 19.000
RAZEM 19.000
77|Wycena in-|Zakonczenie koncow rur ochronnych PE160 manszetami o parametrach szt.
d.2|dywidualna |technicznych nie gorszych niz manszety typu "N" 32*150
ST-0002
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/KNNR 11 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 80 mm w rurach m
d.2|0404-02 ochronnych z zamknieciem koncéwek rur -- ( Uwaga: Przeciaganie rur
analogia |PE90, SDR17, PN10 w rurach PE160 --- wartos¢ rur uwzgledniono w nakta-
ST-0002 |dach na ich montaz. W naktadach nalezy uwzgledni¢ koszt ptdz o parame-
trach technicznych nie gorszych niz ptozy typu BR15 o wys. 15 mm 8-ele-
mentowe. Rozstaw pt6z co 0,8m.)
35.0+45.0 m 80.000
RAZEM 80.000
79|Wycena in-|Zakonczenie koncow rur ochronnych PE160 manszetami o parametrach szt.
d.2|dywidualna |technicznych nie gorszych niz manszety typu "N" 80*150
ST-0002
2%2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNNR 11 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach |m
d.2/0404-03 ochronnych z zamknieciem koncéwek rur -- ( Uwaga: Przecigganie rur
analogia |PE110, SDR17, PN10 w rurach PE200 --- warto$¢ rur uwzgledniono w na-
ST-0002 |ktadach na ich montaz. W naktadach nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z o para-
metrach technicznych nie gorszych niz ptozy typu BR25 o wys. 25 mm 10-
elementowe. Rozstaw pt6z co 0,8m.)
22.0+3.0 m 25.000
RAZEM 25.000
81|Wycena in-|Zakonczenie koncoéw rur ochronnych PE200 manszetami o parametrach szt.
d.2|dywidualna |technicznych nie gorszych niz manszety typu "N" 100*200
ST-0002
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNNR 11 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach |m
d.2/0404-04 ochronnych z zamknieciem koncéwek rur -- ( Uwaga: Przeciaganie rur
analogia |PE125, SDR17, PN10 w rurach PE200 --- warto$¢ rur uwzgledniono w na-
ST-0002 |kladach na ich montaz. W naktadach nalezy uwzgledni¢ koszt ptéz o para-
metrach technicznych nie gorszych niz ptozy typu BR15 o wys. 15 mm 12-
elementowe. Rozstaw pt6z co 1,0m.)
9.0+10.0 m 19.000
RAZEM 19.000
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83|Wycena in-|Zakonczenie koncow rur ochronnych PE200 manszetami o parametrach szt.
d.2|dywidualna |technicznych nie gorszych niz manszety typu "N" 125*200
ST-0002
2%2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2|0219-01 nego z wkladkg metalowg -- (Uwaga: Montaz tasmy sygnalizacyjno-ostrze-
analogia |gawczej z wkltadka metalowg z napisem kanalizacja, na wysokosci 0,5m nad
ST-0002 |przewodami ttocznymi kanalizacji sanitarnej PE 40, PE63, PE9O, PE110,
PE125i PE140.)
452.0+147.0+155.0+337.0+239.0+190.0 m 1520.000
RAZEM 1520.000
85/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m
d.2|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -- (Uwaga: Préba szczelnosci przewodéw |-1
ST-0002 |ttocznych kanalizacji sanitarnej PE 40, PE63 i PE75.) prob.
2 200m 2.000
-1
préb.
RAZEM 2.000
86/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2|9914¢-01 |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm rézn.
ST-0002
144 10m 144.000
rozn.
RAZEM 144.000
3 CPV- 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYG OTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE (Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej.)
87|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- |m2
d.3/0802-04 nie-- (Zatozona grubos¢ warstwy 7cm, krotnosé *1,75)
Uwaga: Nawierzchnie bitumiczng nalezy odwiez¢ do ponownego przetworze-
nia do wytworni mas bitumicznych.
Krotnos¢ = 1.75
29.0 m?2 29.000
RAZEM 29.000
88|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.3/0108-11 odl.do 15 km-- (Uwaga: Wywdéz zdemontowanej nawierzchni bitumicznej do
ponownego recyclingu w wytworni mas bitumicznych.)
29.0*0.07 m3 2.030
RAZEM 2.030
89|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce |m?2
d.3/0803-05 piaskowej-- (Uwaga: Demontaz kostki polbruk)
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
90|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.3|0805-06 |sypce piaskowej
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
4 CPV- 45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC
CPV- 45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWI ERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniej acych
warstw drogi po przekopach pod budow e sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej)
91|/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-- (Uwaga: Wyko- |m2
d.4/0113-02 nanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm o granulacji 0-31,5mm -
tlucznia, po przekopach pod budowe sieci tlocznej kanalizacji sanitarnej)
29.0 m?2 29.000
RAZEM 29.000
92|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.4/0308-02 cm (warstwa wigzaca) -- (Uwaga: Wykonanie odbudowy zdemontowanej na-
wierzchni bitumicznej po przekopach pod budowe sieci ttocznej kanalizacji
sanitarnej)
29.0 m?2 29.000
RAZEM 29.000
93|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4|/0309-02 cm (warstwa $cieralna) -- (Uwaga: Wykonanie odbudowy zdemontowanej
nawierzchni bitumicznej po przekopach pod budowe sieci ttocznej kanalizacji
sanitarnej)
29.0 m?2 29.000
RAZEM 29.000
94|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4|0502-02  |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -- (Uwaga: Montaz kostki pol-
analogia  |bruk z odzysku po przekopach pod budowe sieci ttocznej kanalizacji sanitar-
nej)
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
95/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m2
d.4/0503-06 wej, spoiny wypetnione piaskiem -- (Uwaga: Montaz ptyt chodnikowych z
odzysku po przekopach pod budowe sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej)
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| o $¢
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Sie¢ tloczna kanalizacji sanitarnej wraz z przyt
z42-743-z45-wejscie do oczyszczalni;

225--226; z32-7z33-z34-z35- z36;

233-240; ) - etap Ill

aczami w miejscowo $ci Ojrze i (na odcinkach z1-z11-z16-z18-225-227-230-232:

1 CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL. TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy
wykopéw)
1/KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie |m3 0.15*
d.1/01 réwninnym i nizinnym 666.72+
analogia 0.05*
ST-0001 1333.44+
0.15*74.08+
0.05*
148.16+
1730.736+
192.304 =
2108.240
2|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2 (452.0+47.0+
d.1jo1 bosci do 15 cm za pomocg spycharek --(Uwaga: Hu- 239.0+188.0)
ST-0001 mus przeznaczony do ponownego wbudowania -- *0.80*0.9 =
90% zdjecie mechaniczne humusu przy budowie 666.720
przylaczy PE 40 oraz sieci PE 63, PE 110 i PE 140)
3/KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- |m?2 2%(452.0+
d.1|02 mocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 47.0+239.0+
ST-0001 cm -- (Uwaga: Humus przeznaczony do ponownego 188.0)*0.80*
wbudowania, warstwa o grubosci dalszych 10cm -- 09=
90% zdjecie mechaniczne humusu przy budowie 1333.440
przytaczy PE 40 oraz sieci PE 63, PE 110 i PE 140)
4|KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- |mz2 (452.0+47.0+
d.1/02 su) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem -- 239.0+188.0)
ST-0001 (Uwaga: Humus przeznaczony do ponownego wbu- *0.80*0.10 =
dowania -- 10% zdjecie reczne humusu przy budowie 74.080
przytaczy PE 40 oraz sieci PE 63, PE 110 i PE 140)
5/KNR 2-01 0125- |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- |m2 2*(452.0+
d.1/05 su) bez darni z przerzutem - dodatek za kazde dal- 47.0+239.0+
ST-0001 sze 5 cm grubosci -- (Uwaga: Humus przeznaczony 188.0)*0.80*
do ponownego wbudowania, warstwa o grubosci dal- 0.10=
szych 10cm -- 10% zdjecie reczne humusu przy bu- 148.160
dowie przytaczy PE 40 oraz sieci PE 63, PE 110 i PE
140)
6/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 [1.65*
d.1/02 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 (452.0+47.0+
ST-0001 m3 w gr.kat. I-Il --(Uwaga: Grunty przeznaczone do 239.0+188.0)
ponownego wbudowania -- 90% wykopy mechanicz- *0.80+1.90*
ne) (147.0-47.0+
155.0+337.0-
239.0+
239.0+190.0-
188.0-133.0)
*0.80]*0.90 =
1730.736
7/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci |m3 [1.65*
d.1/03 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych (452.0+47.0+
ST-0001 kat. I-1l --(Uwaga: Grunty przeznaczone do ponowne- 239.0+188.0)
go wbudowania -- 10% wykopy reczne) *0.80+1.90*
(147.0-47.0+
155.0+337.0-
239.0+
239.0+190.0-
188.0-133.0)
*0.80]*0.10 =
192.304
8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 1730.736
d.1/04 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
ST-0001 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
9/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o sze- |m3 192.304
d.1/03 rokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
ST-0001
10/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I- |m3 0.15*
d.1jo1 Il uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 666.72+
ST-0001 --(Rozscielenie warstwy humusu uprzednio zebrane- 0.05*1333.44
go gr. 25cm) = 166.680
11/KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypoéw z gruntu kat. I-Il utozo- |m3 0.15*74.08+
d.1/03 nego wzdtuz nasypu -- (Rozscielenie warstwy humu- 0.05*148.16
ST-0001 su uprzednio zebranego o gr. 25cm) =18.520
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12/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 1.8%(29.0+
d.1|07 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku 38.0+5.5)*
ST-0001 na odl.do 1 km sam.samowytad. -- (Uwaga: Nadmiar 1.0*0.95 =
gruntu niepotrzebnego przeznaczonego do wywozu - 123.975
-- 95% wykopy mechaniczne w jezdni o nawierzchni
bitumicznej oraz w chodnikach z kostki betonowej i
chodnikowych ptyt betonowych 50*50cm)
13/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- |ms3 1.8%(29.0+
d.1jo1 legtos¢ do 1 km (grunt kat. I-Il) -- (Uwaga: Nadmiar 38.0+5.5)*
ST-0001 gruntu niepotrzebnego przeznaczonego do wywozu - 1.0*0.05 =
-- 5% wykopy reczne w jezdni o nawierzchni bitu- 6.525
micznej oraz w chodnikach z kostki betonowej i
chodnikowych ptyt betonowych 50*50cm)
14/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich m3 [1.6*29.0+
d.1/01 grub. 10 cm -- ( zakup piasku na wymiane gruntu ro- 1.8%(38.0+
ST-0001 dzimego po wykopach wykonanych w jezdni o na- 5.5)]*1.0 =
wierzchni bitumicznej oraz w chodnikach z kostki be- 124.700
tonowej i chodnikowych ptyt betonowych 50*50cm)
15|Wycena indywi- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg —|m?2 2.00*%(452.0+
d.1|dualna obudowami z rozparciem brzegowym; wyk.o szer.do 147.0+
ST-0001 2 migteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV -- (Uwaga: Umoc- 155.0+
nienie wykopow liniowych) 337.0+
239.0+190.0-
133.0)*2 =
5548.000
16|Wycena indywi- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg |m?2 2.00%(29.0+
d.1|dualna obudowami z rozparciem brzegowym; wyk.o szer.do 38.0+5.5)*2
ST-0001 2 migteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV -- (Uwaga: Umoc- =290.000
nienie wykopow punktowych wykonywanych w jezdni
0 nawierzchni bitumicznej oraz w chodnikach z kostki
betonowej i chodnikowych piyt betonowych 50*50cm)
17/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 10
d.1jo1 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietos-
ST-0001 ci4dm
18/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 10
d.1/06 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
ST-0001 pigtosci 4 m

Razem dziat: CPV- 45112700-2

ROBOTY W ZA KRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obu-

dowy wykopdw)
2 CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW - (Roboty monta Zowe.)
19/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety- |m 452.0+4*2.5
d.2|01 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63mm -- = 462.000
analogia (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji
ST-0002 cis$nieniowej PE40 o nastepujacych parametrach
technicznych dz*g=40,0*2,4mm, SDR 17, PN10, rury
w zwojach 100mb/zw6j z polietylenu klasy PE100 RC
2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
20|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety- | m 147.0
d.2|01 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63mm --
ST-0002 (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji
cisnieniowej PE63 o nastepujacych parametrach
technicznych dz*g=63,0*3,8mm, SDR 17, PN10, rury
w zwojach 100mb/zw6j z polietylenu klasy PE100 RC
2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
21|Wycena indywi- |Montaz bezwykopowo metodg przewiertu sterowane- [m 156.0
d.2|dualna go rurociaggdw ttocznych kanalizacji sanitarnej z rur
ST-0002 polietylenowych o $r.zewnetrznej 63mm w gruntach
kat.I-1V -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do
kanalizacji cisnieniowej PE63 o nastepujacych para-
metrach technicznych dz*g=63,0*3,8mm, SDR 17,
PN10, rury w zwojach 100mb/zwdj z polietylenu klasy
PE100 RC/PP 2-warstwowe lub rury PE100 RC
XSC50/ PE100 RC / PE100 RC XSC50 3-warstwo-
we typ 3 wg PAS 1075)
22|KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur poliety- m 155.0
d.2|03 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm --
ST-0002 (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji

cisnieniowej PE90 o nastepujacych parametrach
technicznych dz*g=90,0*5,4mm, SDR 17, PN10, rury
w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy PE100
RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
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23|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety-|m 337.0
d.2|04 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm --
ST-0002 (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji
cisnieniowej PE110 o nastepujacych parametrach
technicznych dz*g=110,0*6,6mm, SDR 17, PN10, ru-
ry w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy
PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
24|Wycena indywi- |Montaz bezwykopowo metodg przewiertu sterowane- [m 16.0
d.2|dualna go rurociaggdw ttocznych kanalizacji sanitarnej z rur
ST-0002 polietylenowych o $r.zewnetrznej 110mm w gruntach
kat.I-1V -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do
kanalizacji cisnieniowej PE110 o nastepujacych pa-
rametrach technicznych dz*g=110,0*6,6mm, SDR
17, PN10, rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietyle-
nu klasy PE100 RC/PP 2-warstwowe lub rury PE100
RC XSC50 / PE100 RC / PE100 RC XSC50 3-warst-
wowe typ 3 wg PAS 1075)
25/KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur poliety- (m 239.0
d.2|05 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm --
ST-0002 (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji
cisnieniowej PE125 o nastepujacych parametrach
technicznych dz*g=125,0*7,4mm, SDR 17, PN10, ru-
ry w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy
PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
26|Wycena indywi- |Montaz bezwykopowo metodg przewiertu sterowane- |m 49.0
d.2|dualna go rurociagdw ttocznych kanalizacji sanitarnej z rur
ST-0002 polietylenowych o $r.zewnetrznej 125mm w gruntach
kat.I-1V -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do
kanalizacji cisnieniowej PE125 o nastepujacych pa-
rametrach technicznych dz*g=125,0*7,4mm, SDR
17, PN10, rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietyle-
nu klasy PE100 RC/PP 2-warstwowe lub rury PE100
RC XSC50 / PE100 RC / PE100 RC XSC50 3-warst-
wowe typ 3 wg PAS 1075)
27|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety- |\ m 190.0
d.2|06 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 140 mm --
ST-0002 (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji
cisnieniowej PE140 o nastepujacych parametrach
technicznych dz*g=140,0*8,3mm, SDR 17, PN10, ru-
ry w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy
PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
28|Wycena indywi- |Montaz bezwykopowo metodg przewiertu sterowane- [m 94.0
d.2|dualna go rurociagdw ttocznych kanalizacji sanitarnej z rur
ST-0002 polietylenowych o $r.zewnetrznej 140mm w gruntach
kat.I-1V -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do
kanalizacji cisnieniowej PE140 o nastepujacych pa-
rametrach technicznych dz*g=140,0*8,3mm, SDR
17, PN10, rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietyle-
nu klasy PE100 RC/PP 2-warstwowe lub rury PE100
RC XSC50 / PE100 RC / PE100 RC XSC50 3-warst-
wowe typ 3 wg PAS 1075)
29/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |ztacz. 13
d.2|03 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
ST-0002 wego o $r. zewn. 90 mm
30|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |zigcz. 30
d.2|04 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
ST-0002 wego o $r. zewn. 110 mm
31|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 24
d.2|05 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
ST-0002 wego o $r. zewn. 125 mm
32|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |zigcz. 24
d.2|06 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
ST-0002 wego o $r. zewn. 140 mm
33|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 5
d.2|01 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek-
analogia trooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Zaslep-
ST-0002 ka elektrooporowa PE40, min. SDR 17, PN10, z po-
lietylenu klasy PE100 lub PE100 RC)
34|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 21
d.2|01 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek-
analogia trooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Mufa
ST-0002 elektrooporowa PE40, min. SDR 17, PN10, z poliety-

lenu klasy PE100 lub PE100 RC)
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35/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |zigcz. 2
d.2|01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elek-

ST-0002 trooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Zaslep-
ka elektrooporowa PE63, min. SDR 17, PN10, z po-
lietylenu klasy PE100 lub PE100 RC)
36|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |zigcz. 8
d.2|01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elek-
ST-0002 trooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Mufa
elektrooporowa PE63, min. SDR 17, PN10, z poliety-
lenu klasy PE100 lub PE100 RC)
37|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |zigcz. 27
d.2|01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elek-
ST-0002 trooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Mufa re-
dukcyjna elektrooporowa PE63/40, min. SDR 17,
PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC)
38/KNNR 4 1011- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych |zigcz. 1
d.2|02 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elek-
ST-0002 trooporowych o $r. zewn. 75 mm -- (Uwaga: Zaslep-
ka elektrooporowa PE75, min. SDR 17, PN10, z po-
lietylenu klasy PE100 lub PE100 RC)
39|KNNR 4 1010- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych |zigcz. 2
d.2|01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
analogia wego o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Kolano dtugie
ST-0002 wtryskowe PE63 kat. 90 stopni, min. SDR 17, PN10,
z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystoso-
wane do zgrzewania doczotowego i z ksztattkami
elektrooporowymi)
40|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |zigcz. 5
d.2|01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
analogia wego o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Trojnik rowno-
ST-0002 przelotowy dtugi wtryskowy PE63/PE63/PE63 kat. 90
stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
PE100 lub PE100 RC - przystosowany do zgrzewa-
nia doczotowego i z ksztattkami elektrooporowymi)
41|KNNR 4 1010- |Ksztaktki cisnieniowe PE, PEHD taczone metodg szt 6
d.2|03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga:
analogia Redukcja dtuga wtryskowa PE90/PE63, min. SDR
ST-0002 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC -
przystosowana do zgrzewania doczotowego i z
ksztattkami elektrooporowymi)
42|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg szt 2
d.2|03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga:
analogia Trojnik redukcyjny diugi wtryskowy PEQO/PE63/PE90
ST-0002 kat. 90 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu kla-
sy PE100 lub PE100 RC - przystosowany do zgrze-
wania doczotowego i z ksztaltkami elektrooporowy-
mi)
43|KNNR 4 1010- |Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metodg szt 1
d.2|03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga:
analogia Kolano segmentowe PE90 kat 15 stopni, min. SDR
ST-0002 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC -
przystosowane do zgrzewania doczotowego)
44|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg szt 4
d.2|03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga:
analogia Kolano segmentowe PE90 kat 30 stopni, min. SDR
ST-0002 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC -
przystosowane do zgrzewania doczotowego)
45|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg szt 3
d.2|03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga:
analogia Kolano segmentowe PE90 kat 60 stopni, min. SDR
ST-0002 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC -
przystosowane do zgrzewania doczotowego)
46|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg szt 1
d.2|03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga:
analogia Trojnik segmentowy PE9O/PE9SO/PEQOQ kat 45 stopni,
ST-0002 min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub
PE100 RC - przystosowany do zgrzewania doczoto-
wego)
47|KNNR 4 1010- |Ksztaktki cisnieniowe PE, PEHD taczone metodg szt 1
d.2|03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm -- (Uwaga:
analogia Trojnik segmentowy PE9O/PE90/PEQO kat 60 stopni,
ST-0002 min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub

PE100 RC - przystosowany do zgrzewania doczoto-
wego)
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48|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt 6
d.2|01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych

ST-0002 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
nej do 90 mm
49|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg ztacz. 2
d.2|04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm -- (Uwa-
analogia ga: Redukcja dluga wtryskowa PE110/PE63, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowana do zgrzewania doczotowego i z
ksztattkami elektrooporowymi)
50/KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metoda ztacz. 3
d.2|04 zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm -- (Uwa-
analogia ga: Redukcja dluga wtryskowa PE110/PE90, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowana do zgrzewania doczotowego i z
ksztattkami elektrooporowymi)
51|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg ztacz. 11
d.2|04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm -- (Uwa-
analogia ga: Tréjnik redukcyjny dtugi wtryskowy PE110/PE63/
ST-0002 PE110 kat. 90 stopni, min. SDR 17, PN10, z poliety-
lenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowany do
zgrzewania doczotowego i z ksztaltkami elektroopo-
rowymi)
52|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg ztacz. 7
d.2|04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm -- (Uwa-
analogia ga: Kolano segmentowe PE110 kat 45 stopni, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowane do zgrzewania doczotowego)
53|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg ztacz. 3
d.2|04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm -- (Uwa-
analogia ga: Kolano segmentowe PE110 kat 60 stopni, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowane do zgrzewania doczotowego)
54|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg ztacz. 5
d.2|04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm -- (Uwa-
analogia ga: Kolano segmentowe PE110 kat 90 stopni, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowane do zgrzewania doczotowego)
55|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg ztacz. 4
d.2|04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm -- (Uwa-
analogia ga: Tréjnik segmentowy PE110/PE110/PE110 kat 45
ST-0002 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
PE100 lub PE100 RC - przystosowany do zgrzewa-
nia doczotowego)
56|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych [szt 6
d.2|02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
ST-0002 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
nej 110-140 mm
57|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg ztacz. 1
d.2|05 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm -- (Uwa-
analogia ga: Redukcja dluga wtryskowa PE125/PE63, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowana do zgrzewania doczotowego i z
ksztattkami elektrooporowymi)
58/KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metoda ztacz. 1
d.2|05 zgrzewania czotowego o sr. zewn. 125 mm -- (Uwa-
analogia ga: Redukcja dtuga wtryskowa PE125/PE110, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowana do zgrzewania doczotowego i z
ksztattkami elektrooporowymi)
59|KNNR 4 1010- |Ksztattki ci$nieniowe PE, PEHD taczone metodg ztacz. 3
d.2|05 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - (Uwaga:
analogia Trojnik redukcyjny diugi wtryskowy PE125/PE63/
ST-0002 PE125 kat. 90 stopni, min. SDR 17, PN10, z poliety-
lenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowany do
zgrzewania doczotowego i z ksztaltkami elektroopo-
rowymi)
60/KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metodg ztacz. 1
d.2|05 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm -- (Uwa-
analogia ga: Kolano segmentowe PE125 kat 45 stopni, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowane do zgrzewania doczotowego)
61/KNNR 4 1010- |Ksztaltki ciSnieniowe PE, PEHD faczone metodg ztacz. 2
d.2|05 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm -- (Uwa-
analogia ga: Kolano segmentowe PE125 kat 90 stopni, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100

RC - przystosowane do zgrzewania doczotowego)
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lezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji cisnienio-
wej PE200 o nastepujacych parametrach technicz-
nych dz*g=200,0*11,9mm, SDR 17, PN10, rury w od-
cinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy PE100 RC
2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
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62|KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metoda ztacz. 1
d.2|05 zgrzewania czotowegdo o sr. zewn. 125 mm -- (Uwa-
analogia ga: Tréjnik segmentowy PE125/PE125/PE125 kat 45
ST-0002 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
PE100 lub PE100 RC - przystosowany do zgrzewa-
nia doczotowego)
63|KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metodg ztacz. 1
d.2|06 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 140 mm -- (Uwa-
analogia ga: Redukcja dluga wtryskowa PE140/PE75, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowana do zgrzewania doczotowego i z
ksztattkami elektrooporowymi)
64/KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metoda ztacz. 2
d.2|06 zgrzewania czotowegdo o sr. zewn. 140 mm -- (Uwa-
analogia ga: Redukcja dluga wtryskowa PE140/PE90, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowana do zgrzewania doczotowego i z
ksztattkami elektrooporowymi)
65/KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metodg ztacz. 1
d.2|06 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 140 mm -- (Uwa-
analogia ga: Redukcja dluga wtryskowa PE140/PE125, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowana do zgrzewania doczotowego i z
ksztattkami elektrooporowymi)
66| KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metoda ztacz. 3
d.2|06 zgrzewania czotowego o sr. zewn. 140 mm -- (Uwa-
analogia ga: Tréjnik redukcyjny dtugi wtryskowy PE140/PE63/
ST-0002 PE140 kat. 90 stopni, min. SDR 17, PN10, z poliety-
lenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowany do
zgrzewania doczotowego i z ksztaltkami elektroopo-
rowymi)
67/KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metodg ztacz. 1
d.2|06 zgrzewania czotowegdo o sr. zewn. 140 mm -- (Uwa-
analogia ga: Kolano segmentowe PE140 kat 15 stopni, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowane do zgrzewania doczotowego)
68/KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metoda ztacz. 3
d.2|06 zgrzewania czotowegdo o sr. zewn. 140 mm -- (Uwa-
analogia ga: Kolano segmentowe PE140 kat 45 stopni, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowane do zgrzewania doczotowego)
69/KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metoda ztacz. 3
d.2|06 zgrzewania czotowegdo o sr. zewn. 140 mm -- (Uwa-
analogia ga: Kolano segmentowe PE140 kat 90 stopni, min.
ST-0002 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100
RC - przystosowane do zgrzewania doczotowego)
70/KNNR 4 1010- |Ksztaltki cisnieniowe PE, PEHD faczone metoda ztacz. 3
d.2|06 zgrzewania czotowego o sr. zewn. 140 mm -- (Uwa-
analogia ga: Trojnik segmentowy PE140/PE140/PE140 kat 45
ST-0002 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
PE100 lub PE100 RC - przystosowany do zgrzewa-
nia doczotowego)
71/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu-  |kpl. 3
d.2|02 dowag o $r.80 mm -- ( zasuwa ptaska PN16 malowa-
ST-0002 na proszkowo)
72|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu-  |kpl. 3
d.2|03 dowg 0 $r.100 mm -- ( zasuwa ptaska PN16 malowa-
ST-0002 na proszkowo)
73|Wycena indywi- |Montaz bezwykopowo metodg przewiertu sterowane- |m 9.0+10.0+
d.2|dualna go rur ostonowych z rur polietylenowych o $r.ze- 35.0+45.0 =
ST-0002 wnetrznej 160mm w gruntach kat.I-1V -- (Uwaga: Na- 99.000
lezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji cinienio-
wej PE160 o nastepujacych parametrach technicz-
nych dz*g=160,0*9,5mm, SDR 17, PN10, rury w od-
cinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy PE100 RC
2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
74|Wycena indywi- |Montaz bezwykopowo metodg przewiertu sterowane- |m 22.0+3.0+9.0
d.2|dualna go rur ostonowych z rur polietylenowych o $r.ze- =34.000
ST-0002 wnetrznej 200mm w gruntach kat.I-IV -- (Uwaga: Na-
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75/KNNR 4 1009- |Montaz w wykopie otwartym rur ostonowych z rur po- |[m 10.0
d.2|09 lietylenowych o sr.zewnetrznej 200mm -- (Uwaga:
analogia Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji cisnie-
ST-0002 niowej PE200 o nastepujacych parametrach tech-
nicznych dz*g=200,0*11,9mm, SDR 17, PN10, rury
w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy PE100
RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
76| KNNR 11 0404- |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o ér. nomi- |m 9.0+10.0 =
d.2|01 nalnej 50 mm w rurach ochronnych z zamknigciem 19.000
analogia koncoéwek rur -- ( Uwaga: Przecigganie rur PE40,
ST-0002 SDR17, PN10 w rurach PE160 --- warto$¢ rur
uwzgledniono w naktadach na ich montaz. W nakta-
dach nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z o parametrach
technicznych nie gorszych niz ptozy typu BR35 o
wys. 35 mm 4-elementowe. Rozstaw ptéz co 0,5m.)
77|Wycena indywi- |Zakonczenie koncéw rur ochronnych PE160 mansze-|szt. 2*2 = 4.000
d.2|dualna tami o parametrach technicznych nie gorszych niz
ST-0002 manszety typu "N" 32*150
78/KNNR 11 0404- |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o ér. nomi- |m 35.0+45.0 =
d.2|02 nalnej 80 mm w rurach ochronnych z zamknigciem 80.000
analogia koncoéwek rur -- ( Uwaga: Przecigganie rur PE9O,
ST-0002 SDR17, PN10 w rurach PE160 --- warto$¢ rur
uwzgledniono w naktadach na ich montaz. W nakta-
dach nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z o parametrach
technicznych nie gorszych niz ptozy typu BR15 o
wys. 15 mm 8-elementowe. Rozstaw ptéz co 0,8m.)
79|Wycena indywi- |Zakonczenie koncéw rur ochronnych PE160 mansze-|szt. 2*2 = 4.000
d.2|dualna tami o parametrach technicznych nie gorszych niz
ST-0002 manszety typu "N" 80*150
80|KNNR 11 0404- |Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. nomi- |m 22.0+3.0 =
d.2|03 nalnej 100 mm w rurach ochronnych z zamknieciem 25.000
analogia koncoéwek rur -- ( Uwaga: Przecigganie rur PE110,
ST-0002 SDR17, PN10 w rurach PE200 --- warto$¢ rur
uwzgledniono w naktadach na ich montaz. W nakta-
dach nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z o parametrach
technicznych nie gorszych niz ptozy typu BR25 o
wys. 25 mm 10-elementowe. Rozstaw pt6éz co 0,8m.)
81|Wycena indywi- |Zakonczenie kofncéw rur ochronnych PE200 mansze-|szt. 2*2 = 4.000
d.2|dualna tami o parametrach technicznych nie gorszych niz
ST-0002 manszety typu "N" 100*200
82|KNNR 11 0404- |Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. nomi- |m 9.0+10.0 =
d.2|04 nalnej 150 mm w rurach ochronnych z zamknieciem 19.000
analogia koncoéwek rur -- ( Uwaga: Przecigganie rur PE125,
ST-0002 SDR17, PN10 w rurach PE200 --- warto$¢ rur
uwzgledniono w naktadach na ich montaz. W nakta-
dach nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z o parametrach
technicznych nie gorszych niz ptozy typu BR15 o
wys. 15 mm 12-elementowe. Rozstaw pt6z co 1,0m.)
83|Wycena indywi- |Zakonczenie koncéw rur ochronnych PE200 mansze-|szt. 2*2 = 4.000
d.2|dualna tami o parametrach technicznych nie gorszych niz
ST-0002 manszety typu "N" 125*200
84|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 452.0+
d.2|01 tasma z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowa -- 147.0+
analogia (Uwaga: Montaz tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej 155.0+
ST-0002 z wktadkg metalowg z napisem kanalizacja, na wyso- 337.0+
kosci 0,5m nad przewodami ttocznymi kanalizacji sa- 239.0+190.0
nitarnej PE 40, PE63, PEQO, PE110, PE125 i =1520.000
PE140.)
85/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur {200m -1 préb. 2
d.2|01 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110
ST-0002 mm -- (Uwaga: Préba szczelnosci przewodow tlocz-
nych kanalizacji sanitarnej PE 40, PE63 i PE75.)
86|KNNR 4 9914c- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub |10m r6zn. 144
d.2|o1 500 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC,
ST-0002 PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm
Razem dziat: CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDO WLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI AGOW | RUROCIA-
GOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW - (Roboty monta Zowe.)
3 CPV- 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYG OTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY
ZIEMNE (Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej.)
87|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |mz2 29.0
d.3|04 nych gr. 4 cm mechanicznie-- (Zatozona grubosé
warstwy 7cm, krotnosé *1,75)
Uwaga: Nawierzchnie bitumiczng nalezy odwiez¢ do
ponownego przetworzenia do wytworni mas bitumicz-
nych.
Krotno$é = 1.75
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KOSZTORYS OFERTOWY

la. Siec¢ tloczna k.s. wm. Ojrzen 1 - 14.09.2017.KST

drogi po przekopach pod budow e sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej)

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Koszt jedn llo $¢ Warto $¢
88|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  |m3 29.0%0.07 =
d.3|11 samowytadowczymi na odl.do 15 km-- (Uwaga: Wy- 2.030
wbéz zdemontowanej nawierzchni bitumicznej do po-
nownego recyclingu w wytwoérni mas bitumicznych.)
89|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  |m2 38.0
d.3/05 regularnej na podsypce piaskowej-- (Uwaga: Demon-
taz kostki polbruk)
90/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymia- |m2 5.5
d.3/06 rach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Razem dziat: CPV- 45111200-0 ROBOTY W Z AKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | RO-
BOTY ZIEMNE (Roboty przygotowawcze i roboty rozbiér  kowe nawierzchni drogowej.)
4 CPV- 45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC
CPV- 45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWI ERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniej acych warstw

d.4|06

na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
-- (Uwaga: Montaz ptyt chodnikowych z odzysku po
przekopach pod budowe sieci ttocznej kanalizacji sa-
nitarnej)

91/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr.  |m?2 29.0
d.4|02 20 cm-- (Uwaga: Wykonanie podbudowy z kruszywa

tamanego gr. 20cm o granulacji 0-31,5mm -tlucznia,

po przekopach pod budowe sieci ttocznej kanalizacji

sanitarnej)
92|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 29.0
d.4|02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) --

(Uwaga: Wykonanie odbudowy zdemontowanej na-

wierzchni bitumicznej po przekopach pod budowe

sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej)
93|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 29.0
d.4|02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) --

(Uwaga: Wykonanie odbudowy zdemontowanej na-

wierzchni bitumicznej po przekopach pod budowe

sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej)
94/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m?2 38.0
d.4|02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

analogia spoin piaskiem -- (Uwaga: Montaz kostki polbruk z

odzysku po przekopach pod budowe sieci ttocznej

kanalizacji sanitarnej)
95/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm|m?2 5.5

CPV- 45233252-0

Razem dziat: CPV- 45233330-1 FUNDAMENT OWANIE ULIC

ROBOTY W ZAKRESIE NAWI ERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniej acych warstw drogi

po przekopach pod budow e sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej)

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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