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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

Obecnie w miejscowosci Ojrzen (potozonej na terenie Gminy Ojrzen) nie ma zbiorczej sieci kanalizaciji

sanitarnej. Inwestor posiada opracowany projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy swym zasiegiem skanalizowanie
miejscowosci Ojrzen, Dabrowa, Zochy i Kicin.

W 2014 roku zostata wybudowana w ramach etapu |, czes¢ sieci tlocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzen i Dgbrowa
(jest ona na razie nieczynna).

W 2015 roku zostata wybudowana w ramach etapu I, dalsza czes¢ sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzen i Dabrowa
(jest ona na razie nieczynna).

Zakresy rob6t przewidzianych projektem w m. Dabrowa, Zochy i Kicin inwestor zamierza wykona¢ w przysziosci w kilku etapach
z whasnych srodkéw i nie sg one wigczone do wniosku o dofinansowanie oraz ujete w niniejszym kosztorysie.

Niniejszy kosztorys zawiera roboty przewidziane do wykonania w ramach etapu lll, przy dalszej budowie

sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzen.

Zakres rob6t przewidziany w tym kosztorysie obejmuje montaz przydomowych przepompowni $ciekéw w m. Ojrzen wraz
montazem instalacji elektrycznej zasilajacej te przepompownie i z obowigzujacymi zabezpieczeniami instalacji elektrycznej
montowanych przepompowni. Instalacje elektryczne zailajace przydomowe przepompownie nalezy podtgczy¢ do
zalicznikowych domowych instalacji elektrycznych.

Zakres robot ujetych w niniejszym kosztorysie obejmuije:

a) budowe przydomowych przepompowni $ciekéw oraz montaz instalacji elektrycznej zasilajacej te przepompownie
wraz z normatywnymi zabezpieczeniami instalacji elektrycznej gdy przepompownie wyposazone bedg w 1 pompe
(jedna pompa 3-fazowa - przewidziane do montazu przy budynkach uzytecznosci publicznej tj. urzedu gminy,

osrodka zdrowia, przedszkola, blokéw mieszkalnych) - 5 kpl

b) budowe przydomowych przepompowni $ciekdw oraz montaz instalacji elektrycznej zasilajacej te przepompownie
wraz z normatywnymi zabezpieczeniami instalacji elektrycznej gdy przepompownie wyposazone beda w 1 pompe
(jedna pompa 1-fazowa - przewidziane do montazu przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) - 35 kpl

Inwestor zatozyt montaz przepompowni (pracujacych na potrzeby budynkéw jednorodzinnych) wyposazonych w pompe 1-fazowa.
Jezeli okaze sie na etapie rob6t, ze domowa instalacja elektryczna posiada zasilanie 3-fazowe zaleca sie montaz pompowni
wyposazonych w pompy 3-fazowe.

Kosztorys zaktada montaz przepompowni przewidzianych do wykonania w m. Ojrzen w llI etapie.

Wymagane parametry techniczne przydomowych przepompowni $ciekow:

1. Zbiornik z PEHD fi800 z dnem specjalnym - monolityczna studzienka sktadajaca sie z kominka wtazowego o $rednicy
wewnetrznej DN600, trzonu $rodkowego o $rednicy wewnetrznej DN80O0 oraz dnie ze zredukowang komorg mokrg
zapewniajgca zwiekszong rotacje $ciek6w, zapobiegajacg zagniwaniu $ciekdw i wydzielania sie odoru oraz sedymentac;ji
osadow statych. Objeto$¢ komory pracy (od dna zbiornika do wlotu grawitacji ok. H=0,8m +/-0,1m) powinna wynosié
od 120-160I. Po kazdym cyklu maksymalnie w zbiorniku powinno pozosta¢ do 20l $ciekéw. Objeto$¢ rezerwowa zbiornika
powinna wynosi¢ min 5501 +/-10% tj powyzej poziomu alarmowego (przepetnienia). Zgodnie z normg PN-EN 752-6, 1671,
12050-1, zbiornik pompowni uwazany jest za strefe, w ktérej wystepuja gazy wybuchowe. Urzadzenia elektryczne pracujace

pod napieciem znajdujace sie wewnatrz zbiornika nalezy dostarczy¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wymagana wysokosc zbiornika H= min. 2,65m. Zwiekszenie zbiornika standartowego nalezy wykona¢ przez zwigekszenie
wysokosci zbiornika DN800 a nie zwigkszenie nadstawki wtazu DN600.

Wymagana wysokos¢ wejscia przytacza grawitacyjnego PVC160 nad dnem zbiornika H1= ok. 0,8m +/-0,1m.
Wymagana wysokos¢ wyjscia przytacza ttocznego PE40 nad dnem zbiornika H2= ok. 1,0m +/-0,1m.

2. Pokrywa lekka DN600 PE z zamknigciem obrotowym, bolcami do blokowania oraz z mozliwoscig zastosowania pojedynczego
zamkniecia ktédkowego.

Pokrywa ciezka zeliwna lub zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnosci A / B / C / D dla wersji przejezdnych stosowac
wraz z plytg odciazajacg wykonang z betonu zbrojonego. Przestrzen pomiedzy zbiornikiem a plytg uszczelnié.

3. Rurociag naptywowy - wymagana Hn min odlegto$¢ dna rurociagu naptywowego wynosi 800mm +/-0,1m.,
wykonany z rury PVC160 zakonczony w zbiorniku kolanem 45° PVC petnigcym role deflektora kierunkowego.

4. Krociec ttoczny - DN32 wykonany z rury ze stali 304 zakonczony gwintem 5/4"GZ (lub materiat rbwnowazny).

5. Krocie¢ / przepust kablowy - wymagana odlegtos¢ przepustu od powierzchni ziemi ok. 500mm, wykonanego rura Arota
min. DN50

6. Skrzynka sterujgca - zawierajgca m.in.:
* obudowe z tworzywa sztucznego min IP65
* wylgcznik gtéwny, wytgcznik ré6znicowo-pradowy (ochrona przeciwporazeniowa),
* sygnalizacje alarmowa ($wietlng lub dzwigkowa)
* modut sterujacy zapewniajacy:
zabezpieczenie Tmax (suchobieg czasowy) i zastojowe (wtgczanie pompy co 24h / 5sek.)
kontrole regulatoréw, 4 nastawy op6znionego wigczania sterowania,
zabezpieczenie nadpradowe silnika; kontrole faz (dla 400V)
przetacznik trybu pracy: Auto / 0 (Post6j) / Reczny
diody informacyjne o stanie pracy i awariach
Skrzynka montowana na $cianie budynku lub na stojaku (wykonany ze stali 1.4301 lub materiatu rGwnowaznego).
Zalecana odlegts¢ skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6mb dla regulatoréw 10mb.
W przypadku wiekszej odlegtosci skrzynke zamontowac¢ na stojaku w poblizu zbiornika.
Wymagana diugos¢ kabla od pompy 15,0m.
7. Wymaga sie aby sterowanie praca przepompowni odbywato sie przy zastosowaniu hydrosondy.
Wymaga sie aby w jednym cyklu pracy wypompowac¢ ok. 50 litréw +/-10%, $ciekow.
Kazdy z poziomdéw musi by¢ realizowany przez niezalezny regulator.
a) Poziom S2 Praca - typu Sonda HSI - zatacz / wylacz pompe
b) Poziom S3 Alarm - typu Sonda HSI - alarm (przepetnienie)
Sonda HSI typu beznapieciowego. Nie dopuszcza sie stosowania przewodéw diuzszych niz15m.
W przypadku wiekszej odlegtosci skrzynke montowac na stojaku przy zbiorniku.
8. Wymagana pompa zatapialna wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1 o ponizszych parametrach technicznych i jakosciowych:
Parametry hydrauliczne pracy: Qmin = 0,5 I/s przy Hmin=0,5 MPa.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=0,8kW +/-10% U=230 V lub 400V, n=~14500br/min.+/-10%.
(mate obroty silnika zmniejszajg czestotliwos¢ wymiany czesci pracujacych obnizajac koszty eksploatacii).
Powyzsze parametry silnika zapewniajg duzg energooszczednos$é oraz wieloletnig zywotnosé czesci pracujacych.
Silnik elektryczny klasy F, wykonany w wersji przeciwwybuchowej Ex Il 2G Ex d 1IB T4,
Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson.
Masa pompy hie moze przekracza¢ 25kg.
Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie hartowanej do twardosci 55-60 HRC,
Srednica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duza $rednica zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych
zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywy i inne, jednocze$nie gwarantujgc nieblokowalnos$¢
pompy, co obniza koszty eksploataciji).
Silnik zabezpieczony przed Sciekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie dopuszcza sie stosowania uszczelnien typu
simering jako awaryjnych i matoodpornych na scieki).
Zawor zwrotny 5/4" szt. 1 - zeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne; zawér zwrotny zgodny z norm1 PN-EN 12050-4.
Pion ttoczny DN32 - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza sie stosowania rur typu PE, PP, gumowych.
Belka wsporcza - stal 304 lub materiat rownowazny lub lepszy.
Szybkozitgcze hydrauliczne DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz roztgczanie pompy od rurociagu ttocznego
bez koniecznosci rozkrecania jakichkolwiek elementow, nie dopuszcza sie stosowania elementow typu ztgcze skrecane, srubunek

Klucz zasuwy nozowej - stal 304 lub lepsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi.

Zawor odcinajacy DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana z poziomu ziemi.
Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie $ciekow.
Uchwyt do wyciggania pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu ziemi.
Stojak skrzynki sterujacej - stal 304 lub lepsze.

Zawor bezpieczenstwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiezny lub réwnowazne.

Instalacje elektryczng zasilajgca przepompownie $ciekéw nalezy wyposazy¢ w uziom szpilkowy w technologii miedzianej o minimalnej
dtugosci uziomu 3mb. Uziom szpilkowy potaczy¢ w ziemi z ptaskownikiem FeZn 25*3 i doprowadzi¢ do rozdzielni RN i potaczyé
z przewodem PE (uziemiajacym). Wymagana rezystancja uziemienia R < 10 oméw.

Instalacje elektryczng nalezy przed uruchomieniem przepompowni sprawdzié.

W tym celu nalezy wykonag:

" badanie rezystancji uziemienia,

" badanie rezystancji izolacji przewodow,

" badanie dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego,

" badanie rezystancji petli zwarcia dla kazdego odbiornika (badanie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia).
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PRZEDMIAR ROBOT

5. Sie¢ tloczna k.s. - montaz przepompowni w m. Ojrzen 1 - 14.09.2017.KST

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz \Razem
Monta z przydomowych przepompowni  $ciekéw w miejscowo $ci Ojrze n - etap Il
1 CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL. TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy

wykopéw - roboty pod budow e przepompowni kanalizacji sanitarnej )

1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
analogia
ST-0001
252.0 m3 252.000
RAZEM 252.000

2|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
1

d.1/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 1l -- Uwaga: wykop pod zbiorniki przydo-
ST-0001 |mowych przepompowni $ciekow )
2.8*1.5*1.5%(35+5) m3 252.000
RAZEM 252.000

3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu m3
d.1/1411-06 grub. 16 cm -- (Uwaga: Wykonanie podsypki zbiornikéw przepompowni scie-
analogia |kéw z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 200 kg cementu na 1 m3
ST-0001 |piasku - warstwami o gr.20cm zageszczanymi ubijakiem)
0.20*1.5*1.5*(35+5) m3 18.000

RAZEM 18.000

4|KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
ST-0001 |nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll --- (Uwaga: Wymiana gruntu rodzimego kat.
I1I-IV pochodzacego z wykopow na piasek - wbudowany warstwami o
gr.20cm zageszczanymi ubijakiem - zakup i dowéz piasku uwzgledni¢ w tej
pozycji)

2.6%(1.5*1.5-3.14*0.8*0.8*0.25)*(35+5) m3 181.750

RAZEM 181.750

5|Wycena in- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg obudowami z rozparciem |m2
d.1|dywidualna |brzegowym; wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V -- (Uwaga:
ST-0001 |Umocnienie wykopéw liniowych)

2.9*4*1.5*(35+5) m2 696.000

RAZEM 696.000

2 CPV- 45232423-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW - (Monta z
przydomowych przepompowni  $ciekéw)

6|/Wycena in-| Zakup, dostawa, montaz i zasilenie w energie elektryczng przydomowej kpl.
d.2|dywidualna | przepompowni $ciekow wykonanej z tworzywa sztucznego PEHD DN80O,
ST-0002 |Hmin. =2,65m z 1 pompa 1-fazowg wraz z wyposazeniem niezbednym do
rozruchu, pracy i zabezpieczenia instalacji elektrycznej przepompowni skia-
dajacym sie m.in. z automatyki przepompowni, osprzetu elektrycznego oraz
plastikowej skrzynki o stopniu ochrony min. IP 65 - wymagane parametry
techniczne przepompowni i osprzetu zgodnie z dokumentacjg projektowg i
opisem zawartym w ogolnej charakterystyce rob6t w niniejszym kosztorysie.
35 kpl. 35.000

RAZEM 35.000

7|Wycena in-|Zakup, dostawa, montaz i zasilenie w energie elektryczng przydomowej kpl.
d.2|dywidualna | przepompowni $ciekéw wykonanej z tworzywa sztucznego PEHD DN80O,
ST-0002 |Hmin. =2,65m z 1 pompa 3-fazowg wraz z wyposazeniem niezbednym do
rozruchu, pracy i zabezpieczenia instalacji elektrycznej przepompowni skia-
dajacym sie m.in. z automatyki przepompowni, osprzetu elektrycznego oraz
plastikowej skrzynki o stopniu ochrony min. IP 65 - wymagane parametry
techniczne przepompowni i osprzetu zgodnie z dokumentacjg projektowsa i
opisem zawartym w og6lnej charakterystyce rob6t w niniejszym kosztorysie.
5 kpl. 5.000

RAZEM 5.000

3 CPV- 45232423-3 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLO WANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- (Instalacja elektryczna zasilaj gca przydomowe przepompownie  $ciekéw wraz z zabezpieczeniami)

8/KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 m |m
d.3|0701-0202 |w gruncie Kkat. Il
35*10.0+5*15.0 m 425.000

RAZEM 425.000

9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie -- (Uwa- |m
d.3/0707-01 ga: montaz kabla ziemnego typu YKY 3*2,5 mm2 w gruncie)
35*10.0 m 350.000

RAZEM 350.000

10/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- |m
d.3/0714-01 kadach bez mocowania -- (Uwaga: montaz kabla ziemnego typu YKY 3*2,5
mm2 w budynku)

35*10.0 m 350.000

RAZEM 350.000

11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie -- (Uwa- |m
d.3/0707-01 ga: montaz kabla ziemnego typu YKY 5*2,5 mm2 w gruncie)
5*15.0 m 75.000

RAZEM 75.000
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PRZEDMIAR ROBOT

5. Sie¢ tloczna k.s. - montaz przepompowni w m. Ojrzen 1 - 14.09.2017.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- |m
d.3/0714-01 kadach bez mocowania -- (Uwaga: montaz kabla ziemnego typu YKY 5*2,5
mm2 w budynku)
5*15.0 m 75.000
RAZEM 75.000
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|1411-01
0.10*0.40*(350.0+75.0) m3 17.000
RAZEM 17.000
14/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3/0702-02
0.8*0.4*(350.0+75.0) m3 136.000
RAZEM 136.000
15|/Wycena in- |Montaz instalacji uziemiajacej - uziom szpilkowy w technologii miedzianej o |kpl
d.3|dywidualna |minimalnej diugosci uziomu 3m wraz z podtgczeniem do przewodu PE (uzie-
miajgcego) w rozdzielni elektrycznej przepompowni sciekow
35+5 kpl 40.000
RAZEM 40.000
16|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |po-
d.3/1301-01 miar
35*4 po- 140.000
miar
RAZEM 140.000
17|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |po-
d.3/1301-02 miar
5*4 po- 20.000
miar
RAZEM 20.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

5. Sie¢ tloczna k.s. - montaz przepompowni w m. Ojrzen 1 - 14.09.2017.KST

Lp. \ Podstawa \ Opis \ Jedn.obm. koszt jedn \ llo $¢ \ Warto $¢€
Monta z przydomowych przepompowni  $ciekéw w miejscowo $ci Ojrze i - etap Il
1 CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL. TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy
wykopéw - roboty pod budow e przepompowni kanalizacji sanitarnej )
1|KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie |m3 252.0
d.1/01 réwninnym i nizinnym
analogia
ST-0001
2|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 2.8*1.5*1.65*
d.1{02 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w (35+5) =
ST-0001 gr.kat. 11l -- Uwaga: wykop pod zbiorniki przydomo- 252.000
wych przepompowni $ciekéw )
3|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z |m3 0.20*1.5*1.5*
d.1/06 dodatkiem cementu grub. 16 cm -- (Uwaga: Wykona- (35+5) =
analogia nie podsypki zbiornikéw przepompowni sciekéw z 18.000
ST-0001 piasku stabilizowanego cementem w ilosci 200 kg
cementu na 1 m3 piasku - warstwami o gr.20cm za-
geszczanymi ubijakiem)
4|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, |ms3 2.6%(1.5%1.5-
d.1/04 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za- 3.14%0.8*0.8*
ST-0001 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- 0.25)*(35+5)
nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll --- (Uwaga: Wymiana =181.750
gruntu rodzimego kat. I1l-1V pochodzacego z wyko-
péw na piasek - wbudowany warstwami o gr.20cm
zageszczanymi ubijakiem - zakup i dowoz piasku
uwzglednié w tej pozyciji)
5|Wycena indywi- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg |m?2 2.9*4*1.5*
d.1|dualna obudowami z rozparciem brzegowym; wyk.o szer.do (35+5) =
ST-0001 2 migteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV -- (Uwaga: Umoc- 696.000
nienie wykopow liniowych)
Razem dziat: CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZA KRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obu-
dowy wykopdw - roboty pod budow e przepompowni kanalizacji sanitarnej )
2 CPV- 45232423-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW - (Monta z
przydomowych przepompowni  $ciekéw)
6|Wycena indywi- |Zakup, dostawa, montaz i zasilenie w energie elek- |kpl. 35
d.2|dualna tryczng przydomowej przepompowni $ciekéw wyko-
ST-0002 nanej z tworzywa sztucznego PEHD DN800, Hmin. =
2,65m z 1 pompg 1-fazowg wraz z wyposazeniem
niezbednym do rozruchu, pracy i zabezpieczenia ins-
talacji elektrycznej przepompowni sktadajacym sie
m.in. z automatyki przepompowni, osprzetu elek-
trycznego oraz plastikowej skrzynki o stopniu ochro-
ny min. IP 65 - wymagane parametry techniczne
przepompowni i osprzetu zgodnie z dokumentacjg
projektowa i opisem zawartym w og6lnej charakterys-
tyce rob6t w niniejszym kosztorysie.
7|Wycena indywi- |Zakup, dostawa, montaz i zasilenie w energie elek- | kpl. 5
d.2|dualna tryczng przydomowej przepompowni $ciekow wyko-
ST-0002 nanej z tworzywa sztucznego PEHD DN800, Hmin. =
2,65m z 1 pompg 3-fazowg wraz z wyposazeniem
niezbednym do rozruchu, pracy i zabezpieczenia ins-
talacji elektrycznej przepompowni sktadajacym sie
m.in. z automatyki przepompowni, osprzetu elek-
trycznego oraz plastikowej skrzynki o stopniu ochro-
ny min. IP 65 - wymagane parametry techniczne
przepompowni i osprzetu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i opisem zawartym w ogélnej charakterys-
tyce robo6t w niniejszym kosztorysie.
Razem dziat: CPV- 45232423-3 ROBOTY BUDO WLANE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW - (Mon-
taz przydomowych przepompowni  $ciekdw)
3 CPV- 45232423-3 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLO WANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -
(Instalacja elektryczna zasilaj aca przydomowe przepompownie  $ciekdw wraz z zabezpieczeniami)
8/KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 |m 35%10.0+5*
d.3/0202 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI 15.0=
425.000
9/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-|m 35*10.0 =
d.3|01 wych recznie -- (Uwaga: montaz kabla ziemnego ty- 350.000
pu YKY 3*2,5 mm2 w gruncie)
10/KNNR 5 0714- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, |m 35*10.0 =
d.3|01 budowlach lub na estakadach bez mocowania -- 350.000
(Uwaga: montaz kabla ziemnego typu YKY 3*2,5
mm2 w budynku)
11/KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-|m 5%15.0 =
d.3/01 wych recznie -- (Uwaga: montaz kabla ziemnego ty- 75.000
pu YKY 5*2,5 mm2 w gruncie)
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12/KNNR 5 0714- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, |m 5*15.0 =
d.3|01 budowlach lub na estakadach bez mocowania -- 75.000
(Uwaga: montaz kabla ziemnego typu YKY 5*2,5
mm2 w budynku)
13|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich m3 0.10*0.40*
d.3/01 grub. 10 cm (350.0+75.0)
=17.000
14|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w |m3 0.8*0.4*
d.3/02 gruncie kat. Il (350.0+75.0)
=136.000
15|Wycena indywi- |Montaz instalacji uziemiajgcej - uziom szpilkowy w  |kpl 35+5 =
d.3|dualna technologii miedzianej o minimalnej dtugosci uziomu 40.000
3m wraz z podtgczeniem do przewodu PE (uziemia-
jacego) w rozdzielni elektrycznej przepompowni $cie-
kow
16/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycz- |pomiar 35*4 =
d.3/01 nego niskiego napiecia 140.000
17|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycz- |pomiar 5*4 = 20.000
d.3|02 nego niskiego napiecia

Razem dziat: CPV- 45232423-3
NYCH - (Instalacja elektryczna zasilaj

gca przydomowe przepompownie

ROBOTY W ZA KRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZ-

$sciekéw wraz z zabezpieczeniami)

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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