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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

Obecnie w miejscowosci Ojrzen (potozonej na terenie Gminy Ojrzen) nie ma zbiorczej sieci kanalizacji

sanitarnej. Inwestor posiada opracowany projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy swym zasiegiem skanalizowanie
miejscowosci Ojrzen, Dabrowa, Zochy i Kicin.

W 2014 roku zostata wybudowana w ramach etapu |, cze$¢ sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzen i Dabrowa

(jest ona na razie nieczynna).

W 2015 roku zostata wybudowana w ramach etapu I, dalsza czes¢ sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzen i Dabrowa
(jest ona na razie nieczynna).

Zakresy robot przewidzianych projektem w m. Dabrowa, Zochy i Kicin inwestor zamierza wykonaé w przysziosci w kilku etapach
z whasnych $rodkéw i nie sg one wigczone do wniosku o dofinansowanie oraz ujete w niniejszym kosztorysie.

Niniejszy kosztorys zawiera roboty przewidziane do wykonania w ramach etapu lll, przy dalszej budowie

sieci tlocznej kanalizacji sanitarnej w m. QOjrzen.

Zakres rob6t przewidziany w tym kosztorysie obejmuje sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej

zlokalizowane na projekcie zagospodarowania na odcinkach:

odcinek bezposredniego podtgczenia sieci ttocznej PE40 do dziatki o nr ew. 486.

Budowa przepompowni przydomowych zostanie wyceniona w oddzielnym kosztorysie.

Sieci k.s. zostang doprowadzone na teren dziatek do projektowanego miejsca montazu przydomowych przepompowni.

1. Sie¢ ttoczng kanalizacji sanitarnej montowang w wykopie otwartym i rurach ostonowych nalezy wykonaé
z rur SDR 17, PN10, (typ 2 wg PAS 1075 lub réwnowazne):
" dwuwarstwowych
z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 90 %) - | warstwa
z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 10 %) - Il warstwa.

2. Rury ostonowe (montowane w wykopie otwartym lub bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego) nalezy wykonac
z rur SDR 17, PN10, (typ 2 wg PAS 1075 lub réwnowazne):
" dwuwarstwowych
z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 90 %) - | warstwa
z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 10 %) - Il warstwa.

Zakres rob6t ujetych w niniejszym kosztorysie obejmuje:
a) budowe sieci cisnieniowej (ttocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE40, dz*g=40,0*2,4mm, SDR17, PN10, typ 2 wg PAS 1075,
rury do kanalizacji w zwojach taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe o dt. 7,0 m,

Sie¢ ttoczng kanalizacji sanitarnej mozna uktadac na gruncie rodzimym wolnym od kamieni, grud i innych ciat statych.

Rury mozna przykry¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni, grud i innych ciat statych. Nad rurami na wysokosci 0,5m

nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowa. Siec¢ i przylacza nalezy posadowic¢ na gtebokosci 1,8 m p.p.t..
Montaz przewodoéw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dla rur z PE i wymogami producenta.

Zrezygnowano z wykonywania rur ostonowych PE160 na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi
(oznaczonych na projekcie zagospodarowania).

Wykopy nalezy zasypywa¢ gruntem rodzimym warstwami zageszczanymi do wartosci minimum 97% w skali PROCTORA.
Wymiane gruntu rodzimego na piasek przewidziano w wykopach wykonywanych w jezdniach o hawierzchni bitumicznej
oraz chodnikach z kostki betonowej i ptyt betonowych 50*50cm.

Zatozono taczenie rur o $rednicach PE40, PE63 i PE75 z zastosowaniem ksztaltek elektrooporowych.
Zalozono taczenie rur i ksztattek o srednicach PE9O, PE110, PE125, PE140, PE160, PE200 i PE250 poprzez zgrzewanie doczotowe.
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PRZEDMIAR ROBOT

3b. Sie¢ ttoczna k.s. w m. Ojrzen 1 - 14.09.2017.KST

Lp.

\ Podst

\ Opis i wyliczenia

Tm.

\Poszcz

\Razem

Sie¢ tloczna kanalizacji sanitarnej w miejscowo
onrew.486) - etap lll

$ci Ojrze n (odcinek bezpo sredniego podt aczenia sieci ttocznej PE40 do dziatki

1 CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL. TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy
wykopéw - roboty pod budow e sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej.)
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
analogia
ST-0001
10.108+0.532 m3 10.640
RAZEM 10.640
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- m3
d.1/0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il --(Uwaga: Grunty przezna-
ST-0001 |czone do ponownego wbudowania -- 95% wykopy mechaniczne)
1.90*7.0*0.80*0.95 m3 10.108
RAZEM 10.108
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.1/0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l --(Uwaga: Grunty przeznaczone do
ST-0001 |ponownego wbudowania -- 5% wykopy reczne)
1.90*7.0*0.80*0.05 m3 0.532
RAZEM 0.532
4|KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
ST-0001  |nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-11
10.108 m3 10.108
RAZEM 10.108
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l
ST-0001
0.532 m3 0.532
RAZEM 0.532
6|Wycena in- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg obudowami z rozparciem |m2
d.1|dywidualna |brzegowym; wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V -- (Uwaga:
ST-0001 |Umocnienie wykopéw liniowych)
2.00*7.0*2 m?2 28.000
RAZEM 28.000
2 CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIA-
GOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW - (Roboty monta zowe - budowa sieci tlocznej kanalizacji sani-
tarnej. )
7|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o|m
d.2/1009-01 $r.zewnetrznej 63mm -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanaliza-
analogia |cji cisnieniowej PE40 o nastepujacych parametrach technicznych dz*g=40,
ST-0002 |0*2,4mm, SDR 17, PN10, rury w zwojach 100mb/zwéj z polietylenu klasy
PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
analogia |Mufa elektrooporowa PE40, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100
ST-0002 |lub PE100 RC)
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.2|0219-01 nego z wktadka metalowa -- (Uwaga: Montaz tasmy sygnalizacyjno-ostrze-
analogia |gawczej z wkladkg metalowg z napisem kanalizacja, na wysokosci 0,5m nad
ST-0002 |przewodami tlocznymi kanalizacji sanitarnej PE 40, PE63)
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
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Sie¢ tloczna kanalizacji sanitarnej w miejscowo
onrew.486) - etap lll

$ci Ojrze n (odcinek bezpo sredniego podt aczenia sieci ttocznej PE40 do dziatki

1 CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL. TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy
wykopéw - roboty pod budow e sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej.)
1/KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie |m3 10.108+
d.1/01 réwninnym i nizinnym 0.532 =
analogia 10.640
ST-0001
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 1.90*7.0*
d.1/02 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 0.80*0.95 =
ST-0001 m3 w gr.kat. |-l --(Uwaga: Grunty przeznaczone do 10.108
ponownego wbudowania -- 95% wykopy mechanicz-
ne)
3|/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci |m3 1.90*7.0*
d.1/03 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych 0.80*0.05 =
ST-0001 kat. |-l --(Uwaga: Grunty przeznaczone do ponowne- 0.532
go wbudowania -- 5% wykopy reczne)
4/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, |m3 10.108
d.1/04 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
ST-0001 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
5/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o sze- |m3 0.532
d.1/03 rokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
ST-0001
6|Wycena indywi- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg |m?2 2.00*7.0*2 =
d.1|dualna obudowami z rozparciem brzegowym; wyk.o szer.do 28.000
ST-0001 2 migteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV -- (Uwaga: Umoc-
nienie wykopoéw liniowych)

Razem dziat: CPV- 45112700-2

ROBOTY W ZA KRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obu-

dowy wykopdw - roboty pod budow e sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej.)
2 CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW - (Roboty monta zowe - budowa sieci tocznej kanalizacji sanitarnej. )
7/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety- |m 7.0
d.2|01 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63mm --
analogia (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji
ST-0002 cisnieniowej PE40 o nastepujacych parametrach
technicznych dz*g=40,0*2,4mm, SDR 17, PN10, rury
w zwojach 100mb/zw6j z polietylenu klasy PE100 RC
2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)
8/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |zlgcz. 1
d.2|01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elek-
analogia trooporowych o $r. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Mufa
ST-0002 elektrooporowa PE40, min. SDR 17, PN10, z poliety-
lenu klasy PE100 lub PE100 RC)
9|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 7.0
d.2|01 tasma z tworzywa sztucznego z wkladkg metalowa --
analogia (Uwaga: Montaz tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej
ST-0002 z wktadkg metalowg z napisem kanalizacja, na wyso-
kosci 0,5m nad przewodami ttocznymi kanalizacji sa-
nitarnej PE 40, PE63)

Razem dziat: CPV- 45231300-8

A . 'ROBOTY BUDO WLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI AGOW | RUROCIA-
GOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW - (Roboty monta zowe - budowa sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej. )

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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