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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT.
Obecnie w miejscowości Ojrzeń (położonej na terenie Gminy Ojrzeń) nie ma zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej. Inwestor posiada opracowany projekt budowlano-wykonawczy obejmujący swym zasięgiem skanalizowanie
miejscowości Ojrzeń, Dąbrowa, Żochy i Kicin.
W 2014 roku została wybudowana w ramach etapu I, część sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzeń i Dąbrowa 
(jest ona na razie nieczynna).
W 2015 roku została wybudowana w ramach etapu II, dalsza część sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzeń i Dąbrowa 
(jest ona na razie nieczynna).
Zakresy robót przewidzianych projektem w m. Dąbrowa, Żochy i Kicin inwestor zamierza wykonać w przyszłości w kilku etapach
z własnych środków i nie są one włączone do wniosku o dofinansowanie oraz ujęte w niniejszym kosztorysie.
Niniejszy kosztorys zawiera roboty przewidziane do wykonania w ramach etapu III, przy dalszej budowie
sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w m. Ojrzeń.
Zakres robót przewidziany w tym kosztorysie obejmuje sieci tłoczne kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane na projekcie zagospodarowania na odcinkach: na odcinkach: z27-z47-z48-z49 i z47-z50  
(za wyjątkiem bezpośredniego podłączenia sieci tłocznej PE40 do działki o nr ew. 486 )
Budowa przepompowni przydomowych zostanie wyceniona w oddzielnym kosztorysie. 
Sieci k.s. zostaną doprowadzone na teren działek do projektowanego miejsca montażu przydomowych przepompowni.  
 
1. Sieć tłoczną kanalizacji sanitarnej montowaną w wykopie otwartym i rurach osłonowych należy wykonać 
     z rur SDR 17, PN10,  (typ 2 wg PAS 1075 lub równoważne): 
" dwuwarstwowych
              z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 90 %) - I warstwa 
              z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 10 %) - II warstwa. 
 
2. Rury osłonowe (montowane w wykopie otwartym lub bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego) należy wykonać 
     z rur SDR 17, PN10, (typ 2 wg PAS 1075 lub równoważne): 
" dwuwarstwowych
              z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 90 %) - I warstwa 
              z polietylenu klasy PE100 RC (gr. ok. 10 %) - II warstwa. 
 
 
Zakres robót ujętych w niniejszym kosztorysie obejmuje:
a) budowę sieci ciśnieniowej (tłocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE40, dz*g=40,0*2,4mm, SDR17, PN10, typ 2  wg PAS 1075, 
     rury do kanalizacji w zwojach łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe o dł. 61,0 m,
 
b) budowę sieci ciśnieniowej (tłocznej) kanalizacji sanitarnej z rur PE63, dz*g=63,0*3,8mm, SDR17, PN10, typ 2  wg PAS 1075, 
     rury do kanalizacji w zwojach łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe o dł. 508,0 m,
 
Sieć tłoczną kanalizacji sanitarnej można układać na gruncie rodzimym wolnym od kamieni, grud i innych ciał stałych. 
Rury można przykryć gruntem rodzimym wolnym od kamieni, grud i innych ciał stałych. Nad rurami na wysokości 0,5m 
należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową. Sieć i przyłącza należy posadowić na głębokości 1,8 m p.p.t.. 
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dla rur z PE i wymogami producenta.
 
Zrezygnowano z wykonywania rur osłonowych PE160 na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi
(oznaczonych na projekcie zagospodarowania).
Wykopy należy zasypywać gruntem rodzimym warstwami zagęszczanymi do wartości minimum 97% w skali PROCTORA.
Wymianę gruntu rodzimego na piasek przewidziano w wykopach wykonywanych w jezdniach o nawierzchni bitumicznej 
oraz chodnikach z kostki betonowej i płyt betonowych 50*50cm.
 
Założono łączenie rur o średnicach PE40, PE63 i  PE75 z zastosowaniem kształtek elektrooporowych. 
Założono łączenie rur i kształtek o średnicach PE90, PE110, PE125, PE140, PE160, PE200 i  PE250 poprzez zgrzewanie doczołowe.
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3a. Sieć tłoczna k.s. w m. Ojrzeń 1 - 14.09.2017.KST

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Ojrze ń (na odcinkach: z27-z47-z48-z49 i z47-z50  za wyj ątkiem bezpo śred-
niego podł ączenia sieci tłocznej PE40 do działki o nr ew. 486 ) - etap III 

1 CPV- 45112700-2            ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁ TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy
wykopów - roboty pod budow ę sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej.)

1
d.1

KNR 2-01
0122-01
analogia
ST-0001

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

821.636+43.244 m3 864.880
RAZEM 864.880

2
d.1

KNNR 1
0210-02
ST-0001

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II --(Uwaga: Grunty przezna-
czone do ponownego wbudowania  -- 95% wykopy mechaniczne)

m3

1.90*(61.0+508.0)*0.80*0.95 m3 821.636
RAZEM 821.636

3
d.1

KNNR 1
0307-03
ST-0001

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II --(Uwaga: Grunty przeznaczone do
ponownego wbudowania  -- 5% wykopy ręczne)

m3

1.90*(61.0+508.0)*0.80*0.05 m3 43.244
RAZEM 43.244

4
d.1

KNNR 1
0214-04
ST-0001

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

821.636 m3 821.636
RAZEM 821.636

5
d.1

KNNR 1
0318-03
ST-0001

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

43.244 m3 43.244
RAZEM 43.244

6
d.1

Wycena in-
dywidualna
ST-0001

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką obudowami z rozparciem
brzegowym; wyk.o szer.do 2 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV -- (Uwaga:
Umocnienie wykopów liniowych)

m2

2.00*(61.0+508.0)*2 m2 2276.000
RAZEM 2276.000

2 CPV- 45231300-8            ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄ-
GÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - (Roboty monta żowe - budowa sieci tłocznej kanalizacji sani-
tarnej.)

7
d.2

KNNR 4
1009-01
analogia
ST-0002

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63mm -- (Uwaga: Należy uwzględnić montaż rur do kanaliza-
cji ciśnieniowej PE40 o następujących parametrach technicznych dz*g=40,
0*2,4mm, SDR 17, PN10, rury w zwojach 100mb/zwój z polietylenu klasy
PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)

m

61.0 m 61.000
RAZEM 61.000

8
d.2

KNNR 4
1009-01
ST-0002

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63mm -- (Uwaga: Należy uwzględnić montaż rur do kanaliza-
cji ciśnieniowej PE63 o następujących parametrach technicznych dz*g=63,
0*3,8mm, SDR 17, PN10, rury w zwojach 100mb/zwój z polietylenu klasy
PE100 RC 2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)

m

508.0 m 508.000
RAZEM 508.000

9
d.2

KNNR 4
1011-01
analogia
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
Zaślepka elektrooporowa PE40, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
PE100 lub PE100 RC)

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNNR 4
1011-01
analogia
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
Mufa elektrooporowa PE40, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100
lub PE100 RC)

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

11
d.2

KNNR 4
1011-01
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
Zaślepka elektrooporowa PE63, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
PE100 lub PE100 RC)

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2

KNNR 4
1011-01
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
Mufa elektrooporowa PE63, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100
lub PE100 RC)

złącz.

4 złącz. 4.000
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3a. Sieć tłoczna k.s. w m. Ojrzeń 1 - 14.09.2017.KST

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000

13
d.2

KNNR 4
1011-01
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
Kolano elektrooporowe PE63 kąt 90 stopni, min. SDR 17, PN10, z polietyle-
nu klasy PE100 lub PE100 RC)

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNNR 4
1011-01
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga:
Trójnik redukcyjny elektrooporowy PE63/PE40/PE63 kąt 90 stopni, min.
SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC)

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

15
d.2

KNNR 4
1010-01
analogia
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Trójnik
równoprzelotowy długi wtryskowy PE63/PE63/PE63 kąt. 90 stopni, min.
SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC - przystosowany
do zgrzewania doczołowego i z kształtkami elektrooporowymi)

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR 2-19
0219-01
analogia
ST-0002

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego z wkładką metalową -- (Uwaga: Montaż taśmy sygnalizacyjno-ostrze-
gawczej z wkładką metalową z napisem kanalizacja, na wysokości 0,5m nad
przewodami tłocznymi kanalizacji sanitarnej PE 40, PE63)

m

61.0+508.0 m 569.000
RAZEM 569.000

17
d.2

KNNR 4
1606-01
ST-0002

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm -- (Uwaga: Próba szczelności przewodów
tłocznych kanalizacji sanitarnej PE 40, PE63 i PE75.)

200m
-1
prób.

1 200m
-1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
18

d.2
KNNR 4
9914c-01
ST-0002

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach
szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 50-65 mm

10m
różn.

38 10m
różn.

38.000

RAZEM 38.000
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3a. Sieć tłoczna k.s. w m. Ojrzeń 1 - 14.09.2017.KST

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Ojrze ń (na odcinkach: z27-z47-z48-z49 i z47-z50  za wyj ątkiem bezpo śred-
niego podł ączenia sieci tłocznej PE40 do działki o nr ew. 486 ) - etap III 

1 CPV- 45112700-2            ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁ TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy
wykopów - roboty pod budow ę sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej.)

1
d.1

KNR 2-01 0122-
01
analogia
ST-0001

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym

m3 821.636+
43.244 =
864.880

2
d.1

KNNR 1 0210-
02
ST-0001

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60
m3 w gr.kat. I-II --(Uwaga: Grunty przeznaczone do
ponownego wbudowania  -- 95% wykopy mechanicz-
ne)

m3 1.90*(61.0+
508.0)*0.80*

0.95 =
821.636

3
d.1

KNNR 1 0307-
03
ST-0001

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-II --(Uwaga: Grunty przeznaczone do ponowne-
go wbudowania  -- 5% wykopy ręczne)

m3 1.90*(61.0+
508.0)*0.80*

0.05 =
43.244

4
d.1

KNNR 1 0214-
04
ST-0001

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,
rowów,wykopów obiektowych spycharkami z za-
gęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3 821.636

5
d.1

KNNR 1 0318-
03
ST-0001

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o sze-
rokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 43.244

6
d.1

Wycena indywi-
dualna
ST-0001

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
obudowami z rozparciem brzegowym; wyk.o szer.do
2 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV -- (Uwaga: Umoc-
nienie wykopów liniowych)

m2 2.00*(61.0+
508.0)*2 =
2276.000

Razem dział: CPV- 45112700-2            ROBOTY W ZA KRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obu-
dowy wykopów - roboty pod budow ę sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej.)

2 CPV- 45231300-8            ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW
DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - (Roboty monta żowe - budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej. )

7
d.2

KNNR 4 1009-
01
analogia
ST-0002

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur poliety-
lenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63mm --
(Uwaga: Należy uwzględnić montaż rur do kanalizacji
ciśnieniowej PE40 o następujących parametrach
technicznych dz*g=40,0*2,4mm, SDR 17, PN10, rury
w zwojach 100mb/zwój z polietylenu klasy PE100 RC
2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)

m 61.0

8
d.2

KNNR 4 1009-
01
ST-0002

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur poliety-
lenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63mm --
(Uwaga: Należy uwzględnić montaż rur do kanalizacji
ciśnieniowej PE63 o następujących parametrach
technicznych dz*g=63,0*3,8mm, SDR 17, PN10, rury
w zwojach 100mb/zwój z polietylenu klasy PE100 RC
2-warstwowe typ 2 wg PAS 1075)

m 508.0

9
d.2

KNNR 4 1011-
01
analogia
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elek-
trooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Zaślep-
ka elektrooporowa PE40, min. SDR 17, PN10, z po-
lietylenu klasy PE100 lub PE100 RC)

złącz. 1

10
d.2

KNNR 4 1011-
01
analogia
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elek-
trooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Mufa
elektrooporowa PE40, min. SDR 17, PN10, z poliety-
lenu klasy PE100 lub PE100 RC)

złącz. 10

11
d.2

KNNR 4 1011-
01
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elek-
trooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Zaślep-
ka elektrooporowa PE63, min. SDR 17, PN10, z po-
lietylenu klasy PE100 lub PE100 RC)

złącz. 2

12
d.2

KNNR 4 1011-
01
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elek-
trooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Mufa
elektrooporowa PE63, min. SDR 17, PN10, z poliety-
lenu klasy PE100 lub PE100 RC)

złącz. 4

13
d.2

KNNR 4 1011-
01
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elek-
trooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Kolano
elektrooporowe PE63 kąt 90 stopni, min. SDR 17,
PN10, z polietylenu klasy PE100 lub PE100 RC)

złącz. 1

14
d.2

KNNR 4 1011-
01
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elek-
trooporowych o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Trójnik
redukcyjny elektrooporowy PE63/PE40/PE63 kąt 90
stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
PE100 lub PE100 RC)

złącz. 6
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
15

d.2
KNNR 4 1010-
01
analogia
ST-0002

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czoło-
wego o śr. zewn. 63 mm -- (Uwaga: Trójnik równo-
przelotowy długi wtryskowy PE63/PE63/PE63 kąt. 90
stopni, min. SDR 17, PN10, z polietylenu klasy
PE100 lub PE100 RC - przystosowany do zgrzewa-
nia doczołowego i z kształtkami elektrooporowymi)

złącz. 1

16
d.2

KNR 2-19 0219-
01
analogia
ST-0002

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową --
(Uwaga: Montaż taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej
z wkładką metalową z napisem kanalizacja, na wyso-
kości 0,5m nad przewodami tłocznymi kanalizacji sa-
nitarnej PE 40, PE63)

m 61.0+508.0 =
569.000

17
d.2

KNNR 4 1606-
01
ST-0002

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur
typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110
mm -- (Uwaga: Próba szczelności przewodów tłocz-
nych kanalizacji sanitarnej PE 40, PE63 i PE75.)

200m -1 prób. 1

18
d.2

KNNR 4 9914c-
01
ST-0002

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub
500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC,
PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 50-65 mm

10m różn. 38

Razem dział: CPV- 45231300-8            ROBOTY BUDO WLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI ĄGÓW I RUROCIĄ-
GÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - (Roboty monta żowe - budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej. )
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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