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Boisko: Siatkéwka Pitka nozna Pitka nozna Oswietlenie terenu Gniazda wtyczkowe
Koszykdwka
Maszt: 1M - 4M 5M - 7TM 8M - 10M 1M - 10M _
Projektor: 8*MVP506-250 8*MVP506-250 8*MVP506-250 10*RVP351-250 B
Moc: 2,57 kW 2,57kW 2,57kwW 2,74kW 1,15kW

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA'!
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Skalal:10

( Szaflke oswietleniong SO naley wybudowd

‘ na bazie obudowy z blachy stalowej SAIﬂEL

‘ »Spacial 3D" 1000x800x250 nr kat. S 83053
z ramy modutowg nr kat. S 80459, IP-66.

‘ Szat SO zabudowajako wolnostajca na ‘

‘ typowym fundamencie prefabrykowanym J

USUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ SKARZYNSKI
06-400 Ciechanéw, ul. Batalionéw Chtopskich 17/9

OBIEKT: Kompleks boisk sportowych ORLIK - 2012.
ADRES: KRASZEWO - Gmina Ojrzen - dz. nr 212/15, 212/16
TEMAT: Oswietlenie boisk. Szafka oswietlenia SO. Rys. nr 4.

BRANZA: | Elektryczna Schemat ideowy zasilania

Projektant: | mgr inz.A. Skaeynski | Upr.-Cie 75/88 Il - 2010




