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Kompleks boisk sportowych ORLIK - 2012.  Budynek zaplecza.

Rys. nr 5.Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych.SZYBKIE  WYŁ ĄCZENIE  ZASILANIA !
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UWAGI!
1.Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodami 
   kabelkowymi YDYp Ŝo 3 x 2,5 mm   -750 Vpod tynkiem.
2.Instalację oświetlenia wykonać przewodami kabelkowymi
   YDYp Ŝo 3 x 1,5 mm  -750 V pod tynkiem.
3.Instalację do grzejników i podgrzewaczy wody wykonać przewodami 
   kabelkowymi YDYp Ŝo 3 x 2,5 mm   -750 Vpod tynkiem.
4.Połączenia wyrównawcze miejscowe w umywalniach wykonać

   przewodem DY 2,5/RKGL-13 p.t. Połączenia wyrównawcze uziemić, 
   rezystancja uziemienia nie moŜe  przekraczać 10 omów.
5.Do opraw oświetlenia ewakuacyjnego ,,Ew" doprowadzić przewód 
   YDYp Ŝo 4x1,5-jedna Ŝyła sprzed  wyłącznika.
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Oznaczenia:
Pp - podgrzewacz przepływowy wody,
Pw- podgrzweacz pojemnościowy wody,
T1 - T 11 - grzejniki elektryczne
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