
OZNACZENIA:

UWAGI !

1.Na schemacie podano długość kabla między masztami.

2.Na dnie rowu kablowego uł oŜ yć uziom powierzchniowy
   
   - bednarka ocynkowana  Fe Zn 30 x 4.

SZYBKIE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA !

1M 2M

- proj. maszt oświetleniowy wys. 9 m z projektorami

  MVP506 A/59-250  W i  RVP351-250  W   

- proj. kabel YKY 5*16 mm  - zasilanie szafki oświwtlrenia SO,2

SO - proj. szafka oświetleniowa.
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Kompleks boisk sportowych ORLIK - 2012.  

Rys. nr 2.Linie kablowe oświetlenia boisk sportowych

Schemat ideowy zasilania

- proj. kabel YKY 5*10 mm  - oświetlenie nocne terenu boisk,2

- proj. kabel YKY 5*10 mm  - oświetlenie boisk sportowych,

- proj. kabel YKY 5*25 mm  - zasilanie obiektówsportowych - tablicaTR,2

Złącze kablowe Zk-1
w granicy działki nr 212/15
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R     10 Ω

TR

R     10 Ω

Pi = 38,0 kW
kj = 0,65
Po =24,7kW
cos fi = 0,93
Io = 38,33A

SO

Zk/SP

Pi = 11,60kW
kj = 0,9
Po =10,44kW
cos fi = 0,87
Io = 17,3A

YKY 5*25 mm
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