ORLIK 2012 - Zaplecze Ustugi Projektowe
Korytarz Kraszewo - Gm. Ojrzen Data: 28-03-2010

1. Podsumowanie

1.1 Podsumowanie

Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspt. odbicia

Szerokos¢ 212 m sufit 0.50

Dlugos¢ 836 m Sciana lewa 0.50

Wysokosc¢ 270 m Sciana prawa 0.50

Wysokos$¢ pl. roboczej 080 m Sciana przednia 0.50
Sciana tylna 0.50
podtoga 0.30

Pozycja pomieszczenia (Przedni lewy rég)

X 0.00 m

Y 0.00 m

Srednia luminancja powierzchni (cd/m2):

Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podtoga
7.9 16.6 16.6 14.9 14.8 11.7

Warto$¢ ogélnego wspéitczynnika w projekcie 0.80.

1.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiatta Moc (W) Stru"(‘l'ﬁ:;
f 4 FTCS22/218 O 2*TL-D18W 38.0 2* 1400

Moc zainstalowana: 0.15 (kWat)

llo$¢ rozmieszczonych opraw

Kod

Rozmieszczenie opra Moc (kWat)
f

rozmieszczenie blokowe 4 0.15
1.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminancji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max  Wyniki
Siatka Natezenie o$wietlenia lux 161 0.66 0.53 Suma

CalcuLuX Wnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. Strona:
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