7. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
Podstawa opracowania: art. 21a ust. 4 ustawy z®hmpea 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. zZméjszymi zmianami), Rozpagdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawitormacji dotyczacej bezpieczgstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpiatsteva i ochrony zdrowia.

7.1.Zakres robot.
1. Wykopy dla linii kablowych n.n. i wykopy pod s®y Gwietleniowe,
. Wykonywanie uziomow poziomych.
. Uktadanie oston rurowych w rowach kablowych.
. Uktadanie kabli w rowach kablowych, przepustaairach oraz masztach.

. Monta masztow i projektoréwswvietlenia boisk.
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. Uktadanie przewoddéw kabelkowych w budynku.

7. Przebicia przegciany i kucie bruzd.

8. Monta tablic rozdzielczych i ospeu instalacyjnego.

9. Monta opraw dwietleniowych.

10.Monta zwodOw poziomych i pionowych instalacji odgromowej

11.Podfczanie urzdzen do sieci elektroenergetycznej, rozruch, badapi@miary.

7.2.Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.
1. Kablowe linie éwietlenia terenu.
2. Kablowe i napowietrzne linie elektroenergetycarre.
3. Stlupy dwietlenia terenu.
4. Istniegce budynki szkolne.
5. Istniejce boiska i otoczenie szkoty
6. Sieci wodoggowo-kanalizacyjne, kanalizacja teletechnicznazgstate

uzbrojenie terenu pokazane na mapie sypua-wysokdciowej rys.1.

7.3.Elementy mog gce stwarza ¢ zagro zenie.
1. Czynne elektroenergetyczne linie kablowe i naptane z éwietleniem terenu i linie
kablowe n.n.
2. Pojazdy mechaniczne na terenie szkoty i ulicy.
3. Maszyny budowlane.
4. Wysokie masztydwietlenia boisk.

5. Roboty na dachu budynku szkoty.



7.4. Przewidywane zagro zenia.

1. Mozliwos¢ poraenia padem elektrycznym przy prowadzeniu rob6t na czynnych
uradzeniach elektroenergetycznych lub w b&rednim ich gsiedztwie przy
wykonaniu rob6t montawych nowych elementow sieciwietlenia ulicznego.

2. Mozliwo$¢ potracenia przez maszyny podczas robot konstrukcyjnotaaowych.

3. Mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne na jezdniach.

4. Obsungcie sk ziemi podczas prowadzenia wykopow pod uktadadeka

7.5. Sposob prowadzenia instrukta  zu.

Kazdorazowo przed przygtieniem do wykonywania roboét nale udzieli
pracownikom instrukiai BHP ze szczegdlnym uwzgdhieniem wystpujacych
zagraen.

1. Pracownikom natg wskaza elementy zagraenia w miejscu pracy i jego po#ii.

2. Podasposoby zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykaniu robot.
Pracownicy powinni posiadalodatkowe uprawnienia kwalifikacje oraz

predyspozycje do wykonywania poszczegoélmpaizajow robot.

7.6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.
1. Roboty wykonywane na czynnych lub w pablczynnych linii napowietrznych n.n.
oraz w pobliu czynnej linii kablowej naley wykona przy wyhkczonych
liniach spod napcia i obustronnym ich uziemieniu.

2. Przed przygpieniem do rob6t ziemnych sprawélzizy w strefie prowadzonych robét
nie znajduw si¢c urzadzenia podziemne. Koligjzabezpieczylub usuaé¢ zgodnie z
zaleceniem wigiciela uradzen lub wytkownika.

3. Teren budowy naky wygrodzt i oznakowa.

4. Miejsce pracy naky oznakowd poprzez wywieszenie tabliczek ostrzegawczych.

5. Nie dopuszczaosib postronnych w pobé pracy sprgu mechanicznego.

6. Egzekwowa od pracownikow stosowanie wtawych srodkow ochrony osobistej

jak odzie i obuwie robocze oraz wdeiwe narzdzia pracy i spr.



