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1. Wsep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét budowlano — mantaych Gwietlenia kompleksu

boisk sportowych w Kraszewie na dz. 212/15 i 262/XGm. Ojrze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jegéciz dokumentacji przetargowej przy
zamawianiu i realizacji robét budowlano — mamaych Gwietlenia zespotu boisk
sportowych w Kraszewie na dz. 212/151212/16 — Gyjnzen.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikach.

Specyfikacja , obejmajwszystkie roboty i czynrigi , ktére naley wykona w celu

wybudowania éwietlenia kompleksu boisk sportowych w Kraszenie.
Specyfikacja robét obejmuje:

» wykopanie rowéw kablowych w gruncie kat. Il

* wykonanie uzioméw poziomych z bednarki ocynkowanej,

* monta prefabrykowanych fundamentow pod maszyietleniowe i szafl SO,

« uktadanie w rowie kablowym kabla YAKY 5*25nfm zasilanie tablicy TR,

« uktadanie w rowie kablowym kabla YAKY 5*16 nfrs zasilanie szafki SO,

» uktadanie w rowie kablowym kabla YAKY 5*10 — zasila masztow gwietleniowych,

« monta szafki gwietleniowej SO,

* monta& masztow éwietleniowych o wysokeri 9 m,

* monta& na masztach gtowic do mocowania projektor@wietleniowych,

* wciagganie przewoddéw kabelkowych do masztow,

* monta metalohalogenkowych projektorowwaietlenia boisk o mocy 250 W,

* monta sodowych projektorowswietlenia terenu o mocy 250 W,

* préby i badania pomontawe, pomiary ochrony przeciwpaeniowe;.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodédz
dokumentagjprojektows, niniejsz specyfikacy techniczi i przepisami budowy ugglzen

elektroenergetycznych i sztykudowlan.



2. Materialy.
Uradzenia, materialy i ospgzzastosowany do budowywietlenia zespotu boisk
przyszkolnych powinny I8yzgodne z podanymi w projekcie budowlanym
i standardami technicznymi.

2.1. Maszty dwietleniowe.
Do dswietlenia zespotu boisk przyszkolnych zaprojektoavatezkowe, ocynkowane

maszty éwietleniowe o wysokexri 9i 12 m (kady po 2 wreki na bezpieczniki ) z
gtowicami do montau od 3 do 5 projektoréwswietleniowych. Maszy dobrano do
obcigzenia pod wzgldem cezaru jak i powierzchni bocznej montowanych na nich
projektorow. Maszty nafsgy instalowa na typowych fundamentach prefabrykowanych.

Maszty na placu budowy powinnydsktadowane na wyréwnanym podiow pozycji
poziomej z zastosowaniem przektadek zkkiego drewna.

2.2. Kable i przewody.

Kabel elektroenergetyczny powinien spetnigymagania PN-76/E-90301. Naje
stosowa kabel typu YKY 5*16 mrfA, YKY 5*10 mn¥ i YAKY 5*6,0mm? zgodnie z
projektem budowlanym. Kable powinnydpgrzechowywane nacbnach kablowych i khy
sktadowane na wyrbwnanym podto

W maszty naley wciagat przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 nfrPrzewody zwinite
w krazki powinny by sktadowane na wyrGwnanym podéow pozycji poziomej w
pomieszczeniu suchym.

2.3. Przepusty kablowe.

Zgodnie z dokumentagcprojektows na przepusty kablowe nalestosowa rury
ostonowe DVK 110 ,,AROT". Rury ostonowe najesktadow& na utwardzonym podio w
miejscach nie nastonecznionych lub zadaszonych.

2.4. Projektory oswietleniowe.

Dla dswietlenia boisk, zgodnie z dokumentatgchniczia nalezy stosowa projektory

oswietleniowe z lampami metalohalogenkowymi o mocQ 4250 W.

Do dswietlenia terenu boisk w nocy swietlenie do celdbw monitorowania wizyjnego
zaprojektowano projektory z lampami sodowymi o mab9 i 150W zalczane zegarem
astronomicznym typu CPA 3.1 zainstalowanym w szafeeetleniowej SO. Projektory
oswietleniowe powinny spetntawymagania PN-83/E-06305. Projektorgrodiaswiatta

powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych.



2.5. Zlgcza stupowe.

We wrgkach stupéw naley instalowa zfacza typu TB-1 w wykonaniu izolacyjnym.
Ztacza stupowe powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych nie
nastonecznionych lub zadaszonych.

2.6. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty elektryczne takie jakadize kablowe, szafa sterowniczawetlenia, kabel
ziemny, maszty i oprawyswietleniowe naley dostarczéna budow wraz ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbiore@icznego.

Dostarczane materiaty elektryczne na miejsce budwalgy sprawdz¢ pod wzgkdem
Kompletndci, zgodndci z projektem budowlanym i danymi wytworcy. W ppoadku
stwierdzenia wad lub nasuwaych s¢ watpliwosci mogacych mi€ wpltyw na jakdé
wykonanych robét, materiaty przed zabudavalery podda& badaniom przez dozor
techniczny.

3. Sprzt.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot, zarbwno w miejscu
robdt, jak teé przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatbw, sptz itp. Sprzt uzywany przez wykonawc
powinien uzyské& akceptagj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wykonania éwietlenia terenu przewidujegsuzycie nastpujacego spratu :

- zuraw samochodowy,

- ciagnik kotowy,

- przyczepa do przewenia kabli,
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy 5,0 t,

- podnanik z balkonem.

4. Transport materiatow.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jaké wykonywania rob6t. Materiatu i ugdzenia przewizone
srodkami transportu powinny Byabezpieczone przed ich przemieszczaniemadZenia i
materiaty naley przewoz¢ i sktadowa zgodnie z warunkami wydanymi przez ich
wytworce.



5. Prowadzenie rob6t budowlano — montzowych.

5.1. Rozpocecie robot.

Wykonawca rozpocznie roboty po przekazaniu plagiolvy w obecngci inspektora

nadzoru inwestorskiego.

5.4. Wytyczenie trasy.

Trasa przebiegu projektowanej linéwietlenia terenu wraz z zabudawmasztow

powinna by wytyczona przez uprawnionego geadet

Odpowiedni wpis geodety powinienbymieszczony w Dzienniku Budowy.

5.5. Wykopy pod kable.

W miejscach z istniggym podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy pod kabel
gtebokasci 0,8 m naley prowadzt recznie. Zaleca siwykonanie wykopdéw wasko-
przestrzennych bez zabezpieczewian bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego
nachylenia skarp oraz w sposob nie narasyeagtruktury dna wykopu, zgodnie z PN-
68/B-06050. Dla kabli YKY5*10 mruktadanych w rowach kablowych réwnolegle po
2, 3 lub 4 wykonywanalezy wykopy o szerokgci 0,5m, 0,6m i 0,7 m.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by wykonane w sposéb zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemaxodpadow atmosferycznych,
nalezy powierzchng terenu wyprofilowé ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggaly do wykopu.

5.6. Montaz uziemien.

Na dnie rowu kablowego o gt. 0,8 m gletozy¢ uziom z bednarki ocynkowanej

Fe Zn 30x4. Uziom padzy¢ z cokotem podstawy stupa. Bednatkozy¢ ptaszczyza do

powierzchni fundamentu.
5.7. Uktadanie kabli.

W gruntach nie piaszczystych kable rglektada na warstwie piasku o grubo

10 cm nasypanej na dnie wykopu. Kable uktadayok siebie prowadziv odlegtaci
10 cm. Kable przysypavarstwg piasku o grub& 10 cm.

Kable powinny by utozone w wykopie lin falista z zapasem wystarcaaym do
skompensowania movych przesung¢ gruntu, ok. 1% diug@i wykopu.

Zaleca st uktad& kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadio
szybkiego odbioru robot ulegaych zakryciu i maliwie szybko zasypawykop.



Kable przy wprowadzaniu do stupow nateaopatrzy w trwate oznaczniki
zawierajce co najmniej; - symbol i numer ewidencyjny linii

- znakytkownika kabla,

- rok gémia kabla.

5.8. Zasypanie wykopow kablowych.

Zasypanie wykopu natg dokona gruntem z wykopu, bez zanieczysztzep.
darniny, korzeni, kamieni i gruzu).

Zasypywanie nalegy wykonywa warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zagzczé
ubijakami gcznymi. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien wyné$).95 wedtug
BN-77/8931-12.

Zageszczenie naley wykonywa w taki sposob, aby nie spowodainsszkodzé
masztu éwietleniowego lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, male

rozplanowa& w poblizu lub odwig¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.9.Montaz masztéw dwietleniowych.

Starkowe ocynkowane masztywietleniowe o wys.9 i 12m natg ustawig dzwigiem

na uprzednio zakopanych fundamentach prefabrykgean
Fundamenty naky ustawig& dzwigiem . Po ustawieniu, fundament ngle
wypoziomowai zasypé ziemi do poziomu terenu ubijgg ja warstwami.

Wskanik zag;szczenia gruntu powinien agna¢ co najmniej 0,85. Odchytka osi stupa

od pionu po jego ustawieniu niezadoy¢ wicksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Maszty powinny b§ wyposaone w dwie wirki do montau zfaczy stupowych
(tabliczek bezpiecznikowych.

We wregkach masztow naby instalowa zfacza stupowe typu NTB-1,NTB-2 i NTB-3
- zgodnie z zestawieniem moatavym aswietlenia boisk

Maszty gwietleniowe po ustawieniu podlegaprawdzeniu pod wzgllem:

-doktadndci ustawienia pionowego masztow,

-odlegtaici od uradzen nadziemnych (zhtenia),

-prawidtowdici ustawienia koron i projektorow wzglem gwietlanego terenu boisk
( zgodnda¢ z obliczeniami natzenia gwietlenia i rownomiernsi),

-jakosci polaczen kabli i przewodow,



-jakoéci polaczen sSrubowych masztow, wysgnikow i opraw,
-stanu antykorozyjnej powtoki wszystkich elementéw.

5.11. Monta koron oswietleniowych.
Korony éwietleniowe do projektorow natg montowa na masztach przyzyciu

podnanika z balkonem.

5.12. Wchganie przewoddw w maszty.
W projektory, korony i maszty nate wciagna¢ przewody kabelkowe typu
YDY 3 x 2,5 mm,

Przewody nalsy wciagat w stupy i wysegniki przy wyciu podndénika z balkonem.

5.13. Monta projektoréw oswietleniowych.

Montaz projektorow éwietleniowych na koronach nalgwykonywa przy pomocy
podnanika z balkonem. Kaly projektor przed zmontowaniem najgpodhczy¢ do sieci |
sprawdzé jego dziatanie. Kty nacelowa projektoréw zaréwno w pionie jak i poziomie
nalezy precyzyjnie ustawizgodnie z zalczonymi w projekcie budowlanym obliczeniami

oswietlenia — orientacja i rozmieszczenie opraw.

5.14. Proby pomontaowe.

Po zakaczeniu robot montaowych naley przeprowadz proby i badania obejmage:
- sprawdzenie gptosci zyt kabli i przewodow,

- pomiar rezystancji izolacji kabli induktorem IN2|5 kV,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow zabudowdnycmasztach i projektorach,

- pomiar rezystancji uziemiestupow i odgromnikow,

- pomiary szybkiego wyktzenia zasilania.

6. Kontrola jakosci i odbior robdét.

Sprawdzenia i odbiory ezciowe powinny by wykonywane przez powotanego
inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.1.0dbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorom me¢dzyoperacyjnym podlegaj

* rowy kablowe,

* ustawione maszty.



6.2.0dbiory robot ulegajacych zakryciu.
Odbiorom robét zanikowych podlegaj
*  ulazone, lecz nie zasypane kable,
e uziomy — przed ich zasypaniem.
6.3.0dbidr koncowy.

Do przeprowadzenia odbiorudiamwego robot wykonawcaowinien przedigy¢:

zaktualizowany projekt techniczny — powykonawczy,

* protokoty z prob monteowych,

e dziennik budowy,

* protokoty z odbioru roboét zanikowych igziowych,

« certyfikaty, deklaracje zgod&a z normamigswiadectwa dopuszczenia dla
wbudowanych materiatow, wdzen, aparatdéw, konstrukcji, osgtta

oswietleniowego oraz kabli i przewodow.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostanodrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykandistpstwa od

postanowié specyfikacji zostanrozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. Przepisy i normy zwizane.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Buthno — Montaowych, Cz$¢ V -
.Instalacje elektryczne”.
- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych
Dz. U. 80/99.

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzmdn. 10.11.2000r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustaidrawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106,

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo eredygzne - Dz. Ustaw nr 89, poz.625 z

dnia 04.06 1997 r. wraz z fmdejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw
nr 43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

PN-76/E-02032 €Wwietlenie drdg publicznych.

PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne staloareskukcje wsporcze.
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PN-91/E-06400.01 Ospytzlinii napowietrznych i stacji. Postanowienia aggél

PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przegbem przetzeniowym.

PN-ICE 60364-4-473:1998rodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobor wypasaia elektrycznego.

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwperaowa.

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewodiir@nne.

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed pragpmi atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w igofatworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na naggie znamionowe 0,6/1kV.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetycznaeldadania na state.

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza istgnicza niskonagciowa.

PN- 79/E-06314 - Elektryczne opraw§maetleniowe zewsgtrzne.

PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowarskonapgciowe.

PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektrycanebiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieéatwa. Ochrona przeciwparaniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektrycanebiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianezpateidowy.

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrygadcynkowana.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana technicznglastycznionego polichlorku winylu.
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