KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO ORLIK 2012" W

MIEJSCOWOSCI KRASZEWO gm. OJRZEN
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Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
Roboty budowlane zwiazane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
Drenaze
Ogrodzenia
Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Fundamentowanie
Roboty murowe
Konstrukeje z betonu zbrojonego
Ktadzenie glazury
Malowanie budynkow

44220000-8  Stolarka budowlana

44112400-2 Dach

45443000-4 Roboty elewacyjne

39531400-7 Pokrycia podtogowe

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa komplesku sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO ORLIK 2012"
ADRES INWESTYCJI  : 06-453 Ojrzen, Kraszewo - teren Szkoly Podstawowej i Gimnazjum
INWESTOR : Gmina Ojrzef

ADRES INWESTORA : ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzef

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .

% R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ... % Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Slownie:

Podpis upowaznionego przedstawiciela Oferenta:

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Tlo$¢ Cena Wartos¢

p. wyceny ry zk zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111200-0 |Roboty ziemne i niwelacja terenu
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- 'ha 1,348

d.1/0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placoéw postojowych i boisk sportowych

N

KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczo- |ha 0,600
0417-02 nego pod planowana inwestycje¢ na odleglos¢
analogia 100 m spycharkami o mocy 74 kW (100 KM)

o
—_

3/ KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m?2 6002,160
d.1/0126-01 o grubosci 20 cm za pomoca spycharek
0126-02
4/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- |m?2 5856,936
d.1/0101-01 kos$ci placow manewrowych, parkingow i boisk
analogia sportowych w gruncie kat. [-IV glebokosci 20
cm
5/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- |m3 2371,819
d.1]0239-02 fowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
0214-04 urobku samochodami samowyt. na odl. 5 km ;

grunt kat. IIT (wywo6z ukopanego gruntu z pod
projektowanej inwestycji)

Razem dzial: Roboty ziemne i niwelacja terenu

2145212200-8 | BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012

2.1/45212220-4 |Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 613,11 m2 wchodzacego w sklad komleksu

ORLIK
2.1. Roboty zwigzane z wykonaniem plyty boiska
1
6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm usta- |m 102,720
d.2./0407-03 wione na tawie betonowej z betonu C 8/10
1.1
7/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm usta- |m 51,980
d.2./0407-02 wione na tawie betonowej z betonu C 8/10 -
1.1 obramowanie opaski boiska
8 KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze betonowa zwykta m3 11,603
d.2./0402-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.1
9KNR 2-31 |Warstawa odsaczajaca z piasku zgodnie z pro- |m?2 613,110
d.2./0104-05 jektem typowym - grubo$¢ warstwy po zag. 10
1.1 cm
10| KNR 2-31 |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego |m?2 613,110
d.2.|0114-05 o frakcji 31.5 do 63.0 mm - warstwa dolna o
1.1 grubosci po zageszczeniu 15 cm (docelowo
warstwa grubo$ci 10 cm)
I1|KNR 2-31 |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego |m?2 613,110
d.2.|0114-06 o frakcji 31.5 do 63.0 mm - za zmiang grubosci
1.1 z 15 cm do grubosci 10 cm zgodnie z projek-
tem (zmiana grubosci za kazdy 1 cm)
Krotno$¢ = -5
12|KNR 2-31 |Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego ta- |m? 613,110
d.2./0114-07 manego o frakcji 0 do 31.5 mm - warstwa gor-
1.1 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm (docelowo
warstwa grubosci 5 cm)
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Tlo§¢ Cena Wartos§¢
p. wyceny ry zk zt
5x6)
1 2 3 4 5 6 7
13 Wykonanie kompletnej nawierzchni sportowej |m?2 613,110
d.2.|wycena in- |na przygotowanym podtozu utwardzonym z
1.1|dywidualna |kruszyw.
Wykonanie w technologii monolitycznej na-
wierzchni z poliuretanu w technologii 7+7 mm
na warstwie elastycznej ET o grubosci 3,5 cm.
Nawierzchnia powinna posiada¢ wszystkie wy-
magane w SIWZ dokumenty, a Wykonawca
robdt musi posiadac autoryzacj¢ producenta na-
wierzchni do uktadania jej na konkretnym
obiekcie
Razem dzial: Roboty zwigzane z wykonaniem plyty boiska
2.1. Montaz sprzetu sportowego
2
14/ KNR-W 2- |Wykop pod fundamenty do osadzenia tulei do |do6t. 6,000
d.2.|01 0308-10 |koszykowki oraz siatkowki zgodnie z rysunka-
1.2 mi montazu
I5|KNR 2-01 |Transport gruntu wydobytego taczka na odleg- |m3 5,100
d.2./0307-02 307- [fos¢ do 100 m
1.2/06
16/ KNNR 2 Betonowanie fundamentow pod osadzenie tulei |m3 5,100
d.2./0106-02 z.sz. |do konstrukcji koszykowki oraz do stupkéw
1.2/5.5. siatkowki - beton klasy C 16/20
17 Dostawa i montaz konstrukcji dwustupowej do |szt 2,000
d.2.|analiza indy- |pitki koszykowej z wysiggnikiem do tablicy.
1.2|widualna Tablica epoksydowa o wym. 105 x 180cm, ob-

recz do koszykéwki standard wzmocniona, sia-
teczka do obrgczy. Mechanizm regulacji wyso-
kosci. Certyfikat bezpieczenstwa "B".
Konstrukcja do koszykowki dwustupowa, wy-
sieg 1,6 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana
ogniowo, mocowana w tulejach - komplet wraz
z tulejami i deklami maskujacymi

Mechanizm regulacji wysokosci tablicy
105x180 cm w zakresie 305-260 cm

Tablica do koszykowki profesjonalna, epoksy-
dowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie me-
talowej cynkowanej ogniowo

Obrecz do koszykéwki uchylna z sitownikami
gazowymi

Siatka tancuchowa do obreczy, 12 punktéw

mocowania, cynkowana
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Zwir filtracyjny uziar. 2-31,5 mm

L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
18 Dostawa i montaz stupkdéw aluminiowych z re- |kpl 1,000
d.2.|analiza indy-|gulacja wysoko$ci mocowania siatki i mecha-
1.2|widualna nizmem naciggowym, siatka calosezonowa.
Certyfikat bezpieczenstwa "B".
Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne
wielofunkcyjne z naciggiem wewngtrznym blo-
kowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wy-
sokosci siatki (mozliwo$¢ gry w tenisa), profil
aluminiowy 75 x120 mm, korbka sktadana,
chowana w shupku.
Stanowisko s¢dziowskie do siatkéwki z regula-
cja wysokos$ci podestu, oparciem i podstawka
do pisania
Siatka do siatkowki profesjonalna, grubosé
splotu 3 mm, linka kevlarowa, boczne wzmoc-
nienie, mocowanie w 6 punktach, HUCK
Tuleja montazowa stupka aluminiowego profe-
sjonalnego 120/100
Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego
na boisku zewngtrznym
19]KNR 2-31 |Warstawa odsaczajaca z piasku pod opaskg z  |m?2 25,735
d.2./0104-05 kostki - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1.2
20/KNR 2-31 |Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego ta- |m?2 25,735
d.2.|0114-07 manego o frakcji 0 do 31.5 mm - warstwa gor-
1.2 na o grubosci po zaggszezeniu 8 cm
21|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- |m?2 25,735
d.2./0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy
1.2 po zaggszczeniu
22|NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni opaski z betonowej m2 25,735
d.2.|231 0511-03 |kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementow/
1.2 m2
Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 6
cm HOLLAND szara
Razem dzial: Montaz sprzetu sportowego
2.1./43124100-9 'Wykonanie drenazu pod boiskiem
3
23] KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier- |m3 115,500
d.2./0205-04 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.
1.310214-04 urobku samochod.samowyladowczymi na od-
analogia legtos¢ 15 km (wykop pod rury drenarskie na
boisku)
24 KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w goto- |m3 13,860
d.2./0610-06 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
1.3 (posypka pod drenaz)
Zwir filtracyjny uziar. 2-31,5 mm
25/KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzgdowy - montaz rur dre- jm 231,000
d.2./0611-01 narskich o $r.100 mm z filtrem z wldkna poli-
1.3 |analogia propylenowego
Rura dren.karb.z PVC £i92/80mm z filtr.syn
(np: Wavin)
26 Dostawa i montaz zaslepek na koncach rur dre- |szt 11,000
d.2.|wycena in- |narskich (system np: Wavin)
1.3|dywidualna
27\ KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w goto- |m3 23,100
d.2./0610-06 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
1.3 (zasypka drenazu 15 cm ponad rurg)
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
28 KNNR 5 Zasypywanie dowiezionym piaskiem rowow  |m3 115,500
d.2./0702-02 ponad rurami drenarskimi
1.3 |analogia
29 Zakup i dostawa piasku do zasypania przestrze-|m3 78,540
d.2.|analiza indy-|ni w gruncie nad drenazem
1.3|widualna
30 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- |m3 54,700
d.2./0217-04 mi podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
1.3 cie kat.III (wykop pod studnie zbiorcze oraz
taczniki migdzystudzienne)
31/KNR-W 2- |Montaz studni drenazowych $§r.315 mm (wg szt 11,000
d.2.[18 0517-02 |systemu np: Wavin)
1.3|analiza indy-|Trzon studzienki rura karbowana 315x2000
widualna Pokrywa z PP do rury karbowanej 315 A15
Dno z PP do rury karbowanej 315
Dotacznik drenarski 110x92
Wktadka "in situ" 110
Wktadka "in situ" 160 - do potaczenia studni
migdzy soba
32|KNR 2-15  |Montaz rurociagdéw taczacych studnie drenars- |m 34,000
d.2.|0228-04 kie z rury $r.160 mm
1.3 |analogia Rura PVC kanal.zewn kielichowa 160x 4,0 mm
33| KNR 2-18 |Studnie rozsaczajace z kregdéw betonowych o |stud. 2,000
d.2./0613-05 $r. 1500 mm w gotowym wykopie o glebokos$ci
1.3 3m
34 Zakup i dostawa zwiru filtracyjnego do zasypa-|m3 4,710
d.2.|analiza indy- nia studni
1.3 |\widualna Zwir filtracyjny uziar. 2-31,5 mm

Razem dzial: Wykonanie drenazu pod boiskiem

Razem dzial: Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 613,11 m2 wchodzacego w sklad

komleksu ORLIK
2.2/45212220-4 |Budowa boiska do pilki noznej o powierzchni 1860,00 m2 wchodzacego w sklad komleksu OR-
LIK
2.2. Roboty zwiazane z wykonanie plyty boiska
1
35|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm usta- |m 184,320
d.2./0407-03 wione na tawie betonowe;j z betonu C 8/10
2.1
36/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm usta- |m 156,770
d.2./0407-02 wione na tawie betonowej z betonu C 8/10 -
2.1 obramowanie opaski boiska
37/KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze betonowa zwykta m3 25,582
d.2./0402-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)
2.1
38 KNR 2-31 |Warstawa odsaczajaca z piasku zgodnie z pro- |m?2 1860,000
d.2./0104-05 jektem typowym - grubo$¢ warstwy po zag. 10
2.1 cm
39|KNR 2-31 |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego |m? 1860,000
d.2.|0114-05 o frakcji 31.5 do 63.0 mm - warstwa dolna o
2.1 grubosci po zageszczeniu 15 cm (docelowo
warstwa grubosci 10 cm)
40/ KNR 2-31 |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego |m? 1860,000
d.2.|0114-06 o frakcji 31.5 do 63.0 mm - za zmiang grubosci
2.1 z 15 cm do grubosci 10 cm zgodnie z projek-
tem (zmiana grubosci za kazdy 1 cm)
Krotno$¢ = -5
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
41/KNR 2-31 |Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fa- |m? 1860,000
d.2.|0114-07 manego o frakcji 0 do 31.5 mm - warstwa gor-
2.1 na o grubosci po zaggszczeniu 8 cm (docelowo
warstwa grubo$ci 5 cm)
42/ KNR 2-31 |Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego o |m3 74,400
d.2./0107-01 frakcji 0 do 4 mm - docelowo grubo$¢ warstwy
2.1 po zageszczeniu powinna wynosic¢ 4 cm
43 Wykonanie kompletnej nawierzchni sportowej |m? 1860,000
d.2.|wycena in- |na przygotowanym podtozu utwardzonym z
2.1|dywidualna |kruszyw.
Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z
zasypka z piasku kwarcowego oraz granulatu
EPDM w kolorze zielonym (z produkcji pier-
wotnej). Nawierzchnia powinna posiadaé
wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty, a
Wykonawca robot musi posiada¢ autoryzacjg
producenta nawierzchni do uktadania jej na
konkretnym obiekcie
Razem dzial: Roboty zwiazane z wykonanie plyty boiska
2.2. Montaz sprzetu sportowego
2
44 KNR-W 2- |Wykop pod fundamenty do osadzenia tulei do |dot. 4,000
d.2.|01 0308-10 |pitki noznej zgodnie z rysunkami montazu
2.2
45/ KNR 2-01 |Transport gruntu wydobytego taczka na odleg- |m3 0,384
d.2./0307-02 307- |to$¢ do 100 m
2.2/06
46/ KNNR 2 Betonowanie fundamentoéw pod osadzenie tulei |m3 0,384
d.2./0106-02 z.sz. |do konstrukcji koszykowki oraz do stupkow
2.2/5.5. siatkowki - beton klasy C 16/20
47 Montaz bramek do pitki noznej 5 x 2 m, profil |szt 2,000
d.2.|wycena in- |aluminiowy 120/100 mm, z tukami sktadanymi,
2.2|dywidualna |mocowane w tulejach osadzonych w podiozu
Bramka do pitki noznej 5 x 2 m, profil alumi-
niowy 120/100 mm, z tukami sktadanymi, mo-
cowana w tulejach osadzonych w podtozu (tu-
leje w komplecie)
Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 5 x
2 m, grubos¢ splotu 4 mm, kolor biaty HUCK
Razem dzial: Montaz sprzetu sportowego
2.2. Roboty zwiazane z wykonanie opaski w okolo boiska
3
48/ KNR 2-31 |Warstawa odsaczajaca z piasku pod opaske z  |m?2 78,385
d.2./0104-05 kostki - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
2.3
49/KNR 2-31 |Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fa- |m? 78,385
d.2.|0114-07 manego o frakcji 0 do 31.5 mm - warstwa gor-
2.3 na o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
50 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszcze- |m?2 78,385
d.2./0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy
2.3 PO zageszczeniu
51NNRNKB |Uktadanie nawierzchni opaski z betonowej m?2 78,385
d.2.|231 0511-03 |kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementow/
23 m2

Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 6
cm HOLLAND szara

Razem dzial: Roboty zwigzane z wykonanie opaski w okolo boiska
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Tlo$¢ Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.143124100-9 |Wykonanie drenazu pod boiskiem
4
52/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 328,650
d.2.|0205-04 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.
2.4/10214-04 urobku samochod.samowytadowczymi na od-
analogia legtos¢ 15 km (wykop pod rury drenarskie na
boisku)
53|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w goto- |m3 39,438
d.2./0610-06 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
2.4 (posypka pod drenaz)
Zwir filtracyjny uziar. 2-31,5 mm
54 KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzgdowy - montaz rur dre- |m 657,300
d.2.|0611-01 narskich o $r.100 mm z filtrem z widkna poli-
2.4|analogia propylenowego
Rura dren.karb.z PVC {i92/80mm z filtr.syn
(np: Wavin)
55 Dostawa i montaz zaslepek na koncach rur dre- |szt 21,000
d.2.|wycena in- |narskich (system np: Wavin)
2.4|dywidualna
56 KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w goto- |m3 65,730
d.2./0610-06 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
2.4 (zasypka drenazu 15 cm ponad rurg)
Zwir filtracyjny uziar. 2-31,5 mm
57/ KNNR 5 Zasypywanie dowiezionym piaskiem rowéw  |m3 328,650
d.2./0702-02 ponad rurami drenarskimi
2.4 analogia
58 Zakup i dostawa piasku do zasypania przestrze-|m3 223,482
d.2.|analiza indy-|ni w gruncie nad drenazem
2.4|widualna
59 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- |m3 77,700
d.2.|0217-04 mi podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
24 cie kat.III (wykop pod studnie zbiorcze oraz
taczniki migdzystudzienne)
60 KNR-W 2- |Montaz studni drenazowych $r.315 mm (wg szt 21,000
d.2.[18 0517-02 |systemu np: Wavin)
2.4|analiza indy-| Trzon studzienki rura karbowana 315x2000
widualna Pokrywa z PP do rury karbowanej 315 A15
Dno z PP do rury karbowanej 315
Dotacznik drenarski 110x92
Wktadka "in situ" 110
Wktadka "in situ" 160 - do potaczenia studni
migdzy soba
61/ KNR 2-15 |Montaz rurociagéw taczacych studnie drenars- |m 61,300
d.2./0228-04 kie z rury $r.160 mm
2.4|analogia Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x 4,0 mm
62|KNR 2-18 |Studnie rozsaczajace z kregéw betonowych o |stud. 2,000
d.2./0613-05 ér. 1500 mm w gotowym wykopie o glebokosci
24 3m
63 Zakup i dostawa zwiru filtracyjnego do zasypa- |m3 4,710
d.2.|analiza indy- nia studni
2.4|widualna  |Zwir filtracyjny uziar. 2-31,5 mm
Razem dzial: Wykonanie drenazu pod boiskiem
2.2. Wykonanie pilkochwytéw na boisku do pitki noznej
5
64 KNR-W 2- |Wykop pod fundamenty do osadzenia stupkoéw |[szt 10,000
d.2.|01 0308-09 |pitkochwytow
2.5
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Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 8

cm HOLLAND kolor

L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
65 KNR 2-01  |Transport gruntu wydobytego taczka na odleg- |m3 12,000
d.2./0307-02 307- |to$¢ do 100 m
2.5/06
66/ KNNR 2 Betonowanie fundamentéw pod osadzenie stu- |m3 12,000
d.2.|0106-02 z.sz. |poéw konstrukeji pitkochwytow beton klasy C
2.5/5.5. 16/20
67 Montaz stupow konstrukcji pitkochwytow szt 10,000
d.2./lwycena in- |ocynkowanych ogniowo i malowanych na ko-
2.5|dywidualna |lor zielony z rur o wym.80 x 80 mm d}t.7,00 m
68 Montaz siatki pitkochwytu na konstrukcji stu- |m2 216,000
d.2.|wycena in- |powej
2.5|dywidualna |Siatka ochronna polipropylenowa, oczka 45 x
45 mm, grubos¢ splotu 3 mm, kolor zielony
Razem dzial: Wykonanie pitkochwytéw na boisku do pitki noznej
Razem dzial: Budowa boiska do pilki noznej o powierzchni 1860,00 m2 wchodzacego w sklad
komleksu ORLIK
2.3134928200-0 |Ogrodzenie kompleksu boisk sportowych
69 KNR-W 2- |Wykopanie dolow w gruncie kategorii I-Il o |szt 122,000
d.2.|01 0308-09 |powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokos¢i do
3 1,0m
70 KNNR 2 Betonowanie fundamentow do stupkéw ogro- |m3 30,500
d.2./0106-02 z.sz. |dzenia beton klasy C 12/15
3]5.5.
71 Montaz ogrodzenia systemowego o wysokosci |mb 287,680
d.2.|analiza indy-|4,0 m ocynkowane i malowane na kolor RAL
3|widualna Kolor zielony. Certyfikat bezpieczenstwa "B"
72 Dostawa i montaz bramy wiazdowej na boisko |kpl 2,000
d.2.|analiza indy-|(Bramofurtka panelowa 3000x2000)
3|widualna
73 Dostawa i montaz furtki wej$ciowej na boisko |kpl 3,000
d.2.|analiza indy-|(Furtka panelowa 1200%2000)
3|widualna
Razem dzial: Ogrodzenie kompleksu boisk sportowych
2.4129814330-0 |Ciagi komunikacyjne z kostki brukowej
74/ KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach  |m 164,140
d.2./0401-01 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
4
75/KNR 2-31 |Lawa pod kraweznik betonowa zwykta m3 17,235
d.2./0402-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)
4
76/KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach |m 164,140
d.2.|0403-03 15%30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
77 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie |m 16,030
d.2./0403-07 na tukach o promieniu do 10 m
4
78/ KNR 2-31 |Warstawa odsaczajaca z piasku pod opaske z  |m?2 2283,970
d.2./0104-05 kostki - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
4
79/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ m?2 2283,970
d.2./0109-01 warstwy po zaggszczeniu 12 cm
4 Beton zwykty C12/15 (B-15)
80NNRNKB |Uktadanie nawierzchni miejsc postojowych z  |m2 606,820
d.2.|231 0511-04 |betonowej kostki brukowej gr.8 cm - kolor
4 czerwony
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Tlo$¢ Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
81|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni miejsc postojowych z  |m2 1677,150
d.2.|231 0511-04 |betonowe;j kostki brukowej gr.8 cm - kolor
4 czerwony
Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 8
cm HOLLAND szara
Razem dzial: Ciagi komunikacyjne z kostki brukowej
2.5/36634000-4 |Zagospodarowanie terenu w okolo boiska
82|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie |m?2 1298,070
d.2./0209-01 ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
5|analogia
83|/KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie |m?2 1298,070
d.2./0209-02 ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 8 cm gru-
5|analogia bos¢ warstwy
Krotnos¢ = 8
84/KNR 2-21  |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych — |m2 1298,070
d.2./0401-04 siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I
5

Razem dzial: Zag

ospodarowanie terenu w okolo boiska

pionowa $cian fundamentowych np: Siplast

Primer Szybki Grunt SBS)

Razem dzial: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012
3/45210000-2 | BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO DO KOMPLEKSU
ORLIK 2012
3.1/45111000-8 |Roboty ziemne pod budynek zaplecza
85|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- |m3 191,742
d.3./0217-04 mi podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
1 cie kat.III
86/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi |m3 39,666
d.3./0212-03 0.25 m3 w ziemi kat.I-II uprzednio zmagazy-
1/0214-04 nowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.15 km
87|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- |m3 191,742
d.3./0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
1 cie kat. I-1II
Razem dzial: Roboty ziemne pod budynek zaplecza
3.2/45262210-6 |Fundamenty pod budynek zaplecza
88 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 6,500
d.3./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
2
89|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, |m3 21,272
d.3./0202-03 szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy
2 do betonu
Beton zwykly C20/25 (B-25)
90| KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zapra- |m3 15,858
d.3./02 0101-05 |wie cementowo-wapiennej
2
91|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwa- |m?2 39,645
d.3./0604-01 mi papy na lepiku na goraco taw fundamento-
2 wych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
92 KNR 2-02 |Tynki zewngtrzne zwykte kat. III na $cianach  |m? 126,864
d.3./0902-01 ptaskich wykonywane rgcznie - tynk na $cia-
2 nach z bloczkéw pod wykonanie izolacji
93 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- |m?2 126,864
d.3./0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
2 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (izolacja
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
94 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- |m?2 126,864
d.3./0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
2 emulsji asfaltowej - druga warstwa (izolacja
pionowa $cian fundamentowych np: Siplast
Primer Szybki Grunt SBS)
95 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- |m?2 126,864
d.3./0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
2 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (izo-
lacja pionowa $cian fundamentowych np: Sip-
last Fundament Szybki Izolacja SBS )
96/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- |m? 126,864
d.3./0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
2 roztworu asfaltowego - druga warstwa (izolacja
pionowa $cian fundamentowych np: Siplast
Fundament Szybki Izolacja SBS )
97/KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowa- |m? 63,432
d.3.12612-01 nych gr.10 cm XPS 500 do $cian betonowych -
2 izolacja fundamentu
98/ KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomo- |szt 255,000
d.3.12612-05 ca dybli plastikowych do §cian z betonu
2
99 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki wraz z zaciagnig- |m?2 63,432
d.3.12612-06 ciem zaprawa klejowa
2
Razem dzial: Fundamenty pod budynek zaplecza
3.3/45262520-2 |Roboty murowe do wykonania na budynku
100|KNR 2-02  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m2 220,132
d.3./0107-01 wysokosci do 4.5 m z bloczkow z bet.komor-
3 kéw.grubosci 24 cm
101|KNR 2-02 [Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- |m?2 113,288
d.3./0121-03 nowych grubosci 12 cm
3
102|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakoéw ceramicznych jm 60,000
d.3.|0122-05
3
103|KNR 2-02 |Okfadanie (szpaldowanie) pustakow komino- |m?2 13,500
d.3./0123-04 wych ptytkami z bet.komork.grubosci 12 cm
3
104 Oktadanie (szpatdowanie) pustakow komino- |m?2 17,424
d.3.|analiza indy-|wych od poziomu stropu ponad dach cegla
3|widualna klinkierowa grubosci 1/2 ceg.
Razem dzial: Roboty murowe do wykonania na budynku
3.4/45223500-1 |Strop i roboty zelbetowe
105|KNZ-14 44- |Strop zelbetowy gestozeberkowy na belkach  |m? 119,910
d.3./02 kratownicowych TERIVA NOWA o wys. stro-
4 pu 24 cm
106 KNR 2-02 [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 |m3 0,484
d.3./0208-01 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
4 ju do 6 - reczne uktadanie betonu
107/ KNR 2-02 | Wiefice monolityczne na $cianach zewngtrz-  |m3 2,962
d.3./0212-12 nych o szerokosci do 30 cm
4
108 KNR 2-02 |Wiefice monolityczne na $cianach wewngtrz- |m3 0,668
d.3./0212-11 nych
4

-10-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 21225




L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
109|KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 m 48,600
d.3./0126-05 nad odworami
4 Belka nadprozowa L19 N/150 dt.149c¢m (14
szt)
Belka nadprozowa L19 N/180 dt.179 cm (2 szt)
Belka nadprozowa L19 N/120 dt.119 cm (20
szt)
Razem dzial: Strop i roboty zelbetowe
3.5/45431200-9 |Tynki wewnetrzne i okladziny z glazury
110 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywa- |m?2 397,386
d.3./0803-03 ne recznie na $cianach i stupach
5
I11|KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIT wykonywa- |m?2 96,540
d.3./0803-06 ne recznie na stropach
5
112]NNRNKB |(z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytka- |m?2 250,884
d.3./202 0837-04 |mi glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zapra-
5 wie klejowej "ATLAS"
113]NNRNKB |(z.VII) osadzenie listew wykonczajacych przy |m 230,100
d.3./202 0842-01 |licowaniu $cian ptytkami w pomieszczeniach o
5 pow. do 8§ m2
114KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, |m?2 12,250
d.3./0124-01 prostokatne, typ E o obwodzie do 400 mm -
5 udziat ksztattek do 35 % (podtaczenie pomiesz-
czen do wentylacji)
115|KNR 2-17  |Montaz wentylatorow EPDM w kanatach szt. 12,000
d.3./0206-01
5
Razem dzial: Tynki wewnetrzne i okladziny z glazury
3.6/45442110-1 |Roboty malarskie
116 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  |m?2 243,042
d.3./1505-01 powierzchni wewnegtrznych - tynkéw gtadkich
6 bez gruntowania
Razem dzial: Roboty malarskie
3.7/44220000-8 |Stolarka okienna i drzwiowa
117 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie ma- |szt. 12,000
d.3./1016-02 lowane na budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlo-
7 kalowych wbudowane w trakcie wznoszenia
$cian
118|KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno-|m?2 22,837
d.3./1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
7 brycznie wykonczone
Skrzydta ptytowe petne, kolor (D1, D2, D3)
119 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 3,960
d.3./1022-05 ranych jednodzielnych z PCV bez obrobki ob-
7 sadzenia o pow. do 1.0 m2 (okno o symbolu
02 oraz O3)
120)KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 2,880
d.3./1022-06 ranych jednodzielnych z PCV bez obrobki ob-
7 sadzenia o pow. do 1.5 m2 (okno o symbolu
0o1)
121/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych|m? 3,045
d.3./1024-08 oszklonych na budowie (montaz drzwi DZ 2)
7 Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-potpetne -

drzwi o0 symbolu DZ 2

-11 -
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
122|KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydto-  |m?2 3,600
d.3./1024-06 wych wypehionych panelem cieptym - drzwi
7 aluminiowe pelne wypelnienie panel ciepty DZ
1
Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.-petne -
drzwi o symbolu DZ 1
123 Wykonanie $cianek systemowych miedzy bro- |m?2 7,560
d.3.|wycena in- |dzikami np system LTT
7|dywidualna
124|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych szt 8,000
d.3./0129-02 podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m
7
Razem dzial: Stolarka okienna i drzwiowa
3.8/44112400-2 |Dach konstrukcja i pokrycie
125/ KNR 2-02  |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3 drew. 0,414
d.3./0406-01 cm?2 z tarcicy nasyconej
8
126/KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - m3 drew. 0,828
d.3./0406-05 przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm? z tar-
8 cicy nasyconej
127/KNR 2-02  |Sthupy o dlugo$ci do 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 0,314
d.3./0407-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
8
128 KNR 2-02  |Krokwie zwykle, dlugos¢ ponad 4.5 m przekr6j |m3 2,354
d.3./0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
8 congj
129 KNR 2-02  |Deskowanie potaci dachowych z ptyta OSB gr. |m? 138,545
d.3./0410-01 18 mm
8|analogia
130 KNR 0-15  |Pokrycie dachéw o kacie nachylenia 27-60 st. |m?2 138,545
d.3./0518-03 dachowka bitumiczng zgrzewalna o dt. pasa 1,0
8 m i szerokos$ci do 28 cm
131/ KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny  |m?2 128,843
d.3./0613-03 mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho
8 - jedna warstwa gr.15 cm
132INNRNKB  |(z.VIII) Rynny dachowe potokragle z polich- |m 21,120
d.3.{202 0546-01 |lorku winylu o $r. 100 mm taczone na klej -
8 montaz rynien
133]NNRNKB  |(z.VIII) Rynny dachowe potokragle z polich-  |szt. 3,000
d.3./202 0546-02 |lorku winylu o $r. 100 mm taczone na klej -
8 montaz lejoéw spustowych
134]NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe potokragle z polich-  |szt. 4,000
d.3./202 0546-04 |lorku winylu o $r. 100 mm taczone na klej -
8 montaz denek rynnowych
135|NNRNKB  |(z.VIII) Rury spustowe okragle z polichlorku |m 15,900
d.3./202 0550-02 |winylu o $r. 80 mm
8
136|NNRNKB  |(z.VIII) Rury spustowe okragle z polichlorku |szt. 9,000
d.3./202 0550-06 (winylu - kolanka o $r. 80 mm
8
137NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powleka- |m?2 22,150
d.3./202 0541-02 |nej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
8
138 KNR 2-02  |Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7cm  |m? 1,440
d.3./0219-05
8
Razem dzial: Dach konstrukcja i pokrycie

3.9\45443000-4 \Wykonanie elewacji budynku

-12 -
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
139]NNRNKB |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkow " m?2 170,657
d.3.|202 2608-02 |[ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropia-
9 nu i jednej warstwy siatki na §cianach petnych i
z otworami o pow. z fakturg grysowa
140 KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm |m?2 20,155
d.3./0921-01 $cian
9
141|NNRNKB |Wykonanie podokiennikow zewngtrznych z m?2 2,775
d.3./202 0541-01 |blachy powlekanej
9
Razem dzial: Wykonanie elewacji budynku
3./39531400-7 |Posadzki i podlogi w budynku
10
142|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod-|m3 14,480
d.3./1101-07 lozu gruntowym
10
143/ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podlozu gruntowym m3 14,480
d.3./1101-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
10
144/ KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty-|m?2 96,540
d.3./0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
10 na sucho - jedna warstwa gr.4 cm
Plyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)
145/ KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- |m?2 96,540
d.3./1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
10 gtadko
146 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- |m?2 96,540
d.3./1102-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
10 zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ =3
147NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- |m?2 96,540
d.3./202 2805-05 |kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
10 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
148]NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES |m 96,540
d.3./202 2809-02 |o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w
10 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Razem dzial: Posadzki i podlogi w budynku

3./145233140-2 |Opaska wokél budynku zapleczy oraz podjazd dla niepelnosprawnych

11
149|KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach  |m 40,310
d.3./0401-01 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

11
150/ KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm usta- |m 40,310
d.3./0407-02 wione na tawie betonowej z betonu C 8/10 -

11 obramowanie opaski boiska
I151|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze betonowa zwykta m3 3,023
d.3./0402-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)

11
152|KNR 2-31 |Warstawa odsaczajaca z piasku pod opaske z  |m?2 29,155
d.3./0104-05 kostki - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm

11
153 KNR 2-31 |Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fa- |m?2 29,155
d.3./0114-07 manego o frakcji 0 do 31.5 mm - warstwa gor-

11 na o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
154 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- |m?2 29,155
d.3./0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy

11 PO zageszczeniu
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Tlo$¢ Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
155|NNRNKB | Uktadanie nawierzchni opaski z betonowej m2 20,155
d.3./231 0511-03 |kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementow/
11 m2
Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 6
cm HOLLAND szara
156 NNRNKB |Uktadanie nawierzchni miejsc postojowych z |m?2 9,000
d.3./231 0511-04 |betonowej kostki brukowej gr.8 cm - kolor
11 czerwony
Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 8
cm HOLLAND kolor
Razem dzial: Opaska wokol budynku zapleczy oraz podjazd dla niepelnosprawnych
3. Schody zewngtrzne
12
157/KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3 11,358
d.3./0218-01 wngtrzne i wewngtrzne na gotowym podlozu -
12 reczne uktadanie betonu
158 NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodow z plytek kamionko- |m?2 18,777
d.3./202 2810-05 |wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
12 klejowej o grub.warstwy 5 mm
Razem dzial: Schody zewnetrzne
3. Stal zbrojeniowa do konstrukcji zelbetowych
13
I159|]KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 0,850
d.3./0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie
13
160/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 3,650
d.3./0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
13

Razem dzial: Stal zbrojeniowa do konstrukcji zelbetowych

Razem dzial: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO DO KOM-
PLEKSU ORLIK 2012

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoélem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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