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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst

] Opis i wyliczenia

Tim

Poszcz |

Razem

Kanalizacja Deszczowa - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KRASZEWO - GRABOWIEC od km. 0+000,00 do km 3+493,94 ( Ma-
rzec 2009r)

-

Roboty przy

jotowawcze ( drogowe)

1
d.1

KNNR 5
0721-01
Odcinek D1-
D2

Odcinek D3-
D5

Odcinek D6-
D8

Odcinek D8-
WL3
Odcinek D9-
D13
Odcinek D2-
WL 2
Odcinek D3-
WL1
Przykanaliki
od studni
do
wpustow:
W1;,W1;W2;
W2';W3;W3'
;W4;W4';
W6;W6';W7;
Ws;

Pod wpusty
uliczne 12
szt

Pod Studnie
rewizyjne 13
szt

Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosé 5 cm
(30.00)*2.0

(40.70+40.00)*2.0

(35.00+35.00)*2.0

(5.00)*2.0

(35.00+40.00+35.00+35.00)*1.0

(1.50)*2.0

(1.50)*2.0

(1.50+4.00+1.40+3.60+1.40+3.60+1.40+3.60+2.00+3.70+2.20+1.90)*2.0

3*1.20"12

4*2.00*13

60.000
161.400
140.000

10.000
145.000

3.000
3.000

60.600

43.200

104.000

RAZEM

730.200

- N

KNNR 5
0721-02
Jak poz. 1

Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gte-
bokosci
730.20

m

730.200

RAZEM

730.200

aw

KNNR 5
0721-05
Jak poz. 1

Cigcie podbudowy z betonu na gteboko$é 5 cm

730.20

730.200

RAZEM

730.200

KNNR 5
0721-06
Jak poz. 1

Cigcie podbudowy z betonu - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Krotnosé = 10
730.20

730.200

RAZEM

730.200

- O

KNNR 6
0802-04
Odcinek D1-
D2

Odcinek D3-
D5

Odcinek D6-
D8

Odcinek D8-
WL3
Odcinek D9-
D13
Odcinek D2-
WL 2
Odcinek D3-
WL1
Przykanaliki
od studni
do
wpustow:
W1, W1;W2;
W2';,W3;W3'
;W4; W4,
W6;W6";W7;
ws;

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
(30.00)*1.20

(40.70+40.00)*1.20

(35.00+35.00)*1.20

(5.00)*1.20

(35.00+40.00+35.00+35.00)*1.20

(1.50)*1.20

(1.50)*1.20

(1.50+4.00+1.40+3.60+1.40+3.60+1.40+3.60+2.00+3.70+2.20+1 .90)*0.90

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla pk

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

36.000

96.840

84.000

6.000

174.000

1.800

1.800

27.270




kraszewo kan.deszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersija 4.01

. Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla pk

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Pod Studnie (2.02.0*8 m?2 32.000
rewizyjne
D1-D8 =8
szt
Pod Studnie [1.0"2.0*5 m2 10.000
rewizyjne
D9-D13=5
szt
Pod wpusty (1.20*1.20*12 m2 17.280
uliczne 12
SZT
RAZEM 486.990
6|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 2
Jak poz. 5 486.990 m?2 486.990
RAZEM 486.990
7|KNR 4-01 Zatadunek i wywo6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu m3
d.1/0108-11 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie [486.990*0.06 m3 29.219
asfaltu
Rozebranie |486.990*0.20 m3 97.398
podbudowy
RAZEM 126.617
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosc = 4
Rozebranie |486.990*0.06 m3 29.219
asfaltu
Rozebranie |486.990*0.20 m3 97.398
podbudowy
RAZEM 126.617
9/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloci 25 kg/m2, warstwa ~ |m2
d.1/0111-02 gr.15cm
486.990 m2 486.990
RAZEM 486.990
10|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m2
d.1/0113-06
486.990 m2 486.990
RAZEM 486.990
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 |m2
d.1/0308-04 cm (warstwa wigzaca)
486.990 m2 486.990
RAZEM 486.990
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1]/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
Krotnosé = 2
486.990 m2 486.990
RAZEM 486.990
2| Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa - Odcinek D1 - D13 A
13/KNNR 1 Wykopy pod rurociaggi. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3
d.2/0201-06 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
Odc. D1-D2 |(((1.50+1.50)/2)+0.10)*1.2*(30.00-2) m3 53.760
Odc. D2- (((1.50+1.50)/2)+0.10)*1.2*(5.80-1) m3 9.216
WL1 |
Odc. D3- (((1.55+1.55)/2)+0.10)*1.2*(5.50-1) m3 8.910
wL2
Odc. D3-D4 ((((1.55+1.50)/2)+0.10)*1.2*(40.70-2) m3 75.465
Odc. D4-D5 |(((1.50+1.50)/2)+0.10)*1.2*(40.00-2) m3 72.960
Odc. D6-D7 |(((1.50+1.50)/2)+0.10)*1.2*(35.00-2) m3 63.360
Odc. D7-D8 ((((1.50+1.10)/2)+0.10)*1.2*(35.00-2) m3 55.440
Odc. D8- (((1.10+1.10)/2)+0.10)*1.2*(7.00-1) m3 8.640
wL3
Odc. W8'-  |(((0.60+0.70)/2)+0.10)*0.90*(15.50-0.60) m3 10.058
wL4
Odc. D9-D10((((1.50+1.50)/2)+0.10)*1.2*(35.00-2) m3 63.360
Odc. D10-  [(((1.50+1.50)/2)+0.10)*1.2*(40.00-2) m3 72.960
D11
Odc. D11-  [(((1.50+1.21)/2)+0.10)*1.2*(35.00-2) m3 57.618
D12
Odc. D12-  |(((1.21+1.17)/2)+0.10)*1.2*(35.00-2) m3 51.084
D13
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla pk

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz ] Razem
Odc. D13-  |(((1.17+1.17)/2)+0.10)*1.2*(3.00-1) m3 3.048
WL5

A (sumaczesciowa) | emee———
m3 605.879
TRASA
PRZYLACZY
OD WPUS-
TOW DO
STUDNI
Odc.D1 - W1(((0.86+0.80)/2)+0.10)*0.90*(1.50-1.6) m3 -0.084
Odc.D1 - (((0.86+0.80)/2)+0.10)*0.90*(4.00-1.6) m3 2.009
w1'
Odc.D2 - W2|(((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90%(1.40-1.6) m3 -0.171
Odc.D2 - (((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90*(3.60-1.6) m3 1.710
w2'
Odc.D3 - W3|(((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90*(1.40-1.6) m3 -0.171
Odc.D3 - (((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90*(3.60-1.6) m3 1.710
w3’
Odc.D4 - W4 ((((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90*(1.40-1.6) m3 -0.171
Odc.D4 - (((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90%(3.60-1.6) m3 1.710
w4’
Odc.D5 - W5|(((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90%(1.40-1.6) m3 -0.171
Odc.D5 - (((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90*(3.60-1.6) m3 1.710
wWs'
Odc.D6 - W6 |(((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90*(2.00-1.6) m3 0.342
Odc.D6 - (((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90*(3.70-1.6) m3 1.796
we'
Odc.D7 - W7(((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90*(2.20-1.6) m3 0.513
Odc.D7 - (((0.90+0.80)/2)+0.10)*0.90*(4.20-1.6) m3 2.223
w7
Odc.D8 - W8 |(((0.85+0.80)/2)+0.10)*0.90%(1.90-1.6) m3 0.250
Odc.D9 - W9 |(((0.85+0.80)/2)+0.10)*0.90*(1.80-1.6) m3 0.167
Odc.D10 -  |(((0.85+0.80)/2)+0.10)*0.90*(1.80-1.6) m3 0.167
w10
Odc.D11 - |(((0.85+0.80)/2)+0.10)*0.90*(1.80-1.6) m3 0.167
w11
Odc.D12 -  |(((0.85+0.80)/2)+0.10)*0.90*(1.80-1.6) m3 0.167
W12
Odc.D13 -  [(((0.85+0.80)/2)+0.10)*0.90*(2.20-1.6) m3 0.500
w13
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 14.373
Wykop recz-|-14.40 m3 -14.400
ny
Zdemonto- |-126.617 m3 -126.617
wana na-
wierzchnia
asfaltowa i
podbudowa
- patrz poz.
T
RAZEM 479.235
14/ KNNR 1 Wykopy przy kolizjach. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3
d.2{0307-04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. -1V
llo$¢ kolizji [12*(1.0%1.2) m3 14.400
12 szt - przy-
jeto 1 szt=1,
2 msc
RAZEM 14.400
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km.
Krotnos¢ = 4
Wykop me- |(605.879+14.373)-(14.40+126.617) m3 479.235
chaniczny
pod rurocia-
gi i przyka-
naliki
RAZEM 479.235
16/ KNNR 1 Wykopy pod studnie rewizyjne i wpusty deszczowe.Roboty ziemne wykonywa- |m3
d.2|0201-06 ne koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
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grunt kat. I-IV - Pod studnie rewizyjne i wpustowe.

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla pk

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Studnie fi  |2.0*2.0%((2.00+2.00+2.05+2.00+2.00+2.00+2.00+1.60+2.00+2.00+2.00+1.71+ |m3 113.120
1200 Odci- |1.67)+(13*(0.10+0.15)))
nek D1 -

D13 razem
13 szt
Wopusty de- [1.2*1.2*((1.80*20)+(20*(0.06+0.10))) m3 56.448
szczowe
W1-W13 =
20szt ‘
Wylot brze- |(1.20*1.25)*5 m3 7.500
gowy WL1
do WL5
RAZEM 177.068
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadow- |m3
d.2/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km .
Krotnos¢ = 4
177.068 m3 177.068
RAZEM 177.068
18/ KNNR 1 Zatadunek i wywoéz zbednego gruntu-Roboty ziemne wykonywane koparkami |m3
d.2/0207-01 chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hai-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Grunt z po- |(64.40-(20*1.05+1*0.31))*3.14*0.16*0.16/4 m3 0.866
jemnosci
rur fi 160
mm
Grunt z po- |(347.00-(11*1.2))*3.14*0.25%0.25/4 m3 16.377
jemnosci
rur fi 250
mm
A (sumacze$ciowa) | e
m3 17.243
Grunt z po- |((2.00+2.00+2.05+2.00+2.00+2.00+2.00+1.60+2.00+2.00+2.00+1.71+1.67)+ |m3 47.321
jemnosci (13%(0.10+0.15)))*3.14*1.46*1.46/4
studni rewi-
zyjnych 13
szt
Grunt z poj. |(20*2.00)+(20*(0.06+0.10))*3.14*0.63*0.63/4 m3 40.997
Wpustow
deszczo-
wych 20 szt
Grunt z po- ((1.20%1.25)*5 m3 7.500
jemnosci
wylotow
brzegowych
WL1 do
WL5
Obietosé 52.734 m3 52.734
podsypki
Obietos¢ 206.772 m3 206.772
obsypki
RAZEM 372.567
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km . [
Krotnos¢ = 4
372.567 m3 372.567
RAZEM 372.567
20|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. -1V
Powierzch- [((605.879)/1.2)*2 m2 1009.798
nia na trasie
Odcinek D1
-D13
Powierzch- (((14.373)/0.90)*2 m2 31.940
nia na trasie
przykanali-
kow
szer.wyko-
pu 0,90 m
RAZEM 1041.738
21 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- [m2
d.2{0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Studnie re- [(113.120/2)*2 m2 113.120
wizyjne D1
do D13
Wopusty de- |(56.448/1.2)*2 m2 94.080
szczowe 20
szt
RAZEM 207.200
22|KNNR 1 Zatadowanie gruntu zasypki - piasku - Roboty ziemne wykonywane koparkami |m3
d.2/0207-02 chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop me- |479.235 m3 479.235
chaniczny
pod rury
Wykop 177.068 m3 177.068
mech. pod
studnie i
wpusty
Zbedny -372.567 m3 -372.567
grunt wy-
wieziony
RAZEM 283.736
23|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
Wykop me- [479.235 m3 479.235
chaniczny
pod rury
Wykop 177.068 m3 177.068
mech. pod
studnie i
wpusty
Zbedny -372.567 m3 -372.567
grunt wy-
wieziony
RAZEM 283.736
24/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
Wykop me- |479.235 m3 479.235
chaniczny
pod rury
Wykop 177.068 m3 177.068
mech. pod
studnie
A (sumaczesciowa) e
m3 656.303
Zbedny -372.567 m3 -372.567
grunt wy-
wieziony
RAZEM 283.736
25/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0408-01
283.736 m3 283.736
RAZEM 283.736
26/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszer - element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2|/0527-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2|0527-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 1 Igtofiltry o érednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.2/0605-01 do giebokosci 4 m. Odwodnienia sieci kanalizacji deszczowe;.
Odcinek D2- (24 szt. 24.000
WL2; D3-
WL3
RAZEM 24.000
29/KNNR 1 Pompowanie- odwadnianie wykopow. godz.
d.2/0603-01
16 godz. 16.000
RAZEM 16.000
3|Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.
ng KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
.3/1411-01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Podsypka [43.09*0.10%0.90 m3 3.878
pod rury Dn
160
Podsypka [333.80*0.10*1.2 m3 40.056
pod rury Dn
250
Podsypka [13*(2.0*2.0)*0.10 m3 5.200
pod studnie
13 szt
Podsypka [20*(1.2*1.2)*0.10 m3 2.880
pod wpusty
deszczowe
20 szt
Podsypka |5%(1.2*1.2)*0.10 m3 0.720
pod wyloty
brzegowe 5
szt
RAZEM 52.734
31/KNNR 1 Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek |m3
d.3/0320-01 za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostar-
czeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat. |-l
Obsypka rur 43.09*(0.16+0.3)*0.90-(3.14*0.16*0.16)/4*43.09 m3 16.973
fi 160 mm
Obsypka rur|333.80*(0.20+0.3)*1.2-(3.14*0.20*0.20)/4*333.80 m3 189.799
fi 250 mm
RAZEM 206.772
32|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
Od studni fi |(64.40-(20*1.05+1*0.31)) m 43.090
1200 do
wpustow
ulicznych
RAZEM 43.090
33/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3{1308-04
Odcinek D1-|(347.00-(11*1.20)) m 333.800
D13
RAZEM 333.800
34/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 giebok. 3m- z pierscieniem odcigzajacym.
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.3/1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-26 [0.5 m] -26.000
stud.
RAZEM -26.000
36 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3|1424-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3{1411-02
Podsypka |5%(1.5*4+1.2*1.0)*0.10 m3 3.600
pod plyty
azurowe
Wylot
Wylot: WLA1;
WL2;WL3;
WL4;WL5
RAZEM 3.600
38/KNNR 4 Wykonanie wylotu brzegowego - Deskowanie $cian prostych,blokéw oporo- m2
d.3/1407-02 wych o wys. do 3 m
Powierzch- |5*(1.0+0.9+1.00) m2 14.500
nia WL1;
WL2;WL3;
WL4;WL5
RAZEM 14.500
39 KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.3(1401-02
Wylot: WL1; [5*0.00242 t 0.012
WL2;WL3;
WL4;WLS -
beton B-20

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla pk
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
RAZEM | 0.012
40|KNNR 4 Wykonanie wylotu brzegowego WL 1 ; WL2; WL3; WL 4-Uktadanie mieszanki {m3
d.3/1408-01 betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki oporowe - transport
mieszanki betonowej japonkami
Powierzch- |5"0.73 m3 3.650
nia WL1;
WL2;WL3; J
WL4;WLS5 -
beton B-20 \
RAZEM 3.650
41/KNNR 1 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi] -  |m
d.3/0513-01 osadzenie elem.na tawie betonowej lub z pospotki
Wylot: WL1; |10 m 10.000
WL2;WL3;
WL4;WLS -
beton B-20
RAZEM 10.000
42|KNNR 1 Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu. m2
d.3/0505-01
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
43/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3/1610-01 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3/1610-03 prob.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla pk




@

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kanalizacja Deszczowa - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KRASZEWO - GRABOWIEC od km. 0+000,00 do km 3+493,94 ( Ma-
rzec 2009r) :

1/Roboty przygotowawcze ( drogowe)

1/KNNR 5 0721-|Ciecie nawierzchni z mas mineraino-asfaltowych m 730.2
d.1/01 na gtebokos¢ 5 cm st
2/KNNR 5 0721-|Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - m 730.20
d.1/02 za kazdy dalszy 1 cm glebokosci ]
3|KNNR 5 0721-|Ciecie podbudowy z betonu na gtebokos¢ 5 cm m 730.20
d.1/05
4/KNNR 5 0721-|Ciecie podbudowy z betonu - za kazdy dalszy 1 cm m 730.20
d.1/06 gtebokosci
Krotnos¢ = 10 B
5/KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2 486.99
d.1/04 nych gr. 4 cm mechanicznie )
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?2 486.990
d.1/0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 2 - B
7/KNR 4-01 Zatadunek i wywo6z materiatu z rozbiérki nawierzch- m3 126.617
d.1/0108-11 ni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
8/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 126.617
d.1/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
9/KNNR 6 0111-|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2 486.990
d.1/02 ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm : o
10|KNNR 6 0113-|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 486.990
d.1/06 12 cm S
11/KNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 486.990
d.1/04 smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) B i
12/KNNR 6 0309-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 486.990
d.1/02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 2 )
2|Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa - Odcinek D1 - D13 o ]
13|KNNR 1 0201-|Wykopy pod rurociagi. Roboty ziemne wykonywa- m3 479.235
d.2|06 ne koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. Ill-V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
14/KNNR 1 0307-|Wykopy przy kolizjach. Wykopy liniowe o szero- m3 12*(1.0*
d.2|04 kosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach 1.2)=
pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-IV 14.400 - -
15/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 (605.879+
d.2|01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub dro- 14.373)-
gach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km. (14.40+
Krotnos¢ = 4 126.617) =
479.235 -
16/KNNR 1 0201-|Wykopy pod studnie rewizyjne i wpusty m3 177.068
d.2|06 deszczowe.Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad. - -
17|KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 177.068
d.2|01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km .
Krotnos¢ = 4 B
18|KNNR 1 0207-|Zatadunek i wyw6z zbednego gruntu-Roboty ziem- m3 372.567
d.2/01 ne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyiad. o
19/KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 372.567
d.2|01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km .
Krotnos¢ = 4 B ]
20|/KNNR 1 0313-|Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbior- m2 1041.738
d.2|01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV ) »
21/KNNR 1 0313-|Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbior- m2 207.2
d.2|01 kg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. |-V - Pod studnie rewizyjne i wpusto-
we.
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llo§é Cena Wartos$¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
22|KNNR 1 0207-|Zatadowanie gruntu zasypki - piasku - Roboty m3 283.736
d.2{02 ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-
wytad. |
23|KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 283.736
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4 _
24KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 283.736
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. Il N -
25/KNNR 1 0408-|Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.I-II m3 283.736
d.2|01 ubijakami mechanicznymi |
26/ KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszer - element o rozpie- kpl. 2
d.2/01 tosci 4 m .
27|KNNR 1 0527-|Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o roz- kpl. 2
d.2|06 pietosci 4 m
28/KNNR 1 0605-|Igtofiltry o rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt. 24
d.2|01 bezposrednio bez opsypki do giebokosci 4 m. Od-
wodnienia sieci kanalizacji deszczowe;. K
29/KNNR 1 0603-|Pompowanie- odwadnianie wykopow. godz. 16
d.2(01
3|Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa. B .
30{KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 52.734
d.3{01 grub. 10 cm
31/KNNR 1 0320-|Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - m3 206.772
d.3/01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli in-
zynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat.l-Il
32|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. m (64.40-(20*
d.3/02 160 mm 1.05+1*
0.31)) =
43.090 S
33|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. m (347.00-
d.3/04 250 mm (11*1.20))
= 333.800 N
34 KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud. 13
d.3/03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m- z pierscie-
niem odcigzajgcym.
35/KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 [0.5 m] stud. -26
d.3/04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy
gleb. o
36|KNNR 4 1424-|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 20
d.3/02 mm z osadnikiem bez syfonu B o
37|KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 5%(1.5"4+
d.3/02 grub. 15 cm 1.2*1.0)*
0.10 =
3.600 ]
38|KNNR 4 1407-|Wykonanie wylotu brzegowego - Deskowanie $cian m2 5*(1.0+
d.3/02 prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m 0.9+1.00) =
14.500
39|KNNR 4 1401- Przygotowanie reczne zbrojenia o ér.stali pow.8 do t 5*0.00242
d.3|02 14 mm - konstrukcje proste =0.012
40|KNNR 4 1408-|Wykonanie wylotu brzegowego WL 1 ; WL2; WL3; m3 5%0.73 =
d.3/01 WL 4-Uktadanie mieszanki betonowej w konstruk- 3.650
cjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe - trans-
port mieszanki betonowej japonkami o
41/KNNR 1 0513- Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi m 10
d.3/01 [korytkami zelbetowymi] - osadzenie elem.na fawie
betonowej lub z pospétki o
42/KNNR 1 0505-|Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez m?2 12.5
d.3/01 humusu.
43|KNNR 4 1610- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 prob. 1
d.3|01 $r.nominalnej do 150 mm - B
44/ KNNR 4 1610-|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 4
d.3/03 $r.nominalnej 250 mm

|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

-10-
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