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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej
zwigzane 2 rozbudowg drogi gminnej Kraszewo - Lebki Wielkie, na odcinku od drogi krajowej nr 50
Ciechandw - Plofsk do drogi powiatowej nr 1224W Kiyszpy - Badkowo {km 0+000,00 + 2+082,13.

1.2 2akres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty objete SST obejmujgq przebudowe i zabezpieczenie istniejace] sieci telekomunikacyjnej, w zakres

ktorej wehodzi:
Lp. Podstawa ;, Opis jm. Poszcz
1 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej e e

Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami
1.1 | KNR 5-02-0201-08 | wykopem otwartym w gruncie kat. IV - analogia zabezpieczenie istniejacego m 25
kabla rura dwudzieing (rura RHDPE- D fi 110/5)

Wykonanie przepustéw rurg rura RHDPEp fi 110/6,3 pod drogami i innymi

1.2 | KNR$-02:0201-05 przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV m =
Wykonanie przepustéw o dlugosci do 10 m pod drogami, torami i innymi
1.3 | KNR 5-02-0208-05 | przeszkodamiw gruncie kat. IV metodg hydraulicznego przeciskania jednej m 6
rura RHDPEp fi 110/6,3)
14 ZN-97/TP S.A. 040 | Ukladanie kabla wypelnionego o $r.do 30 mm, w rowie kablowym m 140
© | 0501-13 wykonanym recznie w gruncie kat. IV (1 kabel)
15 ZN-97/TP S.A. 040 | Ukladanie kabla wypelnionego o $r.do 30 mm, w rowie kablowym m 240
"~ [0501-14 wykonanym recznie w gruncie kat. [V (kazdy nast. kabel)
16 ZN-97/TP S.A. 040 | Wciaganie reczne kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej o $r.do " 167
"~ 10503-07 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej - w przepusty
17 | KNR5-01-1016-05 Montaz zlaczy doziemnych z odtworzeniem powloki na kablach - analogia szt 5

wykonanie zlgcza KM-1

Montaz ziaczy rownolegt. kabli wypelnionych ulozonych w ziemi z

I zast. poj. Iacznikéw zyl i termokurcz. oslon wzmocn. na kablu o 20 parach- szt. 4

1.8

Uil oslona termokurczliwa XAGA-43/8-150
19 ZN-97/TP S.A. 040 | Wylaczenie kabla réwnolegl. ze zigcza kabia wypelnionego uloonego st 4
"~ 10723-02 w kanal. kablowej z zast. termokurcz. osfon wzmoc. na kablu o 20 parach '
1.10 | KNR 5-01-1310-02 | Pomiary koricowe pradem stalym kabla o 20 parach odc. 1
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14. Okreslenia podstawowe

Kablowa sie¢ miejscowa - siec taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, faczaca centrale telefoniczne
miedzy sobg oraz centrale {elefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

Siec¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

tacze - zestaw przewoddw i urzadzeh miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

Tor abonencki - para 2yt kablowych lub napowietrznych migdzy centralg a aparatem telefonicznym.

Diugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasdw kabla.

Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista diugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem faiowania i zapasow
kabla.

Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktérym diugo$¢ kabla uktadanego jest wieksza od diugosci
trasy, na ktorej uktada sie kabel.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu
o nie gorszych wiasciwo$ciach, pizeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggdw kablowych
w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Tasma ostrzegawcza - taSma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze 26itym z napisem UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY, ukiadana nad kablem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu
telekomunikacyjnym.

Zblizenie do obiektdw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku
do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw tych urzadzen
na na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.
Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa linii
przecina si¢ z trasa lub miejscami posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw
tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wigkszy niz przy zblizeniu.
Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odleglo$é linii telekomunikacyjnej od innych urzadzen
uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca linie przed szkodliwym oddzialywaniem tych urzadzen, bez zabiegéw
dodatkowych.
Zabezpieczenie specjaine linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
w przypadku zmniejszenia odlegfosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy

odlegtosci podstawowe;.
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Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjne;
w wypadku zmniejszenia odlegiosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej
polowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci podstawowe;.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami idefinicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Ogobine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine".

1.6. Kod numeryczny CPV
45.23.23.32-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania

OgobIne wymagania dotyczace materiatow podano w ,, Wymaganiach ogéinych”,

Materiaty do przebudowy sieci telekomunikacyjnej nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy
materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Materiaty gotowe

Rury z polietylenu (HDPE) stosowane w 2zakresie zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej powinny
odpowiada¢ normie PN-92/C-89017{8). Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placy,

w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Materialy budowlane

a)  Piasek

Piasek uzywany do przebudowy urzadzen, powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

b Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna

odpowiadaé barwie wody wodociggowe]. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
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24. Materiaty gotowe

Do przebudowy urzadzen. telekomunikacyjnych zastosowano materialy gotowe wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Wykonawca powinien przechowywac¢ materialy w miejscach i w sposéb podany przez wytworce.

3. SPRZET

31. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy sieci telekomunikacyjnej
Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy sieci telekomunikacyjnej powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu okreslonego w kosztorysie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robdt. Liczba Srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2 Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze $rodkéw transportu okreSlonych w kosztorysie. Na $rodkach transportu
przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegoinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydawanych przez Wiasciciela sieci
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telekomunikacyjne;.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przebudowe kolizyjnych odcinkow sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaly
zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznoSci zdemontowania elementdw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym InZyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdinych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to
zgode Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyrownane
do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

52 Telekomunikacyjne finie kablowe
Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg i przelozeniem linii telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie
z wymaganiami norm ZN-36/TP S.A.-002 i ZN-96/TP S.A.-027.

53. Skrzyzowania i zblizenia
Skizyzowania i zblizenia urzadzen telekomunikacyjnych z obiektami budowlanymi wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy nr ZN-36/TP S.A.-004.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy przebudowie
i zabezpieczeniu sieci telekomunikacyjne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
SST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie InZyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po pisemne] akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Operatora.
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Jakos¢ robdt musi uzyskaé akceptacie tych instytucii.

6.2, Telekomunikacyjne linie kablowe
Badania przebudowanych linii kablowych nalezy dokona¢ w oparciu 0 wymagania normy ZN-96/TP S.A -002
i ZN-96/TP S.A.-027.

6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daly dodatni wynik.

Elementy sieci telekomunikacyjnej, ktére w wyniku przeprowadzonych badarn otrzymaly ocene ujemng,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodine wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez InZyniera.

Jednostka obmiarowa linii telekomunikacyjnych jest metr {m).

Jednostkg obmiarowg pomiaréw elektrycznych linii kablowych jest odcinek (odc.).

Jednostka obmiarowg zlgczy kablowych jest sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodine wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogédline”.
Po wykonaniu przebudowy sieci telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— aktualng dokumentacje powykonawczg technologiczng,

~ geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokdly z dokonanych pomiarow,

— protokdty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— dzienniki budowy i ksiazki obmiardw,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

—~  protokét odbioru robét przez Orange Polska S.A.

Odbioru ostatecznego (koricowego) przebudowanych urzadzen telekomunikacyjnych dokonuje sie protokotem
odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedlug wzoru ustatonego przez Zamawiajgcego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogoine dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdinych”.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaitowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty, obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zamontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych uizadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkdw linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancii,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania blokow
betonowych.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, 0 izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z osfong
polietylenowg lub polwinitowa,

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdine wymagania i badania.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-77/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspoine wymagania i badania. Ochrona
metalowych czesci podziemnych.
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PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-70/3233-05
BN-88/6731-08
ZN-96/TP-S.A -004

ZN-99/TP-S.A.-025

ZN-96/TP-S.A-027

ZN-96/TP-S.A.-028
ZN-96/TP-S A.-029

ZN-96/TP-S.A-030
ZN-96/TP-S.A.-031
ZN-96/TP-S.A-032
ZN-96/TP-S.A -033
IN-96/TP-S.A-034
ZN-96/TP-S.A.-035
ZN-96/TP-S.A.-036

ZN-96/TP-S.A.-037

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

Cement. Transport i pizechowywanie.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowanie z innymi urzadzeniami
uzbrojenia

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tadmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne
Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe 0 izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.

taczniki 2yt. Wymagania i badania.

Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
chzéwk'i i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakoriczer kablowych. Wymagania i badania.

taczéwki i zespoly taczéwkowe przelacznicowe. Wymagania i badania.

Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki).
Wymagania i badania. ‘

Systemy uziemiajqce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowtane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z pézn. zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz.1360) z

pbZniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 majq 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,

ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).
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