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Zestawienie rysunkow B:O"]‘gcki'u M-6/505/16
1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. Rzut parteru — pomieszczentebka 1:100
A2. Rzut dachu — dobudowa wiatrotapu 1:100
A3. Przekréj A-A, B-B 1:100
A4, Elewacje 1:100
AS. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
K1. Rzut fundamentéw. Przekroj K1-K1 1:100
K2. Rzut przyziemia - konstrukcja 1:100
K3. Pochylnia dla niepetnosprawnych 1:50
K4. Ptyta stropodachu 1:50(20)
K5. Fundamenty 1:50(20)
K6. Stupy i belkizelbetowe 1:50(20)
K7. Konstrukcja stalowa daszku 1:50(20)
IEL1. | Rzut parteru — pomieszczentebka 1:100
IE2. | Schemat rozdzielni RP 1:100
IE3. | Schemat zasilania 1:100
IS.1 | Rzut parteru — pomieszczeniebka — instalacja wod-kan 1:100
IS2. | Rzut parteru — pomieszczemebka — instalacja wentylaciji 1:100
IS3. | Rzut parteru — pomieszczemiebka — instalacja CO 1:100
1. Inwentaryzacja parteru budynku szkoty 1:100
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

2.1 Dane ogodlne

2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowyegioego budynku szkoty o

wiatrotap i pochylng dla niepetnosprawnych oraz zmg¢asposobu gytkowania czsci

pomieszcze szkolnych na pomieszczenia dlabka. Celem inwestycji jest uzyskanie

wyodrgbnionego funkcjonalnie z budynku szkoty pomiesaadia ztobka przeznaczonego dla

15 dzieci.

2.1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

mapa do celdw projektowych przekazana przez Inwasto

obowizujace przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 2002r z 6 zm.,

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy, (Dz. U. z 2003r Nr
169 poz. 1650 z @d. zm).

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r o opiece naddiev wieku do lat 3 z pa
zmianami

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhialipca2014r w
sprawie wymagalokalowych i sanitarnych jakie musi speihiakal, w ktorym
ma by prowadzonyzobek lub klub dziegicy z p&. zmianami.

2.1.3 Lokalizacja

Kraszewo gm Ojrzg dziatka nr ewid. 212/13 i 212/15.

2.2 Ogolny opis budynku i przeznaczenie

Budynek to obiekt jedno i dwukondygnacyjny oragsciowo podpiwniczony.

Projektowany budynek w caia stuzy celom edukacyjnym.

Obiekt po przebudowie jako catonie zmieni swojego podstawowego przeznaczenia.

Nie zmieng sie jego charakterystyczne gabaryty, wys@k@rzeznaczenie i podstawowy uktad
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pomieszcze. W budynku zaprojektowano zmigpraznaczenia dwdch pomieszezelobudove
wiatrotapu wraz z podjazdem dla niepetnosprawn@aics¢ bedzie przeznaczona dla

funkcjonowaniaztobka dla 15 dzieci.
2.2.1 Parametry techniczne budynku

Parametry techniczne dlagdzi budynku podlegagej zmianie sposobuwytkowania
Powierzchnia gytkowa 65,2

Parametry techniczne dla rozbudowy (wiatrotap)

Powierzchna gytkowa 6,3rh
Kubatura brutto 121,69m
Powierzchnia zabudowy 28,5m

2.3 Program funkcjonalno-uzytkowy

Zaprojektowanatobek przeznaczony dla 15 dzieci przy czym czas/pobziecka
przekracza 5 godzin dziennie. Dla przewidziangicdzieci przeznaczona jest powierzchnia
46,8nf w sali zabaw (wicej niz wymagane 41R). Zaprojektowano taziemkz sanitariatami
przystosowanymi do wzrostu dzieci i wydzieddoalet dla opiekunéwSrodki czystaci i
higieny keda zabezpieczone przed dgstm dzieci w zamykanych szafkach. Zaprojektowano
sufit podwieszony kasetonowy na wys&&d3m od posadzki. Elementy sufitada
dostosowane do rodzaju pomieszczenia. Podiagany do wys. 2104dalag pokryte z materiatow
zmywalnych, nienasgkliwych, nietoksycznych, odpornych na dziataniegoti i sSrodkow
dezynfekcyjnych. Paiel i lezaki beda przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio
przechowywane w szafkach tak aby zapobiec przenasse zakaen. Grzejniki
zaprojektowano w obudowach z ptyt MDF. W fazienteevidziano stanowisko do mycia,
dezynfekcji i przechowywania nocnikbéwe@ie zapewniona nitiwos$¢ otwierania 50%
powierzchni okien. Przgjo zalaenie,ze opiekunowie &da korzyst& z pomieszcae
socjalnych znajdgpych s¢ w budynku szkoty. Positkidala przygotowywane w kuchni
znajdugcej sk w szkole i dostarczone w zamétyich pojemnikach lub jako gotowe positki

odgrzane na miejscu. Na terenie dziatki 212/1é&day istniejcym placem zabaw a boiskiem
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zaplanowano wykonanie ogrodzonego placu zabaw deppehni ok 240rhz przeznaczeniem

dla dzieci ucgszczajce doztobka.

2.4 Przewidziane prace remontowe i budowlane

2.4.1 Remont i przebudowa istniegcych pomieszczé

2.4.1.1 Prace rozbiérkowe

Prae nalery rozpoca¢ od demontau istniepgcych instalacji i urzdzen, demontau krat w
oknie pomieszczenia projektowanej tazienki, rozkiécianki drewnianej, rozbiorki posadzki,
rozbidrki schodow zewgtrznych skucia tynkowcian w pomieszczeniach przeznaczonych dla
pomieszcze ztobka, demontau okien i drzwi przeznaczonych do wymiany demaiparapetéw
zewretrznych i wewntrznych. Wykucie drzwi wraz z obsadzeniem nadaré’rzed
demontaem instalacji elektrycznej i sanitarnej naleapewnt mazliwos¢ dziatania instalacji w
pozostatej cgsci budynku.

2.4.1.2 Prace remontowo budowlane

Zaprojektowano wykonanie posadzki w pomieszczerguwarstw na rysunkach
technicznych, wykonanigianek dziatowych, wymurowangeian w otworach okiennych i
drzwiowych z materiatdbw zgodnych z istieym stanem, obsadzenie drzwi i okien wraz z
parapetami, wykonanie tynkdw wewtrenych nascianach, wykonanie oktadzigian i
posadzek, malowanie, obsadzenie drzwi wgrmnych, wyposzenia i instalacji.

2.4.1.3 Prace budowlane zewinzne

Zaprojektowano wykonanie dobudowy wiatrotapu, padjadla niepetnosprawnych,
wykonanie docieplenigciany zewgtrznej, zamontowanie zadaszenia z ptyty z paglanu na
konstrukcji stalowej, wykonanie utwardzenia tererkostki betonowej (weranda przed
budynkiem i odbudowa chodnikow). Konieczne jestmi@w wykonanie przebudowy instalacji

elektrycznej podziemnej kolidagej z podjazdem dla niepetnosprawnych i wiatrotapem

2.1 Dane materialowe

2.1.1 Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w postaci stop fundameytb pod stupyelbetowe
konstrukcji ndnej oraz belki podwalinowe pagiany zewrtrzne ostonowe. Stopy wykoéaa
warstwie betonu podktadowego gr. ok 10cm. Stoppysbelki i podwalinyzelbetowe
zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojoneggagmi ze stali AllIN. Fundamenty natg
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zabezpieczy przeciwwilgociowo dwiema warstwami masy asfaltdvamiczukowe] na podiol
zagruntowanym i ocie@iptytami XPS gr. 8cm..
2.1.2 Sciany i §cianki dziatowe
Scianki dziatowe murowane gr 12cm wykénea ustabilizowanej podstawie z betonu .
Nalezy wykona uzupetnienigcian tynkow i warstw wykaczenia po demonta i wymianie
instalacji oraz stolarki. Murowankeian wykona z pustakow ceramicznych lub gazobetonu na
zaprawie cementowo wapiennej i otynk@vedoustronnie tynkiem kategorii Il z wygtadzaniem.
2.1.3 Sciany zewretrzne
Murowaniescian zewwtrznych wykona z pustakow ceramicznych gr. 25cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Zaprojektowano dociepléoian zewgtrznych ptytami
styropianowymi gr. 15cm i wyki@zenie jej w technologii lekko mokrej tynkiem sytowo
sylikonowym. Kolorystyka elewacji do uzgodnienignzvestorem Zaprojektowano dwie barwy.
Nalezy wykona niezledne obrébki blacharskie w celu ochrony projektoveggndocieplenia.
2.1.4 Stropodach, stupyzelbetowe, belki, nadpraa, ptyta schodowa
Zaprojektowano elemenpglbetowe z betonu C20/25 zbrojone gtalbrowan AllIN.
Wszystkie stupyelbetowe zbrdi pretami gldwnymi osrednicy 12mm w uktadzie 3+3 i
strzemionami grednicy 6mm i w rozstawie 20cm. Zbrojenie beleknygunkow technicznych.
Zbrojenie ptyty schodowej wykokaiatky pretow 6mm o oczku 15x15cm z dodatkowym
zbrojeniem gérnym podporowym.
2.1.5 Sufity podwieszone
W fazience, sali zabaw i szatni zaprojektowanatgpiodwieszone kasetonowe z piyt
mineralnych. Piyty o ostrych kraziach, uktadane na ruszcie, format 60x60cm. \etace
zastosowa ptyty odporne na wilga
2.1.6 Okladziny scian i podtodg z ptytek ceramicznych.
W faziencesciany do wysokéci 2,1m wytary¢ glazug, Podtogi w tazience, szatni i
wiatrotapie wykaczy¢ tatwg do zmywania i nigliska terakos Wykona zagtbienie w
podtodze do monfal wycieraczki systemowej. Podtogi wykdnaez uskokow. Pytki uktada
na przygotowanej i zagruntowanej i nie wilgotneyerzchni. Do klejenia ptytek natg
uzywat kleju elastycznego a fugowaienasikliwym spoiwem. Kolorystyka do uzgodnienie na

etapie realizacji.
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2.1.7 Malowanie $cian i sufitow.

Sciany i sufity malowa farbami lateksowymi. Kolorystyka do uzgodnieniagtapie
realizacji lub projektu wykonawczego. Malowanie Wyl na zagruntowanej i suchej
powierzchni. Przewidziano wykezeniescian 60cm powsyej blatu w aneksie kuchennym
szktem hartownym barwionym na catej dhdgidblatu. Element wykortarazem z zabudayv
meblowg.

2.1.8 Wentylacja szatni

Zaprojektowano komin z wylotem 60cm pakey dachu wiatrotapu. Wykodayo jako
systemowy ocieplony w lekkiej obudowie lub obmuroya czapk betonowy. Doprowadzenie
kanatu wentylacyjnego wykoaura aluminiowg gicta i obudowa ptyta gipsowo-kartonow.

2.1.9 Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

Zaprojektowano pokrycie dach systemowym rezaniem — ptytami termoizolacyjnymi
laminowanymi pap. Zastosowawentylacg docieplenie zgodnie zastosowgaachnologi.
Okapnik wykona z listew systemowych aluminiowych przeznaczonychetdjo celu. Po
obwodzie dachu wykoraniezledne obrobki blacharskie.

2.1.10Nymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2.1.10.1Drzwi zewretrzne

Projektuje st drzwi zewrgtrznych aluminiowe z rsavietlem zestawienia stolarki okiennej
I drzwiowej. Drzwi zewgtrze | wewrtrzne wiatrotapu wyposg¢ w samozamykacz. Kolor
biaty. Cate drzwi avspétczynniku izolacyjndci cieplnej U max 1,5W/ (nf-K).

2.1.10.Drzwi wewretrzne aluminiowe i drewniane

Projektuje st stolarke drzwiowg wewretrzng aluminiowg w wiatrotapie i szatni oraz
wewretrzng drewnian tazienkowy oraz drzwi na korytarz szkolny jako EI30. Drzvakucia
jak dla klasy odporrii mechanicznej 3-4 (pomieszczenia edukacji). Ketotarki aluminiowej
— biaty. Drzwi drewniane odpowiadag klasie odporniei mechanicznej (3-4) kolor do
uzgodnienia na etapie realizacji. Drzwi ElI wypog&aw samozamykacz.

2.1.10.35tolarka okienna

Projektuje s¢ stolarke okienrg zgodnie rysunkiem zestawienia stolarki. Okna £R¥ate o

wysokim stopniu izolacyjriei termicznejUmax 1,1W(m2K). W celu doprowadzeniawiezego
powietrza do pomieszca®kna naley wyposay¢ w nawiewniki higrosterowalne, ktérych celem jest

wentylacja pomieszcaeprzy szczelnie zamkgtiych oknach. Okna zamontowa uzyciem t&m
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paroszczelnej wewgtrznej i paroprzepuszczalnej zepnznej.llos¢ kotew zgodnie z zaleceniami
producenta.

Parapety wewgtrzne z konglomeratu marmurowego grétic8cm. Parapety wewgtrzne
wypuszczone poza liciany 4cm.

2.1.11zolacja termiczna posadzki
Wykon& izolacg termiczry posadzki ptytami styropianowymi gr. 10cm i twasdicEPS 100 i
wspotczynniku Lambda max 0,036.
2.1.12paska wokoét budynku i ustabilizowanie terenu ptytlami azurowymi

Wokot budynku wykon&opask szerokdéci 50cm z kostki brukowej kolorowej na
podsypce piaskowej zesgczonej. Kostik uktada w obrzeu trawnikowym ze spadkiem od
budynku 2 %. Kostka gr. 6 cm. Wykangcieki betonowe odprowadzae wody deszczowe z
rynien. Naley wykona& odbudow chodnikéw po zakiczeniu prac budowlanych.

2.1.13Pochylnia dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano pochylaidla niepetnosprawnych z kostki betonowej w obané z
palisad betonowych . Palisada wystiaipowy.ej pochylni od strony zewitrznej na 7cm a od
strony budynku na 5 cm powsj poziomu werandy. Balustrady wykdnze stali nierdzewne;j
zakotwionej chemicznie w palisadach. Pochylenie 6%.
2.1.14Neranda

Zaprojektowano werardorzed budynkiem z kostki betonowej. Weranda zaufasz

ptytami z poliveglanu litego montowanego systemowo do konstrukajosvej wsporczej.
Konstrukcg stalowg nalezy oczysci¢ i zabezpieczy antykorozyjnie z 6 letgigwaranci na
powtoke.

2.1.155chody zewwrtrzne

Zaprojektowano schody zewtnzne z ptytyzelbetowej opartej na podwalinach.
Wykonczenie schodow wykoia ptyek granitowych, gresowych lub klinkierowych.
(mrozoodpornych, antygbzgowych, nasikliwos$¢ <3%,scieralng¢ ki 1V lub V),
fuga elastyczna polimerowa do zastostbwewrgtrznych dostosowana do materiatu i formatu
ptytek. Poziom konstrukcji dostosoweo grubdci ptytek.

2.1.1@ociepleniescian zewrgtrznych

Zaprojektowano docieplenigian zewrtrznych iscian fundamentowyclSciany

nadziemia dociepliw technologii lekko mokrej ptytami styropianowyBPS 70 grubgci
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150mm i wspotczynniku Lambda max 0,036. Pegjystyropianu wykonaobréble blacharsk.
Wykona wypraw silikatowo-sylikonovd cienkowarstwowo o fakturze kamyczek. Kolor
elewacji do uzgodnienia z Inwestoregeiany fundamentowe docieplstyropianem XPS gr
8cm. powyej poziomu terenu wykwzye tynkiemzywicznym mozaikowym w kolorze

uzgodnionym z Inwestorem
2.2 Warunki gruntowe

Z bada i analiz wynikaze warunki gruntowe- wodne &orzystne dla bezgoedniego
posadowienia wiatrotapu. Konstrukcja zlokalizowanastrefie ze wzgidu na przemarzanie

gruntéw dla ktorej minimalna ¢bokas¢ posadowienia fundamentow=im.
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2.3 Warunki ochrony pozarowe;

2.3.1 Podstawa opracowania

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., poz. 1422).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wgdraz drog pgarowych (Dz.U. Nr 124,

poz. 1030).

rozporadzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawieathtgania projektu

budowlanego pod wzgtlem ochrony przeciwpgarowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 925),

rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhialipca 2014 r. w sprawie

wymaga lokalowych i sanitarnych jakie musi speklakal, w ktérym ma by
prowadzonyzobek lub klub dziegicy(Dz.U. z 2017 r. poz. 2379),

rozporzdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecgreednia 8 grudnia 2017 r.

zmieniapce rozporzdzenie w sprawie wymagdokalowych i sanitarnych jakie musi

spetni& lokal, w ktorym ma b§ prowadzonytobek lub klub dziegicy(Dz.U. z 2015 r.

poz. 2117),

PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Babeypieczéstwa i znaki

bezpieczastwa- Zarejestrowane znaki bezpietteva

Uwaga

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozpdzenia [1] naley rozumie jako uzyskane

po wykaiczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wyéviadrzwiowych jako wymiary

w swietle ascieznicy. Jako szerokd uzytkowa schodow (biegow i spocznikow) naje

rozumiet szerokeé¢ w swietle poeczy (pochwytéw) - nie mee byt pomniejszana przez

urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tabliczdzielcze itp.

Na dzier odbioru budynku nafsy zgromadzi projekty budowlane oraz dokumenty

dopuszczajce materiaty, urgdzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie

przeciwpaarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghp oraz protokéty zawierage
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wyniki bada stanu technicznego instalacjiytkowych i uradzen przeciwpaarowych, w
szczegolnéci instalacji elektrycznej, odgromowej, pagnia gwietlenia ewakuacyjnego,
cisnienia i wydajnéci hydrantow, a tate Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym
oswiadczenia kierownika budowy.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzajs¢ nosnoscig szczelnécia i izolacyjnccia

ogniowg (REI) powinny by wykonane jako rozwiania systemowe, oferowane przez ich
producenta (Wytwokg).

Drzwi charakteryzujce se¢ klagy odporndci pazarowej oraz dymoszczelbma powinny by
wyposaone w samozamykacze.

2.3.2 Powierzchnia, wysokdc¢ i liczba kondygnacji

Projekt przewiduje utworzenidobka przeznaczonego do 15 dzieci w istiugm budynku
szkoty.
Powierzchnia wewgtrznaztobka — ok. 75 rh
Powierzchnia wewgtrzna szkoty — ok. 1850m
Wysoka¢ budynku — ok. 8,2 m - budynek niski.
Kondygnacje nadziemne 2, podziemna 1.

2.3.3 Charakterystyka zagrozenia pazarowego

W budynku nie zaktadaebstosowania materiatdw niebezpiecznychgrowo.

2.3.4 Kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na
kazde] kondygnacji
Ztobek zalicza sido kategorii zagrzenia ludzi ZLII, a szkota do ZLIII.

llos¢ dzieci wztobku nie przekroczy 15.
2.3.5 Przewidywana gsto§é¢ obciazenia ogniowego

Gestas¢ obchzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych ipgdarczych nie
przekroczy 500 MJ/f

2.3.6 Ocena zagrdgenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni
zewrgtrznych

W budynku nie wysipuja pomieszczenia zagrone wybuchem
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2.3.7 Klasie odpornadsci pozarowej oraz klasa odporndgci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odporém pozarowej budynku to ,,D”, utworzenigobka nie

wprowadza zmian do klasy odposaopozarowej istniegcego budynku szkoty.

2.3.8 Podziale na strefy pa@garowe oraz strefy dymowe.

Projektowanyztobek znajduje si w strefie ZLIIlI szkoty, oddzielono go od pomiesetz

szkotyscianami EI30.
2.3.9 Usytuowaniu z uwagi na bezpiecasstwo pazarowe

Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

2.3.10Varunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
Sposbb;
Ze 7tobka zapewniono nagiujace warunki ewakuacji:
dhugcsci przepé ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktorynmienmmrzebywéa
dziecko do wy4cia na drog ewakuacyjg lub na zewstrz budynku) nie przekraczgp 20
m;
przegcia prowadz przez nie wgcej niz 2 pomieszczenia;
dtugasci dojs¢ ewakuacyjnych (od wygia z pomieszczenia do vigja na zewstrz
budynku) nie przekraczaP0 m po poziomej drodze ewakuacyjnej;
szerokd¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejszahm;
wysoka¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza 2,2 m, natomiast wysoké przefcia, drzwi
lub lokalnego obriienia - 2 m;

drzwi ewakuacyjne wtobku o szerokgci co najmniej 0,9 m wwietle;

ztobek posiada dwa wégia ewakuacyjne , jedno beZpednie drugie przez budynek szkoty

2.3.11Elementy wykonczenia wretrz,

Do aranmacji i wykonczenia wetrz nie lgda stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne,
posiadajce klag reakcji na ogig: D-s2, d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; DekB3 E-d2;
E; F, ktérych produkty rozktadu termicznege Isardzo toksyczne lub intensywnie dyo®, tj.
posiadajce klag reakcji na ogig:A2-s3,d0; A2-s3,d1l; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1sBd2;

C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3,d1; D-83Hd2; E; F.

t.
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Przegrody, state elementy wypésaia i wystroju witrz oraz wyktadziny podtogowe powinny dy
co najmniej trudno zapalne, tj. AJA2;4-s1, A2-S2, B-s1, B-s2, G-s1, G-s2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone mglewykona& z materiatdw niepalnych, tj.
posiadajcych klag reakcji na ogigé Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO, A2-s3, dO lub niezapalmytj.

posiadajcych klag reakcji na ogié A2-sl1,dl; A2-s2,dl; A2-s3,dl; A2-sl,d2; A2-s2,d2;
A2-s3,d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, disB d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, dz;
niekapicych i nieodpadagych pod wplywem ognia. Powierzchnia sufitbw podszinych nie
przekracza 1.000

Wykonanie przegréd, ostoritianek dziatowych z materiatéw tatwo zapalnych gironione.

W przypadku stosowania materiatdbw wykaeniowych luno zwisajcych, w szczegolrioi w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach gedazjach, za fatwo zapalne umase materiaty,
ktorych wiaciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odgogni s do
zapalndci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby viddinicze, nie spetnigjco najmniej
jednego z kryteriéw:

1) t>4s,

2) 1<30s,

3) nie nasfpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystpuja ptorgce krople.

Podtogi podniesione o weej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego padtaie wystpuja.

2.3.12Sposob zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uytkowych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na exgtdh powinny by wykonane w sposéb

zapewniacy nie rozprzestrzenianie ognia.

2.3.1Dobor urzadzen przeciwpazarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczéstwu pazarowemu

Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

2.3.1AVyposazenie w g&nice;
Jedna jednostka massodka gdniczego 2 kg (lub 3 di) zawartego w gaicach powinna
przypadé na kade 100 mM powierzchni. Rodzaj gaic powinien by dostosowany do gaszenia
tych grup paaréw, okrélonych w Polskich Normach dotygzych podziatu pgaréw, ktére

mog wystipi¢ w obiekcie. Odlegha z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym veoprzebywa
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cztowiek do najbliszej gdnicy, nie powinna b§wicksza nz 30 m. Kada z ganic powinna
posiadé skutecznét co najmniej 21A. Do gaic powinien by zapewniony dogp o szerokéci

co najmniej 1m a ich lokalizacja oznakowana zgedniPN — EN ISO 7010-2012.

2.3.15Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowdzenia

dziatan ratowniczo-ganiczych.

Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Tromski mgrinarch. Marian Tromski
Projektowat: Sprawdzit

mgr inz. Marcin Palusziyski inz. Krzysztof Paluszyski
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3 Opis instalacji elektrycznej

3.1 Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Projekt architektoniczno-budowlany budynku,
- Uzgodnienia nudzybrarrowe,
- Obowigzujgce normy i przepisy.
3.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:

- zasilania obiektu,

- tablic rozdzielczych,

- instalacji sitowej w budynku,

- instalacji gniazd 1 fazowych,

- instalacji éwietlenia,

- instalacji alarmowej

- instalacji CCTV,

3.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istaogigo budynku szkoty polegag na
dobudowie wiatrotapu wraz z podjazdem dla niepgdrmsnych i zmiag sposobu zytkowania
czesci pomieszczé szkolnych na pomieszczerbka w istniegcym budynku szkoty
Kraszewo gm. Ojrzedziatki nr ewidencyjny 212/13, 212/15.

Charakterystyka energetyczna obiektu

Moc zainstalowana Pi = 9,38kwW
Moc szczytowa Ps = 8,44kW
Wspotczynnik jednoczesém  kz = 0,9

Zabezpieczenie od pam — szybkie wydczenie, dodatkowo wytznik réznicowo - pgdowy.

Uktad pracy sieci TN-S.
3.4 Prace demontaowe

Przed przysgpieniem do prac montawych zdemontowaistniegca instalacg
elektryczry. Zdemontowa istniegce oprawy éwietleniowe, oraz osp¢r. Zdemontowé
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rozdzielne elektryczn zainstalowas w gabinecie dyrektora. ZdemontofMastalacg
elektryczry wykonary w listwach instalacyjnych. Gniazda elektryczneekrstariacie zastliz

istniejgcego obwodu elektrycznego sekretariatu.
3.5 Kolizja

Przed przysipieniem do prac budowlanych dokénazebudowy istnigcego kabla nN
zasilapcego dwietlenie boiska na odcinku kolidigym z projektowasrozbudovg. W tym celu
utozy¢ nowy odcinek kabla po trasie zgodnej z planem gpgdarowania terenu. Istnjey
kabel nN przeei¢ i powstate kace pohczy¢ przy pomocy zestawdw naprawczych z nowym
kablem. Kabel uktadaw wykopie na gibokas¢ 0,8 m na podsypce z piasku o gréddd Ocm.
Po utazeniu kabla na kabel zatg¢ opaski identyfikacyjne, ktorych #e&ustalt z Inwestorem.
Kabel w wykopie uktadalinig falista, przysypé warstwy piasku o grubgci 10 cm i 15 cm
warstwg gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamigastpnie kabel przykr§ folig
kablowg koloru niebieskiego. Wykop wyréwaaiemi rodzimg oczyszczosm z gruzu i kamieni
ubijarmg warstwami. Utgone kable w wykopie przed zasypaniem malegtost do
inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru przezzy techniczne Inwestora. Prgee poprzeczne
pod chodnikami wykonametod, wykopu otwartego, a projektowany kabel ukiada rurach

ostonowych SRS 110mm.
3.6 Zasilanie obiektu

Budynek zasilony jest zeariza kablowego posadowionego na zetnanejscianie.
Uktad pomiarowy znajduje siw aluminiowej szafce umieszczonej nagczem kablowym.
Oprocz licznika w w/w szafce znajdugic zabezpieczenia wewtiznych linii zasilagcych.
Zdemontowa zestaw gniazd zainstalowany obok szafki pomiarpar@jz istniejca linie
zasilapca biblioteke. Do zaciskdéw zabezpieczenia nadmiarowgdpwego zabezpieczaego
zdemontowany zestaw gniazd pagpprojektowane zasilanidobka. Zasilanietobka wykong
kablem YDYzo 5x6mn? uktadanym w rurach ostonowychieednicy min 28mm pod tynkiem.
W celu adaptacji istniegego uktadu zasilania na potrzeby ochrony przechaymwej naley
obok zhcza kablowego z lewej strony przgki¢ szafke wykonamn z tworzywa
termoutwardzalnego wypagang z gtéwny wyhcznik pgdu. Schemat szafki PWP
przedstawiono na rysunkach. Okablowanie toréyd@vych wykona kablem LgY 25mm a
wigzki kabli uktad& w rurach ochronnych. Dokoéaziemienia szafki PWP poprzez wykonanig

uziemienia o wartii ponizej 10. Uziemienie wykortaprzy pomocy bednarki ocynkowanej
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ZnFe 25x4, oraz systemu uziemjgunktowych zbudowanego zegpdw stalowych
ocynkowanych @rednicy min. 16mm. Na wewitrznej stronie drzwiczek umiei¢ schemat, a
na zewntrznej stronie tabliczkostrzegawcg ,Nie dotyka urzadzenie elektryczne”, oraz

tabliczke ,Gtéwny Wytacznik Pedu”.
3.7 Projekt tablicy rozdzielczej

W miejscu wskazanym na planie zainstaléwa@zdzielng elektryczm podtynkowa 36
mod z drzwiczkami petnymi zamykanymi na zamek pategy. Rozdzielng zamontowa pod
tynkiem, dolr krawedz rozdzielni posadowina wysokeéci min 1,6m. Rozdzielgizasili
kablem YDYzo 5x6mn? z istniepcej szafki licznikowej. Projektowarrozdzielni wyposayé
zgodnie ze schematami. Na wesranej stronie drzwiczek rozdzielni unde¢ schemat, a na
zewretrznej stronie tabliczkostrzegawcz ,Nie dotyka: urzadzenie elektryczne”, oraz tabliazk

Z nazw rozdzielni
3.8 Projekt instalacji gniazd wtykowych 1 fazowych.

Instalacg gniazd wtykowych na cafoi wykona przewodem YDY 3 x 2,5mmzgodnie
z rysunkami, pod tynkiem.
Gniazda wtykowe instalowtana wysokéciach:
- 1,4m w pomieszczeniu zabaw i odpoczynku, oraetee;
- 1,2m w pomieszczeniu technologicznym przygotoagasitkow,
- 0,6m w pomieszczeniu technologicznym przygotowangsitkow pod szafkami.
W tazience, oraz w pomieszczeniu technologicznynygwtowania positkow zastosowa
osprzt hermetyczny. Nawietrzaki zasilprzewodem YDYp 3x2,5mfn

W obiekcie zastosowaosprzt z przeston torow pgdowych.
3.9 Projekt instalacji oswietlenia

Instalac} oswietlenia w wykona przewodami YDYp 4x1,5mfi YDYp 3x1,5mnf,
zgodnie z rysunkami pod tynkiem. Wgkniki instalow& na wysokéci 1,1m w przypadku
lazienek przeznaczonych do korzystania przez deiea 1,4 m od podtogi w pozostatych
pomieszczeniach. W pomieszczeniu zabaw i odpoczyakwontowé oprawy LED
dostosowane do moraw sufitach podwieszanych. Oprawy w pomieszczéniazienkowych,
nad wygciami zgodnie z rysunkami zastosayako hermetyczne IP66. Wentylatory wygowe

w lazience zasili przewodem YDYp 4x1,5mfn
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3.10 Projekt instalacji sitowe,;.

W obiekcie przewiduje sivyprowadzenie obwodu 3-fazowych zakaonego puszk
hermetyczn do zasilania kuchni. Instalacgitowg na catdci wykona przewodami YDYpo

5x2,5mnf, pod tynkiem.
3.11linstalacja zasilania wentylacji pomieszczenia tazii

Wykona sterowanie wentylacji w tazience zapewsigprag¢ wentylatoréw na dwéch
biegach. Pierwszy bieg pracagia, drugi bieg uruchamiany razem awetleniem wewagtrz

tazienki.
3.12 Projekt instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjnecbla zapewniaty oprawy ewakuacyjne i awaryjne o czasie
podtrzymania éwietlenia, przy zaniku nagtia podstawowego, przez okres 1 godziny.
Wiaczenie zasilania awaryjnego rgstpo czasie nie ditsszym ni 2 sekundy od zaniku
napkcia zasilania podstawowego.

Oprawy kierunkowe oraz pédietlajagce sprezt p-pa. zainstalowane w oblbie drog
ewakuacyjnych éda zahczone w przypadku zaniku napia zasilania .

Wszystkie oprawy awaryjne z fungcautotestu. Do swvietlenia drog ewakuacyjnych o
szerokaci do 2m zastosowaoprawy typu ROAD, na otwartych przestrzeniachAREA.
Oprawy wykorzystywane jako awaryjne mggosiada wazne swiadectwa dopuszczenia
CNBOP.

Oswietlenie awaryjne powinno zapewtiaatzenie gwietlenia zgodnie PN-EN

1838:2005.

- na drogach ewakuacyjnych 1 Ix

-obszarze strefy otwartej 0,5 Ix

Pozostate wymagania rowiiegodnie Z2°N-EN 1838:2005.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkazhbpRacowaniu planu ewakuaciji
rozmieszczenie opraw nalezweryfikowa. Wysoka¢ zawieszenia opraw ewakuacyjnych nie
mniejsza ni 2m. Oprawy awaryjne w ggjach komunikacyjnych zawieszaa wysokéci
analogicznej jak oprawyswietlenia podstawowego , natomiast oprawy{padtlajace
informacyjne znaki pgarowe umieszczaw taki sposéb abyswietlaty znaki fluorescencyjne

oraz zapewnialy natenie gwietlenia 5 Ix w pobliu wyposaenia p-pa. budynku.
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Instalacg oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego projektugemizewodami miedzianymi
YDYp 3x1,5mnf. Uruchomienie éwietlenia ewakuacyjnego napbwato kedzie automatycznie
po zaniku napicia zasilania podstawowego w ebie obwodow dla danej przestrzeni.

Po wykonaniu instalacji dokoaaprawdzenia natenia gwietlenia awaryjnego i przekaza
inwestorowi protokot.

Przy wykonywaniu instalacjiswietlenia ewakuacyjnego nalestosowa norme PN-EN

1838: 2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
3.13Instalacja CCTV

W budynku znajduje siinstalacja monitoringu CCTV. Rejestrator zainstaay jest w
gabinecie dyrektora. Przetéerejestrator do sekretariatu. Istnigj instalacg CCTV kolidujgca
z projektowan adaptagj zdemontowé, a nasfpnie po wymurowanigcian utay¢ pod tynkiem.
Instalacg CCTV w pomieszczeniu zabaw i odpoczynku zdemontomraz z listwami
instalacyjnymi, a nagpnie umigci¢ pod tynkiem. Dodatkowo w pomieszczeniu zabaw i
odpoczynku oraz szatni zainstalawamery multisystemowe. Pogdzy kamerami i
rejestratorem utoy¢ kable UTP 5e 4x2x0,5. Rejestrator wyposgaw dodatkowy dysk o
pojemndci 2TB.

3.14 Instalacja alarmowa

Adaptowane pomieszczenia wypagaw system alarmowy w tym celu zainstal@wa
czujnik ruchu. Jako czujniki ruchu zastoséwaalne czujniki ruchu PIR+MW o zagu 10m. Ze
wzgledu na brak maiwosci rozbudowy istniejcej centrali alarmowej natg ja wymient. Zastosowéa
centrat alarmovg z 16 wefciami na ptycie gtownej i mdiwosciag rozbudowy do 64 wef przy
udziale ekspanderow. Centralarmows zamontowéa w dedykowanej obudowie wraz z
akumulatorem o pojemso 17Ah. Wymien¢ istniegcy manipulator na manipulator LCD.
Wymienic istniepca syrer alarmovy i przeniéc ja w miejsce nie kolidage z projektowan
rozbudovg. Okablowanie do czujnikdw ruchu wykdrarzewodem YTDY 6x0,5. Czujniki zamontafva

na wysokéci 2,3-2,5m od poziomu posadzki. Rozmieszczenigndaww przedstawiono na rysunku.
3.15Instalacja odgromowa
Budynek jest wypogany w instalag odgromovg wykonar z drutu stalowego
ocynkowanego. Zwody pionowe wykonano jako gzgme. Istnigjcy zwdd pionowy w miejscu

dociepleniaciany zewstrznej budynku zdemontowaNykona nowy zwod drutem

ocynkowanym drednicy 8mm utéonym pod elewacja w rurach odgromowych. W miejscu
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polaczenia instalacji odgromowej ze zwodem uziegoian zamontowapuszlk do zhcza

odgromowego. Puszlobsadzi w warstwie ocieplenia budynku.
3.16 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od pzea pradem elektrycznym zastosowazybkie wyhczenie,
w ukfadzie sieciowynTN - S. Obwody naley chront wytacznikami przeciwporaeniowymi
réznicowo-prdowymi o prdzie rznicowym 30 mA .
Rozdziat przewodéw PE i N wykoéav szafce PWP i uzieri Wartcg¢ uziemienia nie powinna
przekroczy 10Q.
Wykona polgczenia wyréwnawcze w obiekcie. Szywwyrownawcz nalezy podiczye do
uziomu budynku oraz nalg metalicznie podiczy¢: rurocag wodny bocznikujc wodomierz,
przewody c.o., SzynPEN zhcza kablowego i PE tablicy RG, oraz dpste metalowe
konstrukcje budynku.
Ponadto naley wykona lokalne podczenia wyréwnawcze w tazienkachc¢tac przewodem DY

amnt wszystkie elementy przewogte typu wanna, armatura., itp.
3.17 Ochrona przeciwpaarowa obiektu.

W szafce PWP zastosoivarytacznik glowny 3F 100A z wyzwalaczem wzrostowym.
Wytacznik ten lgdzie petnit funkog Gtownego Wygcznika Pgdu dla catego obiektu, dlatego
powinien by oznakowany tabliczk>>Gtéwny wytacznik pradu<<. Wytacznik ten lgdzie

sterowany przyciskami umieszczonymi w obudowiezdxgprzy gtownych wejciach do
budynku szkoty i datobka znaczonym tablicakej samej tréci. Do podiczenia przyciskow
P.pa. zastosowano przewdd HDGs 3x1,5ARRI90.

Linie kablowe i przewody w miejscach pr&eprzez stropy éciany przeciwpgarowe,
zabezpiecz¥ uszczelnieniami o odpowiedniej odpofaioogniowej. Uszczelnienia powinny

miec¢ aktualne aprobaty i certyfikaty zgodicol TB.
3.18 Ochrona przeciwprzepiciowa

Jako ochrogiprzeciwprzepiciowa zaprojektowano zainstalowanie w szafce PWP

ochronnikow klasy B+C.
3.19 Uwagi koncowe

» Calas¢ instalacji wykona przewodami kabelkowymi zyta ochronmn, przewody uktada
w rurach ochronnych i pod tynkiem.
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* Prace wykonazgodnie z obovdzujacymi przepisami i normami.

» Po wykonaniu instalacji wykoka

- pomiary przeciwporgeniowe .

- pomiary rezystancji izolacji poszczegélnych obéwad

- pomiary rezystancjigili zwarcia.

- pomiary cagtos¢ obwodow elektrycznych

Pomiary potwierdziprotokétami.

Obliczenia parametréwswietlenia wykonano przy pomocy programu DIALux diaraw PISA

LED 48W 4000K 2860Im. Dopuszcza giastosowanie opraw o parametrach i cechach

rownowanych lub lepszych od przedstawionych w projekciepiypadku stosowania innych

opraw naley przeprowadzi ponowne obliczenia parametréw fotometrycznych u ce

sprawdzenia poprawioi doboru opraw.

Projektowat:

Sprawdzit:
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4 QOpis instalacji sanitarnych

4.1 Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentadjirieznej
- P.T architektoniczno-budowlany budynku.

- wizja lokalna.

- uzgodnienia z Inwestorem iptkownikiem.

- normy i normatywy techniczne.
4.2 Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlanywgrznej instalacji wod—kan, c.o.,
oraz wentylacji mechanicznej do projektu budowlanegwretrznej instalacji wod- kan, c.o i
wentylacji przy rozbudowie i zmianie sposobiytkowania czsci pomieszczé szkolnych na
pomieszczeniatobka w istniegcym budynku szkoty w Kraszewie. Odprowadzesoekow z
nowoprojektowanych pomieszazdo istniegcych poziomow kanalizacji sanitarnej ( biggn w

kanale przez projektowarsak zabaw oraz biegey w piwnicy pod projektowankuchng).
4.3 Instalacja wodocigowa.

Instalacg wodochgowg wody zimnej od wecia do budynku ( istniege przyhcze w
pomieszczeniu sitowni), piony oraz poziom prowadzi rur stalowych do hydrantu w
pomieszczeniutobka. Nastpnie do pozostatych pomieszézeazna prowadzi rurg plastikowg
w posadzce, do podgrzewacza elektrycznego o poj@n60 | . Rurocigi te na catej diugiwi
naleey zaizolow& termicznie tupkami z pianki poliuretanowej o gr&étio 20 mm, co
zabezpieczy je przed roszeniem.

Instalacje do przyboréw sanitarnych wykoéna rur polietylenowych z powitak
antydyfuzyjra. Przewody naley uktad& zgodnie z instrukgj producenta w warstwie
izolacyjnej podiogi i w bruzdachciennych, w ostonowych. gczenie rur za poma@c
systemowych ziczek mostznych, zaprasowywanych z péereniem petnym,
dopuszczonych do stosowania w posadzkach betonowjobowanie przewodow decian i
posadzki, za pom@auchwytéw, w odsipach uzalenionych odsrednic rur.

Na kazdym odga¢zieniu zamontowaw pofgczeniach rozjcznych zawory odcinage.
Armatura odcinaca to zawory wodoggowe kulowe mos¢zne i z tworzyw sztucznych;

armatura czerpalna: baterie umywalkowe i zlewoznkowe stojce jednouchwytowe;
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zawory podumywalkowe z filtrem siatkowym; zaworyecgalne, grzybkowe ze gdzka do
weza; zawory lgtowe do sptuczek ugbowych oraz zawOr mieszg@y zamontowany za
podgrzewaczem a przed gdzeniami sanitarnymiaywanymi przez dzieci.
Zastosowane przewody wodegbwe musz posiadé aktualne aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wogykowe;.

Przefcia rurocggow przezciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalotvyc

Po zmontowaniu instalagjnalezry podd& prébie cénieniowej na dinienie 1,0MPa oraz

kilkakrotnie wyptuka.

Maksymalne odlegkei miedzy uchwytami dla ruroggdéw stalowych:

Dn 20mm - 3,0m

Dn 25mm - 3,5m

Dn 32mm - 4,0m

Rurocigi wody cieptej rozprowadzgje oraz podégia do przyboréw wykora z rur
polietylenowych analogicznie jak dla instalacji wadmnej. Po zmontowaniu instalaapalery
podd& probie cénieniowej na dinienie 1,0MPa oraz kilkakrotnie wyptuka

Ciepta woda z podgrzewacza elektrycznego zamonteg@nv pomieszczeniu sanitarnym
004 - tazienka. Pod podgrzewaczem malgamontowd zawOr mieszary a do urzdzen
uzywanych przed dzieci doprowadziwode zmieszan o tem. 35 — 40°C ( maliwosé

podgrzania wody w podgrzewaczu do’@).
4.4 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z pomieszcaedobka odprowadzonegha do istniejcych poziomoéw — kanatu
w pomieszczeniatobka oraz kanalizacji znajdigej st w piwnicy — kanalizacja z kuchni.

Poziomy kanalizacyjne nowe prowadzone pod posadklad& ze spadkiem do istnigjego
poziomu. Ruroeigi prowadzone pdcianach i w bruzdacKciennych mocowéa za pomog
uchwytéw. Na kadym pionie | i Il kanalizacyjnym, nad posadzkontowa rewizje (30cm nad
posadzk) . Piony kanalizacyjne wyprowadznad dach budynku i zakozy¢ rurg wywiewn
PCV$r.110mm.

Instalacg kanalizacyjm wykona& z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych kielichowych
(160x4,0, 110x3,4)1ktzonych na uszczejlgumowy. Do wykonania instalacji natg zastosowa
rury producentdw, ktérych jaké gwarantuje szczeldé pofgczen.
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Przegcia przewoddw poziomych przéeiany wewrtrzne wykona w tulejach ochronnych z
rur stalowych.

Projektuje s} urzagdzenia sanitarne ceramiczne dostosowane aytkw dzieci w ztobku -
miski ustpowe ze zbiornikiem ceramicznym, dwuprzyciskowymuykompakt” — wysokéc
26 cm — dla dzieci do 3 lat, , umywalki na potpostuncie ceramicznym — montaa wysokeci
50 cm . W obudowie pionéw kanalizacyjnych rglezamontowa drzwiczki rewizyjne

umazliwiajgce obstug czyszczakow i zaworow napowietrgeych.
4.5 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje s} instalacg centralnego ogrzewania dwururgwz obiegiem wymuszonym.
Czynnik grzewczy to woda o parametrach 80/60 QGalasg centralnego ogrzewania wykana
rur ze stali wysokowglanowej o srednicach podanych na rzucie. Jako elementy grze
projektuje s¢ grzejniki stalowe ptytowe podwojne o wysdko 600 mm, symbol C — oznacza
podefcie boczne, grzejniki konwektorowe. Rodzaje grik&w podano na rysunkach rzutow
instalacji c.0. Na pods&giach zasilajcych | powrotnych zamontowazawory ( zasilanie
termostatyczny z gltowig powr6t zawoér odcinagy o srednicach dn 15 mm). Podeja do
grzejnikdw boczne z istniggych pionow. Glowica termostatyczna o zakresie teprr 6-26C
z wbudowanym czujnikiem bezpiecmstwa mrozu oraz niiwoscig ograniczania i blokowania
wartgsci ustawionej temperatury.

Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomosamoczynnych zaworéw odpowietrajch
DN15mm z zaworem stopowym, montowanych zgodnie z9BM-02420 w najwiszych
punktach instalacji, oraz za pomamdpowietrznikdw indywidualnych przy kdym grzejniku.

Kompensacja wydhken cieplnych rurocigbw za pomog naturalnych zatanfa trasy.
Podejcia zasilajce i powrotne do poszczegélnych grzejnikbw wykora rur ze stali
wysokoweglanowej ( lub miedzianej) i wezy¢ do istniegcych pionow stalowych. W
pomieszczeniu zabaw i wypoczynku zapewniateim. min. 28C, w tazience z brodzikiem
24°C, w przedsionku 18C i w szatni 26C.

Przegcia rurociggow przez sciany w tulejach ochronnych z rur stalowych o derednice
wigkszych odrednicy rury.

Po zmontowaniu instalacpalery wyptukat oraz poddéa prébie cénieniowej na dnienie

0,6 MPa i probie dzialania na gop. Préle cisnieniowg dla rurocagéw polietylenowych

ne
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prowadz¢ zgodnie z zasadami i zaleceniami producenta. Zakdc przeptukanie pionéw
istniejgcych w celu uniknicia zapychania nowych grzejnikéw
Wszystkie rurogjgi oraz czsci metalowe naley oczysci¢c z korozji i zanieczyszche
szczotkami stalowymi, a ngphie pomalowa dwukrotnie farbami antykorozyjnymi odpornymi
na wysolg temperatuy.
Piony c.o. nalgy zabezpieczyprzed stratami ciepta za pomdapkdéw izolacyjnych.
Grubai¢ izolacji termicznej pozioméw c.o.:
- przewody zasilgge - 25 mm.
- przewody powrotne - 25 mm.

Na wszystkich grzejnikach nakezamontowa ostony aby dzieci sinie poparzyty.

4.6 Wewnetrzna instalacja wentylacji mechaniczne.

W pomieszczeniachobka naley zapewnt wentylacje pomieszcaew ktorych
przebywag dzieci. W sali zabaw i wypoczynku wymiana powiatzapewnionaduzie za
pomoea dwoch nawietrzakdvciennych zamontowanych §gianie na wysokgi 2,2m i 2,7m.
Nawietrzaki musz posiadé mozliwo$é¢ podgrzania powietrza nawiewanego d'@0Pozostate
powietrze do pomieszczenia zabaw | wypoczynku ahstst za pomog infiltracji. Wywiew -
za pomog kratek wentylacji grawitacyjnych i przeptywu daych pomieszcze
Pomieszczenie tazienki - powietragieze poprzez nawiewnik higrosterowalny oraz z
pomieszcze s3siednich. Wywiew zazapewmni wentylatory tazienkowe zamontowane jak na
rzucie. Wentylatory wyeigowe leda dziata na dwoch biegach I Il. | — dziakgjy non stop za
Il bieg uruchamianyecznie — do szybkiego przewietrzania. Wyggite pohczone zostapza
pomog rury wentylacyjnej i wiczone do kratki wyaigowej — istniejce;.

4.7 Uwagi koncowe .

«  Wszystkie roboty monf@we instalacji prowadziprzez wyspecjalizowane ekipy
posiadajce uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

« Roboty prowad# pod fachowym nadzorem technicznym.

e Montaz rurochgow z tworzyw sztucznych wykonywarzestrzegag scisle instrukcji
producenta.

« Wszystkie materiaty i ugglzenia ayte do montau instalacji winny posiadaodpowiednie

atesty dopuszczgje do wbudowania.
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Opis techniczny instalacji sanitarnych

Wszystkie roboty wykonawg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,, Wkanm

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanosataowych cz.1l Instalacje sanitarne
I przemystowe .

Projektowat:
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5 Opinia geotechniczna

5.1 Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunki posadeienia
obiektu

Projektowany obiekty to niewielki wiatrotap, jedraidygnacyjny i niepodpiwniczony
posadowiony na gbokasci ok 1,5 poniej poziomu terenu. Zaliczono go pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Ustalenia stanu gruntu w podtnanalizowanego terenu odbywate &i drodze
interpretacji wynikdw sondowastatycznych , badgamakroskopowych prowadzonych w trakcie
wykonywania wiercé. Z bada i wynika, ze warunki gruntowo-wodne &korzystne dla
bezpdredniego posadowienia. Zwierciadta wody nie ustalda gebokasci 1,8m pontej
poziomu terenu.

Konstrukcja zostanie zlokalizowana w | strefienzagledu na przemarzanie gruntow dla
ktorej minimalna gibokas¢ posadowienia fundamentow=im.

Parametry gruntowe w poziomie posadowienia:

o Stopier zag:;szczeniag = 0.3

* Charakterystycznaegtas¢ objetosciowa: pn2 = 1.9#

* Charakterystyczna waddkata: Py, =29.5
Maksymalne jednostkowe obliczeniowe cjzeinie podtéa pod fundamenty dla podanego
gruntu: qf=300kN/rh = 0,30MPa.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Palusziyski
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6 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2r. Dz. U. nr
120 ,w sprawie informacji dotyezej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia "poa¢j wymienia st informacje dotycgce zagraen, ktére
mog wyshpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zranych z rozbudoavszkoty i zmiag
sposobu gytkowania czsci pomieszcze na pomieszczenidobka w budynku szkoty w
Kraszewie dz. nr ewid. 212/13 i 212/15.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagtéva publicznego.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych. Kolejnd¢ realizacii

e prace przygotowawcze (ogrodzenie placu budowy, &gzenie miejsc sktadowania,
prace geodezyjne, wyznaczenie terenu dla pomiesaezetarnych i socjalnych)

* wytyczenie obiektow,

» wykonanie wykopow dla prac fundamentowych i instgjiaych technologicznych,

* wykonanie przebudowy instalacji podziemnych

* wykonanie prac zewitrznych fundamentowych, parteru elewacyjnych i dpkenia
stropodachu

* wykonanie prac pokryciowych, obrébek, orynnowania,

*  roboty wewntrzne,

* roboty instalacyjne wewtrzne i zewgtrzne

zagospodarowanie terenu.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana prze budyondkgny modernizacji.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzage zagraenie bezpieczéstwa.

- dzwig, pojazdy transportowe, maszyny i aatzenia budowlane.
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Teren budowy naly odgrodzé, wyznaczy wjazd i wyjazd na budoyy strefy
oddziatywania, oznakowgrzewidzianymi przepisami tablicami informacyjinostrzegawcg.
Sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych
Przy wykonywaniwcian: wszyscy pracownicy powinni &gapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdtiowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401

rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty roboazajziat 9 - Roboty na wysokaach,
rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

Przy wykonywaniu belek, nadptyr wszyscy pracownicy powinni byzapoznani z przepisami

zawartymi w rozporgdzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Rtgbna
wysokasciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betonigsk

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszy pracownicy powinni liy

zapoznani z przepisami zawartymi w rozpoizeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9-
Roboty na wysokgiach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Robad¥arskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac zayciem dwigu: wszyscy pracownicy powinni By

zapoznani z przepisami zawartymi w rozpoizeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7-

Maszyny i inne urzdzenia techniczne

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym niebezpieczastwom

wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach sze&golnego zagréenia

zdrowia

1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planeatebudowy (spoeziza

2) kierownik budowy) umigci¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonéw:

% - najblizszego punktu lekarskiego

s - strazy pazarnej

% - posterunku Policji

3) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planieiiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie prackow .

4) Telefon komorkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

5) planie j/w

6) Kaski ochronne, uméei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

7) Pasy i linki zabezpieczgie przy pracach na wysadaiach, umiéci¢ w
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8) pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
9) Ogrodzenie terenu budowy wykana wys. min 1,5m ,o0znakowana planie j/w
10)Barierki wykonane z desek kraganikowych o szerok&i 15cm, pogczy
11)umieszczonych na wysos@ 1,1m oraz deskowaniawowego pomydzy pokrcza a desk
kraweznikowa.
12)Rozmigcic¢ tablice ostrzegawcze,
13)Zainstalowa oswietlenie emitujce czerwonéwiatto.
14)Daszek ochronny nad stanowiskiem operatéragli.
15)Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
6.12) Wykonéa skarpy zabezpieczgje wykop przed wodami opadowymi.
6.14) Zejcia do wykopu wykonaco 20m.
6.15) Na terenie budowy za pomdablic informacyjnych wyznaczydrog:
ewakuacyjg i oznaczy na planie j/w
Przewidywane zagrd@enia podczas realizacji rob6t budowlanych §rodki
zapobiegawcze
* Przed rozpogxiem roboét, w terenie uzbrojonym lub w pablibudynkéw i budowli,
osoba nadzorgga pracownikow informuje pracownikow o zasadachpEzéstwa
wykonywania pracy i stosownych sygnatach ostrzegstalit.
* Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktadwighany jest zaopatréygo w
odziez robocz i ochronm zgodnie z obowgzujacymi w tym zakresie przepisami.
» Teren, na ktorym odbywaesbudowa lub rozbiorka obiektu budowlanego powirbgé
W miare potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem i oznakowarlicéabi ostrzegawczymi.
* Ogrodzenie placu budowy powinnodigk wykonane, aby nie stwarzato zagmoia dla
ludzi. Wysoka@¢ ogrodzenia powinna wyndsco najmniej 1,5 m.
* Czynndaci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczegsayny roboczejss
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.
» Niedopuszczalne jest podczas robét ziemnych wysi@damiesza maszyny roboczej
poza krawdz klina odtamu oraz zywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w

czasie trwania ulewnego deszczu.
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instalacji wod - kan, elektrycznej, gazowej lulmitalnego ogrzewania, niezwitocznie
przerywa si prac i ustala z wiéciwa jednostly zarzdzapca dary instalacy

dalszy sposéb wykonywania robaét.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypaaigo odkrycia lub naruszenia

instalacji wod - kan, elektrycznej, gazowej, tetdtnicznej lub centralnego ogrzewania,

niezwtocznie przerywaesprag i ustala z whéciwg jednostly zaradzapca damy instalacy

dalszy sposob wykonywania robot.

Przewaod elektryczny lub hydrauliczrgckacy maszyr robocz z siecy zasilajca
zabezpiecza siprzed uszkodzeniami.

Podczas zagzczania gruntu ugdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy radgy¢
oznakowane oraz mugby¢ przestrzegane warunki bezpiegg®va i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno - ruchowej i w inktji obstugi.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot myetm

- tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopéw;

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakapetniania naczynia
roboczego gruntem

- przebywanie 0os6b w zggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej;

- przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transpatoa wykopanego gruntu w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabinaapdy nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyngeod) do robot ziemnych me
nasgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transpartuysokéc nie wickszy
niz:

- 0,5 m przy materiatach sypkich;

- 0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbryldnyc

Podczas wykonywania wykopéwaskoprzestrzennych osoby wspétprace) z
operatorem magznajdowa sic wytacznie w zabezpieczonej@zi wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdowadzenie jednocgeie
innych robot oraz przebywanie 0s6b niezatrudnionych

Jezeli wykop osignie gebokas¢ wigksz niz 1 m od poziomu terenu nalewykona

bezpieczne z&gie dla pracownikow.
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Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatowdlegtasci mniejszej nt 1 m od
krawedzi wykopu, jeeli sciany jego g obudowane, lub w granicach klina odtamu grunt
w wykopach nie umocnionych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonanieiany fundamentowej znajdujeggpomiedzy
skarpg wykopu a wznoszansciam, szeroké¢ stanowiska pracy powinna wynosio
najmniej 70 cm.

Reczne nargdzia udarowe nie magoosiadé rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych
krawedzi, peknig¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczhstosowania
uzywaja wytacznie gkawic antywibracyjnych.

Reczne nargdzia, w szczegolrigi Kliny, przecinaki i przebijaki wypoga st w uchwyty
jesli ich nie posiaday.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartegp gwdgrzewaniu masy bitumicznej
bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych spatnigd wymagania
bezpieczastwa okrélone we witaciwych przepisach.

Przy przenoszeniu lub rozbidrce rusztawalezy wyznaczy stret niebezpieczagi
zabezpieczyja zgodnie z przepisami.

Maszyny robocze wymaggge, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osaby p
szkoleniach i z pozytywnym wynikiem sprawdzianwgnby¢ obstugiwane wycznie
przez takie osoby.

Operatorowi nie wolno opuszazatanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzadzenia budowlanego.

Przy wykonywaniu robot na wysok@ powyzej 2 m stanowiska pracy oraz praeg

nalezy zabezpieczybarien.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jedt@nvigzany sporadzi¢ lub zapewné
sporzdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieozswa i ochrony zdrowia ,planu
BIOZ". Opracowany plan bezpiecastwa winien zostauzgodniony z Inwestorem

Opracowat:

mgr inz. Marcin Palusziyski

—




