PROJEKT TECHNICZNY

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.
Opracowanie Krzysztof Paluszyiski, Marcin Paluszwski
09-100 Ptaisk, ul. Potnocna 13/30, e-mail: zup_kmp@op.pl
Inwestor | Gmina Ojrzé ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojfze
Budowa placu zabaw z nawierzcibiezpieczg dla zadania inwestycyjnego
»,Rozbudowa istniegjcego budynku szkoty polegajp na dobudowie wiatrotag
Temat | Wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych i zrpisposobu gytkowania
czesci pomieszcze szkolnych na pomieszczenia dtabka, w istniegcym
budynku szkoty.”
Lokalizacja | Kraszewo, gm. Ojrzedziatka nr ewid. 212/13 1 212/15
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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. |Zagospodarowanie terenu 1:500(250)
A2. Rzut placu zabaw 1:100

K3. Ogrodzenie terenu

1:50
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyolwydplacu zabaw z nawierzclani
bezpieczn przeznaczonego dla projektowanegubka, ktory zlokalizowany ¢gzie w budynku
szkoty w miejscowéci Kraszewo. Plac zabaw projektuje sa dziatce o numerze
ewidencyjnym 212/16 mdzy boiskiem a placem zabaw przeznaczonym dla idzzé&olnych.

2.1.2 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

* mapa do celow projektowych przekazana przez Inwasto

» obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 2002r z 6 zm.,

*  PN-EN 1176:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie z nowelizacjami

*  PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzgh upadki —
Wyznaczenie krytycznej wysoka upadku.
2.1.3 Lokalizacja

Kraszewo gm Ojrzg dziatka nr ewid. 212/16.

2.2 Ogolny opis obiektu i przeznaczenie

Projektuje si plac zabaw z nawierzchnbezpiecza o powierzchni 238/ Plac zabaw

wyposaony kedzie w

zjezdzalnia;

stot wraz z siedziskami, unawiaj acy kreowanie zabawkami i foremkami wyobna

dziecka

sredniej wielkaci domkiem do zabawy,

zabawki do hétania na spizynach — waki, skutera i motocykla (3 szt.) (lub podobne)

Ponadto plac zabaw wypaseay kedzie w tablie informacyjry z regulaminem korzystania z

obiektu, tawk do siedzenia oraz kosz fraieci. Caly zestaw zabawekdrzie dostosowany do

wieku dzieci. (do 3 lat)
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Elementy placu zabaw przyp jako rozwjzania typowe, dogpne na rynku, wykonane z
materiatdw odpornych na warunki atmosferyczne aiszkodzenia. Projektujegshawierzchng
placu zabaw w formie ptytek gumowych lub mat pragsarych. Nawierzchnia o
wiasciwosciach antypélizgowych oraz amortyzgga upadki z diej wysokdaci. Ptytki lub maty
barwione w masie i odporne na dziatanie promieni D¥datkowo urzdzenia zabawowe
powinny posiadaodpowiednie atesty w zakresie bezpiést®a wytkowania i uytych
materiatdw. Plac zabaw ogrodzony ziwoscia zamykania. Ogrodzenie o wysgkomin. 1,5
m bez elementow unmbwiajacych zranienie. Furtka z automatycznym zamykaniem.

Montaz urzadzen, wyposaenia i nawierzchni wykortazgodnie z zaleceniami i kartami
produktow dostarczonych przez producentow.

Na terenie przeznaczonym pod plac zabaw obecnjdaaic elementy matej architektury
(sitownia plenerowa), ktore Inwestor przed przpgniem do budowy placu zabaw usunie we
witasnym zakresie.

Przy budowie placu zabaw najeutrzyma obecny spadek i poziom terenu przy czym przy

obiektach i wokét nich (obszar upadku) teren mal@ypoziomowa.

2.3 Przyktadowe zestawy zabawek

Wymiary 275 x N3 cm

Strefa bezpieczenstwa 475 % 315 cm
Wysokost catkowita 109 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 70 cm

Produkt zgodny z PN EN 1176-1:22009 Tak
Przedziat wiekowy 12
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Wymiary 145 x 45 cm
Strefa bezpieczenstwa 445 x 345 cm
wysokose catkowita B85 cm
Wysokose swobodnego upadku 77 em
Produkt zgodny z PN EN 1176-12009 Tak
Przedziat wiskowy 2

Wymiary 27 x 95 cm

Strefa bezpieczefistwa 327 x 395 cm

Wysokodc catkowita 78 cm

Wysokoéé swobodnego upadku 50 cm

Wysokodc siedziska 50 cm

Produkt zgodny z PN EN 1176-12009 Tak

Przedzial wiekowy 112
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Wymiary M3 x 100 cm
Strefa bezpieczefistwa 415 % 400 cm’
Wysokoéé catkowita 55 cm
Wysckodc siedziska 30 cm
Wysckodc swobodnego upadku 535 cm
Przedzial wiekowy -8
Wymiary T3 x M5 cm
Strefa bezpieczeristwa 415 % 415 cm
Wysokosc catkowita 50 cm
wy L bodn g 30 cm
Wysokosd podestu 30 cm

Produkt zgodny z PN EN 1176-122009

Przedziat wiekowy

TAK
-7




' hezDi 8/17
Plac zabaw z nawierzchybezpieczn str/z

7DZ rew. 0

_ _ h.  M-6/505/16
Opis techniczny ;:oa};itu

‘Wymiary 300 x 270 cm
Strefa bezpieczenstwa 600 x 620 cm
Wysokose catkowita 262 cm
Wysckoéé swobodnego upadku B89 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-12009 tak

Przedziat wiekowy 18

‘Wymiary 319 x 188 cm
Strefa bezpieczenstwa 669 x 488 cm
Wysokos¢ catkowita 240 cm
‘Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-12009 Tak

Przedziat wiekowy =1
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tawka mocowane na state do padio 2szt

Kosz nasmieci 2szt
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2.4 Wymagania materiatow dla elementéw zabawek

Elementy zzywic poliestrowej zbrojone stal pokryte warstw odporm na UV
Konstrukcje ze stali czarnej S235JR oczyszczoneosgsie piaskowania, zabezpieczon
przed korozj przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbamigstlowymi
odpornymi na UV.

Konstrukcje ze stali nierdzewnej np. AlSI304 catkae odporne na warunki
atmosferyczne.

Piyty scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HD® grubdci 15mm
catkowicie odporne na wilga UV.

Piyty scianek z kolorowego tworzywa HPL o gréleo8mm catkowicie odporne na
wilgo¢ i UV.

Wandaloodporne zkepki srub wykonane z poliamidu formowanego metedryskows.
Piyty podestowe antygbizgowe hpl hexa o grudoi 10mm kolorowe, odporne na
czynnikisrodowiskowe i wysokiej klasy odporgonascierani, lub antypdizgowa ptyta
podestowa HDPE o gruba 18mm kolorowe, odporne na czynnikodowiskowe i
wysokiej klasy odporni nascierani.

Sprzyny bujakéw ze stali spzynowej.Srednica spgzyn 200mm. Cynkowane i
malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornyaiuVv

Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesitakorezy oraz malowane
proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV.

Drewno drzew iglastych bezrdzeniowe, klejone waostw klejami poliuretanowymi
catkowicie odpornymi na wad Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnagfgsjonalnymgrodkami do
ochrony drewna.

Zakaczenia stupdw w postaci czopow zekkiej gumy EPDM

Elementy ziczne takie jakruby, naketki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

2.5 Certyfikaty

Wszystkie zamontowane wdzenia sportowe musposiada certyfikaty zgodndci z

normy
PN-EN 1176:2009 Wyposganie placow zabaw i nawierzchnie z nowelizacjami

11%
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PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzgh upadki — Wyznaczenie
krytycznej wysokéci upadku.

2.6 Technologie rownorzdne

W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praampwiexr publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018.) wykonawca rolbbmize zastosowa zawsze _ing
rownowana technologé systemow - odpowiadajca parametrami i charakterem technologij
projektowane] - na zasadach oftomych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Poaw
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.).

Opracowat:

mgr iz. Marcin Palusziyski
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3 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®32r.

Dz. U. nr 120 ,, w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” poaej wymienia s¢ informacje dotycgce zagraen, ktére

mog Wystpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych gzganych z budowplacu zabaw w

miejscowdci Kraszewo w gm. Ojrzena dziatce nr ewid. 212/16.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporglzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia bleloygo oraz

kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Projektuje s budowe placu zabaw w Kraszewie
Roboty montazowe:
a/ pomiary geodezyjne,
b/ roboty ziemne,
c/ roboty fundamentowe dla wdze,
d/ monta urzzdzer zabawowych i nawierzchni,
e/ ogrodzenie terenu placu zabaw
Roboty wykonczeniowe :
a/ humusowanie terenu wokot placu zabaw i siaameyr,

e/ roboty porzdkowe

8§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozpadzenia — ,wykaz istnigcych obiektéw budowlanych”

Dziatka przeznaczona pod inwestyoje jest zabudowana.
8§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozpadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania

dziatki lub terenu ktére magstwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi”

a/ rozdzielnie elektryczne ,
b/ stanowisko betoniarki,
c/ zaparkowane samochody ,

d/ manewrujce samochody dostawcze
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§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozpmdzenia — ,wskazanie dotygze przewidywanych zagten

wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, ékajece skad i rodzaj zagreenia oraz

miejsce i czas ich wygpienia”

upadek z wysokdci :

a/ ekspozycja zagzenia mata — codziennie ,

porazenie pradem elektrycznym :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsca wysfpowania zagrizenia to : elektronarzizia , betoniarka ,
kable przesytace energi elektryczn ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 8 godzin dziennie ,
skaleczenia :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : ostre kraydzi detali

c/ zagraenie wysgpuje 8 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

a/ ekspozycja zagrenia bardzo dia — podczas monta urzdzen i dostaw
prawdopodobigstwo niewielkie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia : przy robotach montawych , przy
transporciegcznym , przy sktadowaniu materiatow ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 8 godziny dziennie ,

poslizgniecie sk , potkniecie sk , upadek :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
c/ zagraenie wysgpuje w czasie 8 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : przenoszenie,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 8 godziny dziennie ,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : betoniarka ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 3 godzin dziennie ,
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urazy oczu :
a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,
b/ miejsce wysipienia zagreenia to: betoniarka, roboty montave
c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
oparzenia :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie nie wygbuje

8§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozpagdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instiukta

pracownikdéw przed przygpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpigch”

* roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoka ponad 3,0 m,

* roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przytaa i demontau cigzkich
elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekragza.

a) pracownik nowoprzyty przechodzi szkolenie wgine ogdélne oraz podstawowe i

stanowiskowe prowadzone przez gtbwnego spegjastspraw BHP , natomiast pracownik

juz zatrudniony przesuetly do robot niebezpiecznych przechodzi szkolerdaa®iskowe

prowadzone przez kierownika budowy ,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jedt@nvigzany sporadzi¢ lub zapewnd
sporzdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieozswa i ochrony zdrowia ,planu

BIOZ". Opracowany plan bezpiecastwa winien zostauzgodniony z Inwestorem

Opracowat:

mgr inz. Marcin Palusziyski




