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zewnetrzne wod-kan i deszcz.

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [

Nazwa dziatu

Od

Do

Roboty instalacyjne

1|Wodociag - Roboty ziemne 1 6

2|Wodociag - Roboty montazowe 7 15
3|kanalizacja sanitarna. - roboty ziemne 16 22
4|kanalizacja sanitarna - Roboty montazowe 23 25
5|Podziemny zbiornik na kanalizacji sanitarnej 26 33
6|Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa 34 40
7|Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa. 41 47
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zewnetrzne wod-kan i deszcz.

OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Roboty instalacyjne
1 Wodociag - Roboty ziemne
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1 0201-06 m3 w gr.kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
(46,63+2,5*2)*1,8*0,9 m3 83,641
RAZEM 83,641
2 KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.1 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.
(46,63+2,5*2)*1,8*2 m?2 185,868
RAZEM 185,868
3 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1 0501-01
(46,63+2,5*2)*0,9 m?2 46,467
RAZEM 46,467
4 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka |m2
d.1 0501-02 piaskowa o grubosci 30 cm
Krotnos¢ = 2
(46,63+2,5*2)*0,9 m?2 46,467
RAZEM 46,467
5 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 |m3
d.1 01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0501
83,64-83,64*0,9*0,4 m3 53,530
RAZEM 53,530
6 KNR-W 2- |Zageszczenie warstwami zasypywanego wykopu zageszczarkami; m3
d.1 01 0228-03 |grunty rodzime z odktadu
53,53 m3 53,530
RAZEM 53,530
2 Wodociag - Roboty montazowe
7 KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do ist-|kpl.
d.2 1701-03 niejgcych rurociggéw o $r. 110x80 mm - hydranty
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2 1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
46,63 m 46,630
RAZEM 46,630
9 KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) stalowe o $r. nom. 90 mm m
d.2 19 0306-03
1,5+6,0 m 7,500
RAZEM 7,500
10 KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe o ér. nomi- |m
d.2 1003-01 nalnej 80 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
11 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2 1119-03
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
12 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2 0219-01 sztucznego
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
13 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 110 mm {200m -
d.2 1606-01 1 préb.
50,0/200 200m - 0,250
1 préb.
RAZEM 0,250
14 Wykonanie badan bakteriologicznych wody kpl
d.2 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.2 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 kanalizacja sanitarna. - roboty ziemne
16 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem  |m3
d.3 0201-08 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu llI-1V
24,6"1,2*1,0 m3 29,520
RAZEM 29,520
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zewnetrzne wod-kan i deszcz. OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
17 KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.3 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
24,6"1,2*2 m?2 59,040
RAZEM 59,040
18 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3 0501-01
24,6"1,0 m?2 24,600
RAZEM 24,600
19 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka piaskowa o grubosci 20 cm m2
d.3 0501-03
24,6"1,0 m?2 24,600
RAZEM 24,600
20 KNR-W 2- |Odwéz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 5 km samochodami samowytadow- |m3
d.3 01 0210-04 |czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 5
24,6*1,00,3 m3 7,380
RAZEM 7,380
21 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 |m3
d.3 01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0501
29,5-7,38 m3 22,120
RAZEM 22,120
22 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3
d.3 01 0228-02 |IV
22,12 m3 22,120
RAZEM 22,120
4 kanalizacja sanitarna - Roboty montazowe
23 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4 1308-02
24,62 m 24,620
RAZEM 24,620
24 KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $r. nom. 250 mm m
d.4 19 0306-12
analogia
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
25 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Podziemny zbiornik na kanalizacji sanitarnej
26 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.5 0217-06 na odktad w gruncie kat.ll|
7,0*3,0*2,5 m3 52,500
RAZEM 52,500
27 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw balami drew.w gruntach kat. |m2
d.5 0321-02 -1V z rozbiérka
(7,0+3,0)*2,5*2 m?2 50,000
RAZEM 50,000
28 KNNR 4 wykonanie podsypki 15cm piaskowej m3
d.5 1411-02
7,0+3,0*0,15 m3 7,450
RAZEM 7,450
29 Podziemny zbiornik o poj 7.0 m3 z PE z wym. 4,7 m, $r.1,25 kpl
d.5 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30 KNR 4-01 |Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢  |m3
d.5 0108-06 do 1 km grunt.kat. 11l
52,5-7,45-7,0 m3 38,050
RAZEM 38,050
31 KNR 4-01  |Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.5 0108-08 nast. 1 km (dodatkowo 4km)
52,5-7,45-7,0 m3 38,050
RAZEM 38,050
32 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.5 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
52,5-38,05 m3 14,450
RAZEM 14,450
33 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.5 0408-02
14,45 m3 14,450
RAZEM 14,450
-4-
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6 Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa
34 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem  |m3
d.6 0201-08 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu llI-1V
(47,1+3,0+3,0+3,0+34,5+3,0+3,0+3,9)*1,7*1,0 m3 170,850
RAZEM 170,850
35 KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.6 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
(47,1+3,0+3,0+3,0+34,5+3,0+3,0+3,9)*1,7*2 m?2 341,700
RAZEM 341,700
36 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.6 0501-01
(47,1+3,0+3,0+3,0+34,5+3,0+3,0+3,9)*1,0 m?2 100,500
RAZEM 100,500
37 KNR 2-18  |Kanaty rurowe - obsypka piaskowa o grubosci 20 cm m2
d.6 0501-03
(47,1+3,0+3,0+3,0+34,5+3,0+3,0+3,9)*1,0 m?2 100,500
RAZEM 100,500
38 KNR-W 2- |Odwéz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 5 km samochodami samowytadow- |m3
d.6 01 0210-04 |czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 5
(47,1+3,0+3,0+3,0+34,5+3,0+3,0+3,9)*1,00,3 m3 30,150
RAZEM 30,150
39 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 |m3
d.6 01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0501
170,85-30,15 m3 140,700
RAZEM 140,700
40 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3
d.6 01 0228-02 |IV
140,7 m3 140,700
RAZEM 140,700
7 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa.
41 KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm m
d.7 1308-03
32,1+19,5 m 51,600
RAZEM 51,600
42 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7 1308-02
15,0+3,0+3,0+15+3,0+3,0+3,9 m 45,900
RAZEM 45,900
43 KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z betonu o $r. 1200 mm - szczelne z petnymi ki- |szt.
d.7 0409-02 netami - gt. 2,5 m
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.7 1417-02 kopowag
4+3 szt 7,000
RAZEM 7,000
45 KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne wraz z rurami deszczowymil=1,5mo |szt.
d.7 0222-03 $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
46 KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw - przepad m3
d.7 1412-02
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
47 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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