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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

ZALOZENIA WYJSCIOWE

1. ZAKRES KOSZTORYSU
Niniejszy kosztorys obejmuje wykonanie hali widowiskowo-sportowejg i jest aktualizacjg cen na poziom IV kw. 2018 r.

2. ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
K-s wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ml z dn.18.05.2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego (DU nr 130, poz. 1389 z dn.8.06.2004 r)
K-s opracowano w cenach netto, bez podatku VAT.
Warto$¢ robét wyliczono wg formuty:
Wk=LxCj gdzie: Wk- warto$¢ kosztorysowa robot
L - liczba jednostekprzedmiarowych robét
Cj - cena jednostkowa robot
Ceny jednostkowe rob6t wyliczono metodg szczegétowg
Kalkulacje szczeg6towa ceny jednostkowej sporzadzono w oparciu o:
- jednostkowe nakiady rzeczowe - wg KNNR i KNR
- stawki i ceny czynnikéw produkcji - wg publikacji SEKOCENBUD - IV kw. 2018 r
*stawka robocizny kosztorysowej - $rednia ogdlnokrajowa dla rob6t ogélinobudowlanych-inwestycyjnych, wskaznik narzutu kosztow
ogdlnych (Kp) - $redni krajowy dla robdt inwestycyjnych oraz wskaznik narzutu zysku (Z) - $redni krajowy dla rob6t inwestycyjnych wg
SEKOCENBUD
IV kw.2018 r
*ceny materiatow - $rednie z kosztami zakupu wg SEKOCENBUD |V kw.2018 r, lub ceny dostawcow albo producentéw netto
*ceny sprzetu - srednie krajowe wg cennika SEKOCENUD - IV kw 2018 r

£6dz, listopad 2018 r
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 STAN ZERO
11 ROBOTY ZIEMNE
1.1.|\KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ |mz2
1/0126-01 warstwy do 15 cm
1000,0*0,15=150,0 m3
1000,00 m?2 1 000,000
RAZEM 1 000,00
1.1.|\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
2|0216-02 koparka 0,60 m3, grunt kategorii lll
200,00 m3 200,000
RAZEM 200,00
1.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
3/0230-0101 |grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
200,00 m3 200,000
RAZEM 200,0
1.1.|\KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
4/0230-0101 |grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW (75 KM), uzupetnienie piaskiem dowie-
zionym
50,00 m3 50,000
RAZEM 50,0
1.1.|\KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
5/0236-03
200,00+50,00=250,00
250,00 m3 250,000
RAZEM 250,0
1.2 FUNDAMENTY
1.2.|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1/1101-0704
F-1 4*1,80*2,70*0,10 m3 1,944
F-2 4*2,70%1,80*0,10 m3 1,944
F-3 2*2,70*2,90*0,10 m3 1,566
F-4 2*2,70*1,80*0,10 m3 0,972
E-1 (14,98+19,1+19,1)*2,10*0,10 m3 11,168
£-2 (1,265+4,42-0,60+3,47+1,17)*0,70%0,10 m3 0,681
£-3 19,10*3,70*0,10 m3 7,067
BP-1- BP-3 |(25,90+20,80+20,80)*0,40*0,10 m3 2,700
skosy na 0,50*0,50*0,5*0,40*16*2 m3 1,600
uskokach
pod belkami
BP
RAZEM 29,64
1.2.|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
2|1101-0101 |ponkami, zwykty
29,64 m3 29,640
RAZEM 29,64
1.2.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5 m3, beton |m3
3/0204-0402 |podawany pompa
F-1 (2,50*1,60*0,50+0,80%0,80*1,77)*4 m3 12,531
F-2 (2,50*1,60*0,50+0,80*0,80*1,47)*4 m3 11,763
F-3 (2,50*2,70*0,50+0,95*0,80*1,17)*2 m3 8,528
F-4 (2,50*1,60*0,50+0,80*0,80*1,17)*2 m3 5,498
RAZEM 38,32
1.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6 m, beton poda- |m3
410202-0102  |wany pompg
£-2 (1,265+4,42-0,60+3,47+1,17)*0,50%0,50 m3 2,431
RAZEM 2,43
1.2.|KNR 2-02 Sciany betonowe, grubos¢ 20 cm, proste, wysokos¢ do 3 m, beton podawany |m2
5/0206-0102 |pompa
£-2 h= (2,645+4,42+3,47+1,17+0,60)*1,12 m?2 13,782
1,12m
RAZEM 13,78
1.2.|KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $ciany, beton poda-|m2
6/0206-0502 |wany pompa
Krotnosé = 4
13,87 m?2 13,870
RAZEM 13,87
1.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, schodkowe, szerokos¢ do 2 m, beton poda- |m3
710202-0502 |wany pompa
E-1 (14,98+19,1+19,1)*0,50*1,90 m3 50,521
RAZEM 50,52
1.2.|\KNR 2-02 Sciany betonowe, grubo$é 20 cm, proste, wysokosé do 3 m, beton podawany |m?2
8/0206-0102 |pompa
t-1 h= (18*2+16,68)*1,12 m?2 59,002
1,12m
RAZEM 59,00
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1.2.|KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $ciany, beton poda-|m2
9/0206-0502 |wany pompa
Krotnosé = 50
59,00 m?2 59,000
RAZEM 59,00
1.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, schodkowe, szerokos¢ ponad 2 m, beton po- |m3
10/0202-0202 |dawany pompg
£-3 19,10*3,50*0,50 m3 33,425
RAZEM 33,4
1.2.|\KNR 2-02 Sciany betonowe, grubo$é 20 cm, proste, wysokosé do 3 m, beton podawany |m?2
11/0206-0102 |pompa
£-3 h= 18,00*1,72 m?2 30,960
1,72m
RAZEM 30,96
1.2.|\KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci $ciany, beton poda-|m2
12/0206-0502 |wany pompa
Krotnosé = 70
30,96 m?2 30,960
RAZEM 30,96
1.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6 m, beton poda- |m3
13|0202-0102 |wany pompg (BELKA PODWALINOWA)
BP-1 h= 25,90*0,20%1,72 m3 8,910
1,72m
BP-2 h= 20,80*0,20*1,42 m3 5,907
1,42m
BP-3 h= 20,80*0,20*1,12 m3 4,659
1,12m
RAZEM 19
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, |m2
14|0604-0304 |1 warstwa
F-1 1,60*2,50*4 m?2 16,000
F-2 1,60*2,50*4 m?2 16,000
F-3 2,70*2,50*2 m?2 13,500
F-4 1,60*2,50*2 m?2 8,000
E-1 (14,98+19,1+19,1)*1,90 m?2 101,042
£-2 (1,265+4,42-0,60+3,47+1,17)*0,50 m?2 4,863
£-3 19,10*3,50 m?2 66,850
BP-1-BP-3  [(25,90+20,80+20,80)*0,20 m?2 13,500
RAZEM 239,8
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, |m2
15/0604-0401 |dodatek za kazda nastepng warstwe
239,8 m?2 239,800
RAZEM 239,8
1.2.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
16/0603-09 zimno, roztwér asfaltowy, 1 warstwa
F-1 4*((1,60*2+2,50*2)*0,5+1,77*0,80*4) m2 39,056
F-2 4+*[(2,50*2+1,60*2)*0,5+1,47*0,80*4] m?2 35,216
F-3 2*[(2,50*2+2,70*2)*0,5+1,17*(0,80*2+0,95*2)] m2 18,590
F-3 2*[(2,50*2+1,60*2)*0,5+1,17*0,80%*4] m?2 15,688
E-1 53,18*0,50*2+1,90*0,50*4+59,0*2+0,70*1,12*4 m2 178,116
£-2 (2,43/0,25)*0,50*2+13,78*2 m?2 37,280
£-3 (19,10+3,50)*0,50*2+3,50*0,50*2+30,96*2+0,95*1,72*2 m2 91,288
BP-1-BP-3  [25,90*1,72*2+20,80*1,42*2+20,80%1,12*2 m?2 194,760
RAZEM 610,0
1.2.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
17/0603-10 zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za kazdag nastepna warstwe
610,0 m?2 610,000
RAZEM 610,0
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome najm2
18/0609-0101  |wierzchu konstrukciji, na lepiku - styrofoam
(18,00+0,14*2)*(1,72+1,12)+(15,00+0,14*2)*1,72*2+12,00%1,42*2+(13,00+ m?2 168,306
0,14*2)*1,12*2
RAZEM 168,3
1.3 WARSTWY PODPOSADZKOWE
1.3.|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek (sala m3
1/1101-0704 |gimn.)
513,92*0,20 m3 102,784
RAZEM 102,78
1.3.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly |m3
2/1101-0104 |(sala gimn.)
513,92*0,10 m3 51,392
RAZEM 51,39
1.3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
3/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa (sala gimn.)
Krotnos¢ = 2
523,32 m?2 523,320
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RAZEM 523,32
1.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
4/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa (sala gimn.)
513,92 m?2 513,920
RAZEM 513,92
1.3.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly —|m3
5/1101-0104 |(ptyta zelbetowa sala gimn.)
513,92*0,1 m3 51,392
RAZEM 51,4
1.3.|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek (pom. |m3
6/1101-0704 |socj.)
(17,60%6,14+2,47*17,60)*0,20 m3 30,307
RAZEM 30,31
1.3.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly —|m3
7/1101-0104 |(pom.socj.)
(17,60%6,14+2,47*17,60)*0,15 m3 22,730
RAZEM 22,7
1.3.|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
8/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa (pom.socj.)
Krotnosé = 2
10,35*18,00 m?2 186,300
RAZEM 186,30
1.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
9/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa (pom.socj.)
186,3 m?2 186,300
RAZEM 186,30
14 ZBROJENIE BETONU
1.4.|\KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
1/0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm (plyta zelbetowa sali i zaplecza)
ptyta sali 5,428 t 5,428
ptyta zaple- |1,727 t 1,727
cza
RAZEM 7,155
1.4.|\KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
2|0290-0102 |we okragte gtadkie, Fi 8-14 mm
F-1-F-4 (42,58+35,86+29,14+29,14)*0,001 t 0,137
E-1 (383,54+62,31)*0,001 t 0,446
£-2 (50,29+25,57)*0,001 t 0,076
£-3 (232,25+41,48)*0,001 t 0,274
BPi (174,00+120,65+100,76)*0,001 t 0,395
RAZEM 1,328
1.4.\KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
3/0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
F-1 (25,39+25,66+30,86+17,74)*0,001 t 0,100
F-2 (25,39+25,66+30,86+17,74)*0,001 t 0,100
F-3 (41,55+42,26+50,50+26,53)*0,001 t 0,161
F-4 (25,39+25,66+30,86+17,747)*0,001 t 0,100
E-1 (583,29+639,23+587,85+818,21)*0,001 t 2,629
£-2 160,34*0,001 t 0,160
£-3 (273,00+180,88)*0,001 t 0,454
RAZEM 3,703
1.4.|\KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
4/0290-0203 |we okragte zebrowane, Fi 16 mm i wigksze
F-1-F-4 (44,13+38,45+32,77+32,77)*0,001 t 0,148
E-1 (944,63+1363,68)*0,001 t 2,308
£-3 (514,54+568,20+686,89)*0,001 t 1,770
BPi (269,90+221,60+221,60)*0,001 t 0,713
RAZEM 4,939
2 STAN SUROWY
21 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2.1.|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubosé 8 cm, beton poda- |m?2
1/0216-0102 |wany pompa
PL-1 25,24*2,93 m?2 73,953
Pt-3 17,195*7,00 m?2 120,365
RAZEM 194
2.1.|KNR 2-02 Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci plyty, beton poda- |m?2
2|0216-0502 |wany pompa
Krotnosé = 4
194 m?2 194,000
RAZEM 194
2.1.|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa m2
3/0218-0202
BS-1 do BS- |1,4*(2,98+3,30+2,43+3,05) m?2 16,464
3
RAZEM 16,46
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2.1.|KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton poda- |m2
4/0218-0602 |wany pompa
Krotnosé = 4
16,46 m?2 16,460
RAZEM 16,46
2.1.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4 m, ob- |m3
5/0208-0402 |wdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa
S-2. 1,1+1,1+1,12+1,14 m3 4,460
S-4. 2,46+2,48+2,52+2,56 ms3 10,020
S-3.i 1,27+1,28+1,3+1,32+1,89 m3 7,060
RAZEM 21,54
2.1./KNR 2-02 Belki i podciaggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany |m3
6/0210-0202 |pompa
w-1 , ms3 9,700
W-2 3,5 m3 3,500
B.2.1 2,0 ms3 2,000
B.2.3 0,28 m3 0,280
B.2.2 0,57 ms3 0,570
B.1 8,41 m3 8,410
RAZEM 24,46
2.1.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi |t
7/0290-0301 |do 7 mm
PL-1 263,9*0,001 t 0,264
PL-3 206,25*0,001 t 0,206
BS1 15,65*0,001 t 0,0157
BS1.1 14,98*0,001 t 0,015
BS2 16,65*0,001 t 0,0167
BS3 22,64*0,001 t 0,023
B2.1 7*5,21*0,001 t 0,036
B2.2 2*5,21*0,001 t 0,0104
B2.3 5,21*0,001 t 0,0052
RAZEM 0,592
2.1.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowa- |t
8/0290-0402 |ne, Fi 8-14 mm
PL-1 (601,96+488,54+383,86+215,79)*0,001 t 1,690
PL-3 (243,62+480,47+107,96+92,33+101,42+125,56+101,80)*0,001 t 1,253
B1 (13,23+6,89)*0,001*8 t 0,161
BS1 (54,6+44,75)*0,001 t 0,099
BS1.1 (55,53+22,11+41,55)*0,001 t 0,119
BS.2 (59,53+49,27)*0,001 t 0,109
BS.3 (52,74+91,89)*0,001 t 0,145
w-1 1235,8*0,001 t 1,236
W-2 269,9*0,001 t 0,270
RAZEM 5,082
2.1.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
9/0290-0102 |we okragte gtadkie, Fi 8-14 mm
S2.1 2*23,00*0,001 t 0,046
S2.2 2*23,37*0,001 t 0,047
S2.3 2*24,11*0,001 t 0,048
S2.4 2*24,48*0,001 t 0,049
S4.1 2*35,72*0,001 t 0,071
S4.2 2*36,29*0,001 t 0,073
S4.3 2*37,45*0,001 t 0,075
S4.4 2*38,02*0,001 t 0,076
w-1 360,6*0,001 t 0,361
W-2 127,0%0,001 t 0,127
B-1 8%(39,77+22,25+0,35+0,27+0,16+0,45+1,01+0,38+0,30+0,27)*0,001 t 0,522
RAZEM 1,49
2.1.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowa- |t
10/0290-0403 |ne, Fi 16 mm i wigksze
B-1 8%(55,12+47+29,80+45,57+95,29+6,72+4,50+45,87+47,05+48,98+50,90)* t 3,814
0,001
B2.1 7*67,08*0,001 t 0,470
B2.2 2*67,079*0,001 t 0,134
B.2.3 67,08*0,001 t 0,067
S2.1 2*(94,11+50,16)*0,001 t 0,289
S2.2 2%(94,11+51,64)*0,001 t 0,292
S2.3 2%(94,11+53,42)*0,001 t 0,295
S2.4 2%(94,11+55,64)*0,001 t 0,300
S4.1 (125,488+66,88)*0,001 t 0,192
S4.2 (125,48+68,85)*0,001 t 0,194
S4.3 (125,48+71,22)*0,001 t 0,197
S4.4 (125,488+74,18)*0,001 t 0,200
RAZEM 6,443
2.1./KNR 2-02 Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1 t ele-
11/0357-01 ment
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8 ele- 8,000
ment
RAZEM 8
22 SCIANY ZEWNETRZNE
2.2. Sciana z plyt sandwich z wypetniniem wetng mineralng gr 20cm (EI30) m2
1
$ciana EI30 |(3,64+3,65+1,875)*40,03*2 m?2 733,750
P1 -1,91*2,26 m2 -4,317
Dz-01 -1,51*2,25 m?2 -3,398
02 -2,41*0,61 m2 -1,470
P5 -5,91*3,65*4 m?2 -86,286
P4 -1,99*3,65 m2 -7,264
$ciana E160 |-2,345*3,65-2,0*3,65-2,0%1,875-2,0%(3,65+3,65+1,875) m?2 -37,959
RAZEM 593
2.2. Sciana z plyt sandwich z wypetniniem wetng mineralng gr 14cm (EI60) m?2
2
Sciana EI60 |2,345*3,65+2,0*3,65+2,0*1,875+2,0%(3,65+3,65+1,875) m?2 37,959
RAZEM 38,0
2.2. Oktadzina scian z blachy falistej m2
3
3,65*%(40,03*2-5,91*4-1,99) m?2 198,670
RAZEM 198,7
2.2. Ruszt pod $ciane klinkierowg z profili ze stali szlachetne;. m2
4
$ciana klin- |8,6*9,18*2*2 m2 315,792
kierowa
oktadzina ka- |-8,6*0,2*2*2 m2 -6,880
mienna
RAZEM 308,91
2.2.|KNNR 2 Przez analogie: Sciany warstwowe murowane, z bloczkéw z bet. m?2
5/0303-0501 |komoérkowego, wetny mineralnej hydrofobizowanej, cegly grub. 14 cm, cegta
klinkierowa, bloczek grubosci 24
293,7 m?2 293,700
RAZEM 293,70
2.2.|KNKRB 2 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych petnych, dziu- |m2
6/0101-06 rawek lub kratéwek oraz bloczkéw z betonu komérkowego i otwory w $cianach
murowanych
9,1*1,91+0,5*18,52*0,60*2+1,30*1,90+1,90*1,90 m?2 34,573
RAZEM 34,57
2.2.|KNR 2-02 Docieplanie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej wraz z okladzing list- |m?2
7/2605-01 wami aluminiowymi, Docieplanie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej
wraz z oktadzing listwami aluminiowymi
34,57 m?2 34,570
RAZEM 34,57
2.2.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
8/0126-05
P1 1,91+0,2*2 m 2,310
RAZEM 2
2.2.|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych, do 8 m/m2, grubosci do 4 cm, |m2
9/2101-0101 |(piaskowiec, wapien migkki) - oktadzina kamienna na elewacji
2*8,32*0,2*2+1,9*0,2+0,46*0,2*4 m?2 7,404
RAZEM 7,404
23 SCIANY WEWNETRZNE
2.3.|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, gru- |m2
1/0116-01 bos¢ 24 cm (2A)
parter 3,55*2,96 m2 10,508
1 pietro 7,51*2,05+0,5*4,77*2,6+3,79*0,6 m?2 23,871
RAZEM 34,38
2.3.|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, gru- |m2
2|0116-01 bos¢ 24 cm (2B)
parter 2,925*3,09+3,55*2,96 m?2 19,546
D01 -0,91*2,055 m?2 -1,870
D02 -1,41*2,055 m?2 -2,898
1 pietro 10,25*2,33+2,925*2,33+17*0,295 m?2 35,713
D18 -1,51*2,055 m?2 -3,103
2 pietro 3,8*3,88 m?2 14,744
RAZEM 62,1
2.3.|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, gru- |m2
3/0116-01 bos¢ 24 cm (2C)
parter (0,24+4,53+0,24)*3,21 m?2 16,082
RAZEM 16,08
2.3.|KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, gru- |m?2
4/0116-01 bos¢ 24 cm (2D)
parter 17,00*2,90+3,465*2,96-6,60*2,92 m?2 40,284
D09 -2,11*2,055 m?2 -4,336
D08 -1,91*2,055 m?2 -3,925
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D13 -1,01*2,055 m2 -2,076
2 pigtro 14,2*3,88 m?2 55,096
D19 -1,01*2,055 m2 -2,076
D20 -1,01*2,055 m?2 -2,076
RAZEM 80,89
2.3.|KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, gru- |m?2
5/0116-01 bos¢ 24 cm (2E)
parter 4,00*2,96 m?2 11,840
RAZEM 11,84
2.3.|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, gru- |m2
6/0116-01 bos¢ 24 cm (2F)
parter 4,165*2,96 m2 12,328
RAZEM 12,33
2.3./KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
7/2010-0202 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3A) -
wraz z nastepna pozycjg
parter 1,175*3,0+1,67*3+0,83*3+6,44*3+2,49*3+2,52*2,94 m?2 45,224
D14 -1,01*2,055 m2 -2,076
D16 korekta
minus -(1,625+0,80+2,10)*2,94 m2 -13,304
hydrof.
minus przej- |-2,49*2,94
Scie
1 pietro 7,63*1,41+0,5*6,6*2,45+0,5*6,6*2,45+(2,34+1,79+2,34+1,5+1,37+0,6+2,6)*  |m2 57,651
2,45
2 pietro 2,86*3,6 m2 10,296
D21 -1,01*2,055 m?2 -2,076
P2 korekta
RAZEM 95,717
2.3.|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |mz2
8/2006-0601 |wie, ptyty grubosci 10 mm - analogia
Krotnosé = 2
88,045 m?2 88,045
RAZEM 88,05
2.3.|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
9/2010-0202 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3B) -
wraz z nastepng pozycja
parter 3,18*2,94+2,93*2,94+2,04*2,94+1,97*2,94+3,36*2,94+4,88*2,94+2,41*2,94+ |m2 81,849
1,53*2,94+4,84*2,94+1,39*1,48
D15 korekta
D17 korekta
D11 -1,01*2,055 m2 -2,076
D10 -1,01*2,055 m?2 -2,076
D07 -1,01*2,055 m2 -2,076
D05 -1,01*2,055 m?2 -2,076
D03 -1,01*2,055 m2 -2,076
minus scho- |-(4,74+0,12+1,295)*2,94 m?2 -18,096
dy
minus sani- |-(3,15+2,90)*2,94 m2 -17,787
tariaty
RAZEM 35,59
2.3.|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |mz2
10/2006-0602 |wie, piyty grubosci 12,5 mm - analogia
49,22 m?2 49,220
RAZEM 49,22
2.3./KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |m?2
11/2006-0602 |wie, ptyty grubosci 12,5 mm - analogia
49,22 m?2 49,220
RAZEM 49,22
2.3.|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
12|2010-0202 |metalowych, pokrycie obustronne, scianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3C) -
wraz z nastepng pozycja
parter 4,1*2,94+2,44*2,94+1,67*2,94+3,18*2,94+2,57*2,94+1,3*2,94 m?2 44,864
D06 -1,01*2,055 m?2 -2,076
D04 -1,01*2,055 m?2 -2,076
RAZEM 40,71
2.3.|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |mz2
13/2006-0602 |wie, ptyty grubosci 12,5 mm
Krotnosé = 2
40,71 m?2 40,710
RAZEM 40,71
2.3.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
14|0126-05
D13 1,01+0,2*2 m 1,410
D08 1,91+0,2*2 m 2,310
D09 2,1140,2*2 m 2,510
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D02 (1,41+0,2*2)*2 m 3,620
D01 0,91+0,2*2 m 1,310
D20 1,01+0,2*2 m 1,410
D18 1,51+0,2*2 m 1,910
D19 1,01+0,2*2 m 1,410
RAZEM 16
2.3.|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych gr.12cm (3D) m2
15/0121-03
+hydrofornia |(1,74*2+1,105*2+0,90)*2,94-1,40*2,055 m?2 16,498
+schody (4,74+0,12+1,51)*2,94 m?2 18,728
RAZEM 35,225
2.3.|KNR 2-02 Scianki dziatowe, z ksztattek szklanych: pustakéw o wymiarach 25x25x8 cm | m2
16/0121-06 (4) - analogia
3,33*3,05 m?2 10,157
D12 1,01*2,055 m?2 2,076
RAZEM 12,23
2.3. Scianki systemowe wraz z drzwiami z plyt laminowanych (5) m2
17
kabiny wc (1,5+2,05+1,14)*1,9 m2 8,911
RAZEM 8,91
2.3./KNNR 2 Sciany i $cianki z bloczkéw Ytong, $ciana 17,5 cm, bloczki 60x20x17,5 gtadkie |m3
18/0306-0102 |- obudowa stupéw drewnianych w osi 6
2*(0,175*0,75+0,175*0,1)*3,16 m3 0,940
RAZEM 0,940
2.3.|KNR 2-02 Obudowa stupa z ptyt cementowych w osi 7 - analogia m2
19|0612-07
(0,32+2*0,53)*5,54 m?2 7,645
RAZEM 7,645
24 DACH
2.4. Konstrukcja z drewna klejonego (wykonanie dostawa i montaz) m3
1
90,8 m3 90,800
RAZEM 90,8
2.4, Pokrycie dachu z ptyt sandwich z wypetnieniem z pianki poliuretanowej gr. 21/ |m?2
2 17cm
2*9,24*40,625 m?2 750,750
RAZEM 750,75
2.4.|0RGB 2-02 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowanej, |m
3|0517-0602 |rynny prostokatne, w rozwinieciu 35 cm, blacha grubosci 0.55 mm - analogia -
rynny 150x80mm
40,63*2 m 81,260
RAZEM 81
2.4.|0RGB 2-02 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, |m
4/0519-0202  |$rednica 10 cm, blacha grubosci 0.55 mm - analogia - rury fi 100mm
8*9,25 m 74,000
RAZEM 74,0
2.4.\KNNR 2 Swietliki i klapy m2
5/1105-03
klapa oddy- |1,5*1,20 m2 1,800
miajgca
kalpa oddy- |1,5*1,2 m2 1,800
miajgca z
funkcja wyta-
zu
RAZEM 3,60
2.4./KNR 2-02 Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm  |m?2
6/0506-0102
98,8 m?2 98,800
RAZEM 98,80
25 SLUSARKA ZEWN ETRZNA
2.5./KSNR 7 Okna aluminiowe, okna otwierane do 1 m2 (O1) m?2
1/0503-04
o1 0,61*0,61*1 m?2 0,372
01 dod 1,20*0,60*3 m?2 2,160
RAZEM 2,53
2.5./KSNR 7 Okna aluminiowe, okna otwierane do 2 m2 (02) m?2
2|0503-05
02 2,41*0,61 m?2 1,470
RAZEM 1,47
2.5./KSNR 7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny ( P1 do P5) m2
3/0503-07
P1 korekta
P2 korekta
P3 1,91*3,65 m?2 6,972
P4 1,99*3,65 m?2 7,264
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P5 5,91*3,65*2 m2 43,143
P6 5,91*3,65*2 m?2 43,143
RAZEM 100,52
2.5. Krata wentylacyjna m2
4
K1 0,61*1,65 m2 1,007
K2 1,99*3,66 m?2 7,283
K3 0,61*0,61 m?2 0,372
RAZEM 8,66
2.5./ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm  |m?2
5/0541-01
P4 1,9%0,25 m?2 0,475
P5 2,0*0,25 m2 0,500
P6 5,91*%4*2*0,25 m?2 11,820
02 2,41*0,25 m2 0,603
o1 0,61*0,25*1 m?2 0,153
o1 1,20*0,25*3 m?2 0,900
RAZEM 14,45
2.5.|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 m szt
6/0129-01
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.5./KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m szt
7/0129-02
3 szt 3,000
RAZEM 3
2.5./KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m szt
8/0129-02
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.6 SLUSARKA | STOLARKA DRZWIOWA
2.6.|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, ponad 2 m2 m2
1/1203-02
DS1 1,51*2,255 m?2 3,405
RAZEM 3,41
2.6./KNR 2-02 Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2 m2, 2-stronne m2
2|1204-05
DS2 1,91*2,055 m?2 3,925
DS3 2,11*2,055 m?2 4,336
DS4 1,51*2,055 m2 3,103
DS5+ dod. |1,41*2,055*2 m?2 5,795
D02
DS6 1,01*2,055*9 m?2 18,680
DS7 0,91*2,055 m?2 1,870
RAZEM 37,709
2.6.|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m?2
3/1017-02 czone, 1-dzielne pelne, ponad 1,6 m2
DR1 0,9*2,0*2 m?2 3,600
DR2 0,9*2,00*1 m?2 1,800
DR3 0,9*2,00*3 m?2 5,400
DR4 0,9*2*1 m?2 1,800
RAZEM 12,60
2.6.|KNR 2-02 Os$cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrz-|szt
4/1016-0101 |lokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa
7 szt 7,000
RAZEM 7
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 TYNKI, OKLADZINY
3.1.|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
1/2010-0701 |metalowych, pokrycie jednostronne, scianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1B)
SCIANA 2,94*3,12 m?2 9,173
02 -0,61*2,41 m?2 -1,470
RAZEM 7,7
3.1.|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2|2010-1102 |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (1C)
(3,18+2,93)*2,94 m?2 17,963
RAZEM 18,0
3.1.|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
3/2006-0202 |na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (1D)
(1,90*9,0+0,5*18,44*0,56)*2 m?2 44,526
P1 -1,91*3,51 m?2 -6,704
P2 -1,91*2,21 m?2 -4,221
P4 -1,91*3,65 m?2 -6,972
RAZEM 26,63
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3.1.|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |m?2
4/2006-0602 |wie, ptyty grubosci 12,5 mm (1D)
26,63 m?2 26,630
RAZEM 26,63
3.1.|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
5/2006-0202 |na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (1F)
1 pietro 10,25*2,28 m?2 23,370
P3 -1,91*3,65 m2 -6,972
2 pietro 14,13*3,82 m?2 53,977
RAZEM 70,38
3.1.|KNR 2-02 Dodatek za druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |m?2
6/2006-0602 |wie, ptyty grubosci 12,5 mm (1F)
70,38 m?2 70,380
RAZEM 70,38
3.1.|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
7/2006-0202 |na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (1)
parter 4,1*2,94 m2 12,054
RAZEM 12,05
3.1.|KNR 2-02 Dodatek za druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |m?2
8/2006-0602 |wie, ptyty grubosci 12,5 mm (1I)
12,05 m?2 12,050
RAZEM 12,05
3.1.|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
9/2006-0202 |na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (1H)
3,561*2,94 m?2 10,319
RAZEM 10,32
3.1.|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |m?2
10/2006-0602  |wie, ptyty grubosci 12,5 mm (1H)
10,32 m?2 10,320
RAZEM 10,32
3.1.|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
11/2010-1002 |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101(obudo-
wa komina)
(2*0,35+0,62)*9,15 m?2 12,078
RAZEM 12,1
3.1.|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria lll (1G) m2
12|0803-03
10,3*2,94 m?2 30,282
RAZEM 30,28
3.1.|KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il (1J) m?2
13/0803-03
1 pietro 7,5%2,33 m2 17,475
2 pietro 3,82*3,56 m?2 13,599
RAZEM 31,07
3.1.|KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Ill (2A) m?2
14/0803-03 Krotnosé = 2
34,38 m?2 34,380
RAZEM 34,38
3.1.|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria Il (2B) m2
15|0803-03
62,1 m?2 62,100
RAZEM 62,1
3.1.|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
16/2006-0202 |na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (2B)
62,1 m?2 62,100
RAZEM 62,1
3.1.|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |mz2
17/2006-0602 |wie, plyty grubosci 12,5 mm (2B)
62,1 m?2 62,100
RAZEM 62,1
3.1.|KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il (2C) m?2
18/0803-03
16,08 m?2 16,080
RAZEM 16,08
3.1.|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
19/2006-0202 |na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (2C)
16,08 m?2 16,080
RAZEM 16,08
3.1.|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |m?2
20(2006-0602 |wie, ptyty grubosci 12,5 mm (2C)
16,08 m?2 16,080
RAZEM 16,08
3.1.|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
21/2006-0202 |na paskach, plyty grubosci 12,5 mm (2D)
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100,16 m?2 100,160
RAZEM 100,16
3.1.|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |mz2
22|2006-0602 |wie, plyty grubosci 12,5 mm (2D)
Krotnosé = 2
100,16 m?2 100,160
RAZEM 100,16
3.1.|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
23|2006-0202 |na paskach, plyty grubosci 12,5 mm (2E)
Krotnosé = 2
11,84 m?2 11,840
RAZEM 11,84
3.1.|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |mz2
2412006-0602 |wie, plyty grubosci 12,5 mm (2E)
Krotnosé = 2
11,84 m?2 11,840
RAZEM 11,84
3.1.|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
25/2006-0202 |na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (2F)
Krotnosé = 2
12,33 m?2 12,330
RAZEM 12,33
3.1.|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |mz2
26|2006-0602 |wie, ptyty grubosci 12,5 mm (2F)
Krotnosé = 2
12,33 m?2 12,330
RAZEM 12,33
3.1.|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria Il (schody) m2
27/0803-05
(3,1+2,5+2,9)*1,4+(1,5+0,2*2+0,32+0,12)*2,9 m?2 18,686
RAZEM 18,686
3.1.|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm, $cian (cokot) m?2
28/0921-01
0,24*(7,60*2+18,4+40,8*2) m?2 27,648
RAZEM 27,65
3.1.|KNR 2-02 Oktadziny gzymsow i paséw z ptyt prostokatnych kamiennych, do 6x20 cm, m
29/2104-0101 |(piaskowiec, wapien migkki)
8,31*2+8,31*2+18,52+8,31*2 m 68,380
RAZEM 68
3.1. Oktadzina z ptyt dzwiekochtonnych na $cianach m?2
30
23+118+35+24 m?2 200,000
RAZEM 200,000
3.2 MALOWANIE | LICOWANIE
3.2.|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta (1C) m?2
1/0829-06
(1,28+1,56+2,9)*2 m?2 11,480
RAZEM 11,48
3.2.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta (11) m2
2|0829-06
4,1*2,0 m?2 8,200
RAZEM 8,20
3.2.|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykita (2C) m?2
3/0829-06
parter (2,48+2,05)*2,0 m?2 9,060
RAZEM 9,1
3.2.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykia (2E) m2
4/0829-06
parter 3,84*2 m2 7,680
RAZEM 7,7
3.2.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykla (2F) m?2
5/0829-06 Krotnosé = 2
parter 3,98*2 m2 7,960
Scianki 6*1*2 m2 12,000
prysznicowe
RAZEM 20,0
3.2.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykia (3C) m2
6|0829-06 Krotnosé = 2
parter 2*(1,55+2,24+2,59+3,18+1,25) m?2 21,620
D06 -1,01*2,00 m?2 -2,020
D04 -1,01*2,00 m?2 -2,020
RAZEM 17,6
3.2.|ORGB 2-02 |Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami, pomieszcze- |m
7/0842-01 nia do 8 m2
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3,15+2,9+3,98+4,65+2*3,98+3,86+2*2+1,85*2-1,01+1,55-1,01+2,22*2+1,55+ |m 102,490
1,5+1,47+2,48+2,59+2,36+1,53-1,01+1,25+0,52+2,05-1,01+1,53-1,01+1,53-
1,01+12*2+6*2*2

RAZEM 102
3.2.|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
8/1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (1B)
SCIANA 2,5*3,325 m?2 8,313
02 -0,61*2,41 m?2 -1,470
RAZEM 6,84
3.2.|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
9/1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (1C)
(3,5+2,9)*0,5 m?2 3,200
RAZEM 3,20
3.2.|KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
10|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (1D)
26,63 m?2 26,630
RAZEM 26,63
3.2.|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
11/1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (1F)
70,38 m?2 70,380
RAZEM 70,38
3.2.|KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
12|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (1H)
10,32 m?2 10,320
RAZEM 10,32
3.2.|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
13/1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (11)
4,1*0,5 m?2 2,050
RAZEM 2,05
3.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
14/1505-01 nia, 2-krotne (1G)
30,28 m?2 30,280
RAZEM 30,28
3.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
15/1505-01 nia, 2-krotne (1J)
31,07 m?2 31,070
RAZEM 31,07
3.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
16/1505-01 nia, 2-krotne (2A)
Krotnosé = 2
34,38 m?2 34,380
RAZEM 34,38
3.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |mz2
17/1505-01 nia, 2-krotne (2B)
62,1 m?2 62,100
RAZEM 62,1
3.2.|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
18/1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (2B)
62,1 m?2 62,100
RAZEM 62,1
3.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
19/1505-01 nia, 2-krotne (2C)
16,08 m?2 16,080
RAZEM 16,08
3.2.|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
20|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (2C)
(0,24+4,53+0,24)*0,94 m?2 4,709
RAZEM 4,71
3.2.|KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
21|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (2D)
Krotnosé = 2
100,16 m?2 100,160
RAZEM 100,16
3.2.|KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
22|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (2E)
4,00*2,94+4,00%0,94 m?2 15,520
RAZEM 15,52
3.2.|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
23|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (2F)
4,165*0,5*2 m?2 4,165
RAZEM 4,17
3.2.|KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
24|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (3A)
Krotnos¢ = 2
101,35 m?2 101,350
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RAZEM 101,35
3.2.|KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
25|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (3B)
67,32+67,32*0,5 m2 100,980
korekta sala |51,36 m2 51,360
éwicz. w
miejsce gla-
zury
RAZEM 152,34
3.2.|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
26|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (3C)
Krotnosé = 2
40,71*0,5 m?2 20,355
RAZEM 20,36
3.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
27|1505-01 nia, 2-krotne (SUFITY)
5,08*2,93+2,6*2,93+(3,1+2,5+2,9)*1,4+(1,5+0,2*2+0,32+0,12)*2,9 m?2 41,188
RAZEM 41,19
3.2.|KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
28|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (obudowa komina)
12,1 m?2 12,100
RAZEM 12,10
3.2.|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m2
29|1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (SUFITY)
146,92 m?2 146,920
RAZEM 146,92
33 POSADZKI
3.3. Podtoga sportowa na podwdjnych legarach z nawierzchnig z nawierzchnig m2
1 sportowg
18*29,9 m?2 538,200
RAZEM 538,2
3.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m?2
2|1102-01 zatarte na ostro (POM. SOCJ.-F1 F2)
9,72*18-13,71 m?2 161,250
RAZEM 161,25
3.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
3/1102-03 bosci 0 10 mm - (POM. SOCJ.)
Krotnosé = 3
161,25 m?2 161,250
RAZEM 161,25
3.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |mz2
4/1102-01 zatarte na ostro (POKOJE- F3)
13,71 m?2 13,710
RAZEM 13,71
3.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potragcenie za zmiane gru- |m?2
5/1102-03 bosci 0 10 mm (POKOJE)
Krotnosé = 2
13,71 m?2 13,710
RAZEM 13,71
3.3.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, |m?2
6/1118-08 metoda zwykta (POM. SOCJ.)
01 2,4 m2 2,400
02 21,52 m?2 21,520
06 3,54 m2 3,540
07 6,86 m?2 6,860
08 10,83 m?2 10,830
09 12,15 m?2 12,150
10 9,96 m?2 9,960
11 11,31 m?2 11,310
12 3,37 m?2 3,370
13 6,54 m?2 6,540
14 6,82 m?2 6,820
04 12,48 m?2 12,480
17 15,55 m?2 15,550
15 5,93 m?2 5,930
20 21,52 m?2 21,520
19 14,28 m?2 14,280
24 10,77 m?2 10,770
22 25,58 m?2 25,580
korekta sala |-44,25 m?2 -44,250
éwicz.
RAZEM 157,16
3.3.|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki |m
7/1120-05 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykta (POM. SOCJ.)
01 1*2-0,91+2,5*2-2*1,91 m 2,270
02 8,65*2-1,01*6-1,41+2,5*2-1,91*2 m 11,010
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06 1,97*2+1,85*2-1,01 m 6,630
07 3,33*2+2,14*2-1,01-0,9 m 9,030
08 3,47*2+3,15*2-1,01*2 m 11,220
09 3,98*2+3,15*2-1,01+0,46*2 m 14,170
10 3,47*2+2,9*2-2*1,01 m 10,720
11 korekta
sala ¢wicz.
12 2,22*2+1,55*2-1,01 m 6,530
13 2,48+1,5+1,47+2,36+1,53-1,01+1,25+0,52+2,59 m 12,690
14 2,05*2-1,01+2,47*2+1,53*2-1,01*2+1,25*2 m 11,570
04 1,83+7,38*2-2,08+0,2+0,125+0,24 m 15,075
17 3,565*2+4,53*2-1,51+0,54*2 m 15,730
15 1,3*2-1,01+4,74*2 m 11,070
20 7,5%2+2,93*2-1,51 m 19,350
19 2,86-1,51+5,38+4,8 m 11,530
24 2,86*2-1,01+3,8*2 m 12,310
22 2,86-1,01+8,93*2-1,01*2 m 17,690
RAZEM 198,60
3.3.|KNR 2-02 Pakiet mozaikowy (POKOJE) m2
8/1111-03
13,71 m?2 13,710
korekta sala (47,19 m2 47,190
éwicz.
RAZEM 60,90
3.3.|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw (POKOJE) m2
9/1111-08
13,71 m2 13,710
korekta sala (47,19 m2 47,190
éwicz.
RAZEM 60,90
3.3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m2
10/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa (B1-B4)
(2,93+2*0,06)*12,83+(2,93+2*0,06)*12,6 m?2 77,562
RAZEM 77,56
3.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
11/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa (B1-B4)
77,56 m?2 77,560
RAZEM 77,56
3.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m?2
12/1102-02 zatarte na gtadko (B1-B4)
77,56 m?2 77,560
RAZEM 77,56
3.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potragcenie za zmiane gru- |m?2
13/1102-03 bosci o0 10 mm (B1-B4)
Krotnosé = 2
77,56 m?2 77,560
RAZEM 77,56
3.3. Podloga podniesiona widowni - ptyty monolityczne grubosci 32mm+13mm- m?2
14 rozwigzanie systemowe
6,85*18,00+2,15*18,00+0,34*0,19*7*2*2 m?2 163,809
RAZEM 163,8
3.3.|KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych, z wyktadziny dywanowej (WIDO- |m2
15/1114-0302 |WNIA) - analogia
163,8 m?2 163,800
RAZEM 163,8
3.3. Obsadzenie listew wykarnczajacych na stopniach widowni. m
16
18,00*8+7*7,75*2+21*2,5+(0,15+0,32)*7*2 m 311,580
RAZEM 311,58
3.3.|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, ptytki |m
17/1120-05 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykta (SCHODY)
7,65+2,93+4,86+5,47+4,87+2,93+4,87 m 33,580
RAZEM 33,58
3.3.|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm m?2
18|1121-05 (SCHODY)
1,41*2,26+10*0,156*1,4+9*0,3*1,4+2,77*2,9+10*0,156+9*0,3*1,4+8*0,153* m?2 36,268
1,4+7*0,3*1,4+1,53*2,9+8*0,153*1,4+7*0,3*1,4
RAZEM 36,27
3.4 SUFITY
3.4.|\KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
1/2012-01 ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (B1-B2,C)
06 3,54 m?2 3,540
05 13,71 m?2 13,710
07 6,86 m?2 6,860
08 10,83 m?2 10,830
09 12,15 m?2 12,150
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10 9,96 m2 9,960
11 11,31 m?2 11,310
01 2,4 m2 2,400
02 21,52 m?2 21,520
12 3,37 m2 3,370
13 6,54 m?2 6,540
14 6,82 m2 6,820
korekta obm. |2,14*1,18+2,5*0,30 m2 3,275
obud. inst
h=0,73m (2,14+1,18+2,50+0,30)*0,73 m?2 4,468
RAZEM 116,75
3.4.|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
2|2012-04 ksztattownikéw CD i UD, dodatek za druga warstwe ptyt
116,75 m?2 116,750
RAZEM 116,75
3.4.|KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie, z transportem mechanicznym, |m?2
3/0805-0201 |stropy ptaskie, budynki do 8 kondygnaciji (B3)
klatka scho- |1,71*2,93+4,75*2,93 m?2 18,928
dowa pom.
16119
04 7,4*1,93 m2 14,282
17 3,565*4,81 m?2 17,076
RAZEM 50,29
3.4. Oktadzina z plyt dzwiekochtonnych na suficie (sala sportowa) m?2
4
380 m?2 380,000
RAZEM 380
35 WYPOSAZENIE DODATKOWE
3.5.|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
1/1207-01 mi lub spawane (SCHODY WEWN.)
3,04*2+3,04*2+2,4*2+2,4*2+3,1*2+2,8+0,16+0,16+1,63*2+2,8*2+1,51 m 41,450
RAZEM 41,5
3.5.|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (WIDOWNIA) m
2|1209-02
17 m 17,000
RAZEM 17,0
3.5.|KSNR 2 Rynny dachowe z PCV (ZADASZENIE NAD WEJSCIEM) m
3/0503-03
4 m 4,000
RAZEM 4,00
3.5.|KSNR 2 Rury spustowe z PCV (ZADASZAENIE NAD WEJSCIEM) m
4/0503-05
3,5 m 3,500
RAZEM 3,50
3.5.\KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych,zabezpieczonych t
5/0208-04 ogniochronnie farbami peczniejacymi do REI 30, masa elementu 20 kg (WI-
DOWNIA)
5,869 t 5,869
RAZEM 5,869
3.5.|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3 m m
6/1213-01
3,93 m 3,930
RAZEM 3,93
3.5. Woycieraczka wejsciowa systemowa szczotkowa w ramce m?2
7
1,2*1,9 m?2 2,280
RAZEM 2,28
3.5. Zakup, dostawa i montaz gasnic wraz z oznakowaniem. szt
8
5 szt 5,000
RAZEM 5
3.5. Dostawa i montaz drazkéw wraz z kotarg przy natryskach szt
9
8 szt 8,000
RAZEM 8
3.5.\KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby, masa ele- |t
10|0209-06 mentu 100 kg (WYMIANY POD CENTRALE, AGREGAT)
CENTRALA |0,502 t 0,502
AGREGAT 0,210 t 0,210
KANALY 0,50 t 0,500
RAZEM 1,2
3.5. Pomosty stalowe z kratg pomostowg kg
11
450 kg 450,000
RAZEM 450
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3.5. Dostawa i montaz luster w sanitariatach m2
12
09 2,0*0,6 m2 1,200
11 2,0*0,6 m?2 1,200
07 0,6*0,6 m2 0,360
06 0,6*0,6 m?2 0,360
13 0,6*0,6 m2 0,360
12 0,6*0,6 m?2 0,360
14 0,6*0,6 m?2 0,360
RAZEM 4,200
3.5. Dostawa i montaz akcesoriéw tazienkowych- pojemniki na papier toaletowy szt
13
7 szt 7,000
RAZEM 7
3.5. Dostawa i montaz akcesoriow tazienkowych- pojemniki na recznik szt
14
7 szt 7,000
RAZEM 7
3.5. Obudowa stupéw sali sportowej z materacy ochronnych gr. 5cm + konstrukcja |m?2
15 ze sklejki 0,5cm
10 m?2 10,000
RAZEM 10
3.5. Obudowa grzejnikéw na sali sportowej wraz z podkonstrukcjg m?2
16
15 m?2 15,000
RAZEM 15
3.6 OPASKA WOKOL BUDYNKU
3.6.|KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto- |m3
1/0610-0201 |waniem kruszywa, zwirek filtracyjny
11,53 m3 11,530
RAZEM 11,53
3.6.|KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto- |m3
2|/0610-0201 |waniem kruszywa, zwirek filtracyjny
28,83 m3 28,830
RAZEM 28,83
3.6.|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
3/0402-03
2,13 m3 2,130
RAZEM 2,13
3.6.|KNR 13-12 |Obrzeza betonowe m
4/1504-04
113 m 113,000
RAZEM 113
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