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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

ZALOZENIA WYJSCIOWE

1. ZAKRES KOSZTORYSU
Niniejszy kosztorys obejmuje wykonanie tgcznika miedzy projektowang halg widowiskowo-sportows i istniejgcym budynkiem szkoty..
- tacznik pow.uz. 72,02m2
W kosztoryie ujeto takze:
- roboty zwigzane z wykonaniem przej$cia migdzy tacznikiem i budynkiem szkoty (wykucie otworu i drobny remont przylegtych pomiesz-
czen)
- wykonanie schodéw zewn. wejsciowych do hali, zlokalizowanych przy osi 3 i osi 7

2. ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
K-s wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ml z dn.18.05.2004 r w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego (DU nr 130, poz. 1389 z dn.8.06.2004 r)
K-s opracowano w cenach netto, bez podatku VAT.
Wartos$¢ robét wyliczono wg formuty:
Wk=LxCj gdzie: Wk- warto$¢ kosztorysowa robét
L - liczba jednostekprzedmiarowych robét
Cj - cena jednostkowa rob6t
Ceny jednostkowe rob6t wyliczono metodg szczegotowg
Kalkulacje szczeg6towa ceny jednostkowej sporzadzono w oparciu o:
- jednostkowe naktady rzeczowe - wg KNNR i KNR
- stawki i ceny czynnikéw produkcji - wg publikacji SEKOCENBUD - IV kw. 2018 r
*stawka robocizny kosztorysowej - $rednia ogdinokrajowa dla rob6t ogéinobudowlanych-inwestycyjnych, wskaznik narzutu kosztéw
ogolnych (Kp) - $redni krajowy dla rob6t inwestycyjnych oraz wskaznik narzutu zysku (Z) - $redni krajowy dla robét inwestycyjnych wg
SEKOCENBUD
IV kw.2018 r
*ceny materiatow - $rednie z kosztami zakupu wg SEKOCENBUD 1V kw.2018 r, lub ceny dostawcow albo producentéw netto
*ceny sprzetu - Srednie krajowe wg cennika SEKOCENUD - IV kw 2018 r

£6dz, listopad 2018 r
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROZBIORKI
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2, okien 120x90cm w szt.
d.1/0354-04 szatni
1.20*0.90*2=2,16
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg.-gr.38cm tgcznie z |m3
d.1/0329-03 tynkiem i ociepleniem - na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych, przejscie do facznika do wys. pod istn. wieniec
<wys wraz z posadzkg h=3,00+0,16=3,16m> 2.10*3.16*0.38=2,522
2,522 m3 2,522
RAZEM 2,522
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1,20*2=2,40
2,40 m 2,400
RAZEM 2,400
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw zewn. itp.z blachy nie nadajacej |m?2
d.1/0535-08 sie do uzytku
<parapet zew. okien jw> 1.20*0.25=0,30
0,30 m?2 0,300
RAZEM 0,300
5/KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu jw m3
d.1/0106-04
analiza indy-
widualna
w Kkolejnosci poz.jw
<1-3> 2.16*0.12+2.522+2.40*0.05*0.30=2,817
2,817 m3 2,817
RAZEM 2,817
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 + do 1 km, na 10km
KNR 4-01
0108-12
2.817+0.30*0.03=2,826
2,826 m3 2,826
RAZEM 2,826
2 ROBOTY REMONTOWE
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian - zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<otwordw okiennych $cian zewn. - gr.24cm> 1.20*0.90*2*0.24=0,518
0,518 m3 0,518
RAZEM 0,518
8/KNR 0-23 Uzupetnienie ocieplenia $cian -otworéw okien - ptytami z wetny mineralnej gr. |m?2
d.2|2613-01 12cm - przyklejenie pltyt z welny mineralnej do $cian systemowa zaprawa klejo-
wa
<okna 120x90cm> 1.20*0.90*2=2,16
2,16 m?2 2,160
RAZEM 2,160
9/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cianach na podt.z cegly i pus- |m2
d.2|0711-01 takéw (do 1m2 w 1 miej.),
2,16 m?2 2,160
RAZEM 2,160
10|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. |m
d.2|0708-02 do 25 cm
<po wykutym przejsciu szer.24cm> 2.10+3.00*2=8,10
8,10 m 8,100
RAZEM 8,100
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
<szatnia > 2,80*5,90 m2 16,520
<korytarz> 2,50*1,00 m?2 2,500
RAZEM 19,020
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
<szatnia h=3,30m> (2,80+5,90)*2*3,30-0,90*2,00*2 m?2 53,820
<korytarz h=3,30m> (2,50+1,00*2)*3,30-2,10*2,45 m?2 9,705
RAZEM 63,525
3 WYKOPY | ROBOTY ZIEMNE
13|KNNR 1 Wykopy na odktad przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do |ms3
d.3/0310-02 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
tacznik - wykop wzdtuz Sciany istn. bud. h=1,20m, szer. dna 0,50+0,60=1,10m
|1=6,60+0,70+0,60*2=8,50m
<wg wzoru uproszcz. dla skarpy 1/1,5 k=0,667 V=> 8.50*(1.10+0.667*1.20)*
1.20=19,384
19,384 m3 19,384
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 19,384
14/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk. koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.3/0210-03 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - na odkfad
tacznik - przyjeto wykonanie wykopu i fundamentéw tacznika razem z wyko-
pem hali widowiskowo-sport.
wykop liniowy ze skarpami  h=1,20m dla taw szer.0,70m , szer. dna 0,70+
0,60*2=1,90m 1=10,80*2=21,60m
<wg wzoru uproszcz. dla skarpy 1/1,5 k=0,667 V=> 21,60%(1,90+0,667*1,20) |m3 69,994
*1,20
schody Scht-1 h=1,20m dno wykopu 2,46+0,60=3,06m na 3,35-0,35+0,60=
3,60m
<wg wzoru uproszcz. dla skarpy 1/1,5 k=0,667 V=> 3,06*3,60*1,20+0,667* |m3 20,641
1,20*1,20%*(3,06+3,60+4/3*0,667%1,20)
schody Scht-2 h=1,20m dno wykopu 3,21+0,60*2=4,41m na 1,96+0,94-0,35+
0,60=3,15m
<wg wzoru uproszcz. dla skarpy 1/1,5 k=0,667 V=> 4,41*3,15*1,20+0,667* |m3 24,956
1,20*1,20%(4,41+3,15+4/3*0,667%1,20)
A (sumaczesciowa) L e
m3 115,591
schody przy sali widowiskowo- sportowej
schody Sz-1 przy osi 3, h=1,20m dno wykopu 4,63+0,60*2=5,83m na 3,20+
0,60=3,80m
<wg wzoru uproszcz. dla skarpy 1/1,5 k=0,667 V=>5,83*3,80*1,20+0,667* |m3 36,859
1,20*1,20*(5,83+3,80+4/3*0,667*1,20)
schody Sz-1 przy osi 3, h=1,20m dno wykopu 2,88+0,60*2=4,08m na 3,20+
0,60=3,80m
<wg wzoru uproszcz. dla skarpy 1/1,5 k=0,667 V=> 4,08*3,80*1,20+0,667* |m3 27,198
1,20*1,20*(4,08+3,80+4/3*0,667*1,20)
B (sumaczesciowa) L e
m3 64,057
RAZEM 179,648
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
<podioza pod fund.> 4,152 m3 4,152
<tawy> 7,508 m3 7,508
<$ciany fund. do poz.-0,68m h=1,28-0,68=0,60m> 7,42*0,60*0,24 m3 1,068
<éciany fund. do poz.-0,68m h=1,38-0,68=0,70m> 29,90*0,70*0,24 m3 5,023
<schody Scht-1 h=1,13m> [2,46+(3,23-0,25)*2]*0,25*1,13 m3 2,379
<schody Scht-2 h=1,00m> [3,21+(2,78-0,25)*2+0,80]*0,25*1,00 m3 2,268
<schody Sz-1 h=1,13m> [4,63+(3,20-0,25)*2+2,43]*0,25*1,13 m3 3,661
<schody Sz-2 h=1,00m> [2,88+(3,20-0,25)*2+1,18]*0,25*1,00 m3 2,490
A (sumaczesciowa) L s
m3 28,549
<przyjeto 10% na wykop reczny > -28,549*10% m3 -2,855
RAZEM 25,694
16|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3/0301-02 kat. 11l) - sktadowanie w obrebie dziatki
<przyjeto 10% jw > 28.549*10%=2,855
2,855 m3 2,855
RAZEM 2,855
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V), na 1 km
<wykop jw> 25.694+2.855=28,549
28,549 m3 28,549
RAZEM 28,549
18/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
< obj. gruntu na odktad > 19,384+179,648 199,032
A (sumaczesciowa) L e
199,032
<minus wykop z odwiezieniem> -28,649 -28,649
B (obliczenia pomocnicze) ========
170,383
<przyj. 60% obj.> 170.383*70%=119,268
119,268 m3 119,268
RAZEM 119,268
19/KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.3/0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll lecz
<przyj. 40% obj.> 170.383*30%=51,115
51,115 m3 51,115
RAZEM 51,115
4 FUNDAMENTY | SCIANY FUND.
20|KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.4/0109-03 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, B25
<tf-2 szer. 50cm |=5,90m> 5,90*0,50*0,40 m3 1,180
<tf-1 szer.70cm |= 10,80*2+0,50*2=22,60m> 22,60*0,70*0,40 m3 6,328

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7,508
21|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.4/0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa, B25
szer.24cm
<h=1,22m I= (10.80+0.52)*2+6.60-0.24=29,00m> 29,90%0,24*1,22 ms3 8,755
<h=1,12m I= 6.60+0.14+0.34*2=7,42m> 7,42*0,24*1,12 m3 1,994
A (sumaczesciowa) L e
m3 10,749
szer.25cm schody zewn. przy tgczniku
<Scht-1 h=1,13 do 1,59m> 2,46*1,13*0,25 m3 0,695
<boczne> (2,16-0,35)*2*1,59*0,25+1,05*2*(1,13+1,59)*0,5*0,25 ms3 2,153
<Scht-2 h=1,00 do 1,45m> 1,96*1,00*0,25+[(0,94-0,12)*2+1,96]*1,45*0,25 |m3 1,795
<boczne> (2,16-0,35)*1,45*0,25+1,05*2*(1,00+1,45)*0,5*0,25 m3 1,299
B (sumaczesciowa) L e
m3 5,942
szer.25cm schody zewn. przy hali
<Sz-1 h=1,13 do 2,19m> 1,70*1,13*0,25+ (3,20+1,00+2,18-0,25)*2,19*0,25 |m3 3,836
<bieg> 2,45*2*(1,13+2,19)*0,5*0,25 m3 2,034
<Sz-2 h=1,00do 1,61m> 1,20*1,13*0,25+ (3,20+1,50+1,68-0,25)*1,61*0,25 |m3 2,806
<bieg> 1,20*2*(1,00+1,61)*0,5*0,25 m3 0,783
C (sumacze$ciowa) ] e
m3 9,459
RAZEM 26,150
22|KNNR 2 Betonowanie podtozy fundamentowych przy pomocy pompy do betonu - bet. |m3
d.4/1201-01 B10 pod fund. poszerzenie o 10cm z k. strony fund.
tawy w kolejnosci jw gr.10cm
5,90*0,60+22,60*0,90 23,880
<schody Scht-1> [2,46+(3,21-0,25)*2]*0,45 3,771
<schody Scht-2> [1,96+0,84*2+(3,21-0,25)*2-1,66]*0,45 3,655
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,206
schody zewn. przy hali
<schody Sz-1> [4,63+(3,20-0,25)*2+2,43]*0,45 5,832
<schody Sz-2> [2,88+(3,20-0,25)*2+1,18]*0,45 4,482
B (obliczenia pomocnicze) ========
10,314
31,206*0,10 ms3 3,121
10,314*0,10 m3 1,031
RAZEM 4,152
23|KNNR 2 Izolacja z folii gr.0,2mm ukfadane na sucho jednowarstwowo - analogia, na m?2
d.4/0603-01 poditozach pod tawy
31.206+10.314=41,520
41,520 m?2 41,520
RAZEM 41,520
24|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych |m2
d.4/0102-01 lub zelbetowych
tawy w kolejnosci w odniesieniu do szer.
1.18*5.00+6.328*2.86=23,998
23,998 m?2 23,998
RAZEM 23,998
25|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel- |m2
d.4/0102-03 betowych
<$cian fund. szer.24cm> 10,749*2/0,24 m2 89,575
<schody Szt. szer.25cm> 5,942*2/0,25 m?2 47,536
A (sumaczesciowa) L e
m?2 137,111
<schody Sz szer.25cm> 9,459*2/0,25 m2 75,672
RAZEM 212,783
26|NzZ Czas pracy deskowania drobnowymiarowego fund. taw i $cian ( kompl.200m2)|m-g
d.4
Wd=2
<tawy > 89,575*4*10/200 m- 17,915
<schody Szt> 47,536*10*10/200 m-g 23,768
<schody Sz> 74,672*10*10/200 m-g 37,336
RAZEM 79,019
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco pow.. |m2
d.4/0604-02 betonowych, pozioma na $cianach fund.
(29.90+7.42)*0.34=12,689
12,689 m?2 12,689
RAZEM 12,689
28|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.4|0602-07 + |asfalt.- pierwsza i druga warstwa odsadzek taw
KNR 2-02
0602-08
7,508/0,40 m?2 18,770
<minus $ciany> -(29,90)*0,24 m2 -7,176
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RAZEM 11,594
29|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.4|0603-07 + |asfalt.- pierwsza warstwa i druga, taw i $cian schodéw
KNR 2-02
0603-08
<tawy> (5,90+22,60)*2*0,40 m2 22,800
<$ciany fund. > (10,742/0,24)*2 m2 89,517
A (sumaczesciowa) L e
m2 112,317
<$ciany schodéw Szt - od wewn.> 5,942/0,25 m?2 23,768
<$ciany schodéw Szt- zewn. do wys. terenu h=1,10m> (3,23*2+2,46)*1,13+ |m2 19,900
(2,78*2+3,21+1,05)*1,00
B (sumaczesciowa) L s
m2 43,668
<$ciany schodéw Sz - od wewn.> 9,459/0,25 m2 37,836
<$ciany schodéw Sz- zewn. do wys. terenu h=1,10m> (4,63*2-2,20+3,20*2)* |m?2 25,670
1,13+(2,88*2-1,70+3,20*2)*1,00
C (sumaczesciowa) | s
m2 63,506
RAZEM 219,491
30|KNNR 2 Betonowanie piyt gr.12cm schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.4/0107-09 cyjnym, B25
<schody Scht-1i Scht-2> ( 1,40*2,46+1,40*1,96)*0,12 m3 0,743
<stopnie> 0,35*0,15*0,5*(2,46*4+1,96*4) m3 0,464
A (sumaczesciowa) L e
m3 1,207
<schody Scht-1i Scht-2> ( 2,80*2,20+1,55*1,70)*0,12 m3 1,055
<stopnie> 0,35*0,15*0,5*(2,20*8+1,70*5) m3 0,685
B (sumaczesciowa) L e
m3 1,740
RAZEM 2,947
31|KNNR 2 Betonowanie piyt gr.12cm podestowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.4/0107-07 tradycyjnym, B25
<schody Scht-1 > ( 2,16-0,35)*2,46*0,12 m3 0,534
<schody Scht-2> ( 2,16-0,35)*1,96*0,12+(1,66+0,25*2)*0,82*0,12 m3 0,638
A (sumaczesciowa) L e
m3 1,172
<schody Sz-1 > 2,20*1,00*0,12+( 2,20-0,35)*2,20*0,12 m3 0,752
<schody Sz-2> 1,70*1,50*0,12+(1,70-0,35)*1,70*0,12 m3 0,581
B (sumaczesciowa) L e
m3 1,333
RAZEM 2,505
32|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m?2
d.4/0101-08
<schody Scht-1i Scht-2> (1,40*2,46+1,40*1,96)*1,05 m2 6,497
<stopnie> 0,15%(2,46*4+1,96*4) m2 2,652
A (sumaczesciowa) L e
m?2 9,149
<schody Sz-1i Sz-2> (2,80*2,20+1,55*1,70)*1,05 m2 9,235
<stopnie> 0,15*(2,20*8+1,70*5) m2 3,915
RAZEM 22,299
33|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt podestowych m?2
d.4/0101-07
1.172/0.12+1.333/0.12=20,875
20,875 m2 20,875
RAZEM 20,875
34|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.4/0104-01 $r. do 14 mm
<fund.wg wykazu> 274.1/1000=0,274
0,274 t 0,274
RAZEM 0,274
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4|0104-04 mi o $r. do 14 mm
<fund.wg wykazu> 682,00/1000-0,274 t 0,408
<schody Sht> 428,2/1000 t 0,428
<schody Sz> (546,2+338,1)/1000 t 0,884
RAZEM 1,720
36/ KNR 2-02 Izolacje dylatacji przy osi 8 z ptyt styropianowych gr.2cm pionowe na lepiku m2
d.4/0609-08 bez siatki metal.
<$ciana facznika - hala h=1,12m> (6.60+0.24)*1.12=7,661
7,661 m2 7,661
RAZEM 7,661
37 KNR 2-02 Izolacje dylatacji przy istn.bud z ptyt styropianowych gr.2x10cm pionowe na le- |m2
d.4/0609-08 piku bez siatki metal.
<h=1,22m> (6.60+0.24)*1.22*2=16,69
16,69 m2 16,690
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< wienice 24x30cm> 0.24*0.10*38.00=0,912
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16,690
38|K-33 0103- |lzolacje z ptyt z welny kamiennej o parametrach: wsp. przen. ciepta 0,35 w/mk, |m2
d.4|01 nasigkliwos¢ WS, Wp maks. 1kg/m2, wytrzymato$¢ na sciskanie CS(10)-
20Kpa, gr.10cm pionowe na $cianach zewn.tgcznika
<$ciany zewn. fund. h=1,22m> (10.80+0.52)*2*1.22=27,621
27,621 m?2 27,621
RAZEM 27,621
39|KH 3-2 02 Tynki hydroizolac. 1x 0,5cm z domieszka dodatku uszczelniajgcego i plastyfi- |m?2
d.4 kujacego do zaprawy tynkarskiej o wodoszczelno$ci min 10m stupa wody, od-
pornos¢ na srodki agresywne XA2, wykonywane recznie na scianach fund.po-
nad terenem
<facznik - $ciany>11,90*2*0,68- (2,46+2,16)*0,68 m?2 13,042
<schody Szt zewn.ponad terenem facznie z plytg sch.> 5,942/0,25-(3,23*2+ |m2 6,117
2,46)*(1,13-0,12)-(2,78*2+3,21+1,05)*(1,00-0,12)
A (sumaczesciowa) L e
m?2 19,159
<schody Sz zewn.ponad terenem tacznie z plyta sch.> 9,459/0,25-(4,63*2- m2 15,037
2,20+3,20*2)*(1,13-0,12)-(2,88*2-1,70+3,20*2)*(1,00-0,12)
RAZEM 34,196
5 SCIANY NADZIEMIA | ATTYKI
40|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych gr. 24cm z bloczkéw z be- [m3
d.5/0302-04 tonu komoérkowego odm. 07 na zapr. c-w. M5
Sciany parteru gr.24cm h=0,16+2,92=3,08m do spodu wienca
<$ciany podt.> 12,00*3,08*0,24*2 ms3 17,741
<otwory> -1,50%2,10*4*0,24-2,10%2,45*0,24*2 m3 -5,494
<$ciany poprz.> 6,36*3,08*0,24*2 m3 9,403
<otwory> -2,14*2,25*0,24-2,10*2,17*0,24 m3 -2,249
<nadproza monol. > -0,24*0,30*2,55*4-0,2*0,25*1,95*4 m3 -1,124
A (sumaczesciowa) | e
m3 18,277
Sciany attyki gr.24cm h=3,96-3,22=0,74m
< przy $cianie hali i $cianie podt.> (6,60+12,00)*0,74*0,24 m3 3,303
Sciany attyki gr.36cm h=3,96-3,22=0,74m
< przy $cianie bud istn.> 6,60*0,74*0,36 m3 1,758
RAZEM 23,338
41|/KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego odm.06 gr.12 cm na zapr.c- |m2
d.5/0701-07 w. M5
parter h=0,16+3,02=3,18m =0 niepoprawny
sktadnik
<wejécia> (2,28+1,68+2,78+1,80)*3,18 m?2 27,157
<zabudowa dylatacji> 0,24*2,17*2+0,22*3,00*2 m2 2,362
<drzwi> -2,10*2,45*2 m?2 -10,290
RAZEM 19,229
42|Nz Dostarczenie nadprozy pref. typu L19 kpl
d.5
w $ciankach dziatowych
<N/240 szt.> 2szt
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR 2-02 Izolacje dylatacyjna ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 2cm pionowe na lepi- |m2
d.5/0609-08 ku bez siatki metal. - przy $cianie istn. bud. i hali
wysoko$¢ od wierzchu fund. do wierzchu attyki- h=0,16+3,96=4,12m
<dylatacja miedzy $cianami przy hali > (6,60+0,24)*4,12-2,14*2,25 m?2 23,366
wysoko$¢ od wierzchu fund. do wierzchu stropu - h=0,16+3,22=3,38m
<dylatacja miedzy $cianami prz bud.istn.> (6,60+0,24)*3,38-2,10*2,17 m?2 18,562
RAZEM 41,928
44 KNR 2-02 Izolacje dylatacyjna ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 10cm pionowe na le- |m2
d.5/0609-08 piku bez siatki metal. - przy $cianie attyki istn. bud.
wysoko$¢ od wierzchu stropu do wierzchu attyki- h=3,96-3,22=0,74m
<dylatacja miedzy $cianami przy bud.istn.> (6.60+0.24)*0.74=5,062
5,062 m?2 5,062
RAZEM 5,062
45/KNNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1c otw.
d.5/0302-05
<otwory okna >4 otw. 4,000
<otwory drzwiowe>4 otw. 4,000
RAZEM 8,000
6 STROPY MONOLIT.
46|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych gr.20cm zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.6/0109-08 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, B25
12,12*(7,09-0,25)*0,20 ms3 16,580
< gzyms gr.10cm> 12,12*0,25*0,10 m3 0,303
RAZEM 16,883
47/KNNR 2 Betonowanie wiencéw i nadprozy zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.6/0109-07 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, B25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,912 m3 0,912
RAZEM 0,912
48|KNNR 2 Betonowanie nadprozy zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.6/0107-06
<nadproza 24x25cm > 0,24*0,25*1,95*4 m3 0,468
<nadproza 24x30cm > 0,24*0,30*2,55*4 m3 0,734
RAZEM 1,202
49|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe wiefcow m2
d.6/0102-05
<wience > 0.912*5.97=5,445
5,445 m?2 5,445
RAZEM 5,445
50|/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe elem.monolit. stropow jw m2
d.6/0102-06
<strop > 12.12*7.09=85,931
85,931 m?2 85,931
RAZEM 85,931
51 Czas pracy deskowania drobnowymiarowego plyt stropowych i wieAcow - przy- |m-g
d.6 jeto kompl.100m2
Wd=1,0
< piyty > 85,931*10*10 8 593,100
<wience> 5,445*10*10 544,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
9 137,600
9137,60/100=91,376 m-g
91,376 m-g 91,376
RAZEM 91,376
52|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne nadprozy m?2
d.6/0101-05
< O/H (0.24+0.25*2)/(0.24*0.25)=12,333> 0,468*10,50 m2 4,914
< O/H (0.24+0.30*2)/(0.24*0.30)=14,444> 0,734*13,33 m?2 9,784
RAZEM 14,698
53|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6/0104-04 mi o ér. do 14 mm
UWAGA! Zbrojenie tacznie dla stropui nadprozy
(147.7+562.2+1180.9)/1000=1,891
1,891 t 1,891
RAZEM 1,891
54|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6/0104-05 mi o $r. 14-20 mm
87,1/1000=0,0871
0,0871 t 0,087
RAZEM 0,087
7 DACH - POKRYCIE
55|KNNR 2 Paroizolacje z folii PE gr.0,2mm uktadane na sucho jednowarstwowo - analo- |m2
d.7/0603-01 gia
11,42*6,60 m?2 75,372
wywiniecie na $ciany na wys. 20cm
(11,42+6,60*2)*0,20 m?2 4,924
RAZEM 80,296
56|KNR 0-23 Ocieplenie systemowe $cian attyki ptytami z wetny mineralnej gr.10cm - przy- |m2
d.7/2613-01 klejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian systemowg zaprawg klejowa
<$ciany attyki h=0,74m minus izolacja stropu 0,30m> (11.42+6.70*2)*0.44=
10,921
10,921 m?2 10,921
RAZEM 10,921
57|KNNR 2 Izolacje poziome gr.25 do 33cm z wetny mineralnej pod bezposrednie pokrycie |m2
d.7/0602-04 papa klejone lepikiem na gorgco do betonu, $r.gr.30cm
11.42*6.70=76,514
76,514 m?2 76,514
RAZEM 76,514
58/KNNR 2 Izolacje poziome gr.5cm z wetny mineralnej pod bezposrednie pokrycie papg |m?2
d.7/0602-04 klejone lepikiem na gorgco do betonu, Scian attyki
< przy scianie hali> 6,70*0,34 m2 2,278
< przy scianie podt.> 12,00*0,54 m2 6,480
< przy $cianie ist.bud.> 6,70*0,46 m?2 3,082
RAZEM 11,840
59| KNR-W 2-02 |Warstwy gruntujgce z masy asfaltowo-betonowej - grunt pod pokrycie z papy |m?2
d.7/1105-03
<$ciany +dach+attyka> 10.921+76.514+11.840=99,275
99,275 m?2 99,275
RAZEM 99,275
60|KNR 2-02 Wklejenie klinéw 10x10cm styrop. - analogia m
d.7/0617-06
6.70*2+11.22=24,620
24,620 m 24,620
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 24,620
61/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe klasy B roof m2
d.7/0507-02
11.22*6.80=76,296
76,296 m?2 76,296
RAZEM 76,296
62|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng nawierzchniowg jednowarstwowe - m2
d.7/0507-01 wytozenie na $ciany i attyke
10.833+9.360=20,193
20,193 m?2 20,193
RAZEM 20,193
63|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,50mm o szer.w rozwinig- |m2
d.7|202 0541-02 |ciu ponad 25 cm
dach petny
<$ciana attykowa gr.34cm s=65 i 30cm> 6,70*0,95 m2 6,365
<$ciana attykowa gr.54cm s=100cm> (11,22+0,34+0,46)*1,00 m?2 12,020
<$ciana attykowa gr.46cm s=70 i 30cm> 6,70*1,00 m2 6,700
<nadrynnowa s=45cm> 11,22*0,45 m?2 5,049
<podrynnowa s=55cm> 11,22*0,55 m2 6,171
RAZEM 36,305
64|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.7/0505-05 chy powlekanej - rynny dachowe pétokragte $r.100mm
11,22 m 11,220
RAZEM 11,220
65|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.7/0505-07 chy powlekanej - rury spustowe okragte $r.100mm
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
66| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe $r.63mm taczone na |m
d.7/0506-01 uszczelki, daszkow
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
67|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe $r.75mm, daszkow m
d.7/0506-03
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
8 OKNA | DRZWI
68| KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni pow. 2 m2 aluminiowe, uchylno rozwierane, m2
d.8/0503-06 oszkl. float dwukomorowe, przezroczyste, klamka al. ogranicznik otwarcia
<03 150x210cm> 1.50*2.10*4=12,60
12,60 m?2 12,600
RAZEM 12,600
69|KNNR 7 Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe z nasw. zewn. EI30, szkio bezp. okucia anty- |mz2
d.8/0503-08 panicz., klamka al., samozamykacz
<Dz17> 2.10*2.45=5,145
5,145 m?2 5,145
RAZEM 5,145
70|KNNR 7 Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe z nasw. zewn. szkto bezp. okucia m2
d.8/0503-08 antypanicz., klamka al., samozamykacz
<Dz16> 2.10*2.45=5,145
5,145 m?2 5,145
RAZEM 5,145
71/KNNR 7 Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe z nasw. wewn. EI30, szkio bezp. okucia an- |mz2
d.8/0503-08 typanicz., klamka al., samozamykacz
<Dz15> 2.10*2.45*3=15,435
15,435 m?2 15,435
RAZEM 15,435
72|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw postforming, okienne szer.15cm, m
d.8/0302-07
<okienne |=> 1.50*4=6,00
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
73 Dostarczenie samozamykaczy do drzwi al. zewn. szt
d.8
<drzwi zewn. szt.6>
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
9 SLUSARKA
74|KNNR 2 Balustrady schodowe zewnetrzne ze stali ocynkowanej osadzane i zabetono- |m
d.9|1301-01 wane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
<schody Scht > 3,50*2+2,00+1,50*2+1,00 m 13,000
<schody Sz > ( 3,15+2,00+1,15+3,00*2)+(3,15+1,50+1,65+1,65*2) m 21,900
RAZEM 34,900
75|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe ze stali ocynkowanej m?2
d.9|1220-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.00*2.00*4=24,00
24,00 m?2 24,000
RAZEM 24,000
76|KNNR 7 Szklenie ram daszka szybami ze szkta hartowanego, przezroczystego o pow. |m2
d.9/0802-03 do 3.0 m2
24,00 m?2 24,000
RAZEM 24,000
10 TYNKI, SUFITY PODW. OBUDOWY | MALOWANIE WEWN.
77/KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii $cian i stup6w, gr.1,5cm m?2
d.10/0801-03
h=3,02m =0 niepoprawny
sktadnik
<pom.01> (11,42+6,36)*2*3,02 m2 107,391
<pom.Ola> (2,88+1,68)*2*3,02 m?2 27,542
<pom.0lb> (2,78+1,68)*2*3,02 m2 26,938
A (sumaczesciowa) L s
m2 161,871
<otwory nietynk. D15> -2,10*2,17*4 m2 -18,228
<otwory tynk. O3> -1,50*2,10*4 m2 -12,600
<otwory tynk. Dz> -2,10*2,45*3 m2 -15,435
<otwory tynk. przejscie> -2,14*2,25*1 m?2 -4,815
B (sumaczesciowa) L e
m2 -51,078
oscieza otworow tynk. jw.
(1,50+2,10*2)*0,15*4 m2 3,420
(2,10+2,45*2)*0,15*3 m?2 3,150
(2,14+2,25*2)*0,34*1 m2 2,258
C (sumaczesciowa) ] e
m2 8,828
<dylatacje> 0,24*(2,14+2,17*2)+0,22*(2,10+3,00*2) m?2 3,337
RAZEM 122,958
78/KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii stropdw i podciagéw, pod sufitami pod- |m?2
d.10|{0801-02 wiesz.
62.52+4.83+4.67=72,02
72,020 m?2 72,020
RAZEM 72,020
79|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKF gr.12,5mm na ruszcie |m2
d.10{2012-01 pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
<strop jw.> 72,020 m2 72,020
<obud. pion. h=0,25m> (2,01+2,14+0,41)*0,25 m?2 1,140
RAZEM 73,160
80|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKF gr.12,5mm na ruszcie |m2
d.10{2012-04 metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za druga warstwe
73,160 m?2 73,160
RAZEM 73,160
81/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami szybko schngcymi emulsjami gruntu- |m?2
d.10/202 1134-02 |jgcymi - powierzchnie pionowe i sufity
powierzchni pod malowanie tynkéw jw
<malow. emuls. $cian 2x> 122,958 m?2 122,958
<malow. emuls. sufitow 1x> 72,020 m?2 72,020
<piyt g-k>
RAZEM 194,978
82|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych nowych, gtadkich farbg emulsyjng dwukrot- |m?2
d.10{1401-05 nie bez gruntowania
Sciany
<$cian do wys. sufitu podwiesz. tj. h=2,50m > (161,871/3,02)*2,50 m?2 133,999
<os$cieza + dylatacje> 8,828+3,337 m2 12,165
RAZEM 146,164
83/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.10{1505-01- kéw gtadkich bez gruntowania, lecz jednokrotnie
KNR 2-02
1505-02
<stropy nad sufitami podw. > 72,020 m2 72,020
<$ciany nad sufitami podw. > (161,871/3,02)*(3,02-2,50) m2 27,872
RAZEM 99,892
84|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpach- |mz2
d.10/1402-05 lowanych, obuddw i sufitéw z ptyt g-k
73,160 m?2 73,160
RAZEM 73,160
11 POSADZKI
85/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - gr.37cm m3
d.11/1201-03
pod posadzki na gruncie w $wietle $cian fund. - gr. wartwy 20+17=37cm tj. z
wyréwnaniem do poz.-0,68m istn.terenu
11.42*6.36*0.37=26,874
26,874 m3 26,874
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RAZEM 26,874
86/KNNR 2 Betonowanie plyt podposadzkowych niezbrojonych bez deskowania w obrysie |m3
d.11/0109-01 Scian no$nych fund. z transportem betonu pompa, gr.15cm B15 -posadzki na
analogia gruncie - analogia
11.42*6.36*0.15=10,895
10,895 m3 10,895
RAZEM 10,895
87|KNNR 2 I1zolacja 2x z folii PE gr.0,2mm w obrysie zewn. $cian - pozioma podposadzko- |m2
d.11/0604-01 wa
analiza indy-
widualna
<pow. facznie pod $cianami> 11.90*6.90=82,110
82,110 m?2 82,110
RAZEM 82,110
88|KNNR 2 I1zolacje poziome z ptyt styropianowych EPS-200 gr.10cm uktadanych na m2
d.11/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - podtogi na gruncie
<w $wietle $cian parteru> 11.42*6.36=72,631
72,631 m?2 72,631
RAZEM 72,631
89|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.11{1202-01 gr. 20 mm, lecz gr.5cm
<gr.5cm jw.> 72,631 m2 72,631
<przejscie do hali i do bud.istn> 2,14*0,34+2,10*0,36 m?2 1,484
RAZEM 74,115
90|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo$- |m2
d.111202-03 ci 0 30mm
Krotnosé = 3
74,115 m?2 74,115
RAZEM 74,115
91|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 12 gr.2cm poziome - |m
d.11/0609-07 paski szer.5cm na $cianach, dylatacja obwodowa
(11.42+6.36)*2+(2.88+1.68)*2+(2.78+1.80)*2=53,840
53,840 m 53,840
RAZEM 53,840
92|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwyktg  |m2
d.11/1118-01
<pom.01. 01a, 01b > 52,52+4,83+4,67 m?2 62,020
<przejscie do hali i do bud.istn> 2,14*0,34+2,10*0,36 m?2 1,484
RAZEM 63,504
93|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rdwnej 15cm  |m
d.111119-02
<wg dylatacji obwodowej> 53,84 m 53,840
<przejscie do hali i do bud.istn> 0,34*2+0,36*2 m 1,400
<drzwi> -1,80*6-2,14-1,80+0,24*8 m -12,820
RAZEM 42,420
94|KNR 2-02 Progi z katownika 100x100x8mm ze stali nierdz.w drzwiach wejsciowych do  |m
d.11/1217-05 tacznika i przejsciach- analogia
<tgcznik> 2,10*2 m 4,200
<hala + bud.szkoty> 2,15+2,10 m 4,250
RAZEM 8,450
95|KNR 2-02 Progi z ceownika 200 ze stali nierdz. przejscie do szkoly- analogia m
d.111217-05
2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
96|KNR 2-02 Progi z katownika 80x80x6mm ze stali nierdz.i przejscie do szk.- analogia m
d.111217-05
2.10*2=4,20
4,20 m 4,200
RAZEM 4,200
97|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masg ogniochron- |m
d.11/0617-06 na
2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
12 OKLADZINY SCHODOW ZEWN.
98|KNR 0-12 Posadzki podestéw z ptytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda |m?2
d.12/1118-01 zwykig
<schody Scht> 1,172/0,12 m2 9,767
<schody Sz> 1,333/0,12 m?2 11,108
RAZEM 20,875
99|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2
d.12/1120-03 kta
<schody Scht> 0,35*4*1,96+0,35*4*2,46 m?2 6,188
<podstopnie> 0,15*(1,96*4+2,46*4) m2 2,652
<schody Sz> 0,35*8*2,20+0,35*5*1,70 m?2 9,135
<podstopnie> 0,15*%(2,20*8+1,70*5) m?2 3,915
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 21,890
13 ELEWACJE
100/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.20 cm na $cianach metoda |m2
d.13]2626-04 lekkg w technologii systemowej ocieplenia spetniajgcej wymagania NRO - z
przygotowaniem podtoza, recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
farba silikonowa
<h=3,96m> 12,00*3,96 m?2 47,520
<h=3,22+0,10=3,32m> 12,00*3,32 m2 39,840
A (sumaczesciowa) L s
m2 87,360
<otwory> -1,50*2,10*4-2,10*2,45*2 m?2 -22,890
RAZEM 64,470
101|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej na osciezach szer. do 30 cm |m2
d.13]2626-06 metoda lekka w technologii systemowej ocieplenia spetniajacej wymagania
NRO - z przygotowaniem podtoza, recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i poma-
lowaniem farbg silikonowg
(1,50+2,10*2)*0,20 m2 1,140
(2,10+2,45*2)*0,20 m?2 1,400
RAZEM 2,540
102|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka w technologii systemowej ocieplenia |m
d.13]2629-01 spetniajgcej wymagania NRO - montaz listw startowych do podtoza z gazobe-
tonu
12.00*2-2.10*2=19,80
19,80 m 19,800
RAZEM 19,800
103|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii systemowej ocieplenia |m
d.13/2629-06 spetniajgcej wymagania NRO - montaz kapinoséw z PCV na krawedziach nad-
prozy
1.50*4+2.10*2=10,20
10,20 m 10,200
RAZEM 10,200
104|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka w technologii systemowej ocieplenia |m
d.13]2629-05 spetniajgcej wymagania NRO - montaz listw systemowych, dylatacyjnych z
PCV z uszczelkg przy oscieznicach
2.54/0.20=12,70
12,70 m 12,700
RAZEM 12,700
105/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii systemowej ocieplenia |m
d.13]2629-05 spetniajgcej wymagania NRO - montaz listw parapetowych z PCV
1.50*4=6,00
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
106/ KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii systemowej ocieplenia |m?2
d.13/2630-03 spetniajgcej wymagania NRO - tynk cienkowarstwowy mozaikowy - faktura imi-
tujgca kamien
<cokot h=0,70m > (12,00-2,46-2,16)*0,70 m2 5,166
<schody zewn. wg poz. fund. > 34,196 m2 34,196
RAZEM 39,362
107|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw pcv, dl.ponad 1m, dt.1,50m, szer, 30cm szt
d.13/0129-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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