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1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 
18x40.  

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
wrze�nia 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego. Dz. 
U. nr 202 poz. 2072 z pó�. zmn. 

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewno�ci, �e 
podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych obj�tych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Najwa�niejsze oznaczenia i skróty: 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci 

In�ynier – osoba wyznaczona przez zamawiaj�cego w celu zarz�dzania budow�. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i 
współrz�dne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST. 

Dokumentacja projektowa stanowi cz��� umowy i ma zawiera� opis, cz��� graficzn�, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym 
podział na dokumentacj� projektow�: 

• Dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 

• Sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione cho�by w jednym z nich s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, do których 
dopuszczane s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musz� by�
jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog�
przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST i 
wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca mo�e wybiera� inne systemy rozwi�za� ni� podane s� w dokumentacji projektowej po 
uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełn� odpowiedzialno�� za wykonanie tych robót. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczy� i zainstalowa� wszystkie tymczasowe 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce, a tak�e zapewni� stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy, 
zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 

Teren nale�y ogrodzi� i oznakowa� poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 

Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniej�cych na terenie obiektów i zwi�zanych z nimi 
instalacji i urz�dze� oraz ro�linno�ci nale�y teren oczy�ci� i przygotowa� w sposób nast�puj�cy: 

• Zabezpieczy� lub usun�� istniej�ce w terenie obiekty i urz�dzenia (resztki konstrukcji, studnie, 
przewody rurowe, kable i inne), 

• Usun�� lub zabezpieczy� przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 

• Je�li na terenie budowy wyst�puj� obiektów chronione prawem takie jak pomniki przyrody, 
pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne nale�y je odpowiednio zabezpieczy�, 

• Je�li w otoczeniu znajduj� si� jakiekolwiek cieki wodne nale�y je zabezpieczy� tak, aby nie 
zakłóca� jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu, 

• Usun�� wierzchni� warstw� gleby (humus). 

• Je�eli na placu budowy znajduj� si� instalacje, które podlega� b�d� rozbiórce nale�y je 
zdemontowa� a materiały uzyskane z demonta�u nale�y posegregowa� i wywie�� do 
składnicy złomu lub na najbli�sze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych. 

Przed przyst�pieniem do wykonania robót ziemnych nale�y wykona� niezb�dne drogi dojazdowe do 
terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy� objazdy dla ruchu drogowego. Drogi 
dojazdowe nale�y oznakowa� jak miejsca niebezpieczne, wymagaj�ce szczególnej ostro�no�ci. 

Drogi tymczasowe nale�y wykonywa� na trasach, na których nieprzewidziane s� drogi stałe. 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposa�enia na i z terenu robót. Winien uzyska� wszelkie niezb�dne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
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1.5.6 Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� wszelkie przepisy 
bezpiecze�stwa �rodowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien: 

- utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

- podejmowa� kroki w ten sposób, aby maj�c na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych 
ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy, unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub 
własno�ci społecznej, wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
nast�pstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca stosuj�c si� do tych wymaga� powinien mie� na wzgl�dzie: 

- lokalizacj� warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

- �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – nie 
dopuszcza� do u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 
wi�kszym ni� dopuszczalne, stosowa� materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich 
wbudowania  

• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w.,  

• mo�liwo�ci� powstania po�aru – nale�y przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej, 
utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne składowa� w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami, zabezpieczy� je przed dost�pem osób trzecich.  

1.5.7 Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

Za ochron� instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urz�dze� znajduj�cych si� na 
terenie budowy odpowiada Wykonawca, który powinien zapewni� ich wła�ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 

Je�li dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
podziemnej i nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj�cego.  

Wykonawca winien stosowa� si� do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia na 
przewóz nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał b�dzie Inspektora nadzoru o ka�dym takim 
przewozie. Je�li pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe spowoduj� uszkodzenia 
Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

1.5.8 Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzega� b�dzie przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci ma zadba� o to, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa publicznego. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako�czenia 
przez Inspektora nadzoru). 

1.5.10 Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa�stwowej 
i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.: 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, 
poz. 401) 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pó�niejszymi 
zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z 
pó�niejszymi zmianami) 

• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 
pó�niejszymi zmianami 

• inne 

Ponadto Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub 
metod i winien informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiaj�c kopie zezwole� i 
inne odno�ne dokumenty. 

2. Materiały. 
2.1 �ródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie. 

Wykonawca winien przedstawi� szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada�
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by�
udokumentowane w celu uzyskania informacji, �e materiały uzyskano z dopuszczalnego �ródła i 
spełniaj� wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i 
jako�ciowych materiałów pochodz�cych z jakiegokolwiek �ródła. 

W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyska� pozwolenia od 
wła�cicieli i odno�nych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi� dokumentacj�, która 
zawiera raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod�
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wszystkie materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi. 
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Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je�li Wykonawca 
zechce wykorzysta� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona to na własne ryzyko, licz�c 
si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem. 

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca winien powiadomi�
Inspektora nadzoru o tym, �e dokonał wyboru konkretnego materiału, a wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� lokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc�. Do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, powinny by� zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, utrat� jako�ci i wła�ciwo�ci, były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu sprawdzenia 
zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� pobierane 
w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii 
materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 

W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, b�d� zachowane nast�puj�ce 
warunki: 

� In�ynier b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

� In�ynier b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa 
si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, 
b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych 
materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewarto�ciowany przez In�yniera. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada�
prowadzonych przez In�yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej 
zmieniany bez zgody In�yniera. 

3. Sprz�t. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie 
gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow�. 

Ka�dy sprz�t do wykonywania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Ma 
by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca powinien powiadomi� Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprz�tu i 
uzyska� od niego akceptacj�. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by�
pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport. 
�rodki transportu nale�y dostosowa� w zale�no�ci od rodzaju przewo�onych materiałów. 

Przewo�ony ładunek nale�y zabezpieczy� przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca winien stosowa� takie �rodki transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako��
wykonanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by�
dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca opracuje: 

� Projekt zagospodarowania placu budowy (cz��� opisowa i graficzna), 

� Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

� Projekt  organizacji budowy, 

� Projekt technologii i organizacji monta�u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o wi�kszych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za 
jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy 
wykonywaniu wszystkich robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru, 

� Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i 
wykonaniu robót, Wykonawca poprawi je na własny koszt (je�li wymaga� tego b�dzie 
Inspektor nadzoru), 

� Inspektor nadzoru opieraj�c si� na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych mo�e akceptowa�
lub odrzuca� materiały i elementy robót, 

� Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez 
Wykonawc� nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b�
wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYMAGANIA OGÓLNE 

str. 8  

6. Kontrola jako�ci robót. 
6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST. 

Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 

� organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

� organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

� system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 
robót, 

� wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli, 

� sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak�e 
wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

� wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,  

� rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��
zało�on� jako�� robót. Za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Powinien on zapewni� odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, 
sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz 
robót. Pomiary i badania powinny by� przeprowadzane w trakcie budowy z tak� cz�stotliwo�ci�, aby 
zapewni� stwierdzenie �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostały tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali zakres 
kontroli w takim zakresie, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek do badania i mo�e 
zleci� Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych bada� materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.   
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Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej, ale nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Inspektor nadzoru jest równie� uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
�ródła ich wytwarzania niezale�nie od Wykonawcy na swój koszt. Je�eli wyniki wyka��, �e raporty 
Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
Wtedy całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan�
przez Wykonawc�. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 

� posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

� posiadaj� deklaracje zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

- Polsk� Norm� lub 

- aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� j.w. i które spełniaj� wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, 
stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. B�d� prowadzone 
czytelnie, trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po drugim, bez 
przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

� dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jako�ci i harmonogramów 
robót, 

� terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

� daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

� wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 
ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

� zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

� dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

� dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

� dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Je�li Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyja�nienia winien 
przedło�y� je Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. A decyzje Inspektora nadzoru 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

6.6.2. Ksi��ka obmiarów 

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie lub SST. 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 
jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy gromadzone b�d� w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. 
Winny by� udost�pnione na �yczenie Inspektora nadzoru. 

  

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1. – 6.6.3. do dokumentów budowy zalicza si�: 

• pozwolenie na budow�, 
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• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustale�, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

W przypadku zagini�cia któregokolwiek z dokumentów budowy konieczne jest jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do 
wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. Obmiar robót. 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj�
projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.  

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie 
przeprowadzany z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okre�lonym w umowie. 

7.1. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
katalogach. 

Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 

7.2. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 
sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Ponadto powinny by� w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
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� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

� odbiorowi przewodów, instalacji i urz�dze� technicznych, 

� odbiorowi cz��ciowemu, 

� odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 

� odbiorowi po upływie okresu r�kojmi, 

� odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i podlegaj�cych zakryciu 

Polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegaj� zakryciu. Odbiór taki b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

Polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si�
dla zakresu robót okre�lonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci) 
oraz jako�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie 
stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 
mowa w p. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej 
na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� i SST. 

W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� i przyj�tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje 
czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z 
uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych 
w dokumentach umowy. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYMAGANIA OGÓLNE 

str. 13  

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (ko�cowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

� Dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

� Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniaj�ce lub zamienne), 

� Protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 

� Protokoły odbiorów cz��ciowych, 

� Recepty i ustalenia technologiczne, 

� Dziennik budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 

� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jako�ci (PZJ), 

� Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 

� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�, 

� Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

� Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

Je�eli wg komisji roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d�
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniaj�cych wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 

Polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które si� pojawiły w okresie 
r�kojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie r�kojmi i gwarancji b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie powy�ej dot. Odbioru ostatecznego robót. 

9. Podstawa płatno�ci. 
9.1 Ustalenia ogólne 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc�
i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

• Robocizn� bezpo�rednio z narzutami 

• Warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• Warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 

• Koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 

• Podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie�
wynikaj�cych z post�pu robót, 

• Ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze�stwa ruchu, 

• Opłaty/dzier�awy terenu, 

• Przygotowanie terenu, 

• Konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, 
oznakowa� i drena�u, 

• Tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa�
pionowych, poziomych, barier i �wiateł, 

• Utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiaj�cy. 

10. Przepisy zwi�zane 
10.1. Ustawy 

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane –tekst jednolity Dz. 
U. 2013, nr. 0, poz. 1409 

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych –tekst 
jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 907 
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Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. tekst 
jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 1340 

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. tekst 
jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 963 

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska.-tekst 
jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1232 

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. tekst jednolity 
Dz. U. 2013, nr 0, poz. 260 

10.2. Rozporz�dzenie 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, 
poz.1779). 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie okre�lenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowa�nionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniaj�ce rozporz�dzenie w 
sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj�cego dane 
dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
W-wa 1989-1990, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 
2003, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
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 1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót ziemnych na podstawie typowego projektu hali widowiskowo – sportowej 18x40.   

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie robót ziemnych wyst�puj�cych w obiekcie obj�tym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodz�: 

• Usuni�cie warstw humusu, 

• Wykopy, 

• Podkład pod fundamenty piaskowy, 

• Podkład podposadzkowy �wirowy, 

• Zasypywanie wykopów, 

• Transport gruntu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie wyst�puj�.

2.2. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie wyst�puj� poza przypadkiem, gdy konieczne b�dzie 
umocnienie �cian wykopu. Umocnienia te, w zale�no�ci od warunków, w jakich maj� pracowa� to: 
deskowania pełne, a�urowe, �cianki szczelne, �cianki zakładane  

2.3. Do wykonywania podkładów pod fundamenty (tj. stopy, ławy i belki podwalinowe) nale�y 
stosowa� piasek. 

2.4. Do wykonania podkładów podposadzkowych nale�y stosowa� �wir. 

2.5. Do zasypywania wykopów mo�e by� u�yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarzni�ty i bez zanieczyszcze� takich jak ziemia ro�linna, odpadki materiałów budowlanych, itp. 
z uwzgl�dnieniem wniosków zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez 
uprawniony zespół geologów. 

3. Sprz�t. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
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Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów  (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty, szpadle i inny sprz�t do r�cznego wykonywania 
robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprz�tem zmechanizowanym nie 
jest mo�liwe itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.), 

- sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Wybór �rodka transportu zale�y od 
odległo�ci, warunków lokalnych i przeznaczenia. 

Nale�y je umie�ci� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by�
dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Zdj�cie humusu. 

Teren pod budow� hali w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by� oczyszczony z humusu. Warstwa humusu 
powinna by� zdj�ta z przeznaczeniem do pó�niejszego u�ycia przy umacnianiu skarp, zakładania 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno�ci okre�lonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by� wykonane zgodnie z ustaleniami SST 
lub wskazaniami In�yniera. Składowana warstwa humusu nie mo�e zawiera� korzeni, kamieni i 
nieorganicznych gruntów. 

Humus nale�y zdejmowa� mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj�tkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj�ce dla prawidłowego wykonania robót, 
wzgl�dnie mo�e stanowi� zagro�enie dla bezpiecze�stwa robót (zmienna grubo�� warstwy humusu, 
s�siedztwo budowli), nale�y dodatkowo stosowa� r�czne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 

Grubo�� zdejmowanej warstwy humusu (zale�na od gł�boko�ci jego zalegania, wysoko�ci nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by� zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez In�yniera, według faktycznego stanu wyst�powania. Stan 
faktyczny b�dzie stanowił podstaw� do rozliczenia czynno�ci zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy 
humusu. 

Pod budow� hali przyj�to, �e nale�y usun�� warstw� humusu grubo�ci 15cm. 
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Zdj�ty humus nale�y składowa� w regularnych pryzmach lub na odkład. Miejsca składowania humusu 
powinny by� przez Wykonawc� tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
a tak�e naje�d�aniem przez pojazdy. Nie nale�y zdejmowa� humusu w czasie intensywnych opadów 
i bezpo�rednio po nich, aby unikn�� zanieczyszczenia glin� lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Wykopy 

5.2.1. Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru. W tym celu nale�y wykona� kontrolny pomiar 
sytuacyjno – wysoko�ciowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.  

Roboty prowadzi� zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

Roboty geodezyjne obejmuj� m.in.:  

• W nawi�zaniu do stałej istniej�cej osnowy (je�li nie jest wystarczaj�ca lub wymaga zmian) nale�y 
wyznaczy� now� lub uzupełniaj�c� osnow� robocz�, która b�dzie dostosowana do kształtu obiektu i 
poszczególnych jego elementów. 

• W nawi�zaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nale�y wytyczy� punkty główne i 
charakterystyczne obiektu, przebieg osi, kraw�dzie , załamania itp., w takim zakresie, aby umo�liwiało 
to wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu. 

• W nawi�zaniu do geodezyjnej osnowy wysoko�ciowej na terenie budowy i jego s�siedztwie nale�y 
wyznaczy� odpowiedni� liczb� punktów wysoko�ciowych (reperów) w taki sposób, aby nie zmieniały 
swego poło�enia i były chronione przed wpływem czynników atmosferycznych. Dlatego nale�y je 
umieszcza� na trwałym elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a 
rz�dne ich okre�li� z dokładno�ci� do 0,5cm. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi�zaniu do 
bada� geologicznych. 

Przed rozpocz�ciem i w trakcie wykopów nale�y wykonywa� pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 
i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysoko�ciowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem 
kraw�dzi wykopów, niwelacj� kontroln� robót ziemnych i dna wykopu. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno by� wykonane z dokładno�ci� ±5cm dla charakterystycznych 
punktów załamania. 

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopów  

(1) Je�eli w dokumentacji technicznej nie okre�lono inaczej dopuszcza si� stosownie nast�puj�cych 
bezpiecznych nachyle� skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by� stosowane nast�puj�ce 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegaj�cym do górnej kraw�dzi wykopu na szeroko�ci równej 3-krotnej 
gł�boko�ci wykopu powierzchnia powinna by� wolna od nasypów i materiałów, oraz mie� spadki 
umo�liwiaj�ce odpływ wód opadowych . 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by�
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle�. 
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- stan skarpy nale�y okresowo sprawdza� w zale�no�ci od wyst�powania niekorzystnych 
czynników. 

(3) Umocnienia �cian wykopów w�skoprzestrzennych w zale�no�ci od warunków w jakich maj�
pracowa� to: deskowania pełne, a�urowe, �cianki szczelne, �cianki zakładane. Rodzaj deskowania do 
wykopów w�skoprzestrznnych w zale�no�ci od kategorii gruntu i gł�boko�ci wykopu mo�na 
przyjmowa� wg tabeli: 

Katem. gruntu normalnej wilgotno�ci  Gł�boko�� wykopu, m Rodzaj umocnienia 

I - II do 1 bez deskowania 

I - II wi�ksza ni� 1 pełne 

III - IV do 1,5 bez deskowania 

III - IV do 3 a�urowe 

III - IV wi�ksza ni� 3 pełne 

�ciany zabezpiecza si� równie� przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 

- grunt jest mało spoisty i skarpy zaj�łyby du�o miejsca; 

- wykonanie skarp nie jest mo�liwe; 

- nale�y obni�y� poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno�� prowadzenia prac w �ciankach 
szczelnych. 

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz� 10cm. 

5.2.4.Post�powanie w wypadku przegł�bienia wykopów. 

(1) Wykopy powinny by� wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubo�ci 20cm poło�ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
by� usuni�ta bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentów. 

(3) W przypadku przegł�bienia wykopu poni�ej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poni�ej poziomu 
projektowanego posadowienia nale�y porozumie� si� z In�ynierem celem podj�cia odpowiednich 
decyzji. 

5.3. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

(1) Układanie podkładu powinno nast�pi� bezpo�rednio przed wykonywaniem fundamentów. 

(2) Przed rozpocz�ciem układania podło�e powinno by� oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

(3) Układanie podkładu nale�y prowadzi� na całej powierzchni równomiernie jedn� warstw�. 

(4) Całkowita grubo�� podkładu wg projektu – ok. 10cm. 

(5) Wska�nik zag�szczenia podkładu nie powinien by� mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 

5.4. Warunki wykonania podkładu pod posadzki na parterze: 

(1) Układanie podkładu powinno nast�pi� bezpo�rednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpocz�ciem układania podło�e powinno by� oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

(3) Układanie podkładu nale�y prowadzi� na całej powierzchni równomiernie jedn� warstw�. 

(4) Całkowita grubo�� podkładu wg projektu. Powinna to by� warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 
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(5) Wska�nik zag�szczenia podkładu nie powinien by� mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 

5.5. Odwodnienie robót ziemnych. 

Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, wykona� urz�dzenia, które zapewni�
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczy�
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonania 
wykopów i nasypów aby powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. 

Je�eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał�
nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj�cego za te 
czynno�ci, jak równie� za odwieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych musi by�
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.6.. Zasypywanie wykopów 

5.6.1. Zezwolenie na rozpocz�cie zasypek 

Wykonawca mo�e przyst�pi� do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
co powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.6.2. Warunki wykonania zasypki 

(1)Zasypanie wykopów powinno by� wykonane bezpo�rednio po zako�czeniu przewidzianych w nim 
robót. 

(2) Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i �mieci. 

(3) Układanie i zag�szczanie gruntów powinno by� wykonywane warstwami o grubo�ci : 

0,25m – przy stosowaniu ubijaków r�cznych, 

0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (�abami) lub ci��kimi tarczami. 

0,40m – przy zag�szczaniu urz�dzeniami wibracyjnymi  

(4) Wska�nik zag�szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni� Js=0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zag�szczanie gruntu w pobli�u �cian powinno by� wykonane w sposób nie 
powoduj�cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.7. Warunki wykonania zag�szczenia gruntu. 

Przed rozpocz�ciem zag�szczania nale�y wykona� próbne zag�szczenie (próbny test polowy 
zag�szczania) z u�yciem materiału, który ma by� zastosowany oraz sprz�tu, którym materiał b�dzie 
zag�szczany. 

Nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

a) ka�da warstwa materiału musi by� zag�szczona mechanicznie lub r�cznie do warto�ci Jd=0,7.  

b) Warto�� Jd musi zosta� zweryfikowana przez uprawnionego geologa. 

c) Uło�ona warstwa powinna by� równomiernie zag�szczona na całej szeroko�ci, przy czym liczba 
przejazdów maszyn zag�szczaj�cych powinna zapewni� wymagane zag�szczenie. �lady przejazdu 
maszyny zag�szczaj�cej powinny pokrywa� na szeroko�ci ok. 25cm �lady poprzednie. 

d) zag�szczenie warstwy mieszanki powinno by� dokonywane mo�liwie szybko, tak aby nie nast�piło 
nadmierne przesuszenie  lub nawilgocenie gruntu. 
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e) W czasie opadów atmosferycznych zag�szczanie nale�y przerwa�. 

f) Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� zbli�ona do wilgotno�ci 

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by� wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w pkt. 10. 

6.1. Kontrola usuni�cia humusu  

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia humusu. 

6.2. Wykopy  

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu powinny 
obejmowa�: 

- zgodno�� wykonania robót z dokumentacj�, 

- prawidłowo�� wytyczenia robót w terenie  

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podło�u 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

Cz�stotliwo�� oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica: 

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1 Pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego Pomiar ta�m�, szablonem, łat� o długo�ci 3m i 
poziomic� lub niwelatorem, w odst�pach co 20m 

2 Pomiar szeroko�ci dna wykopu 

3 Pomiar rz�dnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równo�ci powierzchni wykopu 

6 Pomiar równo�ci skarp 

7 Pomiar spadu podłu�nego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 20m 
oraz w punktach w�tpliwych 

Szeroko�� wykopu ziemnego nie mo�e si� ró�ni� od projektowanego o wi�cej ni� ±10cm. 

Rz�dne wykopu ziemnego nie mog� si� ró�ni� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni� -3cm lub 
+1cm. 

Pochylenie skarp nie mo�e si� ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% warto�ci 
pochylenia wyra�onego tangensem k�ta. 

Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� 3cm. 

Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� ± 10cm. 

6.3. Wykonanie podkładów. 

Sprawdzenie polega: 
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- przygotowanie podło�a, 

- materiał u�yty na podkład, 

- grubo�� i równomierno�� warstw podkładu, 

- sposób i jako�� zag�szczenia. 

6.4. Wykonanie wymiany, zag�szczenia gruntu. 

6.4.1. Badania przydatno�ci mieszanki z pospółki, piasku �redniego i �wiru. 

Powinny by� przeprowadzone na próbkach pobranych z ka�dej partii przeznaczonej do wbudowania 
w korpus ziemny, pochodz�cej z nowego �ródła, jednak nie rzadziej ni� 1 raz na 3000 m3 gruntu. W 
ka�dym badaniu nale�y okre�li�: 

• skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 

• zawarto�� cz��ci organicznych, metod� chemiczn� przez utlenianie za pomoc�
dwuchromianu potasu, 

• zawarto�� siarczanów, mo�na okre�la� dowoln� metod� zapewniaj�c� uzyskanie wyniku o   
dokładno�ci nie mniejszej ni� ± 0,1 %, 

• wilgotno�� naturaln� , wg PN-B-04481, 

• wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481, 

• wska�nik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, 

• wska�nik filtracji wg BN-76/8950-03 

6.4.2. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podło�a. 

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podło�a z gruntu obejmuj�
sprawdzenie: 

a) szeroko�� warstwy, 

b) równo�� w profilu podłu�nym, 

c) równo�ci i spadków w przekroju poprzecznym, 

d) rz�dnych wysoko�ciowych, 

e) jednolito�ci wygl�du warstwy. 

6.5. Zasypywanie wykopów. 

Sprawdzenie polega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubo�� i równomierno�� warstw zasypki, 

- sposób i jako�� zag�szczenia. 

6.6. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi s�: 

Zdj�cie humusu – [1m2 ] 

Wykopy - [1m3] 

Podkłady - [1m3] 

Zasypywanie wykopów - [1m3] 

Transport gruntu - [1m3] z uwzgl�dnieniem odległo�ci transportu 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty obj�te specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9. Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1 Zdj�cie humusu. 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

� zdj�cie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 

9.2. Wykopy. 

Płaci si� za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze zło�eniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopów z uwzgl�dnieniem wykonania umocnienia �cian wykopu. 

9.3. Wykonywanie podkładów i zasypywanie wykopów. 

Płaci si� za 1m3 podkładu lub zasypki po zag�szczeniu . 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

- uformowanie i zag�szczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierzchni. 

9.4. Wymiana i zag�szczenie gruntu - płaci si� za 1m3 gruntu po zag�szczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów (mieszanka pospółki �wiru i piasku) 

- uformowanie i zag�szczenie mieszanki z pospółki, �wiru i piasku z wyrównaniem powierzchni  

9.5. Transport gruntu. 

Płaci si� za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzgl�dnieniem odległo�ci transportu. 

Cena obejmuje: 
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- załadowanie gruntu na �rodki transportu  

- przewóz na wskazan� odległo��  

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

10. Przepisy zwi�zane 

10.1. Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntów. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budow� i roboty ziemne. Warszawa 2005r. 
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 1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót betoniarskich na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali 
widowiskowo – sportowej 18x40m.   

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie betonu i podbetonu oraz podkładów cementowych pod posadzki w obiekcie obj�tym 
kontraktem. 

W zakres tych robót wchodz�: 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• wykonanie deskowa� wraz z usztywnieniem, 

• układanie i zag�szczanie mieszanki betonowej, 

• piel�gnacja betonu, podbetonu i podkładów. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mog� by� stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi 
zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
pó�niejszymi zmianami). 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u�ytego do budowy hali 

- C8/10, C12/15 dla podbetonów i podkładów, 
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- C16/20 dla wykonania konstrukcji fundamentów, płyty �elbetowej pod posadzk� sali gimnastycznej, 
konstrukcji schodów zewn�trznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

- C25/30 dla wykonania konstrukcji �elbetowych (płyty stropowe, słupy, wie�ce, belki, rygle, schody 
wewn�trzne). 

Skład mieszanki betonowej powinien by� ustalony zgodnie z norm� PN-EN 206-1:2003 tak, dobra�
aby zostały spełnione okre�lone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, ł�cznie z konsystencj�, 
g�sto�ci�, wytrzymało�ci�, trwało�ci�, ochrona przed korozj� stali w betonie z uwzgl�dnieniem 
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.  

Je�eli nie ma innych wskaza�, zaleca si� takie projektowanie betonu, aby zminimalizowa� segregacj�
i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej.  

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez In�yniera. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony do�wiadczalnie powinien odpowiada�
najmniejszej jamisto�ci. 

Zawarto�� piasku w stosie okruchowym powinna by� jak najmniejsza i jednocze�nie zapewnia�
niezb�dn� urabialno�� przy zag�szczeniu przez wibrowanie oraz powinna by� wi�ksza ni� 42% przy 
kruszywie grubym do 16mm. 

Optymaln� zawarto�� piasku w mieszance betonowej ustala si� nast�puj�co: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje si� kilka (3÷5)  mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj�cych ró�n�, ale nie 
wi�ksz� od dopuszczalnej, ilo�� piasku, 

- za optymalna ilo�� piasku przyjmuje si� tak�, przy której mieszanka betonowa zag�szczona przez 
wibrowanie charakteryzuje si� najwi�ksz� mas� obj�to�ciow�. 

Warto�� parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wska�nika w/c 
charakteryzuj�cego mieszank� betonow� nale�y okre�li� do�wiadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
si� na podstawie uzyskanych wytrzymało�ci betonu z mieszanek o ró�nych warto�ciach w/c 
(mniejszych i wi�kszych od warto�ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia warto�ci wska�nika w/c w mieszance mo�na skorzysta� z 
warto�ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by� nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie 
konsystencji mieszanki przeprowadza si� podczas projektowania jej składu i nast�pnie wytwarzaniu. 

Dopuszcza si� dwie metody badania: 

- metod� Ve-Be, 

- metod� sto�ka opadowego. 

Ró�nice pomi�dzy zało�on� konsystencj� mieszanki a kontrolowan� metodami okre�lonymi w normie 
PN-B-06250 nie mog� przekracza�: 

- ± 20% warto�ci wska�nika Ve-Be, 

- ± 10mm przy pomiarze sto�kiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona� aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si� na budowie pomiar przy pomocy sto�ka opadowego. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu. 

Beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymaga� i bada� tylko w zakresie wytrzymało�ci betonu na 
�ciskanie. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
BETONOWANIE 

str. 4  

2.4. Podkłady cementowe pod posadzki. 

Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego  s� wykonywane z 
zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych 
fabrycznie.  

Zaprawa powinna mie� konsystencj� wilgotn�. Nie powinno si� wykonywa� podkładów z zaprawy o 
konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. 

Wytrzymało�� podkładu cementowego na �ciskanie powinna by� nie mniejsza ni� 12MPa, a na 
zginanie 3MPa. 

Grubo�ci podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mo�na wykonywa� przy pomocy dowolnego sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
odbywa� si� w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zag�szczania mieszanki betonowej nale�y stosowa� wibratory z 
buławami o �rednicy nie wi�kszej od 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w 
płaszczy�nie poziomej, o cz�stotliwo�ci 6000 drga�/min i łaty wibracyjne charakteryzuj�ce si�
jednakowymi drganiami na całej długo�ci.  

4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej, 

(1) �rodki transportu betonu. 

Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). Ilo��
„gruszek” nale�y dobra� tak, aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z uwzgl�dnieniem 
odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej mo�na wykonywa� przy pomocy pompy do 
betonu lub innych �rodków zaakceptowanych przez In�yniera.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 

- 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

- 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

- 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

Wykonawca powinien uzgodni� z producentem dat�, godzin� oraz wielko�� dostawy oraz tam gdzie to 
wła�ciwe informowa� producenta o specjalnym transporcie na budow�, specjalnych metodach 
układania, ograniczeniach dotycz�cych pojazdu dostawczego np. o jego rodzaju, wielko�ci, wysoko�ci 
lub masie brutto. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty budowlane. 

5.1. Zalecenia ogólne. 
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Rozpocz�cie robót mo�e nast�pi� w oparciu o szczegółowy program i dokumentacj� technologiczn�
(zaakceptowan� przez In�yniera) obejmuj�c�: 

- wybór składników betonu,  

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejno�� i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu ł�czenia betonu w przerwach, 

- sposób piel�gnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych bada�. 

Przed przyst�pieniem do betonowania, powinna by� stwierdzona przez In�yniera prawidłowo��
wykonania wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci: 

- prawidłowo�� wykonania deskowa�, rusztowa�, usztywnie� pomostów itp., 

- prawidłowo�� wykonania zbrojenia, 

- zgodno�� rz�dnych z projektem, 

- czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych zapewniaj�cych wymagan� wielko��
otuliny. 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło�onego w miejscu przerwy roboczej. 

- prawidłowo�� wykonania wszystkich robót zanikaj�cych, mi�dzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 

- prawidłowo�� rozmieszczenia i niezmienno�� kształtu elementów wbudowywanych w betonow�
konstrukcj� (kanały, wpusty itp.) 

- gotowo�� sprz�tu i  urz�dze� do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 

Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In�yniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa� si� wył�cznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który mo�e zapewni� ��dane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo z 
dokładno�ci�: 

- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. 

Wagi powinny by� kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urz�dzenia dozuj�ce wod� i płynne domieszki powinny by� sprawdzone co najmniej raz w miesi�cu. 
Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 

Mieszanie składników powinno si� odbywa� w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
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Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie, jednak nie powinien by� krótszy ni� 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej łatwe 
opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga si� sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75m od powierzchni, na któr�
spada.  

W przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza, nale�y  mieszank� podawa� za pomoc� rynny zasypowej 
(do wysoko�ci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego  (do wysoko�ci 8,0m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 
- w fundamentach mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci�gu 

pompy, b�d� te� za po�rednictwem rynny , warstwami o grubo�ci do 40cm, zag�szczaj�c 
wibratorami wgł�bnymi; 

- przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 
ruroci�gu pompy. W płytach grubo�ci wi�kszej od 12cm zbrojonych gór� i dołem nale�y stosowa�
belki wibracyjne. 

Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y stosowa� nast�puj�ce warunki: 
- wibratory wgł�bne stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami o �rednicy 

nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie poziomej; 
- podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław� wibratora; 
- podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bia� buław� na gł�boko�� 5÷8cm w 

warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym 
wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym; 

- kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległo�� ta zwykle wynosi  0,3 ÷ 0,5m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci; 

- czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk� (łat�) wibracyjn� w jednym miejscu 
powinien wynosi� od 30 do 60s; 

- zasi�g działania  wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gł�boko�ci i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku długo�ci elementu; rozstaw wibratorów nale�y ustali� do�wiadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
In�ynierem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by� uzgodnione z In�ynierem, a w 
prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by� prostopadła do powierzchni 
elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do 
poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, 
lu�nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwil�enie wod�. 

Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno si� odby� pó�niej  ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Je�eli 
temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20ºC, to czas trwania przerwy  nie powinien przekracza� 2 
godzin. 

Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
uło�onego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest 
wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia, zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo 
Robót i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy.  
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5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� plus 5ºC, 
zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarzni�ciem. Uzyskanie wytrzymało�ci 15MPa powinno by� zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to 
zgody In�yniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró�niania betoniarki nie powinna by� wy�sza ni� 35ºC. 

5.4. Piel�gnacja betonu 

Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� + 5º C nale�y nie pó�niej ni� po 12 godz. od zako�czenia 
betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�). 

Przy temperaturze otoczenia  + 15ºC, i wy�szej , beton nale�y polewa� w ci�gu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzie� i co najmniej 1 raz w nocy , a w nast�pne dni jak wy�ej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15MPa. 

5.5. Wyka�czanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni�; 

- p�kni�cia i rysy s� niedopuszczalne; 

- równo�� powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacj� powinna odpowiada�
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze ni� 2mm. 

Ostre kraw�dzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by� oszlifowane. Je�eli Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 
konstrukcji nale�y wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpo�rednio po rozebraniu deskowa�. Wyklucza si� szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. 

5.6. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- zapewnia� odpowiedni� sztywno�� i niezmienno�� kształtu konstrukcji, 
- zapewnia� jednorodn� powierzchni� betonu, 
- zapewnia� odpowiedni� szczelno��, 
- zapewnia� łatwy ich monta� i demonta� oraz wielokrotno�� u�ycia, 
- wykazywa� odporno�� na deformacj� pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca si� wykonywa� ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz��� deskowa�
mo�na u�y� desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo�� desek 32mm. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
BETONOWANIE 

str. 8  

Deski powinny by� jednostronnie strugane i przygotowane do ł�czenia na wpust i pióro. Styki gdzie 
nie mo�na zastosowa� poł�czenia na pióro i wpust nale�y uszczelni� szczeliny pomi�dzy deskami 
ta�mami z tworzyw sztucznych albo piank�. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na uszczelnienie 
styków �cian z dnem deskowania oraz styków deskowa� belek i poprzecznic. Sfazowania nale�y 
wykonywa� zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, ł�czniki nale�y wykona� wg wymaga�
Dokumentacji Projektowej. 

5.7. Wykonanie podkładu pod posadzki. 

Powierzchnie podkładów powinny by� zatarte na ostro, bez raków, p�kni�� i ubytków i czyste. 
Niedopuszczalne s� zabrudzenia bitumami i �rodkami antyadhezyjnymi.  

W podkładzie nale�y wykona� zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. 

Wewn�trz budynków pola dylatacyjne powinny mie� wymiary nie wi�ksze ni� 5x6m. 

Zapraw� cementow� układa� mi�dzy listwami kierunkowymi wysoko�ci równej grubo�ci podkładu, 
zag�szczaj�c ja r�cznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem powierzchni i zatarciem 
drewnian� pack�. Nie dopuszczalne jest nawil�anie podkładu lub nakładanie drobnoziarnistej 
zaprawy. 

W czasie twardnienia zaprawy podkład musi by� w ci�gu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie 
wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenow� albo w wyniku spryskiwania powierzchni wod�  

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Badania kontrolne betonu 

Dla okre�lenia wytrzymało�ci betonu wbudowanego w konstrukcj� nale�y w trakcie betonowania 
pobiera� próbki kontrolne w postaci kostek sze�ciennych o boku 15 cm w ilo�ci nie mniejszej ni�: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dob�, 
- 6 próbek na parti� betonu. 

Próbki pobiera si� losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a nast�pnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norm� PN-EN 206-1:2003. 

Je�eli próbki pobrane i badane jak wy�ej wyka�� wytrzymało�� ni�sz� od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, nale�y przeprowadzi� badania próbek wyci�tych z konstrukcji. 

Je�eli wyniki tych bada� b�d� pozytywne, to beton nale�y uzna� za odpowiadaj�cy wymaganej klasie 
betonu. 

6.2. Kontrola deskowania 

Sprawdzenie deskowania polega na: 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowa� uniwersalnych przed zastosowaniem, 

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  

- sprawdzeniu stateczno�ci deskowania, 

- sprawdzeniu szczelno�ci deskowania, 

- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
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- sprawdzeniu pokrycia deskowania �rodkiem antyadhezyjnym, 

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poło�enia górnego poziomu deskowania. 

6.3. Tolerancja wykonania 

6.3.1. Wymagania ogólne 

Rozró�nia si� tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas� tolerancji N2 zaleca si� w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno�ci 
konstrukcji o powa�nych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by� mierzone w stosunku do osi 
podłu�nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj�cych si� z osiami �cian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłu� wysoko�ci budynku powinny przyjmowa� warto�ci ró�noimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle� o charakterze 
systematycznym nale�y podj�� działania koryguj�ce. 

6.3.2. System odniesienia 

Przed przyst�pieniem do robót na budowie nale�y ustali� punkty pomiarowe zgodne z przyj�t�
osnow� geodezyjn� stanowi�ce przestrzenny układ odniesienia do okre�lenia usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-N-02211:2000P. 

Punkty pomiarowe powinny by� zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.3.3. Fundamenty (ławy - stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno by� wi�ksze ni�: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno by� wi�ksze ni�: 

± 20mm przy klasie tolerancji N1 

± 15mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.4. Słupy 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno by� wi�ksze ni�: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległo�ci usytuowania słupów w planie w stosunku do 
slupów s�siednich nie powinno by� wi�ksze ni�: 

±15mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10mm przy klasie tolerancji N2, 
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- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku  (szeroko�ci lub długo�ci w metrach) na ka�dym 
poziomie nie powinno by� wi�ksze ni�: 

± 20mm przy L	30m, 

± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, 

±0,10(L+500) przy L
500m, 

- Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomi�dzy poziomami przyległych kondygnacji o wysoko�ci 
h nie powinny by� wi�ksze ni�: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1 

± h/400 przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne wygi�cie słupa pomi�dzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno by�
wi�ksze ni�: 

± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 

± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysoko�ci �hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by� wi�ksza ni�: 

± �hi/300�n przy klasie tolerancji N1 

± �hi/400�n przy klasie tolerancji N2. 

6.3.5. Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno by� wi�ksze ni�: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpi�to�ci L nie powinno by� wi�ksze ni�: 

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno by� wi�ksze ni�: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi�dzy belkami nie powinno by� wi�ksze ni�: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygi�cie belek i płyt od poziomu nie powinno by� wi�ksze ni�: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów s�siednich kondygnacji nie powinno by�
wi�ksze ni�: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwy�szej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno by� wi�ksze ni�: 
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± 20mm przy Hi	20m, 

± 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m, 

± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m. 

6.3.6. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by� wi�ksze ni�: 

± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by� wi�ksze ni�: 

- 10mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi�� i poł�cze� nie powinno by� wi�ksze ni�: 

- 10mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Powierzchnie i kraw�dzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
powinny by� wi�ksze ni�: 

- 7mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by�
wi�ksze ni�: 

15mm przy klasie tolerancji N1 

10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2m nie powinny by� wi�ksze ni�: 

5mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 
powinny by� wi�ksze ni�: 

6mm przy klasie tolerancji N1 

4mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długo�ci L (w mm) powoduj�ce jego sko�no�� (odchylenie od 
obrysu ) w płaszczy�nie nie powinny by� wi�ksze ni�: 

L/100	20mm przy klasie tolerancji N1 

L/200	10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii kraw�dzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by� wi�ksze ni�: 

4mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.3.7. Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny by� wi�ksze ni�: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.7. Podkłady pod posadzki. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie 
mo�e przekracza� 5mm na całej długo�ci łaty kontrolnej o długo�ci 2m. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo�ci przedmiarowej przyjmuje si�
ilo�� konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr�ca si� rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6cm2. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST. 

Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 

Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór ko�cowy 

Odbiór ko�cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zako�czenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotycz�cych tych robót zawartych w 
umowie. 

9. Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzgl�dnia: 

- zakup i dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji, 
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- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania i pokrycie go �rodkiem antyadhezyjnym, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- uło�enie mieszanki betonowej z zag�szczeniem i piel�gnacj�, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie� osadzenie 
potrzebnych zakotwie�, marek, rur itp., 

- rozbiórk� deskowa�, rusztowa� i pomostów, 

- usuni�cie niedoskonało�ci powierzchni, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, b�d�cych własno�ci� Wykonawcy materiałów 
rozbiórkowych, 

- wykonanie i dokumentacj� niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych przez 
Specyfikacj� lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 

10. Przepisy zwi�zane 

10.1. Normy 

PN-B- 01801:1982P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 
�elbetowe – Podstawowe zasady projektowania 

PN-B-03150-01: 1981P - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia 
statyczne i projektowanie – Materiały. 

PN-EN-01100 1987P Kruszywa mineralne – Kruszywa skalne – Podział, nazwy i okre�lenia. 

PN- EN 197-1:2012P -Cement – Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 
cementów powszechnego u�ytku. 

PN-EN 196-1:2006P - Metody badania cementu – Cz��� 1: Oznaczanie wytrzymało�ci 

PN-EN 196-2:1996P Metody badania cementu – Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:2006P Metody badania cementu – Cz��� 3: Oznaczanie czasów wi�zania i stało�ci 
obj�to�ci. 

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu – Cz��� 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-B-04320 :1986P Cement – Odbiorcza statystyczna kontrola jako�ci. 

PN-B-06250:1988P Beton zwykły 

PN-B-06251:1963P- Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06261:1974P Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu – Metoda ultrad�wi�kowa badania 
wytrzymało�ci betonu na �ciskanie. 

PN-B-06262:1974P Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu – Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymało�ci betonu na �ciskanie za pomoc� młotka Schmidta typu N 

PN-B-14501:1990P Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-06712:1986PKruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714-00:1976P Kruszywa mineralne. Badania – Postanowienia ogólne 

PN-B-06714-10:1976P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie jamisto�ci 
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PN-B-06714-12:1976PKruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�
obcych 

PN-B-06714-13:1978P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawarto�ci pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn – Wska�nik kształtu 

PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: 
Oznaczanie g�sto�ci ziarn i nasi�kliwo�ci 

PN-B-06714-34:1991P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie reaktywno�ci alkalicznej 

PN-B-32250:1988P Materiały budowlane – Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-04500:1985P Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych 

PN-D-96000:1975P Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002:1972P Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia 

PN-D-95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania.   

PN-N-02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszcze�. Terminologia podstawowa 

PN-M-47900-00:1978P Rusztowania stoj�ce, metalowe robocze – Okre�lenia, podział i główne 
parametry 

PN-M-47900-01:1978P Rusztowania stoj�ce, metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych – Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900-03:1978P Rusztowania stoj�ce, metalowe robocze – Zł�cza – Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Terminologia 

PN-B-03163-2:1998PKonstrukcje drewniane – Rusztowania – Wymagania. 

PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze. 

PN-ISO 9000-1:1997P Normy dotycz�ce zarz�dzania jako�ci� i zapewnienia jako�ci – Wytyczne 
wyboru i stosowania. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.03 ZBROJENIE BETONU 

���������	
�
�
����

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 

  

LOKALIZACJA: 

INWESTOR: 

_________________________________________________________________________ 

GENERALNY PROJEKTANT: mp project sp. z o.o. 
30-149 Kraków, ul. Balicka 134 
tel. (12) 661 82 35 
e-mail1: biuro@mpproject.pl 
e-mail2: anna.dylewska@me.com 

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr in�. AGNIESZKA JABŁO�SKA 

mgr in�. ANNA KARP 

DATA OPRACOWANIA:  Kraków, pa�dziernik 2016 

z połączeniem komunikacyjnym do istniejącego budynku
Szkoły Podstawowej

działka Nr 459/1, 460, 461, 462, 410 Ojrzeń,
jedn. ewid. 140206_2 Ojrzeń, obr.0019 Ojrzeń
06-456 Ojrzeń, ul. Przedszkolna 7

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ZBROJENIE BETONU 

str. 2  

1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem zbrojenia betonu na podstawie typowego projektu 
architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
przygotowanie zbrojenia, monta� zbrojenia i kontrol� jako�ci robót i materiałów. 

W zakres tych robót wchodz�: 

� Przygotowanie i monta� zbrojenia pr�tami okr�głymi gładkimi ze stali A-0 i A-I 

� Przygotowanie i monta� zbrojenia pr�tami �ebrowanymi ze stali A-IIIN 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, schodów, płyt, słupów, belek. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Stal zbrojeniowa. 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Zmiany gatunku stali nle�y ustala�
z Projektantem. 

(2) Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali. 

Do zbrojenia konstrukcji �elbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo – sportowej stosuje si�
stal zbrojeniow� klasy A-0 i A-I (pr�ty rozdzielcze i strzemiona) i A-IIIN gat. RB500W (pr�ty główne). 
Jako dozbrojenie przewiduje si� zastosowanie belek stalowych ze stali St3S. 

*Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada� wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa�niejsze wymagania podano w tabeli poni�ej. 

Gatunek 
stali 

�rednica 
pr�ta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymało�� na 
rozci�ganie 

Wydłu�enie

 mm MPa MPa [%] 

St3S 5,5-40 240 320 24 

RB500W 6-40 500 550 10 

*Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych (belek 
zastosowanych na dozbrojenie) powinna odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 
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10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 
10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto dla dwuteowniki powinny odpowiada�
wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��, naderwa�
i rozwarstwie�. 

(3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�. 

* Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, rozwarstwienia i 
p�kni�cia widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, w�ery, 
wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne: 

- je�li mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i pr�tów gładkich, 

- je�li nie przekraczaj� 0,5mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej do 25mm, 
za� 0,7mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�
zaopatrzony ka�dy kr�g lub wi�zka stali. Atest ten powinien zawiera�: 

• znak wytwórcy 

• �rednic� nominaln�, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla 
ka�dej wi�zki czy kr�gu. 

* Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy: 

• na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszcze�, 

• odchyłki wymiarów przekroju porzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci� w 
granicach okre�lonych dla danej klasy stali w normach pa�stwowych, 

• pr�ty dostarczane w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej wi�kszego 
ni� 5mm na 1m długo�ci pr�ta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budow� powinny by� wyładowywane �urawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów, mo�na u�y� wyci�garek lub wci�gników. Elementy ci��kie, długie i 
wiotkie nale�y przenosi� za pomoc� zawiesi i usztywni� dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układa� w sposób umo�liwiaj�cy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by�
w miar� mo�liwo�ci składowane w s�siedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Belki stalowe na dozbrojenie nale�y układa� w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali 
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi. 
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(5) Badania stali na budowie. 

* Dostarczon� na budowie parti� stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale�y przed wbudowaniem 
zbada� laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

• nie ma za�wiadczenia jako�ci (atestu), 

• nasuwaj� si� w�tpliwo�ci co do jej wła�ciwo�ci technicznych na postawie ogl�dzin 
zewn�trznych, 

• stal p�ka przy gi�ciu. 

Decyzj� o przekazaniu stali do bada� laboratoryjnych podejmuje In�ynier. 

2.2 Drut monta�owy. 

Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego, tzw. wi�załkowego. 

Przy �rednicach mniejszych ni� 12mm stosowa� drut o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0mm. 

Przy �rednicach wi�kszych ni� 12mm stosowa� drut o �rednicy nie mniejszej ni� 1,5mm. 

2.3 Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzywa 
sztucznego. Podkładki dystansowe musz� by� przymocowane do pr�tów. Nie dopuszcza si�
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub pr�tów stalowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez In�yniera. 

3. Sprz�t. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie. 

Roboty mo�na wykonywa� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu, z zaznaczeniem, �e powinien on 
spełnia� wymagania obowi�zuj�ce w budownictwie ogólnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny by� specjalnie oznaczone i powinien podlega� kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługuj�ce sprz�t powinny by� odpowiednio 
przeszkolone. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu tak, aby unikn��
trwałych odkształce�, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane 
roboty zbrojarskie. 

5.1 Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowanie, ci�cie. 

� Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniow� pokryt� łuszcz�c� si� rdz� i zabłocon� oczyszcza 
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si� szczotkami drucianymi r�cznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzon� mo�na zmy�
strumieniem wody. Stal oblodzon� odmra�a si� strumieniem ciepłej wody. 

� Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb� olejn� nale�y opala� np. 
lampami lutowniczymi a� do całkowitego usuni�cia zanieczyszcze�, 

� Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we 
wła�ciwo�ciach technicznych stali ani pó�niejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nale�y 
sprawdzi� wymiary przekroju poprzecznego pr�tów, 

� Prostowanie – dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków, prostowarek. 
Dopuszczalna wielko�� miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

� Ci�cie – nale�y je wykona� przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Ci�cie przeprowadza 
si� przy u�yciu mechanicznych no�y lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest 
sporz�dzenie planu ci�cia. 

Mo�liwe s� równie� inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2 Monta� zbrojenia. 

� Układ zbrojenia w konstrukcji ma umo�liwi� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, 

� Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�, 

� Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem 
deskowania nie mo�e ulec zmianie, 

� Dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera�
podkładkami dystansowymi grubo�ci równej grubo�ci otulenia. Grubo�� otulenia 5cm – dla 
fundamentów, ok. 3cm – dla pozostałych elementów, 

� Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowie� normy PN-B-03264:2002, 

� Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i postanowieniami 
normy PN-B-03264:2002,  

� Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem mi�kkim, spawa� lub ł�czy� specjalnymi 
zaciskami, 

� Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio w 
deskowaniu, 

� Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym, 

� W belce stalowej, która stanowi dozbrojenie schodów na monta�u nale�y wypali� otwory dla 
zbrojenia schodów. 

6. Kontrola jako�ci robót. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz podanymi 
powy�ej wymaganiami. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budow� nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 

- sprawdzenie zgodno�ci przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
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- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 

- próba rozci�gania wg PN-91/H-04310, 

- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 

Jako�� pr�tów nale�y oceni� pozytywnie, je�eli wszystkie badania odbiorcze dadz� wynik pozytywny. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). 

Do obliczenia nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ł�czn�
długo�� pr�tów poszczególnych �rednic pomno�on� przez ich ci��ar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek monta�owych ani drutu 
wi�załkowego. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych i 
ulegaj�cych zakryciu oraz odbioru ko�cowego – wg opisu jak ni�ej: 

8.1 Odbiór zbrojenia 

� Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez 
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, 

� Odbiór powinien polega� na sprawdzaniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji �elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno�ci z rysunkami liczby 
pr�tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, zł�cz i długo�ci 
zakotwie� pr�tów oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem.  

9. Podstawa płatno�ci. 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton�.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiału,  

• oczyszczenie i wyprostowanie,  

• wygi�cie, przycinanie,  

• ł�czenie oraz monta� zbrojenia za pomoc� drutu wi�załkowego w deskowaniu, zgodnie z 
projektem i niniejsz� specyfikacj�,  

• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni�cie ich poza teren robót. 

10. Przepisy zwi�zane. 
10.1 Normy. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie. 

PN-82/H-93215  Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie 
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 1. Wst�p 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru izolacji na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – 
sportowej 18x40  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj�tych przetargiem. 

W zakres tych robót wchodz�: 

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów  - poziome i pionowe 

- izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacyjne podłóg 

- izolacje termiczne  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały.  
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mog� by� stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi 
zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
pó�niejszymi zmianami). 

2.1.2. Do papowych izolacji nale�y stosowa� papy o wkładkach nie podlegaj�cych rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza si� papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz 
papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działa� destrukcyjnie na ł�czone materiały i powinny wykazywa�
dostateczn� odporno�� w �rodowisku, w którym zostaj� u�yte oraz nale�yt� przyczepno�� do 
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sklejania materiałów, okre�lon� wg metod bada� podanych w normach pa�stwowych i �wiadectwach 
ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny by� pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach pa�stwowych i �wiadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale�y stosowa� pap� asfaltow� o gramaturze 
400g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

Wst�ga papy powinna by� bez dziur i załama�, o równych kraw�dziach. Powierzchnia papy nie 
powinna mie� widocznych plam asfaltu. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s� uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si� papy. 
Dopuszcza si� naderwania na kraw�dziach wst�gi papy w kierunku poprzecznym nie dłu�sze ni�
30mm, nie wi�cej ni� w 3 miejscach na ka�de 10m długo�ci papy.  

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie� jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  

Wymiary papy w rolce 

- długo��: 20m±0,20m, 

     40m±0,40m, 

     60m±0,60m 

- szeroko��: 90,95,100,105,110cm ± 1cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Rolki papy powinny by� po�rodku owini�te paskiem papieru szeroko�ci co najmniej 20cm i zwi�zane 
drutem i sznurkiem grubo�ci co najmniej 0,5mm. 

Na ka�dej rolce papy powinna by� umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre�lonymi w w/w 
normie. 

Rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległo�ci co najmniej 120cm od grzejników. 

Rolki papy nale�y układa� w stosy (do 1200szt.)  w pozycji stoj�cej, w jednej warstwie. Odległo��
mi�dzy stosami – 80cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gor�co. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mi�knienia – 60 - 80ºC 

- temperatura zapłonu - 200ºC 

- zawarto�� wody – nie wi�cej ni� 0,5% 

- spływno�� – lepik nie powinien spływa� w temperaturze 50ºC w ci�gu 5 godzin warstwy sklejaj�cej 
dwie warstwy papy nachylonej pod k�tem 45º 

- zdolno�� klejenia – lepik nie powinien si� rozdzieli� przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob�
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18ºC. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania  
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Stosowa� roztwory asfaltowe. Wymagania wg PN-B-24620:1998. 

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm.

Atestowana folia budowlana PE czarna grubo�ci 0,2mm w rolkach.  

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian  

Pod posadzki na gruncie zastosowa� styropian odmiany EPS-200-036 grubo�ci 10cm - do ocieplenia 
podłóg w miejscach obci��e� mechanicznych typowych dla sal sportowych. 

Pod posadzki na pierwszym i drugim pi�trze zastosowa� styropian odmiany EPS-100-038 grubo�ci 
2cm. 

a) Wymagania  

Płyty styropianowe musz� spełnia� wymagania norm: PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-
20132:2005. 

Płyty styropianowe powinny posiada� barw� granulek styropianowych wst�pnie spienionych. 

Dopuszcza si� wst�pne wyst�powanie wgniotów  i miejscowych uszkodze� o nast�puj�cych 
wymiarach: gł�boko��: do 10% grubo�ci płyty, lecz nie wi�cej ni� 5mm, 

Ł�czna powierzchnia wad nie mo�e przekracza� do 50cm2 na 1m2 płyty, a powierzchnia najwi�kszej 
dopuszczalnej wady 10cm2. 

Wymiary płyt powinny by� nast�puj�ce: 

Długo�� – do 5000mm – dopuszczalne odchyłki ±0,3%, 

Szeroko�� do 1500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,3%, 

b) Pakowanie 

Płyty układa si� w stosy o pojemno�ci 0,5-3,6m3, przy czym wysoko�� stosu nie powinna by� wy�sza 
ni� 1,2m. Na opakowaniu powinna by� naklejona etykieta zawieraj�ca nazw� zakładu, oznaczenie 
partii, dat� produkcji, ilo�� i piecz�tk� pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty nale�y przechowywa� w pakietach w sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety nale�y układa� w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych �ródeł ognia, pozostawiaj�c mi�dzy rz�dami a �cianami wolne 
przestrzenie umo�liwiaj�ce dost�p do nich. Miejsce składowania powinno by� wyposa�one w �rodki 
przeciwpo�arowe.  

d) Transport 

Płyty styropianowe nale�y przewozi� w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

2.3.2 Styropian ekstudowany 

Fundamenty hali sportowej do poziomu -1m poni�ej poziomu ± 0,00 zabezpieczy� za pomoc� płyt 
styropianu ekstradowanego grubo�ci 8cm 

a) Wymagania 

Płyty powinny spełnia� wymagania  

• wytrzymało�� na �ciskanie (warto�� nominalna): � 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)  

• wytrzymało�� na �ciskanie dla długotrwałych obci��e�: � 0,11 N/mm2 (110 kN/m2)  
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• nasi�kliwo�� wod� przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): 	 0,5% obj�to�ciowo  

• nasi�kliwo�� wod� przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): 	 0,3% obj�to�ciowo  

• odporno�� na zamarzanie – rozmarzanie:  

o nasi�kliwo�� wod� po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: 	 1% obj�to�ciowo  

o zmniejszenie wytrzymało�ci na �ciskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: 
	 10%  

b) Pakowanie 

Płyty układa si� w stosy o pojemno�ci 0,5-3,6m3, przy czym wysoko�� stosu nie powinna by� wy�sza 
ni� 1,2m. Na opakowaniu powinna by� naklejona etykieta zawieraj�ca nazw� zakładu, oznaczenie 
partii, dat� produkcji, ilo�� i piecz�tk� pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty nale�y przechowywa� w pakietach w sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety nale�y układa� w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych �ródeł ognia, pozostawiaj�c mi�dzy rz�dami a �cianami wolne 
przestrzenie umo�liwiaj�ce dost�p do nich. Miejsce składowania powinno by� wyposa�one w �rodki 
przeciwpo�arowe.  

d) Transport 

Płyty nale�y przewozi� w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

2.3.3 Wełna mineralna. 

Przewidziane jest zastosowania nast�puj�cych rodzajów wełny mineralnej: 

a) �ciany zewn�trzne  

wełna mineralna hydrofobizowana 14cm i 12cm 

b) �ciany wewn�trzne 

wełna mineralna 8cm. 

Wełna powinna spełnia� wymagania normy PN-EN 13162:2002. 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mo�na wykonywa� r�cznie lub przy pomocy dowolnego sprz�tu. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe papowe. 
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5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcalny i przenosi� wszystkie działaj�ce na�
obci��enia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by� równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntownie podkładu  

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj� z papy asfaltowej powinien by� zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna przekracza� 5%. 

c) Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym �e druga warstwa 
mo�e by� naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie ni�sza ni� +5ºC. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacja pozioma i pionowa przeznaczona do ochrony podziemnych cz��ci obiektu przed wilgoci� z 
gruntu powinna składa� si� z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem mi�dzy sob� w sposób 
ci�gły na całej powierzchni. 

b) Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj�cy 
wymaganiom norm pa�stwowych. 

c) Grubo�� warstwy lepiku mi�dzy podkładem i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosi� 1,0 – 1,5mm. 

d) Szeroko�� zakładów papy zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie powinna by�
nie mniejsza ni� 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by� przesuni�te wzgl�dem 
siebie. 

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE 

5.2.1. Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcalny i przenosi� wszystkie działaj�ce na�
obci��enia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by� równa, czysta i odpylona. 

c) Styki ró�nych płaszczyzn (kraw�dzie, naro�a itp.) powinny by� zaokr�glone. Promie� zaokr�glenia 
powinien by� nie mniejszy ni� 3,0 cm. 

d) Podkład betonowy powinien by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna przekracza� 5 %.  

5.2.2. Układanie izolacji 

a) Izolacje nale�y układa� w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub czasowym). 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by� nie ni�sza ni� 5 0 C. 

b) Prace wykonywa� ze szczególn� ostro�no�ci�, aby nie dopu�ci� do uszkodzenia folii. 

c) Szeroko�� zakładów folii zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie powinna by�
nie mniejsza ni� 15cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie. 

d) W zale�no�ci od wymogów technologicznych wybranej folii foli� mo�na układa� luzem bez 
przyklejania lub przykleja� do podkładu emulsyjn� past� asfaltow�. 
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e) Zakłady nale�y szczelnie zgrzewa� lub skleja� klejami przewidywanymi dla folii PE na całej 
długo�ci ł�czenia.  

f) Wszelkie przej�cia naruszaj�ce szczelno�� izolacji z folii nale�y dodatkowo uszczelni� w sposób 
przewidziany przez producenta folii.  

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nale�y u�ywa� tego samego materiału.  

h) Ponad zniszczonymi fragmentami nale�y zało�y� now� warstw�, zachowuj�c zakład minimum 15 
cm we wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelni�.  

5.3. Izolacje termiczne podłóg i posadzek 

Do wykonania izolacji stosowa� materiały w stanie powietrzno – suchym. Warstwy izolacyjne winny 
by� układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe nale�y układa� na styk (lub na pióro i wpust) 
bez szczelin. Płyty powinny by� przyci�te na miar� bez uszczerbków i wyszczerbie�. Przy układaniu 
płyt w kilku warstwach ka�d� warstw� układa� mijankowo. Przesuni�cie styków winno wynosi� min. 
3cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale�y chroni� przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie foli� lub pap�). 

5.4 Ocieplenie fundamentów 

Ocieplenie nie powinno by� wykonywane, gdy temperatura powietrza w ci�gu doby spada poni�ej 4-
5°C, jest za gor�co, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

Płyty styropianowe musz� opiera� si� na mocnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), 
która b�dzie zabezpiecza� płyty przed obsuwaniem si� w dół podczas ubijania zasypki. Płyty 
izolacyjne mo�na ci�� standardowymi narz�dziami budowlanymi (piły r�czne, piły elektryczne lub 
urz�dzenia do ci�cia gor�cym drutem). 

Mocuj�c płyty na �cianie fundamentów, układa si� je pionowo. Zł�cza płyt s� �ci�le dopasowane.  
Płyty izolacyjne przykleja si� do zabezpieczonych hydroizolacj�, zewn�trznych �cian fundamentów za 
pomoc� masy zalecanej przez producenta. Klej nakłada si� punktowo (około sze�ciu punktów na 
jednej płycie, potrzeba �rednio 2 l masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, 
gdy� płyty izolacyjne s� przyciskane do �ciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po 
przyklejeniu płyt izolacyjnych wykopy s� zasypywane, a warstwy ziemi zag�szczane. 
Powy�ej poziomu gruntu płyty izolacyjne mocuje si� dodatkowo dyblami talerzowymi z tworzywa 
sztucznego.  

5.5. Izolacje z wełny mineralnej �ciany trójwarstwowej zewn�trznej. 

5.5.1. Przygotowanie izolacji 

a) Przed rozpocz�ciem prac nale�y sprawdzi�, czy materiały izolacyjne s� suche i gotowe do 
zamontowania. 

b) Nale�y sprawdzi� czy zamontowano, kotwy stalowe w odpowiedniej ilo�ci na której b�dzie 
montowana wełna. 

5.5.2. Monta� izolacji 

a) Monta� nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcjami monta�owymi producenta. 

b)   Nale�y przyci�� materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały powierzchnie.  

c) Materiały izolacyjne nale�y trwale przymocowa� do powierzchni �ciany zakładaj�c j� na kotwy i 
mocuj�c talerzykiem dociskowym. 

d) Wełn� mocowa� szczelnie nie pozostawiaj�c szczelin. 
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e) Na czas przerwania robót murarskich zabezpieczamy materiałem nieprzemakalnym wierzchni�
cz��� ocieplenia. 

5.6. Izolacje z wełny mineralnej �cianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych. 

W miejscach wymaganych w projekcie nale�y uło�y� izolacj� akustyczn� w �ciankach działowych. 
Szczególnie starannie nale�y wykona� uło�enie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach 
drzwi, w szczelinach �ciany zewn�trznej i konstrukcji sufitu. 

5.6.1. Przygotowanie izolacji 

f) Przed rozpocz�ciem prac nale�y sprawdzi�, czy materiały izolacyjne s� suche i gotowe do 
zamontowania. 

g) Nale�y sprawdzi� czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i 
sanitarne oraz wentylacyjne umieszczone w �cianach. 

5.6.2. Monta� izolacji 

a) Monta� nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcjami monta�owymi producenta. 

b)   Monta� w �cianach wewn�trznych wykona� według planów �cianek działowych. 

h) Nale�y przyci�� materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały powierzchnie.  

i) Materiały izolacyjne nale�y trwale przymocowa� do powierzchni �ciany, elementów instalacji 
elektrycznych oraz elementów instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajduj�cych si� w obr�bie 
izolowanej płaszczyzny.  

j) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyj�tkiem powstałych na skutek konieczno�ci 
zachowania odst�pu 10 cm od osprz�tu o�wietleniowego. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jako�� materiałów izolacyjnych powinna by� potwierdzona przez producenta 
za�wiadczeniem o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorz�dnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez producenta ich 
jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj�
projektow� oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci 
wystawionym przez producenta powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
pa�stwowej. 

Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1. Jednostk� obmiarow� robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko�czeniowych. 

Roboty izolacyjne podlegaj� zasadom odbioru robot zanikaj�cych.  

9. Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podło�a, 

- zagruntowanie podło�a, 

- wykonanie izolacji, 

- uporz�dkowanie stanowiska pracy. 

Cena zawiera równie� zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy zwi�zane 

10.1. Normy 

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz��� C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, 
Warszawa 2004r. 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. W. Goli�ski, A. Krupa, K. Sta�kiewicz. 
Warszawa 2005r. 
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 1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowej na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali 
widowiskowo – sportowej 18x40.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie i monta� elementów konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu. 

Wykonawca sporz�dzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalaj�ce Producentowi na 
podj�cie wytwarzania elementów scalonych. 

1.4 Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mog� by� stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi 
zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
pó�niejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Stal konstrukcyjna 

Do konstrukcji stalowych stosowa�: 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiada�
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a 
ponadto: 
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2.2.1. Wyroby walcowane – kształtowniki 

- dwuteowniki powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-
H/93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

- k�towniki powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN–EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

- rury kwadratowe powinny odpowiada� wymaganiom norm PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-
2:2000 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada�
nast�puj�cym wymaganiom: 

- mie� atesty hutnicze i za�wiadczenie odbioru, 

- mie� stałe ocechowanie, 

- mie� wybite znaki cechowe. 

2.2.2.Wyroby walcowane – blachy: 

- blachy uniwersalne powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

- blachy grube powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada� nast�puj�cym 
wymaganiom: 

- mie� atesty hutnicze i za�wiadczenie odbioru, 

- mie� stałe ocechowanie, 

- mie� wybite znaki cechowe. 

2.2.3. Pr�ty okr�głe 

- pr�ty okr�głe wg PN-75/H-93200/00 

2.2.4. Własno�ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada� wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. 

- Wady powierzchniowe  - powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i 
naderwa�, 

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, rozwarstwienia i 
p�kni�cia widoczne gołym okiem. 

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, w�ery, 
wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne je�eli: 

- mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek 

- nie przekraczaj� 0,5 mm dla walcówki o grubo�ci od 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubo�ci 
wi�kszej. 

2.2.5. Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�
zaopatrzony ka�dy element lub partia materiału. Atest powinien zawiera�: 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 
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- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.2.6. Odbiór konstrukcji na budowie winien by� dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z o�wiadczeniem wytwórni, �e usterki w czasie odbiorów 
mi�dzyoperacyjnych zostały usuni�te. Cechownie farb� na elemencie. 

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 

2.3.1. Materiały do przygotowania powierzchni. 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiada� zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz by� zgodne z normami PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. 

2.3.2. Farby 

Materiały malarskie powinny odpowiada� zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich oraz by� zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-
15:2001. 

2.3.3. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 

Wykonawca zobowi�zany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg 
dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym poni�ej zabezpieczeniem ppo�. konstrukcji stalowej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne b�d�ce warstw� podkładow� systemu zabezpieczenia ppo�. powinno 
by� zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppo�.  

Zaleca si� nast�puj�cy rodzaj zabezpieczenia ppo�. no�nej konstrukcji stalowych: farba p�czniej�ca 
systemu Flame Control No 173 lub równowa�ne.  

Stosowa� zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powłoka antykorozyjna – podkład 
ogniochronny, farba p�czniej�ca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewnia� odporno�� ogniow�
R 30 konstrukcji stalowej. 

Produkty przechowywa� w warunkach suchych, w temperaturze powy�ej zera. 

2.3.4. Konstrukcje ocynkowane 

Wszystkie elementy stalowe zewn�trzne (konstrukcja stalowa pod central� wentylacyjn�, konstrukcja 
zadaszenia zewn�trznego) nale�y wykona� jako ocynkowan�. 

2.4. Ł�czniki. 

�ruby, nakr�tki i inne akcesoria do ł�czenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada� wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto  

- �ruby powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342. 

- podkładki powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,. 

- do ł�czenia konstrukcji stalowej z płyt� betonow� na widowni u�ywa� kotew stalowych 
segmentowych ze stali ocynkowanej galwanicznie lub ogniowo. 
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- do montowania konstrukcji stalowej zadaszenia wej�cia u�ywa� kotew chemicznych - wklejanych ze 
stali ocynkowanej galwanicznie lub ogniowo. 

2.5. Materiały do spawania. 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000. 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje si� spawanie elektryczne przy u�yciu elektrod 
otulonych EA -146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 s� to elektrody grubootulone przeznaczone 
do spawania konstrukcji stalowych nara�onych na obci��enia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mie�: 

- za�wiadczenie jako�ci, 

- spełnia� wymagania norm przedmiotowych, 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by� zgodne z wymaganiami obowi�zuj�cych norm i 
wymaganiami producenta. 

- drut spawalniczy powinien odpowiada� wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz 
PN-67/M-69356. 

2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budow� powinny by� wyładowywane �urawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów, mo�na u�y� wyci�garek lub wci�gników. Elementy ci��kie, długie i 
wiotkie nale�y przenosi� za pomoc� zawiesi i usztywni� dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układa� w sposób umo�liwiaj�cy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by�
w miar� mo�liwo�ci składowane w s�siedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania nale�y rejestrowa� konstrukcje niezwłocznie po ich nadej�ciu, segregowa� i 
układa� na wyznaczonym miejscu, oczyszcza� i naprawia� powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcj� nale�y układa� w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległo�ci 2 – 3m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmuj� poło�enie pionowe składowa� w tym samym poło�eniu. 

Elektrody składowa� w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

Ł�czniki, �ruby, nakr�tki, podkładki) składowa� w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  

2.7. Badania na budowie. 

Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska� akceptacj�
Inspektora Nadzoru. 

Ka�da konstrukcja dostarczona na budow� podlega odbiorowi pod wzgl�dem: 

- jako�ci materiałów, spoin, otworów na �ruby, 

- zgodno�ci z projektem, 

- zgodno�ci z atestem wytwórni, 

- jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jako�ci powłok antykorozyjnych. 
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze� w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

3.1. Sprz�t do transportu i monta�u konstrukcji. 

Do transportu i monta�u konstrukcji nale�y u�ywa� �urawi, wyci�garek, d�wigników, podno�ników, 
podno�ników i innych urz�dze�. Wszelkie urz�dzenia d�wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj�ce 
przepisom o dozorze technicznym powinny by� dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniaj�cymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprz�t do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej 

Roboty zwi�zane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mog� by� wykonywane r�cznie lub 
mechanicznie przy u�yciu dowolnego sprz�tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

3.3. Sprz�t do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 

Roboty zwi�zane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mog� by� wykonywane r�cznie lub 
mechanicznie przy u�yciu sprz�tu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (p�dzel, wałek 
lub pistolet). 

Niezb�dne s� równie� przyrz�dy pomiarowe: 

- grzebie� do mierzenia grubo�ci warstwy mokrej 25-2000µ, 

- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubo�ci warstwy suchej, do 1500µ, 

- ewentualnie przyrz�d do mierzenia wilgotno�ci w danej warstwie. 

3.4. Sprz�t do robót spawalniczych. 

Stosowany sprz�t spawalniczy powinien umo�liwia� wykonanie zł�czy zgodnie z technologi�
spawania i dokumentacj� konstrukcyjn�. 

Spadki napi�cia pr�du zasilaj�cego nie powinny by� wi�ksze jak 10%. 

Eksploatacja sprz�tu powinna by� zgodna z instrukcj�. 

Stanowiska spawalnicze powinny by� odpowiednio urz�dzone: 

- spawarki powinny sta� na izoluj�cym podwy�szeniu i by� zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 

- sprz�t pomocniczy powinien by� przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno by� urz�dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo�arowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o�wietlone z dostateczn� wentylacj�. 

Stanowisko robocze powinno by� odebrane przez In�yniera. 

3.5. Sprz�t do poł�cze� na �ruby i kotwy. 

Do scalania elementów nale�y stosowa� dowolny sprz�t. Do kotew segmentowych oraz chemicznych 
stosowa� urz�dzenia zalecane przez producenta (np. klucz dynamometryczny itp.). 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na �rodki transportu powinny odpowiada� wymogom 
skrajni i by� trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsuni�ciu, odkształceniu, przewróceniu itp. 
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodowa� powstania nadmiernych 
deformacji, napr��e� uszkodze�. Elementy wiotkie powinny by� odpowiednio zabezpieczone przed 
odkształceniem i zdeformowaniem. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Ci�cie 

Brzegi po ci�ciu powinny by� czyste, bez naderwa�, gradu i zadziorów, �u�la, nacieków i rozprysków 
metalu po ci�ciu. 

Miejscowe nierówno�ci  zaleca si� wyszlifowa�. 

5.2. Prostowanie i gi�cie 

Podczas prostowania i gi�cia powinny by� przestrzegane ograniczenia dotycz�ce granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gi�cia.  

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wyst�pi� rysy i p�kni�cia. 

5.3. Zabezpieczenie przed korozj�. 

Roboty prowadzi� zgodnie z norm� PN-EN ISO 12944-7:2001  

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna si� mie�ci� w granicach +5ºC do +25ºC 
i by� o 3 stopnie wy�sza od temperatury punktu rosy. Wilgotno�� wzgl�dna powietrza nie powinna by�
wi�ksza ni� 80% 

Powierzchnie stalowe powinny by� oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i 
zaleceniami producenta zestawu malarskiego, a nast�pnie zagruntowane za pomoc� �rodków 
gruntuj�cych.  

Warstw� nawierzchniow� wykona� za pomoc� materiałów b�d�cych elementem danego zestawu 
malarskiego.  

Metody nanoszenia powłok malarskich: 

- malowanie p�dzlem, 

- nanoszenie wałkiem, 

- natryskiwanie. 

Podło�e oraz ka�da nanoszona warstwa powinny by� odebrane przez In�yniera.  

5.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej. 

Roboty powinny by� wykonywane przez wyspecjalizowan� firm� i przeszkolony zespół wykonawczy. 

5.4.1. Przygotowanie podło�a 

Powierzchnie stalowe powinny by� oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i 
zaleceniami producenta zestawu malarskiego. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
KONSTRUKCJE STALOWE 

str. 8 

5.4.2. Warunki obróbki.

Temperatura otoczenia przy nakładaniu r�cznym powinna by� 	 +10ºC, natomiast przy natryskiwaniu 
	 +12ºC.  

Temperatura stali powinna wynosi� co najmniej +5ºC. 

Pomieszczenia, w którym przeprowadzane s�  prace malarskie musz� by� w miar� mo�liwo�ci suche i 
dobrze przewietrzane.  

5.4.3. Wykonywanie powłoki. 

Przed u�yciem farby dobrze wymiesza�. Wszystkie kolejne warstwy nanosi� bardzo starannie.  

Nale�y dokładnie przestrzega�, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych 
grubo�ci warstw mokrej i suchej powłoki malarskiej oraz czasów schni�cia przed nało�eniem 
nast�pnej warstwy.  

Czas schni�cia zale�ny jest w du�ym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotno�ci wzgl�dnej 
powietrza. Ka�da warstwa nast�pna mo�e by� nało�ona dopiero wtedy, gdy wilgotno�� poprzedniej 
nie przekracza ok. 12%. 

Metody nanoszenia powłok malarskich: 

- malowanie p�dzlem, 

- nanoszenie wałkiem, 

- natryskiwanie. 

Ka�da nanoszona warstwa powinna by� odebrana przez In�yniera.  

5.5. Składanie zespołów 

5.5.1. Cz��ci do składania zespołów powinny by� czyste oraz zabezpieczone przed korozj� co 
najmniej w miejscach, które po monta�u b�d� niedost�pne. Stosowane metody i przyrz�dy powinny 
zagwarantowa� dotrzymanie wymaga� dokładno�ci zespołów. 

5.5.2. Poł�czenia spawane 

1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szeroko�ci 15mm powinny by� oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszcze� oraz nie powinny wykazywa� rozwarstwie� i rzadzizn widocznych gołym 
okiem. 

K�t ukosowania, poło�enie i wielko�� progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje si�
według wła�ciwych norm spawalniczych. 

Szczelin� mi�dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa� nie wi�ksz� od 1,5mm. 

2. Wykonanie spoin. 

Rzeczywista grubo�� spoin mo�e by� wi�ksza od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si� grubo�� mniejsz�: 

o 5% - dla spoin czołowych 

o 10% - dla pozostałych 

Dopuszcza si� miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je�li wady te mieszcz� si� w granicach 
grubo�ci spoiny. Niedopuszczalne s� p�kni�cia, braki przetopu i nawisy lica. 

3. Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 
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- przetopienie grani 

- wymagan� technologi� spawania 

mo�e zleci� In�ynier wpisem do dziennika budowy. 

4. Zalecenia technologiczne 

- spoiny szczepne powinny by� wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

- wady zewn�trzne spoin mo�na naprawi� uzupełniaj�cym spawaniem, natomiast p�kni�cia, 
nadmiern� ospowato��, braki przetopu, p�cherze nale�y usun�� przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie. 

5.5.3. Poł�czenia na �ruby. 

Długo�� �ruby powinna by� taka aby mo�na było stosowa� mo�liwie najmniejsz� liczb� podkładek, 
przy zachowaniu warunku, �e gwint nie powinien wchodzi� w otwór gł�biej ni� na dwa zwoje. 

Nakr�tka i łeb �ruby powinny bezpo�rednio lub przez podkładk� dokładnie przylega� do ł�czonych 
powierzchni. 

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr�tek i podkładek przed monta�em pokry�
warstw� smaru. 

�ruba w otworze nie powinna przesuwa� si� ani drga� przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.5.4. Poł�czenia kotwami. 

Konstrukcj� stalow� mocowa� do płyty �elbetowej widowni kotwami segmentowymi ze stali 
ocynkowanej galwanicznie lub ogniowo wg wytycznych podanych przez producenta. Konstrukcj�
stalow� zadaszenia wej�cia kotwi� do wie�ców za pomoc� kotew chemicznych – wklejanych ze stali 
ocynkowanej galwanicznie lub ogniowo zgodnie z wytycznymi producenta. Rodzaj zastosowanych 
kotew potwierdzi� u projektanta konstrukcji. 

5.6. Monta� konstrukcji. 

5.6.1. Monta� nale�y prowadzi� zgodnie z dokumentacj� techniczn� i przy udziale �rodków, które 
zapewni� osi�gni�cie projektowanej wytrzymało�ci i stateczno�ci, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mog� by� montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno�ci 
elementów uprzednio zmontowanych. 

5.6.2. Przed przyst�pieniem do prac monta�owych nale�y: 

- sprawdzi� stan podło�a,  

- linie odniesienia rz�dnych obiektu, 

- porówna� wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi. 

5.6.3. Monta�

Przed przyst�pieniem do monta�u nale�y naprawi� uszkodzenia elementów powstałych podczas 
transportu i składowania. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
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Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegaj� odbiorowi.  

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako cało�ci. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST. 

Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 

Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

9. Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

a) wykonanie konstrukcji jako cało�ci 

- prace przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 

- scalenie elementów i ich spawanie, 

- przygotowanie podło�a i zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji 

- wykonanie niezb�dnych pomiarów i bada� wymaganych przez SST lub zleconych przez In�yniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych bada�. 

b) Transport konstrukcji 

- załadunek konstrukcji na �rodki transportu, 

- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 

- usuni�cie uszkodze� powstałych w trakcie transportu. 
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c) Monta� konstrukcji 

- prace przygotowawcze, 

- monta� rusztowa� i pomostów roboczych, 

- monta� wst�pny z regulacj� geometrii, 

- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 

- wykonanie innych poł�cze� (na �ruby), 

- usuni�cie ewentualnych usterek, 

- demonta� ewentualnych rusztowa� i pomostów roboczych, 

- uporz�dkowanie miejsca robót, 

- wykonanie niezb�dnych pomiarów i bada� wymaganych SST lub zleconych przez In�yniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i bada�. 

Cena zawiera równie� zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy zwi�zane 
10.1. Normy 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor�co z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe. 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby  wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN 10056-1:2000 K�towniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.  

PN-EN 10056-2:1998 K�towniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) K�towniki równoramienne i nierównoramienne e stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamkni�te ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamkni�te ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko�ci statyczne. 

PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gi�te na zimno otwarte. 
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PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gi�te na zimno otwarte.  

PN-ISO 1891:1999 �ruby, wkr�ty, nakr�tki i akcesoria. Terminologia. 

PN-ISO 8992:1996 Cz��ci zł�czne. Ogólne wymagania dla �rub, wkr�tów, �rub dwustronnych i 
nakr�tek. 

PN-82/M-82054.20 �ruby, wkr�ty i nakr�tki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 4014:2002 �ruby z łbem sze�ciok�tnym. Klasa dokładno�ci A i B. 

PN-61/M-82331 �ruby pasowane z łbem sze�ciok�tnym. 

PN-91/M-82341 �ruby pasowane z łbem sze�ciok�tnym z gwintem krótkim. 

PN-91/M-82342 �ruby pasowane z łbem sze�ciok�tnym z gwintem długim. 

PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okr�głe do �rub, wkr�tów i nakr�tek ogólnego przeznaczenia. Układ 
ogólny. 

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pr�ty do spawania 
łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

PN-7/M-69356 Topniki do spawania �u�lowego. 

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Cz��� 1: Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Cz��� 2: Obróbka strumieniowo – �cierna. 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj� konstrukcji stalowych za pomoc�
ochronnych systemów malarskich. Cz��� 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj� konstrukcji stalowych za pomoc�
ochronnych systemów malarskich. Cz��� 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

„Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, W. Goli�ski, A. Krupa, K. Sta�kiewicz, 
Warszawa 2005r. 
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1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali 
widowiskowo – sportowej 18x40.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie i monta� konstrukcji z drewna klejonego wyst�puj�cych w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz�: 

� Wykonanie i monta� konstrukcji no�nej z drewna klejonego. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Drewno konstrukcyjne. 

Do produkcji elementów klejonych warstwowo powinno by� stosowane drewno konstrukcyjne 
�wierkowe klasy o wła�ciwo�ciach mechanicznych odpowiadaj�cym wymaganiom normy PN-EN 
1194.

Wilgotno�� drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania elementów klejonych warstwowo 
powinna wynosi� 12±2%. 

Elementy drewniane powinny by� uodpornione na działanie korozji biologicznej zabezpieczone 
metod� powierzchniow�, przy u�yciu �rodków dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny by� zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 
wszystkich stadiach ich wykonania. 

Grubo�� poszczególnych warstw drewna powinna wynosi� 22 do 44 mm, w zale�no�ci od krzywizny 
elementu, a ich szeroko�� maksymalnie 210 mm. Poł�czenia warstw na długo�ci elementów klejonych 
nale�y wykonywa� na zł�cza klinowe (długo�� klinów od 10 do 20mm). Odległo�ci osiowe pomi�dzy 
poł�czeniami klinowymi s�siaduj�cych warstw powinny by� nie mniejsze ni� 300mm.  

Warunki klejenia musz� zapewni� warunki wytrzymało�ci zł�czy klinowych na zginanie, zgodnie z 
wymaganiami PN-81/B-03150.03. 

Wytrzymało�� mi�dzywarstwowych spoin klejowych na �cinanie powinna by� nie mniejsza ni� 7,0 
MPa – w stanie suchym oraz nie mniejsza ni� 4,0 MPa – w stanie wilgotnym (po 24 godzinach 
moczenia w wodzie). Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiada� wymaganiom PN-EN 
14080. 
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Kształt elementów musi by� zgodny z dokumentacj� projektow�. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
elementów powinny by� zgodne z wymaganiami PN-EN 14080. 

- Okucia stalowe musz� by� zabezpieczone przed korozj� przez cynkowanie zanurzeniowe.  

- Ł�czniki stalowe musz� by� zabezpieczone przed korozj� przez cynkowanie zanurzeniowe.  

2.2 Kleje. 

Do wykonania elementów klejonych warstwowo powinien by� stosowany klej na bazie �ywic fenolowo 
– rezorcynowo – formaldehydowych z utwardzaczem spełniaj�cy wymagania PN – EN 301:1994 oraz 
PN/B-03150.01. 

2.3 Pakowanie i przechowywanie. 

Elementy z drewna klejonego warstwowo nie powinny by� pakowane w materiały nie przepuszczaj�ce 
powietrza. Elementy powinny by� zaopatrzone w etykiet� zawieraj�c� nast�puj�ce dane: 

• Nazwa wyrobu 

• Nazwa i adres producenta 

• Dat� produkcji lub nr partii 

• Wymiary elementu 

• Numer Aprobaty Technicznej ITB 

• Numer certyfikatu lub deklaracji zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� wydany jest przez wła�ciw�
jednostk� akredytowan� jest przez Polskie Centrum Bada� i Certyfikacji. Deklaracj�
zgodno�ci wydaje Producent przedmiotowych wyrobów, 

• Znak budowlany, zgodny z Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

Elementy z drewna klejonego powinny by� przechowywane na podło�u utwardzonym, w miejscach 
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezpo�rednim działaniem czynników atmosferycznych i 
odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcj� dostarczon� przez Producenta lub Projektanta obiektu.  

Elementy powinny by� składowane na podkładkach, na wysoko�ci co najmniej 25cm od podło�a i 
takim rozstawie podkładek, aby nie powstały dodatkowe odkształcenia. Przy układaniu warstwowym 
wysoko�� składowania elementów nie powinna przekracza� trzech warstw elementów. Warstwy 
powinny by� oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powoduj�cy 
powstania ich deformacji. 

3. Sprz�t. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie, przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu 
wskazanego przez In�yniera. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami 
transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed odkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym 
oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. 
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5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Monta� powinien by� wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem monta�u z 
zastosowaniem �rodków zapewniaj�cych stateczno�� w ka�dej fazie monta�u oraz osi�gni�cie 
projektowanej no�no�ci i sztywno�ci po uko�czeniu robót. Monta� powinien by� okre�lony na 
podstawie zało�e� projektowych, warunków placu budowy oraz zgodnie ze sztuk� budowlan� i 
zasadami BHP. 

Poł�czenia słupów z fundamentami zaprojektowa� za pomoc� elementu stalowego mocowanego do 
konstrukcji drewnianej za pomoc� ł�czników GEKA. Ka�dorazowo zweryfikowa� okucie stalowe 
ł�cz�ce słup z fundamentem.  

Płatwie dachowe oraz płatwie �cian bocznych mocowa� do powierzchni bocznych elementów za 
pomoc� zł�czy stalowych na gwo�dzie karbowane ø4/60mm. 

St��enia konstrukcji stanowi� �ci�gi stalowe ø20 ze stali 18G2, umiejscowione w polach jak pokazano 
na rysunkach. 

Przed monta�em d�wigarów nale�y sprawdzi� wszystkie poł�czenia oraz naprawi� ewentualne 
niedoci�gni�cia.  

W trakcie monta�u d�wigary i słupy nale�y zabezpieczy� przed zwichrowaniem poprzez dodatkowe 
usztywnienia. Zmontowane elementy powinny by� natychmiast usztywnione w sposób stały lub 
tymczasowy oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów ram no�nych po ich  trwałym zamocowaniu nie powinny by�
wi�ksze ni� podane w projekcie i zgodne z PN-EN-14080. 

Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza� wielko�ci 
podanych w dokumentacji technicznej. 

6. Kontrola jako�ci robót. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Elementy klejone warstwowo powinny odpowiada� wymaganiom PN-EN 14080 oraz PN-B-
03150:2000. Powinny by� wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach przez wykwalifikowanych 
pracowników i podlega� kontroli jako�ciowej produkcji, zgodnie z przyj�tym systemem zakładowej 
kontroli jako�ci. 

Badania kontrolne i ocen� jako�ci wyrobów nale�y przeprowadzi� zgodnie z zasadami bie��cej i 
okresowej kontroli jako�ci. 

A. Bie��ca kontrola jako�ci obejmuje sprawdzenie: 

a) Rodzaju i jako�ci stosowanych materiałów na podstawie kontroli: 

- klasy drewna konstrukcyjnego - na podstawie klasyfikacji wytrzymało�ciowej metod�
mechaniczn� według PN-EN 519 lub metod� sortowania wizualnego według PN-EN 518. 

- wilgotno�ci drewna – kontrolowana metod� wg PN-EN 408:1998 przed rozpocz�ciem klejenia 
elementów .  

- rodzaju kleju – polega na sprawdzeniu dokumentów doł�czonych do ka�dej partii kleju fenolowo 
– rezorcynowo – formaldehydowego, potwierdzaj�cych zgodno�� z wymaganiami norm PN-EN 
301 lub PN/B-03150.01. 

b) Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli: 

- grubo�ci i szeroko�ci warstw – za pomoc� suwmiarki z dokładno�ci� do 0,1mm na losowo 
wybranych elementach. Wyniki pomiarów nale�y porówna� z wymaganiami w p.2.1, 
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- charakterystyki i sposobu rozmieszczania zł�czy klinowych – za pomoc� ta�my mierniczej z 
dokładno�ci� do 1cm. Wyniki pomiarów nale�y porówna� z wymaganiami w p.2.1, 

- wytrzymało�ci na zginanie klejonych zł�czy klinowych – badana według PN-B-03156. Wyniki 
nale�y porówna� z wymaganiami w p.2.1, 

- wytrzymało�ci na �cinanie mi�dzywarstwowych spoin klejowych lub ich rozwarstwienia – 
wytrzymało�� na �cinanie badana według PN-EN 14080, rozwarstwienie spoin klejowych badane 
według PN-EN 14080. Wyniki porówna� z wymaganiami okre�lonymi w p.2.1. 

c) Kształtu i odchyłek wymiarowych gotowych elementów. 

Badania bie��ce powinny by� prowadzone przez Producenta dla ka�dej partii elementów z 
drewna klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru. 

Kształt i odchyłki powinno si� sprawdza� przy u�yciu przyrz�dów pomiarowych typu ta�my, 
suwmiarki itp. Wyniki nale�y porówna� z wymaganiami podanymi w p.2.1. 

B. Okresowa kontrola jako�ci obejmuje: 

• Bie��c� kontrol� jako�ci wg A, 

• Sprawdzenie odporno�ci ogniowej elementów – zgodnie z PN-90/B-02851. 

Badania okresowe powinny by� wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezale�ne jednostki 
naukowo – badawcze. 

Dan� parti� elementów z drewna klejonego warstwowo nale�y uzna� za zgodn� je�eli wyniki 
wszystkich bada� s� pozytywne. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1m3. 

Do obliczenia nale�no�ci przyjmuje si� ilo�� (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej, tj. ł�czn�
długo�� elementów pomno�on� o pole powierzchni poszczególnych przekrojów. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty zwi�zane z monta�em konstrukcji d�wigarów dachowych z drewna klejonego 
podlegaj� odbiorom. 

Podstaw� kwalifikuj�c� do odbioru wykonania konstrukcji i� drewna stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 

• Projekt techniczny, 

• Dziennik budowy, 

• Dokumentacja powykonawcza, 

• Stwierdzenie zgodno�ci wykonania z dokumentacj� projektow�  i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowi�zany jest przedstawi�: 

- pełn� dokumentacj� powykonawcz�, 

- wszystkie protokoły z bada� kontrolnych oraz certyfikaty jako�ci materiałów i wyrobów, 
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- protokoły z odbiorów bie��cej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz�ce 
wykonania robót z uwzgl�dnieniem robót zanikaj�cych, 

- wyniki sprawdzenia dokładno�ci wymiarów elementów i ich usytuowania, 

- wykaz wszystkich niezgodno�ci, które miały miejsce w trakcie wykonywania robót i działa�
korekcyjnych zwi�zanych z t� sytuacj�, 

- pisemne uzasadnienie odst�pstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór ko�cowy obejmuje nast�puj�ce stwierdzenia: 

a) Zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� – na podstawie porównania wyników bada� z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie 
lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST. 

b) Prawidłowo�� kształtu i wymiarów konstrukcji, 

c) Prawidłowo�� oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

d) Prawidłowo�� wykonania zł�czy, 

e) Prawidłowo�� zabezpieczenia konstrukcji, 

f) Nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

Je�li oka�e si� �e konstrukcja wykonana jest w sposób niezgodny z wymaganiami podlegaj�
odr�bnemu post�powaniu i mog� by� odebrane pod warunkiem, �e odst�pstwa nie zagra�aj�
bezpiecze�stwu konstrukcji, nie utrudniaj� warunków i nie obni�aj� komfortu jej u�ytkowania. W 
pozostałych przypadkach zaleca si� zlecenie ekspertyzy technicznej.  

W odbiorze powinny bra� udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu 
budowlanego. 

9. Podstawa płatno�ci. 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
rozładunek i monta� zgodnie z projektem i niniejsz� specyfikacj�. 

10. Przepisy zwi�zane. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 14080:2013-07 Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone 
warstwowo - wymagania 

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymało�ci i 
okre�lenie warto�ci charakterystycznych. 

Inne publikacje: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz��� A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i 
rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2855/99 
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1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych ze wznoszeniem �cian zewn�trznych i wewn�trznych hali na podstawie 
typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie robót zwi�zanych ze wznoszeniem �cian wyst�puj�cych w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz�: 

� �ciany murowane z bloczków gazobetonowych. 

� �ciany murowane z cegły klinkierowej.  

� �ciany działowe gipsowo-kartonowe. 

� �ciany działowe laminowane. 

� �ciany działowe z pustaków szklanych. 

� �ciany zewn�trzne hali sportowej.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych: 

Wymagania te dotycz�: 

� cech zewn�trznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodze�), których 
oceny mo�na dokona� na placu budowy,  

� cech fizycznych (masa, g�sto�� obj�to�ciowa elementu i tworzywa, izolacyjno�� cieplna, 
wytrzymało�� na �ciskanie lub zginanie, promieniotwórczo�� naturalna, wyst�powanie 
szkodliwych domieszek, odporno�� chemiczna itp.), których oceny mo�na dokona�
laboratoryjnie. 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do �cian gipsowo-kartonowych. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny spełnia� wymagania okre�lone w normie PN-B-79405. 
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Przy wykonywaniu �cian z płyt gipsowo-kartonowych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122. Wymagania dotycz� elementów opisanych w SST „Tynki, okładziny”.

1.5.3 Wymagania w odniesieniu do �cian z laminatów. 

Wszystkie materiały i elementy składowe potrzebne do zamontowania �cianek laminowanych powinny 
stanowi� kompletny system. Wykonawca powinien zapewni�, �e b�d� one kompatybilne ze 
wszystkimi pozostałymi materiałami i elementami oraz �e b�d� spełnia� wymagania podane  przez 
producenta. 

1.5.4 Wymagania w odniesieniu do �cian z pustaków szklanych.  

Przy wykonywaniu �cian z pustaków szklanych nale�y przestrzega� zasad i wymaga� producenta 
tego materiału. Wyrób powinien by� dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

1.5.5 Wymagania w odniesieniu do �cian zewn�trznych hali. 

Wszystkie elementy stalowe potrzebne do zamocowania �ciany zewn�trznej z płyt warstwowych 
powinny pochodzi� od jednego producenta i by� kompatybilne pod wzgl�dem koloru i odcienia na 
całym odcinku �ciany oraz spełnia� wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, �e wszystkie materiały i elementy składowe 
stosowane na elewacjach budynku b�d� kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi oraz b�d� spełniały 
wymagania odno�nie wykonania, zgodno�ci z zamówieniem. 

Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły musz� by� w pełni zgodne z polskimi ustawami 
i wymogami przepisów.  

Nale�y uzyska� Certyfikaty ITB i wszelk� konieczn� dokumentacj� wykazuj�c� zgodno�� systemu z 
polskimi normami i prawem polskim. Je�li Wykonawca stwierdzi, �e jakiekolwiek wymagania niniejszej 
specyfikacji lub rysunków w dokumentacji projektowej s� sprzeczne z wymaganiami zawartymi w 
przepisach i ustawach powinien powiadomi� o tym Architekta i Inspektora Budowy. 

�ciany zewn�trzne powinny spełnia� wymagania konstrukcyjne dotycz�ce wytrzymało�ci na działanie 
wiatru i obci��e� statycznych. Rodzaje obci��e�, zasady ich przyjmowania w obliczeniach 
statycznych, zało�enia do oblicze� statycznych podano w PN-84/B-03230. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Woda. 

Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia, oraz wod� z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Zaprawy budowlane. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonane mechanicznie. 

Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej 
przygotowaniu (do 3 godzin). 

Do zapraw nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zaczynu gipsowego nale�y stosowa� piasek drobnoziarnisty, który powinien przechodzi� przez sito 
o prze�wicie 0,5mm. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 
dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5oC. 

Do zapraw cementowo – wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i 
jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. Skład obj�to�ciowy 
zaprawy nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa�stwowej. 

Zaprawy klejowe do murowania �cian wewn�trznych hali z bloczków gazobetonowych nale�y 
przygotowywa� na budowie przez zmieszanie suchych mieszanek fabrycznych z wod�.  

Stosuj�c gotowe materiały nale�y wówczas stosowa� si� równie� do wymaga� stawianych przez 
producenta materiału. Wyrób powinien by� dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

W przypadku robót murowych z cegły klinkierowej nale�y sprawdzi� własno�ci zakupionej cegły, aby 
w zale�no�ci od jej nasi�kliwo�ci odpowiednio dobra� rodzaj zaprawy. 

Powinno stosowa� si� gotowe zaprawy murarskie. Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu do 
suchej mieszanki odpowiedniej ilo�ci wody. Zapraw� wykonuje si� zgodnie ze znajduj�cymi si� na 
worku zaleceniami producenta. Podczas pracy nie nale�y dodawa� do zaprawy dodatkowej ilo�ci 
wody, gdy� mog� wyst�pi� ró�nice kolorystyczne. 

W przypadku samodzielnego wykonywania zaprawy stosuje si� cement bez dodatków.  
W �adnym wypadku nie nale�y stosowa� wapna. 

2.3 Bloczki z gazobetonu. 

Nale�y stosowa� bloczki gazobetonowe daj�ce wymiar �ciany 24cm. 

Podstawowe elementy powinny mie� kształt prostopadło�cianu o prostych kraw�dziach i płaskich 
powierzchniach. 
Bloczki gazobetonowe przeznaczone b�d� do wykonywania �cian przy u�yciu cienkospoinowych 
zapraw. 

Bloczki nale�y chroni� przed zawilgoceniem. 

2.4 Cegła klinkierowa, okładzina kamienna. 

Nale�y stosowa� cegły klinkierowe o wymiarach 240x120x65mm. 

Podstawowe elementy powinny mie� kształt prostopadło�cianu o prostych kraw�dziach i płaskich 
powierzchniach. 
Cegły klinkierowe nale�y magazynowa� na placu budowy w miejscu nie nara�onym na zabrudzenie 
spoiwami, zaprawami, mieszank� betonow�. Substancje te mog� powodowa� trwałe lub niemo�liwe 
do usuni�cia plamy. 
Na poszczególne partie elewacji stosowa� cegły tylko z jednej partii. 
Kolor cegły: klinkier czerwono - br�zowy (dolna cz��� elewacji), klinkier czerwono – piaskowy (górna 
cz��� elewacji). Pomi�dzy wyst�puje pas z okładziny w kolorze piaskowym. 
Cegły nale�y kotwi� do warstwy z bloczków gazobetonowych i układa� na ruszcie ze stali szlachetnej 
(rozwi�zania systemowe). 
Cegły klinkierowe o ró�nych kolorach rozdziela gzyms z kamienia w kolorze piaskowym. 
Wymagania dla okładzin kamiennych zgodnie z wymaganiami Producenta. 

2.5 Płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie. 
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Nale�y stosowa� płyty GKB grubo�ci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych nale�y stosowa� dwie 
warstwy płyt wodoodpornych GKBI grubo�ci 12,5mm. W �cianie wewn�trznej gdzie EI jest 60min, 
nale�y zastosowa� dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej GKF grubo�ci 12,5mm. 

Nale�y stosowa� materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe nale�y wykona� z profili �ciennych: 

Umowny wymiar 
zestawu 

„C” „U” 

„h” „b” „h” „b” 

„50” 48,8 50 50 40 

„75” 73,8 50 75 40 

„100” 98,8 50 100 40 

Grubo�� blachy stalowej profili �ciennych wynosi 0,6 mm z tolerancj� ±0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancj� ±0,03 mm. 

W pokojach, szatniach, hallu, umywalniach i toaletach przewiduje si� �cianki działowe z jednostronn�
okładzin� z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z ociepleniem z wełny mineralnej grubo�ci 
5cm, przylegaj�ce do �ciany zewn�trznej.  

Mi�dzy konstrukcj� rusztu w �cianach działowych nale�y umie�ci� wełn� mineraln�. Przewiduje si�
zastosowanie: 

a) Wełny mineralnej grubo�ci 8cm 

Odpowiednie wymagania i wła�ciwo�ci dla materiałów izolacji termicznej nale�y przyjmowa� wg norm 
przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg �wiadectw dopuszczenia materiału do stosowania w 
budownictwie i wymaga� producenta. 

2.6 System �cian działowych laminowanych. 

System powinien obejmowa� laminowane �ciany działowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania 
�cianek do podło�a, z kompletem oku� i mocowa�.  

Drzwi zgodnie z przepisami maj� si� otwiera� na zewn�trz. 

Wyko�czenie stanowi laminat. Kolor �cianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolorów 
producenta (jasno – popielaty). 

2.7 Pustaki szklane. 

Nale�y stosowa� pustaki szklane grubo�ci 10cm.  

Kolor pustaków zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolorów producenta. 

2.8 �ciany zewn�trzne hali sportowej.  

Elewacje szczytowe obiektu s� �cianami warstwowymi, murowanymi. Konstrukcj� ich stanowi ruszt 
�elbetowy wypełniony bloczkami gazobetonowymi (wymagania wg p.2.3 niniejszej SST). Warstwa 
wyko�czeniowa zaprojektowana jest z dwóch materiałów cegły klinkierowej (wymagania wg p. 2.4 
niniejszej SST) i paneli aluminiowych. 
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Pionowe cz��ci �cian bocznych hali maj� by� wykonane z płyt warstwowych typu sandwich w układzie 
poziomym z wypełnieniem wełn� mineraln� o grubo�ci 20cm.  

Pas poziomy wokół budynku pokryty jest blach� arkadowej lub falist� w układzie poziomym 
mocowanych do płyt warstwowych za pomoc� profili dystansowych.  

�ciany szczytowe wykonane w technologii murowanej – �ciana trójwarstwowa. Konstrukcj� ich 
stanowi ruszt �elbetowy wypełniony bloczkami gazobetonowymi. Warstw� ocieplenia stanowi 14,0 cm 
wełny mineralnej hydrofobizowanej, za� warstwa wyko�czeniowa zaprojektowana jest z dwóch 
materiałów cegły klinkierowej i paneli aluminiowych (lub stalowych). 

�ciana zewn�trzna w pomieszczeniach na zapleczu b�dzie obło�ona płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie stalowym.  

Wszystkie materiały, elementy składowe b�d� zachowane w czysto�ci i w pełni zabezpieczone przed 
uszkodzeniami przez cały czas trwania prac. 

2.8.1 Płyty typu „sandwich”. 

Płyty warstwowe typu „sandwich” powinny mie� klas� odporno�ci po�arowej EI30 i EI60 (2 metrowy 
pas elewacji bocznej przy �cianie oddzielenia po�arowego). 

Płyty w kolorach: czerwono-br�zowe.  

a) Pakowanie 

Płyty warstwowe pakowane s� na palety drewniane – no�ne i palety styropianowe – nieno�ne. 
Okładziny płyt warstwowych najcz��ciej zabezpieczone s� przed zabrudzeniami i uszkodzeniami foli�
ochronn�. Foli� nale�y zdj�� podczas monta�u elementów, nie pó�niej ni� 2 miesi�ce od momentu 
zakupu płyt warstwowych. 

b) Magazynowanie i okres składowania 

Płyty warstwowe magazynowa� z zachowaniem lekkiego spadu wzdłu� kraw�dzi bocznej, aby woda 
opadowa mogła po nich swobodnie spływa�. 

Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni nale�y dokładnie zabezpieczy� przed deszczem, 
�niegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt najlepiej stosowa� tekstylne plandeki  (zabrania si�
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nale�y bezwzgl�dnie unika� gromadzenia si� wody pomi�dzy płytami, poniewa� mo�e to, w dłu�szym 
okresie czasu, spowodowa� uszkodzenie płyt.  

Podło�e, na którym ustawione b�d� pakiety płyt musi by� równe i utwardzone, aby nie spowodowa�
trwałych uszkodze� płyt. 

Cz��ciowo rozpakowane pakiety płyt nale�y ka�dorazowo zabezpieczy� przed opadami 
atmosferycznym i silnym wiatrem. 

2.8.2 Blacha arkadowa lub falista. 

Wypukły pas poziomy wokół budynku jest pokryty blach� arkadow� lub falist� w układzie poziomym.  

Okładzin� elewacji nale�y wykona� z blachy arkadowej lub falistej o wysoko�ci fałdy 5cm. Grubo��
okładziny powinien dobra� Wykonawca lecz nie mo�e by� mniejsza ni� 0,5mm. 

Kolor blachy arkadowej – srebrny. 

2.8.3 Panele aluminiowe. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
�CIANY 

str. 7  

Zewn�trzne pokrycie �cian szczytowych stanowi� panele elewacyjne aluminiowe lub stalowe  
mocowane do �ciany z bloczków gazobetonowych.  

Profile mocuj�ce panele musz� mie� odpowiedni� wysoko��, aby miedzy nimi mo�na było 
zamocowa� ocieplenie. 

Panele montowane s� na konstrukcji wsporczej z materiałów niekoroduj�cych, tj. z aluminium i stali 
nierdzewnej. 

Materiał na panele powinien by� sztywny, odporny na uderzenia, ci�nienie, posiada� du��
wytrzymało�� na zginanie i wyboczenie. 

2.8.4 Izolacja termiczna. 

Izolacja termiczna z wełny mineralnej hydrofobizowanej – rodzaj i grubo�� - podano w SST „Izolacje”.  

2.8.5. Ł�czniki do płyt warstwowych. 

Nale�y stosowa� ł�czniki zalecane przez producenta płyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i 
grubo�ci płyty, grubo�ci �cianki podpory, rodzaju podło�a do jakiego b�d� mocowane płyty). 
Stosowanie innych ł�czników wymaga akceptacji producenta płyt warstwowych. 

Mocowanie płyt do podkonstrukcji zaleca si� przy u�yciu ł�czników samowierc�cych.  

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubo�ci �cianki powy�ej 12mm 
zaleca si� ł�czniki samogwintuj�ce z odpowiednim zarysem gwintu.  

W przypadku mocowania do elementów betonowych proponuje si� zastosowanie kołków 
samokotwiacych. 

2.8.6 Materiały uszczelniaj�ce  

- butylowe masy uszczelniaj�ce, 

- masy uszczelniaj�ce trwale elastyczne, 

- masy elastyczne zwi�kszaj�ce odporno�� ogniow�, 

- uszczelki poliuretanowe. 

Materiały uszczelniaj�ce powinny by� kompatybilne z wszystkimi powierzchniami kontaktu i 
wyko�czeniami.  

Materiały uszczelniaj�ce nale�y stosowa� przestrzegaj�c instrukcji producenta materiałów 
uszczelniaj�cych w odniesieniu do wielko�ci spoiny, ogranicze�, podło�a, mieszania, czyszczenia, 
przygotowania powierzchni, nakładania podkładu i nakładania samego materiału. 

Nie nakłada� materiałów uszczelniaj�cych na mokre podło�e i przy temperaturze ni�szej ni� zalecana. 

Wykonawca powinien przedstawi� certyfikaty materiałów uszczelniaj�cych, stwierdzaj�ce, �e 
producent sprawdził wszystkie parametry materiałów uszczelniaj�cych i stwierdził ich przydatno�� do 
zamierzonego celu, kompatybilno�� z powierzchniami, z którymi maj� mie� kontakt i nie powodowanie 
ich przebarwie�. 

2.8.7 Obróbki blacharskie i zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi. 

Nale�y przygotowa� wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi 
dla spełnienia wymaga� parametrów.  
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Wszystkie obróbki powinny odpowiada� wygl�dem głównym profilom �ciennym. Nale�y przewidzie�
obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscu poł�czenia mi�dzy okładzinami metalowymi i innymi 
elementami budynku.  

Obróbki blacharskie musz� by� wykonane w miejscach styku elementów �cian (okna, drzwi, 
przeszklenia, gzymsy i cokoły, naro�niki, zmiany materiału). Przewiduje si� stosowanie systemowych 
obróbek, ofasowa� blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej. Zastosowane systemy powinny by�
wykonane w kolorze �cian, w których wyst�puj� elementy główne elewacji. 

3. Sprz�t. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie, przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu 
wskazanego przez In�yniera. 

3.1 Sprz�t do monta�u płyt elewacyjnych. 

3.1.1. Sprz�t do transportu konstrukcji. 

Do transportu i monta�u konstrukcji nale�y u�ywa� �urawi, wci�garek, d�wigów i podno�ników. 
Wszelkie urz�dzenia d�wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj�ce przepisom o dozorze technicznym 
powinny by� dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniaj�cymi do ich eksploatacji. 

3.1.2. Sprz�t słu��cy do docinania płyt warstwowych i obróbek blacharskich. 

Do przycinania płyt warstwowych zaleca si� stosowanie pilarek o drobnoz�bnych brzeszczotach oraz 
pił tarczowych do metalu, które mog� by� stosowane o ile wyposa�one s� w dostatecznie dokładne 
układy prowadz�ce.  

Do ci�cia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza si� stosowania szlifierek k�towych oraz innych 
urz�dze�, które mog� spowodowa� w strefie  ci�cia nadmierne nagrzewanie prowadz�ce do 
zniszczenia powłok antykorozyjnych. 

Do ci�cia obróbek blacharskich nale�y u�ywa� no�yc r�cznych. 

3.1.3. Sprz�t do monta�u płyt warstwowych. 

Monta� płyt mo�e odbywa� si� przy u�yciu rusztowa�, pomostów mechanicznych, drabin rozstawnych 
itp. 

Do wkr�cania ł�czników zaleca si� stosowanie wiertarek z głowic� do prowadzenia długich ł�czników 
oraz regulacj� gł�boko�ci wzgl�dnej poło�enia łba ł�cznika. 

Dopuszcza si� równie� stosowanie wkr�tarki uniwersalnej, wyposa�onej w regulacj� gł�boko�ci 
wzgl�dnej osadzenia ł�czników o parametrach: 

- moc: 600-700W 

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./min, 

- moment obrotowy 600 – 700 Ncm. 

W celu zapewnienia wła�ciwego docisku uszczelek na styku wzdłu�nym montowanych płyt nale�y 
zastosowa� samozaciskowe narz�dzie monta�owe pozwalaj�ce �cisn�� elementy ze sob� bez 
uszkodzenia kraw�dzi płyt. Do monta�u potrzebne s� min. dwa narz�dzia monta�owe. 

3.1.4. Inne. 

Akcesoria drobne potrzebne przy monta�u płyt to m. in. 

- poziomice, 
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- przymiary kreskowe zwijane, 

- wiertła, 

- przedłu�acze elektryczne, 

- zmiotka do usuwania wiórów, 

- �ciski stolarskie z płytk� stalow� i nakładk� filcow�. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrat� stateczno�ci. 

4.1 Płyty gipsowo – kartonowe. 

Sposoby pakowania, magazynowania i transportu płyt gipsowo-kartonowych opisano w SST ”Tynki, 
okładziny”. 

4.2 Płyty warstwowe elewacyjne. 

Nale�y stosowa� si� do  wymaga� dla transportu materiałów przeznaczonych na elewacj� podanych 
przez producenta. Gotowe zabezpieczone foli� elementy przewozi� na plac budowy. W przypadku 
długich arkuszy blach przy rozładunku nale�y je dodatkowo zabezpieczy� przed nadmiernymi 
ugi�ciami. Unika� kontaktu z wod�. Ewentualnie zamoczone blachy nale�y wysuszy�. 

Do transportu płyt warstwowych mog� słu�y� tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze skrzyni�
ładunkow� umo�liwiaj�c� załadunek z góry. 

Przestrzenie załadowcze musz� by� czyste. Płaszczyzny �cian i podło�a nie mog� mie� wystaj�cych 
gwo�dzi oraz innych ostrych elementów. Elementy wystaj�ce musz� by� odpowiednio zabezpieczone 
aby nie uszkodzi� płyt (np. kantówkami z drewna lub piank� odpadow�). 

Zaleca si� co ok. 100km sprawdzenia skuteczno�ci zamocowania ładunku. 

Przed rozładunkiem nale�y przeprowadzi� ogl�dziny zewn�trzne stanu technicznego opakowania.  

Rozładunek i transport konstrukcji na placu budowy nale�y prowadzi� przy pomocy �urawia lub 
d�wigu u�ywaj�c trawersy lub zawiesi p�tlicowych  linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o długo�ci  
ok. 6m. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Wymagania ogólne do robót murowych. 

a) Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do otworów. 

b) Mury nale�y wznosi� równomiernie na całej ich długo�ci.  

c) Elementy układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 

d) Bloczki nale�y docina� pił� r�czn� lub elektryczn�. 

e) Zapraw� nale�y rozkłada� równomiernie. 

f) Przed nało�eniem zaprawy klejowej nie nale�y zwil�a� powierzchni bloczków wod�. 

g) Nie dopu�ci� do uszkodzenia bloczków w trakcie murowania.  
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h) Wykonan� cz��� �ciany nale�y zabezpieczy� przed opadami.  

5.1.1 Mur z bloczków gazobetonowych. 

Mur nale�y wznosi� zaczynaj�c od rozło�enia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. Pierwsz�
warstw� bloczków nale�y murowa� na podkładzie z zaprawy cementowo-wapiennej. Prawidłowo��
uło�enia bloczków wzdłu� �cian nale�y sprawdza� za pomoc� poziomicy oraz rozpi�tych linek 
murarskich. Wszelkie nierówno�ci nale�y korygowa� za pomoc� młotka gumowego. 

Wierzchni� warstw� bloczków nale�y wyrówna� za pomoc� packi wyrównawczej i oczy�ci� szczotk� z 
wszelkich zanieczyszcze� i kurzu.  

W dalszej kolejno�ci nale�y wykonywa� nast�puj�ce prace: 

Na tak przygotowan� powierzchni� nale�y nakłada� warstw� zaprawy o grubo�ci 1-3mm. Zapraw�
nale�y równomiernie rozkłada� stosuj�c przy tym specjalna kielni� – pac� o z�batej kraw�dzi. 
Nakłada� kolejne bloczki ka�dy dociskaj�c do spoiny ostukuj�c go gumowym młotkiem. 

W trakcie wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych nale�y nad otworami okiennymi i 
drzwiowymi umie�ci� nadpro�a. Mo�na stosowa� nadpro�a prefabrykowane produkowane w tym 
samym systemie co materiał na �ciany murowane. Nadpro�a no�ne produkowane s� ze zbrojonego 
betonu komórkowego maj�cego optymaln� izolacyjno�� ciepln� i du�� no�no��.  
Belki nale�y umieszcza� symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi układaj�c je na 
zaprawie. Podczas monta�u nale�y zwróci� uwag� na ich prawidłowe uło�enie. 

5.1.2 Mur z cegły klinkierowej. 

W trakcie murowania nale�y miesza� cegły z kilku palet. 

Do murowania u�ywa� czystych narz�dzi i sprz�tu. Na stanowisku pracy powinno si� utrzymywa� ład 
i porz�dek. 

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia natychmiast trzeba usun��. 

Nie murowa� w czasie deszczu i mrozu. Nie mo�na dopu�ci� do wypłukiwania  
zaprawy ze spoin na lico muru. 

Mur w trakcie przerw w murowaniu zabezpieczy� z góry foli�, aby w szczelin� mi�dzy cegł� i izolacj�
nie dostała si� woda.  

Murowanie i spoinowanie mo�e by� wykonane przy u�yciu tej samej zaprawy, je�eli jest to zaprawa 
do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa musi mie� posta� plastyczn�. 

Zapraw� rozprowadza� na całej powierzchni cegły. 

Spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylega� do cegły. Resztki zaprawy, które wyst�piły ze 
spoin nale�y usun��. 

Natychmiast po st��eniu zaprawy spoin� wyrówna� kielni� spoinówk�. 

Spoinowanie wykonywa� od góry do dołu. 

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które wyst�pi� na licu �ciany w trakcie murowania i fugowania, 
natychmiast usun�� metod� such�. Nie mo�na dopu�ci� do wi�zania zaprawy na powierzchni licowej 
cegły. 

Warstwa cegły klinkierowej musi by� kotwiona do warstwy z bloczków gazobetonowych i układana na 
ruszcie ze stali szlachetnej (rozwi�zania systemowe).Kotwy wspornikowe wykonane s� ze stali 
szlachetnej i dost�pne w wielu wersjach dla ró�nych zastosowa�. Powinny by� sprawdzone 
statycznie, mie� szerokie mo�liwo�ci regulacji i kompletny program dla elewacji klinkierowych. 

Mocowanie wsporników kotwi�cych – wg instrukcji monta�u dostawcy. 

5.2 Wykonywanie �cian działowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 
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Zamocowa� elementy poziome – profile „U”, a nast�pnie elementy pionowe – profile typu „C”. 
Zachowa� rozstaw słupków nie wi�kszy ni� połowa szeroko�ci płyty gipsowo-kartonowej i w taki 
sposób, aby ł�czenia płyt wypadały na słupkach. Pod skrajne profile zarówno poziome jak i pionowe 
podło�y� ta�m� izolacji akustycznej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzi� do 
podło�a. Pomi�dzy profile „U” ustawia� profile pionowe i nie przytwierdza� ich. Czynno�� t� nale�y 
wykona� dopiero po przyło�eniu płyty i zamocowaniu jej do rusztu. 

W �cianach z płyt gipsowo-kartonowych, gdzie b�d� znajdowa� si� drzwi nale�y zamontowa�
o�cie�nice ju� na etapie wykonywania rusztu. Mo�na stosowa� o�cie�nice zarówno drewniane jak i 
stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szeroko�ci ramiaka o�cie�nicy do grubo�ci �ciany. W 
miejscu, gdzie montuje si� o�cie�nic� w szkielecie �cianki mo�e nast�pi� zakłócenie rytmu ustawienia 
słupków. Słupki przyo�cie�nicowe mo�na wykona� z profili "UA".  

Przy wznoszeniu �cian dopuszcza si� stosowanie słupków przyo�cie�nicowych z profili "C" z blachy 
0,6 mm. Bezpo�rednio nad o�cie�nic� musi by� wstawiony odcinek profilu "U" ł�cz�cy słupki 
przyo�cie�nicowe, tworz�c rodzaj nadpro�a. Umo�liwia to wstawienie krótkich odcinków profilu "C" 
usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostałych słupków.  

We wn�trzu �cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nale�y ukry� instalacje.  

Płyty g-k mocowa� pionowo, a styki ich kraw�dzi musz� zawsze wypada� na profilach C. W czasie 
pokrywania rusztu płytami g-k korzystnie jest zachowa� wła�ciwy kierunek pokrywania, pozwalaj�cy 
na unikni�cie deformacji profili podczas wprowadzania wkr�tów.  

Po zamontowaniu okładzin z jednej strony �ciany i uło�eniu w jej �rodku instalacji , mi�dzy profilami 
pionowymi układa� płyty z wełny mineralnej.  

W zale�no�ci od wymaganych parametrów �cianki konstrukcja obło�ona jest jedn� lub dwoma 
warstwami płyt. 

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykr�ci� płyty g-k specjalnymi samogwintuj�cymi blachowkr�tami. 
Blachowkr�ty musz� by� zabezpieczone antykorozyjnie. Chc�c uzyska� jednolit� płaszczyzn� nale�y 
zamaskowa� spoiny i łby wkr�tów. U�y� do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas 
szpachlowych. Poł�czy to tym samym poszczególne arkusze płyt w jedn� cało��. Ka�d� spoin�
nale�y zazbroi� ta�m� z materiału włóknistego. Stosowa� ta�m� papierow� perforowan� lub ta�my z 
włókna szklanego. Ta�ma ta musi by� zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej 
gładko�ci spoiny oraz zlicowania jej z płaszczyzn� kartonu nale�y j� co najmniej dwukrotnie 
szpachlowa� i przeszlifowa� drobnoziarnistym papierem �ciernym. Powierzchni� nale�y odpyli�. 
Równocze�nie ze spoinowaniem szpachluje si� łby wkr�tów. 

5.3 �ciany działowe laminowane. 

Przed zamówieniem gotowych elementów �cian na placu budowy nale�y zmierzy� ich wymiary i 
odnotowa�. Do wgl�du nale�y przedstawi� próbki materiałów. 

Przed rozpocz�ciem prac Inspektorowi budowy nale�y przedstawi� kopie certyfikatów wyrobów ITB 
(Instytutu Techniki Budowlanej). 

Mo�liwie jak najwi�cej elementów nale�y wykona� w warsztacie, uwzgl�dniaj�c ograniczenia 
przestrzeni do mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny 
by� tak wykonane, aby na placu budowy nie spowodowało to �adnych odst�pstw od wymaga�
odno�nie wygl�du lub wykonania danego elementu. 

Wszystkie elementy nale�y mocowa� i montowa� ostro�nie i dokładnie za pomoc� mocowa�
odpowiednich dla ka�dej lokalizacji i podło�a, wszystkiemu nadaj�c odpowiednie wyko�czenie. 

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zako�czone b�d� zachowane w czysto�ci i w pełni 
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac. 

Po zako�czeniu prac nale�y usun�� wszelkie osłony ochronne. 

W trakcie monta�u nale�y stosowa� si� do wymaga� podanych przez producenta. 
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5.4 �ciany wewn�trzne ze szklanych pustaków. 

�ciany z pustaków szklanych nale�y murowa� na zaprawie cementowej bez wapna. Zaprawa musi 
charakteryzowa� si� m.in. odpowiedni� przyczepno�ci� i elastyczno�ci�. 

Monta� konstrukcji nale�y zacz�� od wykonania cokołu, który wraz z pasem górnym i pasami 
bocznymi utworz� ram� obwodow�. Rama obwodowa musi by� przezbrojona i w cało�ci zdylatowana. 
Zbrojenie ramy obwodowej wykonywa� np. z dwóch pr�tów 8mm; dylatacj� po obwodzie: np. z dwóch 
warstw niepiaskowanej papy bitumicznej w cokole pianki poliuretanowej lub styropianu w pasach 
bocznych i górnym. Zamiast tradycyjnej murowanej ramy obwodowej, mo�na u�y� ró�nego rodzaju 
stalowych profili typu C b�d� specjalnych listew obwodowych z PCV.  

Na �wie�o wykonanym cokole układa� pierwsz� warstw� pustaków, reguluj�c odległo�ci pomi�dzy 
nimi za pomoc� krzy�yków dystansowych do pustaków szklanych.  

Zapraw� najlepiej nakłada� na pustak i po jego umieszczeniu w konstrukcji usun�� jej nadmiar. 
Po uło�eniu ka�dej warstwy pustaków konstrukcj� nale�y wypoziomowa�.  

Cało�� konstrukcji musi by� przezbrojona: w spoinach poziomych układa si� dwa pr�ty lub drabink�
zbrojeniow�, w spoinach pionowych pojedyncze pr�ty na przemian po zewn�trznej i wewn�trznej 
stronie konstrukcji. Zbrojenie poziome i pionowe ł�czy� ze sob� drutem wi�zadłowym. Ko�ce 
zbrojenia musz� ł�czy� si� ze zbrojeniem ramy obwodowej.  

Podczas monta�u na bie��co nale�y usuwa� nadmiar zaprawy mokr� szmatk� nie dopuszczaj�c do 
jej wyschni�cia aby nie porysowa� szkła. 

Po uło�eniu wszystkich pustaków, gdy zaprawa ju� zwi��e odrywa� płytki po obu stronach krzy�yków 
dystansowych, wygładza� szczeliny i wyko�czy� konstrukcj�.  

Podczas monta�u nale�y zostawi� szczelin� bez zaprawy na ok. 1cm gł�boko�ci, któr� potem nale�y 
uzupełni� fug�. 

W celu zabezpieczenia konstrukcji przed wnikaniem wilgoci, nale�y miejsca styku ramy obwodowej z 
murem uszczelni� elastycznym materiałem np. silikonem.  

Stosuj�c pustaki szklane nale�y przy wykonywaniu �ciany pami�ta�: 

- �cianki z pustaków szklanych nie ł�czy si� na sztywno z innymi �cianami,  

- pustaki układa� warstwami poziomymi, najlepiej nie wi�cej ni� cztery warstwy dziennie,  

- zbrojenie nie mo�e dotyka� pustaków. 

5.5 �ciany zewn�trzne hali sportowej.  

Pozycja dotyczy zamocowania elewacji z płyt warstwowych typu „Sandwich”, blach 
arkadowych/falistych, paneli aluminiowych.  

Wykonawca powinien zatrudni� specjalistyczn� firm�, maj�c� do�wiadczenie w wykonywaniu tego 
typu robót. 

Do prac zwi�zanych z monta�em �cian elewacyjnych w hali sportowej nale�y przyst�pi� po 
zamocowaniu konstrukcji no�nej budynku i podkonstrukcji dla �cian. Nale�y równie� sprawdzi�
podło�e pod k�tem odchyłek i wymiarów. 

Mo�liwie jak najwi�cej prac monta�owych nale�y wykona� w warsztacie. Na budowie nale�y 
przycina�, dopasowywa�, ł�czy� i uszczelnia� elementy zgodnie z pisemnymi instrukcjami 
producenta. 

Wszystkie elementy nale�y ostro�nie przemieszcza� i przenosi� z zachowaniem szczególnej 
ostro�no�ci na wszystkich etapach. 

Ze wzgl�du na stosunkowo mały ci��ar płyt przy ich znacznej powierzchni nie nale�y prowadzi�
monta�u przy pr�dko�ci wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 
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Nie prowadzi� monta�u płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub �niegu) oraz w czasie 
g�stej mgły.  

Je�eli w skutek zapadaj�cego zmroku pogarsza si� widoczno�ci, a brak jest o�wietlenia sztucznego, 
monta� płyt powinien zosta� przerwany.  

Prace uszczelniaj�ce powinny by� wykonywane przy temperaturze otoczenia powy�ej 4ºC. 

Obudowa �cian powinna mie� ci�gło�� metaliczn� ze wzgl�du na fakt, �e b�dzie wykorzystana w celu 
odgromienia. 

Nale�y przygotowa� przykrycia, zabezpieczenia, opakowania, itp. konieczne dla zapobie�enia 
uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia nale�y usun��
dopiero wtedy, gdy elementy b�d� gotowe do zainstalowania. Przygotowa� tymczasowe bariery, 
osłony, oznakowanie, aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. 

Osłony zabezpieczaj�ce pozostan� na miejscu ich zało�enia przez cały czas trwania instalacji. 

Wykonane prace nale�y oczy�ci� z wszelkiego rodzaju nieczysto�ci. Metody czyszczenia musz� by�
zgodne z wymaganiami producenta. 

6. Kontrola jako�ci robót. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Bloczki gazobetonowe. 

Przy odbiorze bloczków gazobetonowych nale�y przeprowadzi� na budowie: 

• Sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi 
wymaganiami 

• Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewn�trzne - przez ogl�dziny, cechy  
fizyczne – badania laboratoryjne (je�li nie jest mo�liwe okre�lenie jako�ci bloczków przez 
prób� dora�n� przez ogl�dziny). 

6.2 Cegła klinkierowa. 

Przy odbiorze cegły nale�y przeprowadzi� na budowie: 

� Sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

� Próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i p�kni��, 

- odporno�ci na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�� margla. 

W przypadku, gdy nie jest mo�liwe okre�lenie jako�ci cegły przez prób� dora�n� nale�y j� podda�
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu). 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

� Długo�� ±6mm, 

� Szeroko�� ±5mm, 

� Wysoko�� ±3mm. 

6.3. Zaprawy. 
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie nale�y kontrolowa� jej mark� i konsystencj�
w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by�
ka�dorazowo wpisane do dziennika budowy. 

W przypadku gotowych zapraw nale�y kontrolowa� je z wymaganiami podanymi przez producenta. 

6.4. �ciany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie. 

Badania kontrolne polegaj� na ocenie: 

- równo�ci powierzchni płyt, 

- czy naro�niki i kraw�dzie nie maj� uszkodze�, 

- wymiarów płyt (zgodnie z tolerancj�), 

- wilgotno�� i nasi�kliwo��, 

- obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt.  

Badania kontrolne płyt g-k i innych materiałów powinny by� wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Profile do monta�u stalowego rusztu nie mog� by� uszkodzone, zdeformowane itp. 

6.5. �cianki działowe laminowane. 

Przed przekazaniem systemu �cianek laminowanych na plac budowy nale�y zadba� o sprawdzenie 
ich pod k�tem pasowania do zatwierdzonych próbek (zgodnie z zamówieniem) i zgodno�ci z niniejsz�
specyfikacj� i ostatecznymi rysunkami szczegółów.  

Wszystkie produkty powinny by� oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia identyfikacji w 
czasie monta�u, przemieszczenia, magazynowania. 

6.6. Pustaki szklane 

Nale�y na budowie sprawdzi� ich cechy zewn�trzne tzn. kształt, wymiary, certyfikaty i raporty bada�
dotycz�cych własno�ci fizycznych. 

6.7. �ciany zewn�trzne hali sportowej.  

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich 
przekazaniem na budow� powinny by� dokładnie sprawdzone pod k�tem zgodno�ci z zamówieniem.  

Wszystkie produkty powinny by� oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia identyfikacji w 
czasie monta�u, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 

Kontroli podlegaj� roboty zwi�zane z zamocowaniem płyt warstwowych, paneli aluminiowych i blach 
arkadowych/falistych, a tak�e prace zwi�zane z uszczelnieniem i obróbk� blacharsk� w miejscach, 
gdzie ł�cz� si� elementy ze sob�.  

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Roboty murowe. 

Jednostk� obmiarow� robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubo�ci. 

7.2 �ciany gipsowo – kartonowe. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
�CIANY 

str. 15  

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z monta�em �cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie jest 
m2 jako iloczyn długo�ci �cian w stanie surowym i wysoko�ci mierzonej od podło�a lub warstwy 
wyrównawczej do spodu stropu wy�szej kondygnacji. 

7.3 �ciany działowe laminowane. 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z montowaniem systemowych �cianek działowych 
laminowanych jest 1m2. 

7.4 �ciany działowe z pustaków szklanych. 

Jednostk� obmiarow� robót murowych zwi�zanych ze wznoszeniem �cianki z pustaków szklanych 
jest 1m2 liczony jako iloczyn długo�ci �ciany w stanie surowym i wysoko�ci od podło�a lub warstwy 
wyrównawczej do rzeczywistego wierzchołka �ciany. 

7.5 Płyty elewacyjne. 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z monta�em �cian zewn�trznych z płyt warstwowych typu 
„sandwich” na podkonstrukcji, paneli aluminiowych i blach arkadowych/falistych jest 1m2. 

Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Roboty murowe. 

Odbioru robót murowych nale�y dokona� przed wykonaniem tynków i innych robót wyko�czeniowych. 

Dopuszczalne odchyłki dla murów. 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane 

1 2 3 

1 

Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długo�ci 

- na całej powierzchni 

3 

10 

2 

Odchylenia od pionu 

- na wysoko�ci 1m 

- na wys. kondygnacji 

- na całej wysoko�ci 

3 

6 

20 

3 

Odchylenia ka�dej warstwy od poziomu 

- na 1 m długo�ci 

- na całej długo�ci 

1 

15 

4 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długo�ci 

- na całej długo�ci 

1 

10 

5 
Odchylenia wymiarów otworów w �wietle o wymiarach: 

- do 100cm              szeroko�� +6,-3 
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                                wysoko��

- ponad 100cm        szeroko��

                                wysoko��

+15,-1 

+10,-5 

+15,-10 

Zgodno�� wykonania murów stwierdza si� na podstawie porównania wyników bada� kontrolnych. Mur 
powinien by� odebrany, je�li wszystkie wyniki bada� s� pozytywne. Je�eli chocia� jeden wynik 
badania jest negatywny, mur nie powinien by� przyj�ty. W takiej sytuacji nale�y: 

• je�li to mo�liwe, poprawi� je i przedstawi� go do ponownego odbioru, 

• w przypadku, gdy nie jest mo�liwe podane rozwi�zanie nale�y ponownie wykona� mur i 
ustali� kolejny termin odbioru. 

Protokół odbioru murów powinien zawiera�: 

- ocen� wyników bada�, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 

- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót murowych z zamówieniem. 

8.2 �ciany działowe gipsowo-kartonowe na ruszcie. 

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi �cian. Wymagania 
wła�ciwego wykonania robót, dopuszczalne odchylenia dla �cian g-k na ruszcie obowi�zuj� jak dla 
suchych tynków i zostały opisane w SST ”Tynki, okładziny”.  

8.3 Systemowe �ciany działowe laminowane. 

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowo�ci wykonania i sprawdzeniu zgodno�ci z projektem 
technicznym i wymaganiami producenta. 

Maksymalne odchylenie podzespołów od zaprojektowanego poło�enia, w pionie lub w poziomie mo�e 
wynosi� ±10mm.  

8.4 �ciany z pustaków szklanych.  

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi �cian. Powierzchnia 
�ciany powinna by� równa, pustaki szklane nie mog� by� w �aden sposób uszkodzone. 

8.5 �ciany zewn�trzne hali sportowej.  

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania �cian zewn�trznych powinny dawa� jednolito��
wygl�du. Powierzchnie płyt elewacyjnych, kaset, paneli, blach nie mog� by� uszkodzone, 
odkształcone, zabrudzone, pokryte rdz�, itp. 

Nale�y sprawdzi� sposób mocowania, ilo�� ł�czników, czy na skutek ł�czenia �cian płyty nie uległy 
uszkodzeniu. 

9. Podstawa płatno�ci. 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

9.1 Dla robót murowych. 

• Zakup i dostarczenie materiałów i sprz�tu na stanowisko pracy, 
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• Wykonanie �cian, 

• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa�, 

• Uporz�dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

9.2. Dla �cian działowych g-k na stalowym ruszcie. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

• obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi, 

• ustawienie i obsług� ewentualnych rusztowa� do 4m, 

• przygotowanie podło�a, 

• przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc� wkr�tów wraz z przyci�ciem i 
dopasowaniem, 

• przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni okładzin, 

• szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze �cianami i sufitami, 

• zabezpieczenie spoin ta�m� papierow�, 

• szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.3. Dla systemowych �cian działowych laminowanych. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

• obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi, 

• ustawienie i obsług� ewentualnych rusztowa� do 4m, 

• przygotowanie podło�a, 

• zmontowanie gotowych elementów, 

• ustawienie w miejscu wbudowania i zamocowanie �cianek, 

• zamocowanie drzwi , 

• usuniecie osłon ochronnych, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.4. Dla �cian z pustaków szklanych. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

• obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi, 

• ustawienie i obsług� ewentualnych rusztowa� do 4m, 

• przygotowanie podło�a, 

• przygotowanie zaprawy, 
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• wykonanie �cian, 

• zaspoinowanie pozostawionych szczelin przeznaczonych na fugi, 

• doszczelnienie silikonem miejsc nara�onych na wnikanie wilgoci, 

o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.5. Dla �cian zewn�trznych hali sportowej.  

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

• obsług� sprz�tu , 

• ustawienie i obsług� ewentualnych rusztowa� do 10m, 

• zamocowanie podkonstrukcji pod płyty elewacyjne, 

• zmontowanie gotowych elementów tzn. płyt warstwowych, blach elewacyjnych, paneli,  

• docinanie, uszczelnianie, obróbka blacharska, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy zwi�zane. 
10.1 Normy. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu 
powszechnego u�ytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-84/B-03230 Lekkie �ciany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i �ebrowych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom I. Budownictwo ogólne. 
Arkady 1990. 
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1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z monta�em pokrycia dachu hali na podstawie typowego projektu 
architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie robót zwi�zanych z wykonaniem pokrycia dachu hali. 

W zakres tych robót wchodz�: 

� Pokrycie dachu w hali sportowej z płyt typu „sandwich” z wypełnieniem piank� poliuretanow�. 

� Odwodnienie budynku. 

� Wyłaz dachowy, klapa oddymiaj�ca. 

� Ławy kominiarskie. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1 Ogólne wymagania do zastosowanych rozwi�za�. 

Wszystkie elementy stalowe (płyty, blachy, ł�czniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinny 
pochodzi� od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta co płyt 
elewacyjnych) i by� kompatybilne pod wzgl�dem koloru i odcienia na całym odcinku dachu oraz 
spełnia� wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno�� materiałów i elementów składowych ze sob� i z 
zamówieniem oraz b�d� spełnia� wymagania odno�nie wykonania robót. 

Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły musz� by� w pełni zgodne z polskimi ustawami 
i wymogami przepisów. Powinny by� ponadto spełnione wymogi w odniesieniu do ogniotrwało�ci. 

Nale�y uzyska� Certyfikaty ITB i wszelk� konieczn� dokumentacj� wykazuj�c� zgodno�� systemu z 
polskimi normami i prawem polskim. Je�li Wykonawca stwierdzi, �e jakiekolwiek wymagania niniejszej 
specyfikacji lub rysunków w dokumentacji projektowej s� sprzeczne z wymaganiami zawartymi w 
przepisach i ustawach powinien powiadomi� o tym Architekta i Inspektora Budowy. 
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Wszystkie elementy składowe i podzespoły b�d� tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniały pełn�
wodoszczelno�� i przydatno�� do zamierzonego przeznaczenia. Nale�y przygotowa� wszystkie 
konieczne obróbki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym. 

Wszystkie elementy składowe powinny spełnia� wymagania konstrukcyjne dotycz�ce wytrzymało�ci 
na działanie �niegu, nie dopuszcza� do powstawania sopli lodu, narastania lodu. Wymagania dotycz�
równie� wytrzymało�ci na działanie wiatru i obci��e� statycznych.  

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Płyty warstwowe typu „sandwich” z wypełnieniem piank� poliuretanow�. 

Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy o k�cie nachylenia 5% z płyt dachowych typu „sandwich” 
z wypełnieniem piank� poliuretanow� grubo�ci 21/17 cm w klasie NRO odporno�ci po�arowej.  

a) Pakowanie 

Płyty warstwowe pakowane s� na palety drewniane – no�ne i palety styropianowe – nieno�ne. 
Okładziny płyt warstwowych najcz��ciej zabezpieczone s� przed zabrudzeniami i uszkodzeniami foli�
ochronn�. Foli� nale�y zdj�� podczas monta�u elementów, nie pó�niej ni� 2 miesi�ce od momentu 
zakupu płyt warstwowych. 

b) Magazynowanie i okres składowania 

Płyty warstwowe magazynowa� z zachowaniem lekkiego spadu wzdłu� kraw�dzi bocznej, aby woda 
opadowa mogła po nich swobodnie spływa�. 

Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni nale�y dokładnie zabezpieczy� przed deszczem, 
�niegiem , silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt najlepiej stosowa� tekstylne plandeki  (zabrania si�
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nale�y bezwzgl�dnie unika� gromadzenia si� wody pomi�dzy płytami, poniewa� mo�e to, w dłu�szym 
okresie czasu, spowodowa� uszkodzenie płyt.  

Podło�e na którym ustawione b�d� pakiety płyt musi by� równe i utwardzone, aby nie spowodowa�
trwałych uszkodze� płyt. 

Cz��ciowo rozpakowane pakiety płyt nale�y ka�dorazowo zabezpieczy� przed opadami 
atmosferycznym i silnym wiatrem. 

2.1.1. Ł�czniki 

Nale�y stosowa� ł�czniki zalecane przez producenta płyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i 
grubo�ci płyty, grubo�ci �cianki podpory, rodzaju podło�a do jakiego b�d� mocowane płyty). 
Stosowanie innych ł�czników wymaga akceptacji producenta płyt warstwowych. 

Mocowanie płyt do konstrukcji stalowej zaleca si� przy u�yciu ł�czników samowierc�cych.  

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubo�ci �cianki powy�ej 12mm 
zaleca si� ł�czniki samogwintuj�ce z odpowiednim zarysem gwintu.  

W przypadku mocowania do elementów betonowych proponuje si� zastosowanie kołków 
samokotwiacych. 

Nie stosowa� ilo�ci ł�czników mniejszej ni� zalecana przez producenta płyt. 

2.1.2. Materiały uszczelniaj�ce  

- butylowe masy uszczelniaj�ce, 
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- masy uszczelniaj�ce trwale elastyczne, 

- masy elastyczne zwi�kszaj�ce odporno�� ogniow�, 

- masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu  

- uszczelki poliuretanowe. 

2.1.3. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. 

Nale�y przygotowa� wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi 
dla spełnienia wymaga� parametrów.  

Wszystkie obróbki powinny odpowiada� wygl�dem głównym profilom dachowym. Nale�y przewidzie�
obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscu poł�czenia mi�dzy okładzinami metalowymi i innymi 
elementami budynku.  

Przewiduje si� stosowanie systemowych obróbek, ofasowa� blacharskich z blachy aluminiowej i 
stalowej. Zastosowane systemy ł�cz� si� z systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny by�
wykonane w kolorze, w których one wyst�puj�. 

Wszystkie obróbki blacharskie, zamkni�cia, elementy zabezpieczaj�ce i inne akcesoria maj� by� w 
pełni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w �cisłej zgodno�ci z 
zaleceniami producenta pokrycia dachowego. 

Nale�y przygotowa� obróbki blacharskie i obróbki zewn�trzne / kołnierze na wszystkie przebicia, w 
tym instalacje odgromowe i przebicia na ruroci�gi. 

2.2. Rynny i rury spustowe. 

W skład systemu odwodnienia dachu wchodz� mi�dzy innymi: rynny, rury spustowe, kształtki oraz 
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 

Nale�y stosowa�: 

� Rynny prostok�tne 150x80mm  

� Rury spustowe Ø100mm  

2.2.1. Rynny. 

Rynny powinny by� wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-54/H-92125 grubo�ci 0,6-
0,7mm, zabezpieczonej przed działaniem wody powłok� zewn�trzn�. Produkt musi by� odporny na 
działanie �niegu, mrozu i sło�ca, nie odkształca� si�, nie łama� i nie p�ka�. 

Spadek rynien nale�y wykona� w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi� 0,5%. 

Rynny wykona� w kolorze popielatym. 

2.2.2. Rury spustowe. 

Rury spustowe powinny by� wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubo�ci 0,5-0,6mm 
odpowiadaj�cej wymaganiom PN-57/H-92900, zabezpieczonej przed działaniem wody powłok�
zewn�trzn�. Podobnie jak rynny produkt musi by� odporny na działanie �niegu, mrozu i sło�ca, nie 
odkształca� si�, nie łama� i nie p�ka�. 

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza� 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, 
mierzone na długo�ci 2m nie powinno przekracza� 3mm. 

Rury spustowe wykona� w kolorze popielatym. 

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.   
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Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nale�y przyjmowa� zgodnie z instrukcjami 
producenta systemu, który w zale�no�ci od przekroju elementu powinien równie� dobra� odpowiednie 
uchwyty, zamocowania i okre�li� sposób ich ł�czenia.  

2.3 Wyłaz dachowy i klapa oddymiaj�ca. 

Nad holem II pi�tra nale�y zastosowa� wyłaz dachowy metalowy o wymiarach 1,5x1,2m. Szczelne 
poł�czenie wyłazu dachowego z pokryciem zapewni kołnierz uszczelniaj�cy, którego funkcj� b�dzie 
odprowadzanie wody, i zabezpieczenie przed �niegiem oraz wiatrem.  

Wy�cie na dach umo�liwia� b�dzie drabina stalowa pod wyłazem. Wymagania dla drabiny opisano w 
SST „Roboty dodatkowe”. 

Przewiduje si� zastosowanie klapy oddymiaj�cej otwieranej nabojem z CO2, która wyposa�ona b�dzie 
we własny czujnik dymu. Wymiary klapy 1,5x1,2m. 

2.4 Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Na dachu przewiduje si� zastosowanie ław lub stopni kominiarskich metalowych, ocynkowanych, 
a�urowych, przeciwpo�lizgowych. 

Wymagania odno�nie zastosowanych elementów podawane s� przez producenta. 

3. Sprz�t. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie, przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu 
wskazanego przez In�yniera. 

3.1. Sprz�t do płyt warstwowych na dach. 

3.1.1. Sprz�t do transportu konstrukcji. 

Do transportu i monta�u konstrukcji nale�y u�ywa� �urawi, wci�garek, d�wigów i podno�ników. 
Wszelkie urz�dzenia d�wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj�ce przepisom o dozorze technicznym 
powinny by� dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniaj�cymi do ich eksploatacji. 

3.1.2. Sprz�t słu��cy do docinania płyt i obróbek blacharskich. 

Do przycinania płyt warstwowych zaleca si� stosowanie pilarek o drobnoz�bnych brzeszczotach oraz 
pił tarczowych do metalu, które mog� by� stosowane o ile wyposa�one s� w dostatecznie dokładne 
układy prowadz�ce.  

Do ci�cia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza si� stosowania szlifierek k�towych raz innych 
urz�dze�, które mog� spowodowa� w strefie  ci�cia nadmierne nagrzewanie prowadz�ce do 
zniszczenia powłok antykorozyjnych. 

Do ci�cia obróbek blacharskich nale�y u�ywa� no�yc r�cznych. 

3.1.3. Sprz�t do monta�u płyt. 

Monta� płyt mo�e odbywa� si� przy u�yciu rusztowa�, pomostów mechanicznych, drabin rozstawnych 
itp. 

Do wkr�cania ł�czników zaleca si� stosowanie wiertarek z głowic� do prowadzenia długich ł�czników 
oraz regulacj� gł�boko�ci wzgl�dnej poło�enia łba ł�cznika. 

Dopuszcza si� równie� stosowanie wkr�tarki uniwersalnej, wyposa�onej w regulacj� gł�boko�ci 
wzgl�dnej osadzenia ł�czników o parametrach: 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
POKRYCIE DACHU  

str. 6  

- moc: 600-700W 

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./min, 

- moment obrotowy 600 – 700 Ncm. 

W celu zapewnienia wła�ciwego docisku uszczelek na styku wzdłu�nym montowanych płyt nale�y 
zastosowa� samozaciskowe narz�dzie monta�owe pozwalaj�ce �cisn�� elementy ze sob� bez 
uszkodzenia kraw�dzi płyt. Do monta�u potrzebne s� min. dwa narz�dzia monta�owe. 

3.1.4. Inne. 

Akcesoria drobne potrzebne przy monta�u płyt to m. in. 

- poziomice, 

- przymiary kreskowe zwijane, 

- wiertła, 

- przedłu�acze elektryczne, 

- zmiotka do usuwania wiórów, 

- �ciski stolarskie z płytk� stalow� i nakładk� filcow�. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Rozładunek i transport 
konstrukcji na placu budowy mo�na prowadzi� przy pomocy �urawia lub d�wigu u�ywaj�c trawersy lub 
zawiesi p�tlicowych  linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o długo�ci  ok. 6m. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrat� stateczno�ci. Do transportu płyt warstwowych mog� słu�y� tylko pojazdy sprawne 
techniczne, odkryte, ze skrzyni� ładunkow� umo�liwiaj�c� załadunek z góry. 

Zaleca si� co ok. 100km sprawdzenia skuteczno�ci zamocowania ładunku. 

Unika� kontaktu blach z wod�. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeładunku lub jej 
składowania, nale�y bezwzgl�dnie wysuszy� wszystkie arkusze.  

Przestrzenie załadowcze musz� by� czyste. Płaszczyzny �cian i podło�a nie mog� mie� wystaj�cych 
gwo�dzi oraz innych ostrych elementów. Elementy wystaj�ce musz� by� odpowiednio zabezpieczone 
aby nie uszkodzi� płyt (np. kantówkami z drewna lub piank� odpadow�). 

Przed rozładunkiem nale�y przeprowadzi� ogl�dziny zewn�trzne stanu technicznego opakowania.  

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Zalecenia ogólne. 

Przed rozpocz�ciem monta�u płyt warstwowych nale�y: 

Sprawdzi� konstrukcj� pod wzgl�dem dokładno�ci wykonania i zgodno�ci z projektem (ewentualne 
ró�nice usun��).  

Skontrolowa� czy rozstaw płatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w 
tablicach obci��e� statycznych. 

Sprawdzi� czy powierzchnie płatwi stanowi� płaszczyzn�. 
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Przygotowa� narz�dzia niezb�dne do monta�u płyt.  

Zabrania si� wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobli�u płyt, gdy� mo�e to spowodowa�
trwałe uszkodzenie powłoki. 

Nale�y zapewni� utworzenie równego i ci�głego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie 
swobodnego odprowadzenia wody i całkowitej wodoszczelno�ci dachu. Nale�y zapewni� staranne 
uko�czenie i uło�enie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta. 

Mo�liwie jak najwi�cej prac monta�owych nale�y wykona� na warsztacie. Wszelkie dopasowanie 
blachy na budowie nale�y wykonywa� �ci�le z pisemnymi instrukcjami producenta. 

Wykonawca powinien zatrudni� specjalistyczn� firm� do wykonania pełnego zakresu prac podanych 
powy�ej.  

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zako�czone b�d� zachowane w czysto�ci i w pełni 
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac.  

Do czasu przekazania dach nie mo�e by� u�ywany jako miejsce pracy, chyba, �e zostanie on 
zadowalaj�co zabezpieczony, a z powierzchni� dachu nie b�d� wchodzi� w kontakt �adne zwi�zki 
chemiczne szkodliwe dla wyko�czenia dachu lub jego elementów składowych. Nale�y zapewni�
nale�yte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady nale�y 
naprawi� bez opó�nie� i pozostawi� dach czysty, a uj�cia wody wolne od przeszkód. 

Na zako�czenie prac wszelkie osłony ochronne zostan� usuni�te, a sko�czone prace zostan�
dokładnie oczyszczone przed ich zaj�ciem. 

5.2.  Monta� płyt warstwowych. 

Wszystkie elementy nale�y mocowa� i montowa� ostro�nie i dokładnie za pomoc� mocowa�
odpowiednich dla ka�dej lokalizacji i wszystkiemu nada� dopasowane wyko�czenie.  

Przed monta�em płyt nale�y zdj�� z wewn�trznej okładziny płyt foli� ochronn�. 

W trakcie układania i monta�u płyt dachowych pracownicy wykonuj�cy monta� musz� by� w mi�kkim 
obuwiu (aby nie doszło do uszkodzenia powłoki płyty). 

Zwróci� uwag� na zastosowanie co najmniej minimalnych szeroko�ci podpór dachowych zalecanych 
przez producenta.  

Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji, nale�y do gniazd zamka zaaplikowa� butylow� mas�
uszczelniaj�c� oraz mas� uszczelniaj�c� zwi�kszaj�c� odporno�� ogniow�.  

Aby zapewni� wła�ciwy docisk uszczelki a styku wzdłu�nym montowanych płyt najlepiej zastosowa�
specjalne samozaciskowe narz�dzie monta�owe pozwalaj�ce �cisn�� elementy ze sob� bez 
uszkodzenia kraw�dzi płyt. 

W zale�no�ci od rodzaju i grubo�ci płyt nale�y zastosowa� odpowiedni� wielko�� wymienionego 
docisku płyt. 

5.2.1. Mycie i konserwacja. 

Metody czyszczenia musz� by� zgodne z wymaganiami producenta. 

Po zako�czeniu prac monta�owych i zdj�ciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia stepuj�ce na płytach 
w postaci tłuszczów, pyłów, kurzu usuwa� r�cznie roztworem wodnym z dodatkiem łagodnego �rodka 
myj�cego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy pomocy tkaniny bawełnianej lub g�bki, a nast�pnie 
spłuka� wod�. 

Czynno�ci te zaleca si� wykonywa� przy temperaturze dodatniej. 

5.2.2. Warunki atmosferyczne przy monta�u płyt. 

Ze wzgl�du na stosunkowo mały ci��ar płyt przy ich znacznej powierzchni nie nale�y prowadzi�
monta�u przy pr�dko�ci wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 
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Nie prowadzi� monta�u płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub �niegu) oraz w czasie 
g�stej mgły.  

Je�eli w skutek zapadaj�cego zmroku pogarsza si� widoczno�ci, a brak jest o�wietlenia sztucznego, 
monta� płyt powinien zosta� przerwany.  

Prace uszczelniaj�ce powinny by� wykonywane przy temperaturze otocznia powy�ej 4ºC. 

5.3. Wykonanie odwodnienia budynku hali. 

� Rynny  

Rynny powinny by� składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. Powinny by�
ł�czone na zakład, ł�czone w zł�czach poziomych. Rynny powinny by� mocowane do elementów 
drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odst�pach.  

Spadki rynien regulowa� na uchwytach. Rynny powinny mie� zamocowane wpusty do rur spustowych. 

� Rury spustowe 

Rury spustowe powinny by� składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. Powinny 
by� ł�czone na zakład, ł�czone w zł�czach poziomych. Rury spustowe powinny by� mocowane do 
�cian uchwytami, rozstawionymi w odst�pach. Uchwyty powinny by� mocowane w sposób trwały do 
elementów elewacji budynku. Rury spustowe rozmieszcza� zgodnie z projektem technicznym po obu 
stronach budynku hali, co drugi moduł konstrukcyjny. 

5.4. Monta� elementów dachowych. 

Wyłaz dachowy, klap� oddymiaj�c�, ławy lub stopnie kominiarskie nale�y mocowa� wg wskaza�
podawanych przez producenta ze szczególnym wskazaniem sposobu monta�u odno�nie pokrycia 
dachowego z płyt systemowych. 

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na uszczelnienie miejsc wokół wyłazu i klapy oddymiaj�cej – 
zabezpieczenie przed wod� opadow�. 

Przy monta�u ław lub stopni kominiarskich nie uszkodzi� powierzchni płyt dachowych.  

6. Kontrola jako�ci robót. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Pokrycie dachu płytami warstwowymi. 

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich 
przekazaniem na budow� powinny by� dokładnie sprawdzone pod k�tem zgodno�ci z zamówieniem.  

Wszystkie produkty powinny by� oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia identyfikacji w 
czasie monta�u, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 

Kontroli podlegaj� roboty zwi�zane z zamocowaniem płyt warstwowych, a tak�e prace zwi�zane z 
uszczelnieniem i obróbk� blacharsk� w miejscach gdzie ł�cz� si� elementy ze sob�.  

6.2 Rynny i rury spustowe. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�, sprawdzeniu 
materiałów, sprawdzeniu poł�cze� poszczególnych odcinków rynien, umocowa�. Nale�y równie�
sprawdzi� czy w rynnach nie ma dziur, p�kni��. Zaleca si� sprawdzenie spadków i szczelno�ci rynien 
przez nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�, 
sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu poł�cze� poszczególnych odcinków rur spustowych, 
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umocowa�, braku odchyle� rur od prostoliniowo�ci i kierunku pionowego. Nale�y równie� sprawdzi�
czy w rurach spustowych nie ma dziur, p�kni��. 

6.3 Wyłaz, klapa oddymiaj�ca. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodno�ci usytuowania na dachu z dokumentacj� techniczn�, 
sprawdzeniu poł�czenia z pokryciem dachowym i szczelno�ci. 

6.4. Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidłowej stabilno�ci poł�czenia z pokryciem dachowym. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Płyty warstwowe. 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z wykonaniem pokrycia dachowego z płyt warstwowych jest 
1m2. 

7.2 Rynny i rury spustowe. 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m. 

Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.3 Wyłaz dachowy, klapa oddymiaj�ca. 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z zamocowaniem wyłazu i klapy na dachu jest 1m2. 

7.4 Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z zamocowaniem ław lub stopni kominiarskich na dachu jest 
1mb odpowiedniej szeroko�ci elementu. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Pokrycie dachu z płyt warstwowych. 

Roboty zwi�zane z pokryciem dachu blach� jako roboty zanikaj�ce wymagaj� odbiorów cz��ciowych. 
Odbiór taki powinien obejmowa�: 

� sprawdzenie podło�a, 

� jako�ci zastosowanych materiałów, sprawdzenie własno�ci technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy, 

� dokładno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

� dokładno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poł�czenia z pokryciem. 

Badanie ko�cowe pokrycia nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu robót, po deszczu. Odbiór ko�cowy 
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i poł�czenia 
ich z urz�dzeniami odwadniaj�cymi, a tak�e wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze�
eksploatacyjnych. 
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Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawa� jednolito��
wygl�du. Powierzchnie blach nie mog� by� uszkodzone, odkształcone, zabrudzone, pokryte rdz�, itp. 

Nale�y sprawdzi� sposób mocowania, ilo�� ł�czników, czy na skutek ł�czenia �cian blacha nie uległa 
uszkodzeniu. 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, elementów dachowych takich jak 
wyłaz, klapa oddymiaj�ca, ławy i stopnie kominiarskie. 

Odbiór taki powinien obejmowa�: 

� Sprawdzenie prawidłowo�ci poł�cze� poziomych i pionowych, 

� Sprawdzenie mocowania elementów , 

� Sprawdzenie prawidłowo�ci spadków, 

� Sprawdzenie szczelno�ci poł�cze�. 

Wyniki odbiorów powinny by� ka�dorazowo wpisane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatno�ci. 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Pokrycie dachu z płyt warstwowych. 

Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• obsług� sprz�tu , 

• ustawienie i obsług� ewentualnych rusztowa� do 10m, 

• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 

• docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2 Rynny i rury spustowe 

Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie, umocowanie poł�cze�, 

• uporz�dkowanie stanowiska pracy. 

9.3 Wyłaz i klapa oddymiaj�ca, ławy, stopnie kominiarskie. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• obsług� sprz�tu , 

• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 

• docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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10. Przepisy zwi�zane. 
10.1 Normy. 

PN-84/B-03230  Lekkie �ciany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 
�ebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom I. Budownictwo ogólne. 
Arkady 1990. 
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1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru stolarki i  �lusarki okiennej i drzwiowej  oraz przeszklenia na podstawie projektu typowego 
architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40m.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie monta�u �lusarki drzwiowej i okiennej wyst�puj�cych w obiekcie typowej hali 
widowiskowo-sportowej 18x40m. 

W zakres tych robót wchodz�: 

• �lusarka okienna aluminiowa,  

• �lusarka drzwiowa  hali stalowa, 

• Stolarka drzwiowa hali drewniana, 

• Przeszklenia w ramie aluminiowej, 

• Drobne elementy �lusarskie w budynku: kratki aluminiowe. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. Dodatkowo przed zamówieniem stolarki i �lusarki  nale�y 
sprawdzi� wymiary otworów okiennych. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały i elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły kompletny system 
o charakterystyce okre�lonej poni�ej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i 
elementy składowe były kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem. 

Wszystkie szklenia i ramy powinny  pochodzi� od jednego zatwierdzonego producenta  i b�d�
kompatybilne pod wzgl�dem koloru i odcienia na całym odcinku tego projektu. 

Wymaga si�, aby wszystkie elementy składowe, materiały i podzespoły były w pełni zgodne z polskimi 
normami i posiadały aprobat� techniczn�. 

Wymaga si�, aby monta� �lusarki aluminiowej wykonała specjalistyczna firma.

2.1. �lusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramach aluminiowych  

2.1.1. Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami. 

2.1.2. Powłoki 
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Wszystkie elementy aluminiowe otrzymaj� wyko�czenie w kolorze br�zowym, kratki aluminiowe 
zarówno o�cie�nica i lamele wykonane zostan� z aluminium w kolorze popielatym – dodatkowo do 
kratki zostanie zamontowana od wewn�trz siatka przeciw owadom o oczkach 2/2 mm. 

Obróbka wst�pna zostanie przeprowadzona zgodnie z norm� DIN 50939. Wszystkie powierzchnie 
musz� by� całkowicie wolne od pyłów, zanieczyszcze� i wilgoci przed nało�eniem powłoki. Nale�y 
zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obróbce wst�pnej i natychmiast potem nało�y� powłok�. 

Powłoki powinny spełnia� wymogi prób kwalifikacyjnych zgodnie z norm� ISO 2360 (grubo��), ISO 
2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (składanie), ISO 1520 
(formowanie gł�bokie). 

Elementy musz� by� wypalane niezwłocznie po nało�eniu powłoki, ró�nice temperatur w czasie 
wypalania nie powinny przekroczy� 20oC. Zamalowywanie powłok jest niedozwolone. 

Minimalna grubo�� powłoki wyniesie 60-80 mikronów. Projektowana trwało�� systemu powłok 
wyniesie 20 lat. 

2.1.2. Profile 

Na elementy �lusarki stosowa� kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Poł�czenia elementów wykonywa� jako spawane (druty do 
spawania PA3), nitowane lub skr�cane na �ruby. Dopuszczalne bł�dy wykonania elementów powinny 
odpowiada� wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

Wybór systemu – profile pokazane na rysunkach s� jedynie wskazaniem,  nie narzuca si� wyboru 
systemu profili aluminiowych . Wykonawca mo�e wybra� profile dostosowane do przeznaczenia w 
ramach poni�szych ogranicze� ogólnych: 

• Profile powinny by� jak najbli�sze profilom pokazanym na rysunkach. 

2.1.3. Uszczelki i przekładki  

Uszczelki i przekładki zostan� dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze wszystkimi 
pozostałymi materiałami w systemie,  powinny one odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 

• Twardo�� Shor’a min. 35-40 

• Wytrzymało�� na rozci�ganie ok. 8,5 MPa 

• Odporno�� na temperatur� od -30 do +80oC 

• Palno�� – nie powinny rozprzestrzenia� ognia 

• Nasi�kliwo�� – nie nasi�kliwe 

• Trwało�� min. 20 lat 

2.1.4. Przenikanie ciepła 

Parametry techniczne poszczególnych zestawów podano na rysunku z zestawieniem �lusarki i 
stolarki. 

2.1.5. Szklenie 

Zastosowano szklenie okien i przeszkle� zestawami szkła typu Float, bezbarwnego i prze�roczystego.  

W drzwiach wej�ciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezpo�redniego dost�pu 
osób korzystaj�cych z budynku, gdzie mo�e doj�� do rozbicia tafli szklanych, zastosowano szkło 
hartowane od wn�trza i od zewn�trz obiektu.  



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
�LUSARKA I STOLARKA 

str. 4  

W przeszkleniach aluminiowych zastosowano szkło bezpieczne, klejone od strony zewn�trznej i od 
wewn�trznej. 

2.1.5.1.Grubo�� szkła ma zosta� obliczona przez Wykonawc� tak, aby spełniała wymagania 
konstrukcyjne i przepisowe – norma BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, 
płaskie. 

2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane okre�lone jako szkło hartowane maj� by� wykonane ze szkła 
hartowanego zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkło 
budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 

2.1.5.3. Wszystkie elementy szklane okre�lone jako szkło bezpieczne maj� by� wykonane ze szkła 
bezpiecznego (szyby klejone z foli�) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-
79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 

2.1.6. Okucia budowlane 

Wyroby �lusarskie powinny by� wyposa�one w okucia zamykaj�ce, zabezpieczaj�ce i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacj�. 

2.2. �lusarka drzwiowa stalowa  

Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi w kolorze jasno popielatym. 

2.2.1. Uszczelki i przekładki powinny odpowiada� wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3. 

2.2.2. Wymagania ppo�: drzwi stalowe, oznaczone w projekcie symbolami: DS2÷DS7 cechuj� si�
odporno�ci� ogniow� – 30 min. 

2.3. Stolarka drzwiowa  drewniana 

Wbudowa� nale�y stolark� drzwiow�  wyko�czon� wraz z okuciami i gotowymi powłokami malarskimi 
w kolorze jasno-popielatym zgodnie z zestawieniem w projekcie. 

2.3.1. Drewno 

Do produkcji stolarki drzwiowej drewnianej powinna by� stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 
tarte odpowiadaj�ce normom pa�stwowym. 

Wilgotno�� bezwzgl�dna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera� si� w granicach 10-16%. 

Wszystkie drzwi drewniane powinny by� dostarczone zgodnie z dokumentacj� – o�cie�nice nale�y 
dostarczy� drewniane, alternatywnie dopuszcza si� o�cie�nice stalowe – jedne i drugie w kolorze 
jasno popielatym, skrzydła drzwiowe równie� w kolorze jasno popielatym. 

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny by� wykonane ze stali nierdzewnej, 
lakierowanej na kolor jasno popielaty. 

2.3.2. Okucia budowlane 

Ka�dy wyrób stolarki budowlanej powinien by� wyposa�ony w okucia zamykaj�ce, zabezpieczaj�ce i 
uchwytowo-osłonowe według zestawienia w projekcie. 

Okucia powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj�cym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposa�one w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny by� zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
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Kratki wentylacyjne winny by� wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane na kolor jasno-
popielaty. 

Klamki drzwiowe winny by� wykonane z aluminium. 

2.3.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by� utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale�y 
układa� w jednej lub kilku warstwach w odległo�ci nie mniejszej ni� 1 m od czynnych urz�dze�
grzejnych i zabezpieczy� przed uszkodzeniem. 

2.4. Parapety 

Parapety zewn�trzne hali winny by� wykonane z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze �cian. 

Parapety wewn�trzne hali winny by� wykonane zgodnie z opisem w projekcie - w łazienkach, 
pomieszczeniu 1-szej pomocy, pokoju nauczyciela, salce dla niepełnosprawnych, w holu: z PCV, a w 
sali sportowej, magazynie i kotłowni z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej w kolorze �cian. 

3. Sprz�t. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Ka�da partia wyrobów powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedni�
norm�. 

Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem. 

Elementy mog� by� przewo�one dowolnym �rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesuni�ciem  oraz utrat� stateczno�ci. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1.Wykonanie robót – �lusarka aluminiowa i stalowa 

5.1.1.Przygotowanie o�cie�y

O�cie�a powinny odznacza� si� dokładno�ci� kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny by�
równe i gładkie, a przed monta�em oczyszczone z pyłu. Podło�e powinno zosta� wzmocnione, je�eli 
nie wykazuje wystarczaj�cej zwarto�ci, trwało�ci i wyst�puje ryzyko odspojenia si� warstwy klej�cej 
wraz z drobinami materiału z powierzchni o�cie�a. 

5.1.2. Przed rozpocz�ciem robót nale�y sprawdzi�: 

• Prawidłowo�� wykonania o�cie�y, 

• Mo�liwo�� mocowania elementów do �cian, 

• Jako�� dostarczonych elementów do wbudowania. 
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5.1.3. Elementy powinny by� osadzone zgodnie z instrukcj� zaakceptowan� przez In�yniera. 

5.1.4. Elementy powinny  by� trwale zakotwione w �cianach budynku. 

5.1.5. O�cie�nice aluminiowe osadzi� w o�cie�ach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na 
wbudowanie  po 1-5cm.  

Przed wła�ciwym zamocowaniem o�cie�nica powinna zosta� ustawiona i zablokowana w o�cie�y za 
pomoc� klinów monta�owych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych �cisków monta�owych. 

Próg o�cie�nicy powinien zosta� podparty na klinach lub klockach, które zostan� na stałe. 

Punkty wst�pnego mocowania o�cie�nicy (klinowanie w o�cie�y) powinny by� rozmieszczone przy 
naro�ach o�cie�nicy, aby nie spowodowa� wygi�cia elementów o�cie�nic. 

Rodzaj ł�czników (kotwy, wkr�ty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by� tak dobrane, aby 
spełnione były wymogi bezpiecze�stwa z uwagi na obci��enia, jakie wyst�puj� w eksploatacji okien i 
drzwi. Niezale�nie od rodzaju wszystkie ł�czniki musz� by� zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy 
powinny by� wykonane z blachy grubo�ci min. 1,5mm, kształt cz��ci poł�czeniowej z o�cie�nic�
trzeba dostosowa� do jej profilu. 

Wa�ne, aby przy zestawach przeszkle� o du�ych gabarytach stosowa�, zgodnie z wytycznymi 
producenta, ł�czniki umo�liwiaj�ce kompensacj� rozszerzalno�ci liniowej. 

5.1.6. Osadzone elementy powinny by� uszczelnione mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� lub �cian� tak, 
aby nie nast�powało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie 
wykonywa� z elastycznej masy uszczelniaj�cej. 

5.2.Wykonanie robót -  stolarka drzwiowa drewniana.

5.2.1. Przygotowanie o�cie�y 

5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nale�y sprawdzi� dokładno�� wykonania o�cie�y, do 
którego ma przylega� o�cie�nica. W przypadku wyst�puj�cych wad w wykonaniu o�cie�y lub 
zabrudzenia powierzchni o�cie�y, o�cie�e nale�y naprawi� i oczy�ci�. 

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej

Dokładno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót murowych wg  SST B.07 
„�ciany” 

O�cie�nice drewniane osadza si� w o�cie�a nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie 
przy stojakach i nadpro�u po 1-5 cm. 

O�cie�nice stalowe (zastosowane alternatywnie) mog� by� dostosowane do ró�nych sposobów 
wbudowania: w czasie wznoszenia �cian, w uprzednio wykonane o�cie�e z zamocowaniem na 
zapraw� cementow� w gniazdach  w o�cie�y kotew przyspawanych do o�cie�nicy. 

Do zamocowania o�cie�nice powinny by� ustawione w pionie z zachowaniem prostok�tno�ci ramy. 
Liczba i rozstaw punktów mocowania o�cie�nic stalowych b�d� okre�lone w aprobacie technicznej 
producenta.  O�cie�nic� zabezpieczy� przed korozj� biologiczn� od strony muru. 

Szczeliny mi�dzy o�cie�nic� a murem wypełni� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
�wiadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic w pionie i poziomie. 

5.2.3. Powłoki malarskie 

Stolarka drzwiowa winna by� dostarczona z gotowymi powłokami malarskimi w kolorze jasno 
popielatym . 

Powierzchnia powłok powinna by� jednolita, bez uszkodze�, rys i odprysków. 
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Powłoki nie powinny wydziela� nieprzyjemnego zapachu i zawiera� substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

5.3  Zastosowanie materiałów uszczelniaj�cych 

Przed rozpocz�ciem nakładania materiałów uszczelniaj�cych nale�y upewni� si�, �e powierzchnie s�
gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których maj� przylega� materiały uszczelniaj�ce, nale�y 
oczy�ci� za pomoc� materiałów i metod� zalecana przez producenta materiałów uszczelniaj�cych. 
Nale�y usun��  wszystkie tymczasowe powłoki, ta�my, materiały lu�no przylegaj�ce, pyły, oleje, 
smary stałe i inne �rodki , które mog� mie� wpływ na sił� wi�zania. Nale�y zachowa� czysto��
poł�cze� i zabezpieczy� je przed uszkodzeniem do chwili nało�enia materiałów uszczelniaj�cych. 

W poł�czenia nale�y wsun�� podkładki poł�czeniowe i/lub ta�m� wi���c�, nie zostawiaj�c wolnych 
przestrzeni. 

Nale�y zasłoni� powierzchnie przylegaj�ce ta�m� maskuj�c�, aby nie dopu�ci� do poplamienia i 
zabezpieczy� powierzchnie , które byłoby trudno oczy�ci� po zabrudzeniu podkładem lub materiałami 
uszczelniaj�cymi. 

Nale�y stosowa�  wyposa�enie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniaj�cych oraz 
nakłada� je w zalecanym okresie trwało�ci podkładu i materiałów uszczelniaj�cych oraz w zalecanych 
zakresach temperatur i podło�a. 

Nie nale�y nakłada� materiałów uszczelniaj�cych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych 
zalece�), na powierzchnie pokryte lodem lub �niegiem lub w czasie surowych warunków 
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewa� poł�cze� dla ich wysuszenia lub podwy�szenia temperatury. 

Nale�y całkowicie wypełni� poł�czenia, nie zostawiaj�c wolnych przestrzeni, wypieraj�c wszelkie 
powietrze i zapewniaj�c dokładne przyleganie materiałów uszczelniaj�cych do wymaganych 
powierzchni poł�cze�. Nale�y niezwłocznie zdj�� nadmiar materiałów uszczelniaj�cych z powierzchni 
szkła i powierzchni przylegaj�cych. 

5.4. Obróbki zewn�trzne i wewn�trzne 

5.4.1. Parapety zewn�trzne 

W dolnej zewn�trznej cz��ci o�cie�y nale�y wykona� z blachy  stalowej ocynkowanej parapety 
odprowadzaj�ce wod� spływaj�c� z płaszczyzny okna i płaszczyzny o�cie�y. Parapety nale�y 
zamocowa� wkr�tami do elementu podprogowego. 

Szeroko�� parametrów winna by� tak dobrana, by odprowadza� wod� w odległo�ci 3-5 cm poza lico 
�ciany, spadek powinien wynosi� min. 5%.  

5.4.2. Parapety wewn�trzne 

Parapety wewn�trzne nale�y wykona� z PCV w kolorze białym w  łazienkach, pomieszczeniu 1-szej 
pomocy , w pokoju nauczyciela i w salce dla niepełnosprawnych oraz w sali sportowej, magazynie, 
kotłowni z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowanej w kolorze �ciany. 

Parapety powinny by� osadzone po uszczelnieniu okna w o�cie�y. Parapet powinien by� podsuni�ty 
pod próg okna, co umo�liwia cofni�ty od płaszczyzny o�cie�nicy kształtownik podprogowy. Parapet 
osadzi� na podkładzie wyrównanej zaprawy. 

5.5. Ochrona i zako�czenie prac 

5.5.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zako�czone zostan� w czysto�ci i w pełni 
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia 
sko�czonych prac zostan� naprawione na koszt Wykonawcy. 
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5.5.2. Nale�y przygotowa� przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobie�enia 
uszkodzeniom elementów w czasie i  po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia nale�y usun��
dopiero wtedy, gdy elementy b�d� gotowe do zainstalowania. Nale�y przygotowa� tymczasowe 
bariery, osłony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. 

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostan� wymienione na nowe. 
Retuszowanie malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne. 

6. Kontrola jako�ci robót. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Ocena jako�ci robót w zakresie �lusarki aluminiowej i stalowej 

Badanie powinno obejmowa� : 

• sprawdzenie wymiarów, wyko�czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poł�cze�
konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie prawidłowego działania cz��ci ruchomych, 

• sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci i 
spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

• sprawdzenie uszczelnienia pomi�dzy elementami i o�cie�ami, 

• sprawdzenie działania cz��ci ruchomych, 

• stan i wygl�d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�� z dokumentacj�. 

Roboty podlegaj� odbiorowi. 

6.2. Ocena jako�ci robót : stolarka drzwiowa drewniana 

6.2.1. Zasady kontroli jako�ci powinny by� zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

6.2.2. Ocena jako�ci powinna obejmowa�: 

• Sprawdzenie zgodno�ci wymiarów, 

• Sprawdzenie jako�ci materiałów, z których została wykonana stolarka,

• Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku� oraz ich funkcjonowania, 

• Sprawdzenie prawidłowo�ci zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostk� obmiarow� jest ilo�� m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk 
wbudowanej stolarki w �wietle o�cie�nic. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
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Wszystkie roboty zwi�zane z monta�em stolarki drzwiowej oraz �lusarki stalowej i aluminiowej 
podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

Odbiór nast�puje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynno�ci wyszczególnione w punkcie 
5. 

9. Podstawa płatno�ci. 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci si� za ustalon� ilo�� wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

• Dostarczenie gotowej stolarki, 

• Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 

• Dopasowanie i wyregulowanie, 

• Ewentualn� napraw� powstałych uszkodze�. 

10. Przepisy zwi�zane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i poło�enia. Warto�ci. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor�co z niestopowych stali konstrukcyjnych 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z monta�em sufitów w hali sportowej na podstawie typowego projektu 
architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie sufitów wyst�puj�cych w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz�: 

� Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
stalowym. 

Wymagania dotycz�: 

� zgodno�ci wykonania z dokumentacj� techniczn� obiektu, 

� stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

� przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i ich 
wyko�czenia na stykach, naro�ach i obrze�ach, 

� wichrowato�ci powierzchni. 

Przed przyst�pieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny by� zako�czone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 

Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania sufitów na ruszcie po okresie wst�pnego osiadania i 
skurczów murów. 

Przed rozpocz�ciem prac monta�owych pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt g-k nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +15oC i gdy wilgotno��
wzgl�dna powietrza nie jest wi�ksza ni� 60%. 

Pomieszczenia powinny by� suche i przewietrzone. 
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2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Materiały do sufitów. 

Nale�y stosowa� materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

� Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,  

� Ł�czniki i profile stalowe wg instrukcji producenta. 

2.2. Masy szpachlowe. 

Zaprawy gipsowe powinny spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowej, a w 
szczególno�ci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane 
podane przez producenta gotowych zapraw.  

Masy szpachlowe powinny by� dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz 
przechowywane zgodnie z jego instrukcj� w sposób zapewniaj�cy niezmienno�� ich parametrów 
technicznych. 

2.3. Ruszt stalowy. 

Elementy składowe rusztu powinny spełnia� wymagania podane w normach i przepisach 
budowlanych, jak równie� wymagania podawane w instrukcji producenta. 

3. Sprz�t. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie, przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu 
wskazanego przez In�yniera.  

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonywania tego typu robót powinien w szczególno�ci wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrat� stateczno�ci. 

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych. 

Płyty powinny by� pakowane w formie stosów, które nale�y układa� poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Ka�dy ze stosów powinien by� spi�ty ta�m� stalow� dla usztywnienia w miejscu 
usytuowania podkładek.  

Pakiety nale�y składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. Wysoko�� składowania – do pi�ciu pakietów o jednakowej długo�ci, 
nakładanych jeden na drugi. 

Płyty nale�y transportowa� pod zadaszonymi samochodami. 
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4.2. Transport i składowanie profili stalowych do mocowania sufitów. 

Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny by� transportowane w taki sposób, aby 
nie powodowało to trwałych ich odkształce�. 

Elementy nale�y magazynowa� w suchych pomieszczeniach. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Czynno�ci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie s� nast�puj�ce: 

• trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 

• mocowanie kotew oraz podwieszenie pr�tów mocuj�cych, 

• zamocowanie profilu przy�ciennego, 

• zawieszenie konstrukcji no�nej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 

• pokrycie konstrukcji no�nej płytami g-k, 

• wyko�czenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 

Czynno�ci technologiczne przy mocowaniu okładzin z płyt g-k do sufitu s� nast�puj�ce: 

• przygotowanie podło�a, 

• zamocowanie profili do sufitu, 

• pokrycie płytami g-k, 

• wyko�czenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 

5.1. Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych. 

Elementy składowe rusztu, poza pr�tami s� produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmuj�ce si� ich wytworzeniem i dostaw�. S� to kształtowniki stalowe z blachy ocynkowanej w 
przekroju przypominaj�ce ceowniki walcowane na gor�co. 

Profile sufitowe s� wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie  

Umowny wymiar 
„CD” „UD” 

„h” „b” „h” „b” 

„60” 60 27 28 27 

Grubo�� blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancj� ±0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancj� ±0,03 mm. 

Przedłu�enia odcinków profili no�nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko�ci pomieszczenia, dokonuje 
si� przy u�yciu ł�cznika wzdłu�nego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wy�szych 
kondygnacji za pomoc� wieszaków o takiej długo�ci, aby zapewni� odpowiedni stopie� obni�enia w 
zale�no�ci od rodzaju pomieszczenia. 

W pomieszczeniach: 
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• Których szeroko�� nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i w�skie) stosowa� ruszt 
pojedynczy jednowarstwowy. Do podłu�nych �cian w płaszczy�nie sufitu podwieszanego 
przytwierdza� przy�cienne profile UD. Profile CD układa� pomi�dzy �cianami podłu�nymi. Ich 
ko�ce umieszczane s� pomi�dzy półkami profilu przy�ciennego i dodatkowo mocowane do 
stropu za pomoc� wieszaków usytuowanych wzdłu� profilu CD w odst�pach nie wi�kszych ni�
160 cm. Rozstaw pomi�dzy profilami CD zale�y od grubo�ci stosowanej płyty g-k oraz 
kierunków jej usytuowania wzgl�dem profili CD. 

• Wi�kszych, których mniejszy wymiar przekracza 4m nale�y stosowa� ruszt dwuwarstwowy 
krzy�owy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki s� rozmieszczone w 
siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si� na nich górn� warstw� rusztu, któr� stanowi� profile CD. 
Profile, do których przykr�cana b�dzie płyta g-k, zawiesza si� na ł�cznikach krzy�owych 
obejmuj�cych górny profil i wci�ni�tych zatrzaskowo pomi�dzy półki dolnego profilu. Rozstaw 
pomi�dzy profilami CD zale�y od grubo�ci stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania 
wzgl�dem nich. 

Dopuszczalna rozpi�to�� mi�dzy elementami no�nymi w zale�no�ci od kierunku mocowania płyt 
gipsowo-kartonowych na sufitach. 

Grubo�� płyty Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpi�to��

mi�dzy elementami no�nymi 
[mm] 

9,5 
Poprzeczny 420 

Podłu�ny 320 

12,5 
Poprzeczny 500 

Podłu�ny 420 

15,0 poprzeczny 550 

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych. 

Płyty gipsowo-kartonowe mog� by� mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 

• Mocowanie poprzeczne kraw�dziami dłu�szymi płyt do kierunku uło�enia elementów no�nych 
rusztu 

• Mocowanie podłu�ne wzdłu� elementów no�nych rusztu płyt, uło�onych równolegle do nich 
dłu�szymi kraw�dziami, 

Przy wykonywaniu sufitów nale�y przestrzega� zasad: 

• Styki kraw�dzi wzdłu�nych płyt powinny by� prostopadłe do płaszczyzny �ciany z oknem 
(równolegle do kierunku na�wietlania pomieszcze�) 

• Przy wyborze wzdłu�nego mocowania płyt do elementów no�nych rusztu konieczne jest aby 
styki długich kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach 

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no�nych rusztu 
konieczne jest aby styki krótszych kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach 

• Płyty rozmie�ci� mo�liwie tak aby na obu kra�cach ka�dego z rz�dów znalazły si� odci�te 
kawałki o szeroko�ci zbli�onej do połowy szeroko�ci płyty (lub połowy jej długo�ci) 

• Styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by� przesuni�te wzgl�dem 
siebie o odległo�� zbli�on� do połowy długo�ci płyty 

• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drug� warstw� płyt nale�y mocowa�
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwaj�c j� o jeden rozstaw mi�dzy no�nymi 
elementami rusztu. 
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Obróbk� płyt nale�y przeprowadzi� przy u�yciu no�a zarysowywuj�c licow� stron� płyty, tak aby 
karton był przeci�ty. Po złamaniu płyty nale�y przeci�� j� od spodu. 

Wyci�cia kształtów w płycie uzyskuje si� za pomoc� płatnicy lub r�cznej piły tarczowej. Otwory na 
instalacje wykonywa� nale�y wycinark�. 

Płyty gipsowo-kartonowe nale�y mocowa� do konstrukcji no�nej rusztu za pomoc� wkr�tów np. 
samogwintuj�cych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by� w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed koroduj�cym działaniem gipsu. Rozstaw wkr�tów powinien by� nie wi�kszy ni�
30cm, a ich odległo�� od kraw�dzi płyty powinna wynosi� 10-15mm. Łebki wkr�tów powinny by� tak 
doci�ni�te, aby wgł�biały si� w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz 
jedynie mog� go nieco wgniata� w gips. Łebki elementów mocuj�cych nale�y zagruntowa� farb�
olejn� i zaszpachlowa� mas� szpachlow�. 

W czasie monta�u płyt nale�y uwa�a� aby ich nie uszkodzi� i nie doprowadzi� do odkształce�.  

6. Kontrola jako�ci robót. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kierownik robót powinien dopilnowa�, aby materiały były zgodne z aprobat� dotycz�c�
wykonywanego sufitu oraz aby osoby montuj�ce znały wszelkie czynno�ci technologiczne przy 
konstruowaniu sufitu. 

6.1. Płyty gipsowo-kartonowe 

Zakres bada� płyt gipsowo-kartonowych oraz ich cz�stotliwo�� powinna by� zgodna z PN-B-79405. 
Powinna by� oceniana: 

� równo�� powierzchni, 

� naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�), 

� wymiary płyt (zgodnie z tolerancj�), 

� wilgotno�� i nasi�kliwo��, 

� obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt. 

Warunki bada� płyt i innych materiałów powinny by� wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostk� obmiarow� robót jest m2. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

Z powierzchni nie odlicza si� powierzchni otworów o przekroju mniejszym ni� 0,5m2. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej 
SST dały pozytywne wyniki. 
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Sprawdzeniu podlegaj� wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B-
10122 i p. 1.5.2 niniejszej SST zgodne z PN-EN 300.

Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� polega na porównaniu wykonanych prac z 
projektem technicznym - za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru. 

Powierzchnie sufitów powinny stanowi� płaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla płyt 
gipsowo-kartonowych: 

Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenia 

kraw�dzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku 
Odchylenie 

przecinaj�cych si�
płaszczyzn od k�ta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie wi�ksze ni�
2mm i w liczbie 

nie wi�kszej ni� 2 
na całej długo�ci 
łaty kontrolnej 2m 

Nie wi�ksze ni� 1,5mm na 
1m i ogółem nie wi�cej ni�
3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysoko�ci oraz 

nie wi�cej ni� 4mm w 
pomieszczeniach powy�ej 

3,5m wysoko�ci 

Nie wi�ksze ni� 2mm na 
1m i ogółem nie wi�cej ni�
3mm na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (�ciany, belki 

itp.) 

Nie wi�ksze ni� 2mm  

Sprawdzeniu podlegaj� równie�: 

� materiały na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów 
przedło�onych w trakcie czynno�ci wst�pnych (protokoły bada� kontrolnych lub atesty jako�ci 
materiałów). 

� prawidłowo�� zamocowania płyt, wykonania powierzchni, kraw�dzi i ich wyko�czenia w 
stykach, obrze�ach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej 
zgodno�ci za pomoc� kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz ogl�dzin zewn�trznych i 
pomiarów. 

Zgodno�� wykonania sufitów stwierdza si� na podstawie porównania wyników bada� kontrolnych. 
Sufit powinien by� odebrany, je�li wszystkie wyniki bada� s� pozytywne. Je�eli chocia� jeden wynik 
badania jest negatywny, tynk nie powinien by� przyj�ty. W takiej sytuacji nale�y: 

• je�li to mo�liwe, poprawi� sufit i przedstawi� je do ponownego odbioru, 

• w przypadku, gdy nie s� mo�liwe poprawki – nale�y zdemontowa� sufit, ponownie go 
wykona� i przedstawi� do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawiera�: 

- ocen� wyników bada�, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 

- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania sufitów z zamówieniem.  

Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywa� nast�puj�cych wad i uszkodze�: 

- dziur, załama� i p�kni��, 

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

- cz��ciowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 
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- rozwarstwienia si�, 

- gnicia kartonu lub wykwitów ple�ni, 

- zacieków na kartonie, 

- odspojenia lub odpadania płyt od podło�a. 

Konstrukcja rusztu pod płyty powinna : 

- stanowi� sztywne i nieodkształcalne podło�e dla płyt, 

- by� zabezpieczona antykorozyjnie.  

9. Podstawa płatno�ci. 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� zakup, dostarczenie materiałów, 

� obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi, 

� ustawienie i obsług� rusztowa�, 

� przygotowanie podło�a, 

� przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego), 

� przymocowanie płyt do podło�a (płyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu 
za pomoc� wkr�tów wraz z przyci�ciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego), 

� szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze �cianami, 

� szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe, 

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy zwi�zane. 
10.1 Normy. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wyko�czeniowe. Tynki. 
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1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót tynkowych i okładzinowych na podstawie typowego projektu architektoniczno – 
budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie robót tynkowych i okładzin �ciennych wyst�puj�cych w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz�: 

� Tynki cementowo – wapienne. 

� Suche tynki – płyty gipsowo – kartonowe na kleju. 

� Okładziny �cienne wewn�trzne – płytki ceramiczne. 

� Okładziny �cienne zewn�trzne – okładzina klinkierowa. 

� Okładziny �cienne zewn�trzne – okładzina kamienna. 

� Okładziny z płyt akustycznych na �cianach i sufitach. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotycz�: 

• Zgodno�ci z dokumentacj� – tynki powinny by� wykonane zgodnie z projektem technicznym i 
SST uwzgl�dniaj�cymi wymagania norm i okre�laj�cym rodzaj, odmian� i kategori� tynku. 
Dozwolone s� tylko takie odst�pstwa od dokumentacji, które nie naruszaj� postanowie� norm, 
a s� technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz s� udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub 
innym równorz�dnym dowodem.  

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

- tynki cementowo – wapienne – PN-65/B-14503 

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST 

• Przygotowania podło�y wg p. 5.1. niniejszej SST 
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• Przyczepno�ci tynków do podło�a – poł�czenie zaprawy z podło�em powinno by� zapewnia�
takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wyst�powały odparzenia, 
p�cherze itp. 

• Mrozoodporno�ci tynków – nie powinny wykazywa� zmian po badaniu odporno�ci na działanie 
mrozu wg PN-85/B-04500. 

• Grubo�ci tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100 

• Wygl�du powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100 

• Wad i uszkodze� powierzchni tynku – nierówno�ci, wypryski i spieczenia oraz p�kni�cia, 
wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

• Prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynków – powierzchnia powinna stanowi�
płaszczyzn� pionow� lub poziom�. Kraw�dzie przeci�cia si� płaszczyzn otynkowanych 
powinny by� prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych wymaga� podaje p. 8.2 niniejszej 
SST 

• Wyko�czenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach powinny 
by� zabezpieczone przed p�kni�ciami i odpryskami przez odci�cie tj. pozostawienie bruzdy 
szeroko�ci 2-4mm przechodz�cej przez cał� grubo�� tynku. W miejscach zdylatowania 
podło�a powinny by� osłoni�te paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, 
które nale�y wypełni� kitem elastycznym i przykry� listw� lub wykona� obróbk� blacharsk� ( w 
przypadku tynków zewn�trznych) 

• Wyko�czenia naro�y i obrze�y tynków  - wyko�czone na ostro zaokr�glone lub zukosowane.  

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynków. 

Wymagania dotycz�: 

• zgodno�ci wykonania z dokumentacj� techniczn� obiektu  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie – p.2.5 niniejszej SST 

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków wg p.5.2.4 
niniejszej SST 

• przygotowania podło�y wg p. 5.1.3 niniejszej SST 

Przed rozpocz�ciem prac monta�owych pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt g-k nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +15oC a wilgotno�� wzgl�dna 
powietrza nie jest wi�ksza ni� 60%. 

Pomieszczenia powinny by� suche i przewietrzone. 

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych. 

Wymagania dotycz�: 

• zgodno�ci wykonania z dokumentacj� techniczn� lub umow� (przez ogl�dziny i pomiary), 

• stanu podło�y na podstawie protokołów bada� mi�dzyoperacyjnych, 

• jako�ci materiałów na podstawie deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów zgodno�ci 
przedło�onych przez dostawców. 

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

� okładziny �cienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne 
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� okładziny �cienne – klinkierowe i kamienne – wymagania producentów lub aprobaty 
techniczne, 

� kompozycje klej�ce – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

� zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy. 

Przed przyst�pieniem do robót okładzinowych powinny by� zako�czone: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyj�tkiem malowania �cian, 

- podłogi z materiałów mineralnych wł�cznie z cokolikiem, 

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 
ci�nieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez monta�u osprz�tu, 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wyko�czone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Woda. 

Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia, oraz wod� z rzeki lub jeziora, 
po jej uprzednim przebadaniu. 

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Piasek. 

Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowej, a w szczególno�ci: 

� Nie zawiera� domieszek organicznych, 

� Mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
�rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 

Do zapraw zwykłych do wykonania tynków nale�y stosowa� piaski według p. 3.2 PN-70/B-101000. 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

� Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa�stwowej 

� Do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany 

� Do zapraw cementowo – wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura 
otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili u�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5oC  

� Do zapraw cementowo – wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy�
jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. 
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Materiały do suchych tynków 

� Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,  
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� Klej gipsowy do przymocowywania płyt g-k – dost�pne w sprzeda�y na terenie całego kraju, 
produkowany przez specjalistyczne firmy. 

2.5. Płytki ceramiczne. 

� Barwa – dobra� wg wzorca producenta 

� Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST 

� Stosowa� kompozycje klej�ce gotowe – wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST. 

2.6. Okładziny klinkierowe i kamienne. 

� Barwa – dobra� wg wzorca producenta, 

� Wymiary – wg danych producenta, 

� Wymagania zgodnie z wymaganiami producenta, aprobaty techniczne, 

� Stosowa� kompozycje klej�ce elastyczne gotowe – wymagania wg producenta, aprobaty 
techniczne. 

2.7. Płyty akustyczne. 

2.7.1. Sufit. 

Sufit (panele d�wi�kochłonne wraz z konstrukcj�) odporny na uderzenia piłk�. Kategoria odporno�ci 
na uderzenia 2A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3). 

Płyty z wełny szklanej o grubo�ci 35mm, o formacie 1200/600. Lico płyt pokryte tkanin� z włókna 
szklanego o du�ej odporno�ci mechanicznej, tył płyty wyko�czony welonem szklanym. Kraw�d� płyt 
prosta. Powierzchnia licowa umo�liwiaj�ca czyszczenie na sucho i przecieranie na mokro raz w 
tygodniu. Płyty odporne na wilgotno�� do 95% przy 30oC (zgodnie z norm� ISO 4611). Materiał 
niepalny wg bada� i klasyfikacji EN ISO 1182. 

Wła�ciwo�ci akustyczne: klasa pochłaniania d�wi�ku A dla c.w.k. 200 mm wg EN ISO 11654, 
�w=1.00. 

2.7.2. �ciany. 

Panele �cienne odporne na uderzenia piłk�. Kategoria odporno�ci na uderzenia 1A wg normy EN 
13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3). 

Płyty z wełny szklanej o grubo�ci 40mm, o formacie 1200/600. Lico płyt pokryte tkanina z włókna 
szklanego o du�ej odporno�ci mechanicznej, tył płyty wyko�czony welonem szklanym. Kraw�d� płyt 
prosta. Powierzchnia licowa umo�liwiaj�ca czyszczenie na sucho i przecieranie na mokro raz w 
tygodniu. Płyty odporne na wilgotno�� do 95% przy 30oC (zgodnie z norm� ISO 4611). Materiał 
niepalny wg bada� i klasyfikacji EN ISO 1182. 

Wła�ciwo�ci akustyczne: klasa pochłaniania d�wi�ku A dla c.w.k. 43 mm wg EN ISO 11654, �w=1.00. 

3. Sprz�t. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie, przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu 
wskazanego przez In�yniera. 
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4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat�
stateczno�ci. 

Materiały nale�y składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych. 

Płyty gipsowo-kartonowe nale�y transportowa� pod zadaszonymi samochodami. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Przygotowanie podło�y. 

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi. 

Podło�e pod tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. 

Przed przyst�pieniem do wła�ciwego tynkowania nale�y podło�e sprawdzi� i przygotowa� poprzez 
ewentualn� napraw� i obróbk� wst�pn� tak, aby uzyska� podło�e spełniaj�ce wymagania podane w 
PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

Mur powinien by� wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz 
PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich przekroczenie nie powodowało 
zbyt du�ych ró�nic w grubo�ci tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nale�y wypełni�
najpó�niej 3 dni przed rozpocz�ciem tynkowania i zatrze� na ostro.  

Mury z bloczków nale�y oczy�ci� z wystaj�cych grudek zaprawy i naprawi� wi�ksze uszkodzenia 
kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach 
reperowanych. 

Podło�e powinno by� oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszcze�. 

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizuj�ca na powierzchni, zmniejszaj�ce przyczepno�� tynku 
do podło�a, musz� zosta� usuni�te. Je�eli metoda oczyszczania nie daje po��danych rezultatów, 
nale�y przy pomocy specjalistów ustali� przyczyn� powstania wykwitów i zastosowa� skuteczn�
metod� oczyszczania muru. 

Zbyt suche lub silnie chłon�ce wod� podło�e mog� przy niepewnej pogodzie wymaga�
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed 
tynkowaniem podło�e nale�y zwil�y� wod�, a gdy jest bardzo chłonne – pokry� �rodkiem gruntuj�cym 
odpowiednio dobranym do podło�a. 

Przed otynkowaniem nale�y równie� sprawdzi� czy nie ma uszkodze� spowodowanych ewentualnym 
nadmiernym zawilgoceniem.  

5.1.2. Pod suche tynki. 

Podło�e pod suche tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. 

Podło�e powinno by� sztywne i o równej powierzchni. Dopuszczalne odchyłki: 

� powierzchni podło�y od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku – nie wi�ksze ni� 3mm 
na 1 m i 10mm na całej długo�ci lub szeroko�ci (wysoko�ci) �ciany 

� �cian od pionu na wysoko�ci całej kondygnacji nie powinno by� wi�ksze ni� 5mm. Wadliwie 
wykonane o�cie�e i zbyt wystaj�ce cz��ci �cian nale�y sku�

Powierzchnia powinna by� oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszcze�.  
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Podło�e pod suche tynki powinno by� suche. 

5.1.3. Pod okładziny ceramiczne. 

Podło�e pod okładziny ceramiczne stanowi� płyty gipsowo – kartonowe. 

Przed przyst�pieniem do robót okładzinowych nale�y przygotowa� podło�e przez odpylenie, 
oczyszczenie. Powierzchnia powinna by� pozbawione p�kni�� i ubytków. 

Poł�czenia mi�dzy płytami g-k powinny by� płaskie i równe. W przypadku wyst�powania małych 
nierówno�ci nale�y je zeszlifowa�, a wi�ksze uskoki i ubytki wyrówna� zapraw� cementow� lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 

5.1.4 Pod okładziny klinkierowe. 

Podło�e pod okładziny klinkierowe stanowi cokół betonowy budynku hali. 

Przed przyst�pieniem do nakładania okładziny na powierzchni� cokołu nale�y j� odpyli�, oczy�ci�. 
Powierzchnia powinna by� pozbawione p�kni�� i ubytków. 

5.1.5 Pod okładziny kamienne. 

Podło�e pod okładziny kamienne stanowi �ciana szczytowa budynku hali. 

Przed przyst�pieniem do nakładania okładziny na powierzchni� cokołu nale�y j� odpyli�, oczy�ci�. 
Powierzchnia powinna by� pozbawione p�kni�� i ubytków. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewn�trznych i zewn�trznych. 

a) Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne, 

b) Podło�e powinno by� przygotowane w sposób zapewniaj�cy jak najlepsz� przyczepno��
tynku, 

c) Tynk powinien by� na całej powierzchni �ci�le powi�zany z podło�em,  

d) Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5oC pod warunkiem, �e w ci�gu 
doby nie nast�pi spadek poni�ej 0oC. W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich �rodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano – monta�owych w okresie obni�onych temperatur”, 

e) Zaleca si� chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
�wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i twardnienia, tj. w ci�gu jednego 
tygodnia, zwil�ane wod� o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, 

f) Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego, 

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy� foli�, o�cie�nice drzwiowe ta�m� malarsk�, 
a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, 

h) Przed wła�ciwym tynkowaniem na mokro nale�y wszystkie wystaj�ce cz��ci �ciany oraz 
naro�a, jako miejsca nara�one na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy� osadzaj�c 
metalowe naro�niki siateczkowe przez przyklejenie ich do �ciany zapraw� tynkarsk� z 
kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. 
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5.2.1 Tynki cementowo – wapienne. 

Tynk cementowo – wapienny powinien by� wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi.  

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonno�ci całej powierzchni. Wst�pne przygotowanie 
podło�a pod tynk polega na zwil�eniu i nało�eniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki 
nale�y stosowa� wył�cznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych 
mieszanek. Wykorzystanie zwykłych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone.  W 
przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowi�zek przestrzegania zarówno zalece�
dotycz�cych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazówek wykonawczych producentów 
mieszanek tynkarskich. Zaleca si� zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy 
technologicznej mo�e by� równie� wskazany przez producenta mieszanki). 

Obrzutk� wykonywa� z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku obj�to�ciowym cementu do piasku 1:3, 
grubo�ci nie przekraczaj�cej 3-4mm, lecz nie mo�e ona by� zbyt wodnista, gdy� prowadzi to do 
powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepno�ci. W takim przypadku nale�y j� zmatowi�.  

Narzut stanowi drug� warstw� tynku. Wykonywa� j� po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej 
wod�. Zapraw� tynkarsk� otrzymuje si� przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiedni� ilo�ci�
wody. Tak przygotowan� zapraw� narzuca� równomiernie kielni� lub maszynowo – agregatem 
tynkarskim. Jej nadmiar zbiera� drewnian� lub metalow� łat� . Narzut w naro�ach wyrównywa� za 
pomoc� pac w kształcie k�townika. 

Narzut wykonuje si� z zaprawy o stosunku obj�to�ciowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. 
Grubo�� warstwy narzutu ok. 8mm.  

Po usuni�ciu nadmiaru tynku nast�puje zacieranie. Nie mo�na dopu�ci� do nadmiernego 
przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpocz�ciem zacierania.  

Gład� wykonuje si� z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze�wicie oczek 
0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by� bardziej tłusta ni� do narzutu. Grubo�� gładzi powinna by� 1-
3mm. Zapraw� narzuca� i rozprowadza� pac�. Po st��eniu gładzi zaciera si� j� pack� drewnian� lub 
metalow�. W czasie zacierania nale�y zwil�y� tynk, skrapiaj�c go wod�. 

Gład� wykonuje si� z zaprawy o stosunku obj�to�ciowym cement:wapno:piasek równym 1:2:6. 

5.2.2 Tynkowanie o�cie�y, naro�y �cian itp. 

Wszelkie wyst�py, załamania i uskoki powierzchni tynkowa� osobno, po wykonaniu tynków na 
wszystkich du�ych powierzchniach. 

Przed tynkowaniem o�cie�y okiennych sprawdzi�, czy szczeliny mi�dzy murem a o�cie�nic� zostały 
dokładnie wypełnione pian� poliuretanow�. Tynkowanie wykonuje si� za pomoc� wzorników. Po 
wyrównaniu wykrojem tynk zaciera� ruchami kolistymi jak na �cianie.  

W miejscach nara�onych na uszkodzenie mechaniczne (przej�cia, pomieszczenia o du�ym ruchu) 
przed tynkowaniem naro�y nale�y je zabezpieczy� k�townikami z przyspawanymi naro�nikami 
ochronnymi z blachy lub wpu�ci� w tynk naro�niki z blachy ocynkowanej. 

5.2.3 Suche tynki. 

Przy monta�u płyt g-k nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-72/B-10122. 

Na przygotowan� powierzchni� �ciany nale�y nanosi� płyty. Warstw� kleju rozgarnia� po płycie. Klej 
powinien by� rozło�ony pasami wzdłu� kraw�dzi płyt. Klej gipsowy u�yty do tego typu klejenia 
powinien by� stosunkowo rzadki, co ułatwi jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania 
płyty do podło�a. 
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Przyklejone płyty powinny dokładnie do siebie przylega� swoimi dłu�szymi kraw�dziami. Wskazane 
jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, a 
nast�pnie wspólne regulowanie ich poło�enia. 

Do spoinowania poł�cze� płyt gipsowo-kartonowych stosowa� masy szpachlowe. Przygotowan�
mas� wciska� pack� stalow� poprzecznie do kraw�dzi płyty, tak aby szczelnie wypełniła spoiny. W 
przypadku układania suchego tynku na długich �cianach, nale�y wykonywa� co 10÷15 metrów 
przerwy dylatacyjne, wypełnione akrylow� mas� elastyczn�. Szerok� szpachelk� (szersz� od 
szpachlowanego wgł�bienia) rozprowadza� mas� na całej długo�ci ł�czenia. W �wie�o nało�onej 
masie zatapia� ta�m� zbroj�c�, która ograniczy mo�liwo�� p�kania szpachlowanego poł�czenia. 
Ta�ma powinna by� przez cały czas lekko naci�gni�ta. Tak wykonane zł�cze jeszcze raz 
szpachlowa�. Dociska� j� mocno do podło�a - tak, by na powierzchni płyt, poza miejscem na spoin�
pozostało jak najmniej masy szpachlowej. 

Zewn�trzne naro�a, utworzone przez dwie stykaj�ce si� pod k�tem płyty gipsowo-kartonowe nale�y 
dodatkowo wzmocni� specjalnymi k�townikami. W tym celu na naro�e nało�y� mas� szpachlow�. W 
�wie�ej masie zatapia� perforowany aluminiowy naro�nik. Równomiernie wci�ni�ty k�townik powinien 
by� dobrze wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu ta�my zbroj�cej, wtopiony naro�nik jeszcze raz 
szpachlowa�, staraj�c si� by masa tworzyła z płyt� jedn� płaszczyzn�. 

Po wyschni�ciu gipsu przyst�pi� do szlifowania. Powierzchni� nale�y odpyli�.  

5.2.4. Okładziny �cienne – płytki ceramiczne. 

Okładziny ceramiczne powinny by� mocowane do podło�a warstw� wyrównuj�c� lub bezpo�rednio do 
równego i gładkiego podło�a. W pomieszczeniach mokrych nale�y mocowa� do dostatecznie 
wytrzymałego podło�a. 

Podło�em pod okładziny ceramiczne s� płyty gipsowo – kartonowe gr. 2,5cm. Powinno by� wcze�niej 
przygotowane wg p.5.1.4. 

Elementy ceramiczne powinny by� posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barw. 
Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny by� moczone w ci�gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Na �cianie nale�y wyznaczy� lini� poziom�, od której układane b�d� płytki i przygotowa� kompozycj�
klej�c� zgodnie z instrukcj� producenta. 

Kompozycj� nale�y rozkłada� pac� z�bkow�. Kompozycja powinna by� rozło�ona równomiernie i 
pokrywa� cał� powierzchni� �ciany. 

Płytki układa� warstwami poziomymi, pocz�wszy od wyznaczonej na �cianie linii. Nakładaj�c płytk� na 
�cian� ustawi� j� w ��danej pozycji i docisn�� tak aby warstwa kleju pod płytk� miała grubo�� 4-6mm. 
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szeroko�ci spoiny nale�y stosowa�
wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny nale�y usun�� nadmiar kleju ze spoin mi�dzy 
płytkami. Po zwi�zaniu kleju nale�y usun�� wkładki dystansowe i wypełni� spoiny zapraw� do 
fugowania. 

Na obrze�ach, naro�ach (załamaniach) umocowa� listwy wyka�czaj�ce z tworzyw sztucznych.  

Temperatura powietrza wewn�trznego w czasie układania płytek powinna wynosi� co najmniej +5oC. 

5.2.5 Okładziny klinkierowe i kamienne. 

Powierzchnia podło�a powinna by� wcze�niej odpowiednio przygotowana zgodnie z p. 5.1.4 i 5.1.5. 

Zaleca si� stosowanie odpowiednich kształtek na obrze�ach cokołu, aby zapobiec podsi�kaniu wody 
pod okładzin�. 

Płyty kamienne mocowa� wg rozwi�zania systemowego producenta. 

5.3. Płyty akustyczne. 
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Monta� płyt nale�y dokonywa� zgodnie ze schematami monta�owymi zawartymi w katalogu 
producenta. Zu�ycie materiałów konstrukcji i płyt podane jest w tabelach opisuj�cych ka�dy system.  

5.3.1. Płyty akustyczne sufitowe. 

Sufit d�wi�kochłonny instalowany w polach pomi�dzy d�wigarami a płatwiami – równolegle do połaci 
dachowych. W poszczególnych polach instalowane ekrany o wymiarach 4800/1800 i 4800/1200.  

Do płatwi dachowych, prostopadle do nich, w rozstawie co 1200 mm mocowane profile podkonstrukcji. 
Do tych profili podwieszany ruszt z profili T24. Odległo�� rusztu od lica płyt warstwowych powinna 
wynosi� ok. 200 mm. Wzmocnione  (grubo��  blachy  	  0,48  mm)  profile  główne  instalowane 
równolegle do płatwi w rozstawie co 600 mm. Profile główne podwieszane pod profilami  
podkonstrukcji  za  pomoc�  sztywnych  wieszaków  w  profili  k�towych  w rozstawie co 1200 mm. 
Profile główne spi�te profilami poprzecznymi T24 o długo�ci 600 mm w  rozstawie  co  1200  mm.  
Ruszt  wykonany  tak,  aby  dany  ekran  (o  wymiarach 4800/1800 lub 4800/1200) był podwieszony 
po�rodku pola tworzonego przez d�wigary i płatwie.   

 W tak powstały ruszt wkładane panele d�wi�kochłonne o wymiarach 1200/600/35 mm.  Panele  
uło�one  dłu�szym  bokiem  prostopadle  do  d�wigarów  i  zabezpieczone  przed wybijaniem  za  
pomoc�  usztywniaczy  przeciwuderzeniowych.  Na  jedn�  płyt� 1200/600 powinny przypada� trzy 
takie usztywniacze.   

5.3.2. Płyty akustyczne �cienne. 

Panele d�wi�kochłonne instalowane w cz��ci pól pomi�dzy słupami a ryglami.  Do  rygli,  prostopadle  
do  nich,  w  rozstawie  co  1200  mm  (lub  g��ciej)  mocowane  profile podkonstrukcji. Do tych profili 
(i prostopadle do nich) montowane profile CD w rozstawie co 400  mm  (lub  g��ciej).  Do  tak  
powstałego  rusztu  montowane  panele  d�wi�kochłonne  o wymiarach  1200/600/40  mm  doci�te  do  
odpowiednich  wymiarów.  Panele  �cienne montowane  do  rusztu  (pionowo)  za  pomoc�  profili  
Omega.  Po  obwodzie  ka�de  pole wyko�czone  profilem  ceowym.  Pomi�dzy  profilami  
podkonstrukcji  umieszczona  dodatkowa warstwa wełny szklanej o małej g�sto�ci (ok. 15 kg/m3) i 
grubo�ci ok. 40-50 mm.  Zabieg taki pozwala na zwi�kszenie pochłaniania d�wi�ku w niskich 
cz�stotliwo�ciach.  

6. Kontrola jako�ci robót. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Tynki wewn�trzne i zewn�trzne. 

Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga�
wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST.  

Przed przyst�pieniem do tynkowania nale�y sprawdzi� podło�e i zastosowa� �rodki zaradcze jak 
poni�ej w tabeli. 

Cecha 
Metoda kontroli i 

sprawdzenia 
Wyniki kontroli 
rodki zaradcze 

Wilgotno��

Wygl�d Ciemny kolor 

Odczeka� a� podło�e 
odpowiednio wyschnie 

Próba dotyku Odczucie wilgoci 

Próba zwil�ania 
Powolne wchłanianie 

wilgoci lub jej brak 

Równo�� podło�a 
Sprawdzenie przy 

pomocy łaty 
Nierówno�ci 

Wyrówna�, je�eli 
powy�ej 

dopuszczalnych 

Przywieraj�ce ciała 
obce, kurz, zabrudzenia 

Wygl�d 
Ró�nica w kolorze, 

zgrubienia 
Oczyszczenie przy 

pomocy kielni, 
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Próba �cierania Kurzenie si�

szczotki, miotły itp. 
Wzgl�dnie wody i 
pozostawienie do 

wyschni�cia 

Lu�ne i zwietrzałe cz��ci 
podło�a tynkarskiego 

Próba drapania 
(skrobania) 

Odłupywanie si�
cz��ci podło�a 

Dokładne usuni�cie 
zanieczyszcze� przy 

pomocy szpachli, 
szczotki stalowej, 

miotły 
Próba dotyku Pylenie si�

Resztki oleju 
szalunkowego, 

wzgl�dnie �rodków 
antyadhezyjnych 

Próba zwil�ania 
Woda nie wsi�ka 
(tworzy krople) 

Zmycie czyst� wod� i 
pozostawienie do 
wyschni�cia lub 

zastosowanie �rodków 
specjalistycznych 


wiatło ultrafioletowe 
Fluorescencyjne 
�wiecenie 

Słaba chłonno��
podło�a betonowego, 

bez �rodków 
adhezyjnych 

Wygl�d 
Powierzchnia 
błyszcz�ca 

W przypadku tynków 
zawieraj�cych gips 
zastosowa� mostek 

zwi�kszaj�cy 
przyczepno��

W przypadku tynków 
cem.-wap. Zastosowa�
�rodek zwi�kszaj�cy 

przyczepno��

Próba dotyku Powierzchnia gładka 

Próba zwil�ania 

Beton nie zmienia 
koloru z jasnego na 

ciemny, nie 
wchłaniane kropelki 

wody 

Silna chłonno��
pozostałych podło�y 

tynkarskich (nie 
betonowych) 

Próba zwil�ania 
Bardzo szybka zmiana 

koloru z jasnego na 
ciemny 

Obrzutka, �rodek 
wyrównuj�cy 

chłonno��

Złuszczenia i 
powierzchniowe 

odspojenia betonu 

Próba drapania 
(skrobania) 

Odrywanie si�, 
łuszczenie 

Szczotkowanie 
szczotk� stalow�, 

piaskowanie, 
szlifowanie 

Próba zwil�ania Niska chłonno��
podło�a, w miejscach 
rys – przebarwienie 
(mocne wchłanianie 
wody) 

Wykwity Wygl�d Wykwity solne 

Szczotkowanie na 
sucho, o ile to 

konieczne naniesienie 
mostka adhezyjnego, 

wzgl�dnie innego 
�rodka zwi�kszaj�cego 

przyczepno��

Temperatura 

1) powietrza w 
pomieszczeni
u 

2) podło�a 

Pomiar: 

1) termometr 

2) termometr do 
mierzenia 
temperatury 
podło�a 

Poni�ej +5oC 

Ogrzewanie i 
wietrzenie 

pomieszczenia i 
dostateczne nagrzanie 

podło�a 

1). Ewentualny pomiar wilgotno�ci szcz�tkowej betonu wykonuje si� przy pomocy wilgotno�ciomierza 
elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera z gł�boko�ci 2-4cm. 

2). Dopuszczalne odchyłki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-
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68/B-10024, PN-70/B-10026. 

6.2. Suche tynki. 

Badania kontrolne suchych tynków powinny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga� wymienionych w 
p.1.5.2 niniejszej SST.  

Badania kontrolne suchych tynków polegaj� na ocenie: 

- równo�ci powierzchni płyt, 

- czy naro�niki i kraw�dzie nie maj� uszkodze�, 

- wymiarów płyt (zgodnie z tolerancj�), 

- wilgotno�� i nasi�kliwo��, 

- obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt.  

Badania kontrolne płyt g-k i innych materiałów powinny by� wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Okładziny ceramiczne, klinkierowe, kamienne. 

Kontrola wykonanej okładziny powinna umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga� wymienionych w p.1.5.3 
niniejszej SST.  

Prawidłowo�� wykonania okładziny polega na sprawdzeniu: 

- przyczepno�ci okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa� głuchego odgłosu, 

- prawidłowo�ci przebiegu i wypełnienia spoin poziomic� i pionem z dokładno�ci� do 1mm, 

- grubo�ci warstwy kompozycji klej�cej pod płytk�, która nie powinna przekracza� warto�ci okre�lonej 
przez producenta w instrukcji, na podstawie zu�ycia kompozycji klej�cej, 

- odchyle�, o których mowa w p.8.3 niniejszej SST. 

6.4. Okładziny z płyt akustycznych. 

Kontrola okładzin z płyt akustycznych powinna polega� na ocenie prawidłowo�ci wykonania zgodnie z 
projektem technicznym, niniejsz� SST, wymaganiami podawanymi przez producenta/dostawc�, 
aprobatami technicznymi. 

Prawidłowo�� wykonania polega na sprawdzeniu prawidłowo�ci wykonania zarówno podkonstrukcji 
jak i zamocowanych płyt akustycznych. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostk� obmiarow� robót jest 1m2. Uwzgl�dni� zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzone w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór podło�a. 

Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych i do 
robót okładzinowych. Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej 
SST .  
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8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1 Tynki. 

Odbiór gotowych tynków nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot okre�laj� projekt budowlany oraz SST, a tak�e dokumentacja powykonawcza, w której 
podane s� uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.  

Przy odbiorze tynków sprawdza si� ich grubo��, gładko�� oraz przyczepno�� do podło�a całej 
powierzchni.  

Na powierzchni tynków nie mog� wyst�powa�: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i sp�czenia, 
p�kni�cia i widoczne miejscowe nierówno�ci, wynikaj�ce z techniki wykonania tynku ( szczególnie 
�lady wygładzania przy tynkach cementowo-wapiennych). 

Powierzchnia tynku powinna tworzy� równ� płaszczyzn�. 

W przypadku tynków wewn�trznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i kraw�dzi wg PN-70/B-
10100, s� nast�puj�ce: 

• dla tynków cementowo – wapiennych (kat. III) 

• dla tynków akrylowych (kat. IV) 

Kategoria tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie 
kraw�dzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinaj�cych 

si� płaszczyzn od 
k�ta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

III 

Nie wi�ksze ni�
3mm i w liczbie 

nie wi�kszej ni� 3 
na całej długo�ci 
łaty kontrolnej 2m 

Nie wi�ksze ni�
2mm na 1m i 

ogółem nie wi�cej 
ni� 4mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m 

wysoko�ci oraz 
nie wi�cej ni�

6mm w 
pomieszczeniach 

powy�ej 3,5m 
wysoko�ci 

Nie wi�ksze ni�
3mm na 1m i 

ogółem nie wi�cej 
ni� 6mm na całej 

powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi 

(�ciany, belki itp.) 

Nie wi�ksze ni�
3mm na 1m 

IV 

Nie wi�ksze ni�
2mm i w liczbie 

nie wi�kszej ni� 2 
na całej długo�ci 
łaty kontrolnej 2m 

Nie wi�ksze ni�
1,5mm na 1m i 

ogółem nie wi�cej 
ni� 3mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m 

wysoko�ci oraz 
nie wi�cej ni�

4mm w 
pomieszczeniach 

powy�ej 3,5m 
wysoko�ci 

Nie wi�ksze ni�
2mm na 1m i 

ogółem nie wi�cej 
ni� 3mm na całej 

powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi 

(�ciany, belki itp.) 

Nie wi�ksze ni�
2mm na 1m 

Zgodno�� wykonania tynków stwierdza si� na podstawie porównania wyników bada� kontrolnych. 
Tynk powinien by� odebrany, je�li wszystkie wyniki bada� s� pozytywne. Je�eli chocia� jeden wynik 
badania jest negatywny, tynk nie powinien by� przyj�ty. W takiej sytuacji nale�y: 

• je�li to mo�liwe, poprawi� tynki i przedstawi� je do ponownego odbioru, 
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• je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkowania i trwało�ci tynku, 
zaliczy� tynk do ni�szej kategorii, 

• w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane rozwi�zania – usun�� tynk i ponownie wykona�
roboty tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawiera�: 

- ocen� wyników bada�, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 

- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania tynków z zamówieniem.  

8.2.2 Odbiór suchych tynków. 

Polega na ocenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi suchych tynków. Powierzchnie 
suchych tynków powinny stanowi� płaszczyzny pionowe i poziome. K�ty dwu�cienne utworzone przez 
te płaszczyzny  powinny by� k�tami prostymi lub zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. 
Kraw�dzie przeci�cia płaszczyzn suchego tynku powinny by� prostoliniowe.  

Dopuszczalne odchylenia: 

Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenia 

kraw�dzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku 
Odchylenie 

przecinaj�cych si�
płaszczyzn od k�ta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie wi�ksze ni�
2mm i w liczbie 

nie wi�kszej ni� 2 
na całej długo�ci 
łaty kontrolnej 2m 

Nie wi�ksze ni� 1,5mm na 
1m i ogółem nie wi�cej ni�
3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysoko�ci oraz 

nie wi�cej ni� 4mm w 
pomieszczeniach powy�ej 

3,5m wysoko�ci 

Nie wi�ksze ni� 2mm na 
1m i ogółem nie wi�cej ni�
3mm na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (�ciany, belki 

itp.) 

Nie wi�ksze ni� 2mm  

Suche tynki nie powinny wykazywa� nast�puj�cych wad i uszkodze�: 

- dziur, załama� i p�kni�� płyt, 

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

- cz��ciowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 

- rozwarstwienia si� płyt, 

- gnicia kartonu lub wykwitów ple�ni, 

- zacieków na kartonie, 

- odspojenia lub odpadania płyt od podło�a. 

Do odbioru cało�ci zako�czonych robót wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� projekt techniczny 
wraz z dowodami wg 1.5.2 niniejszej SST i dodatkowo: 

- protokoły bada� kontrolnych lub za�wiadczenia (atesty) jako�ci materiałów, 
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- protokoły odbiorów cz��ciowych (mi�dzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotycz�ce 
wykonanych robót, 

Zgodno�� wykonania suchych tynków stwierdza si� na podstawie porównania wyników bada�
kontrolnych. Tynk powinien by� odebrany, je�li wszystkie wyniki bada� s� pozytywne. Je�eli chocia�
jeden wynik badania jest negatywny, nale�y albo cało�� odbieranych robót, albo tylko ich niewła�ciwie 
wykonan� cz��� uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy. W takiej sytuacji nale�y: 

• je�li to mo�liwe, poprawi� tynki i przedstawi� je do ponownego odbioru, 

• w przypadku, gdy nie jest mo�liwe podane rozwi�zanie – usun�� suchy tynk i ��da�
ponownego jego wykonania. 

Protokół odbioru gotowych suchych tynków powinien zawiera�: 

- ocen� wyników bada�, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 

- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania suchych tynków z zamówieniem.  

8.3. Odbiór robót okładzinowych. 

Zgodno�� wykonania okładzin stwierdza si� na podstawie porównania wyników bada� kontrolnych 
wymienionych w p.6.3. 

Odbiór gotowych okładzin nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot okre�laj� projekt budowlany oraz SST, a tak�e dokumentacja powykonawcza, w 
której podane s� uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robót okładzinowych.  

Dopuszczalne odchylenia kraw�dzi płytek dla robót okładzinowych �ciennych: 

- odchylenia kraw�dzi od kierunku poziomego i pionowego, przy u�yciu łaty o długo�ci 2m (nie 
powinno przekracza� 2mm na długo�ci łaty 2m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny - łat� o długo�ci 2m ( nie powinno by� wi�ksze ni� 2mm na 
całej długo�ci łaty). 

Okładzina powinna by� odebrana, je�li wszystkie wyniki bada� s� pozytywne. Je�eli chocia� jeden 
wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by� przyj�ty. W takiej sytuacji nale�y: 

• je�li to mo�liwe, poprawi� okładzin� i przedstawi� j� do ponownego odbioru, 

• je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkowania i trwało�ci 
okładziny oraz je�eli inwestor wyrazi zgod� nale�y obni�y� warto�� wykonywanych robót, 

• w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane rozwi�zania – usun�� okładzin� i ponownie 
wykona� j� ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawiera�: 

- ocen� wyników bada�, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 

- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania okładzin z zamówieniem.  

8.4. Okładziny z płyt akustycznych. 

Odbiór gotowych okładzin nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z zamówieniem (pod 
nadzorem przedstawiciela firmy/dostawcy płyt akustycznych), którego przedmiot okre�laj� projekt 
budowlany oraz SST, a tak�e dokumentacja powykonawcza, w której podane s� uzgodnione zmiany 
dokonane w toku wykonywania robót okładzinowych. 
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9. Podstawa płatno�ci. 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

9.1 Dla robót tynkowych. 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

• ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, 

• przygotowanie zaprawy, 

• umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• tynkowanie, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

9.2. Dla suchych tynków. 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� zakup i dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

� obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi, 

� ustawienie i obsług� rusztowa�, 

� przygotowanie podło�a, 

� przygotowanie kleju gipsowego, 

� przyklejenie płyt do podło�a wraz z przyci�ciem i dopasowaniem, 

� przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni okładzin, 

� szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze �cianami i stropami, 

� zabezpieczenie spoin ta�m� papierow�, 

� szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe, odpylenie powierzchni, 

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.3. Dla robót okładzinowych. 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

• moczenie płytek, docinanie płytek, 

• przygotowanie podło�a, 

• przygotowanie kompozycji klej�cej, 

• wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.4. Dla okładzin z płyt akustycznych.

• zakup i dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

• docinanie, obróbka płyt, 

• przygotowanie podło�a, 

• przygotowanie podwieszenia, 
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• wykonanie okładziny z oczyszczeniem powierzchni, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy zwi�zane. 
10.1 Normy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek �ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i 
znakowanie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wyko�czeniowe. Tynki. 
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 1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru posadzek na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo 
– sportowej 18x40. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mog� by� stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi 
zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
pó�niejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Posadzki z płytek gresowych. 

2.2.1. Kompozycje klejowe 

Kompozycje klej�ce musz� odpowiada� wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. 

Do posadzek na zewn�trz obiektu stosowa� kleje mrozoodporne. 
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2.2.2. Płytki gresowe 

Płytki ceramiczne powinny odpowiada� jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO 
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.  

- barwa: wg wzorca producenta, 

- twardo�� w skali Mosha 8 

- �cieralno��  V klasa �cieralno�ci  

- na schodach i przy wej�ciach wykonane jako antypo�lizgowe 

- na schodach zewn�trznych antypo�lizgowe i mrozoodporne. 

2.2.3. Zaprawy do spoinowania. 

Zaprawy do spoinowania musz� odpowiada� wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. Nale�y zastosowa� fug� epoksydow�, kolor ustali� z Inwestorem W naro�nikach �cian, w 
s�siedztwie o�cie�nic drzwiowych, na styku posadzki i cokołu oraz wokół otworów rewizyjnych nale�y 
stosowa� elastyczna fug� silikonow� w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania; 

2.2.4. Obramowanie progów, kraw�dzi i progów, naro�niki i k�towniki, listwy przypodłogowe 

Kraw�dzie stopni schodów powinny wyró�nia� si� kolorem kontrastuj�cym z kolorem posadzki. 

2.3. Posadzki z parkietu drewnianego na zapleczu hali sportowej. 

2.3.1.Substancja klej�ca: 

Do przyklejania parkietów stosuje si� kleje dyspersyjne przygotowane fabrycznie. 

2.3.2. Parkiet drewniany. 

Deszczułki z drewna li�ciastego – d�bowego lub innego twardego, powinny mie� grubo�� 20mm (w 
pokojach na zapleczu). Najcz��ciej stosuje si� deszczułki z piórem i wpustem, uniwersalne, 
przeznaczone do klejenia specjalnym klejem. 

Wilgotno�� drewna deszczułek przed ich układaniem powinna wynosi� 8 do 13% w stosunku do masy 
suchego drewna. 

Parkiet przechowywa� w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na działanie promieni 
słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki z parkietem nale�y izolowa� od podło�a poprzez 
składowanie na podestach lub na styropianie. 

2.3.3. Listwy drewniane przy�cienne. 

Stosowa� listwy przy�cienne z drewna li�ciastego. 

2.3.4. Lakiery do parkietów. 

Lakier chemoutwardzalny do drewna. 

2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej. 
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Posadzka sportowa sali gimnastycznej powinna zosta� wykonana jako kombi elastyczna, 

systemowa  z rolowan� wielowarstwow� wykładzin� sportow� PCV na konstrukcji drewnianej, 

podwójnie legarowanej na podkładkach). Podłoga sportowa jako cały system musi by� zgodna ze 

wszystkimi parametrami normy EN-PN 14904. 

Wymagania techniczne, które musi spełnia� rolkowa wykładzina sportowa PCV: 
• Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ci�nieniem i 

temperatur�), czystego winylu 
• Dolna warstwa wykonana z pianki spr��ystej 
• Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego 

dodatkowo zbrojonego  
• Grubo�� całkowita wykładziny –  min. 7 mm  
• Grubo�� warstwy u�ytkowej – min. 2mm 
• Absorpcja uderze� – min. P1 (wg EN 14808) 
• Odbicie piłki –  ≥ 90 % 
• Wykładzina musi posiada� fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i 

antybakteryjne  
• Wykładzina musi posiada� fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem 

negatywnym podstawowych �rodków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem 

Wykładzina musi posiada� nast�puj�ce dokumenty: 
• Atest higieniczny 
• Certyfikat zgodno�ci z obowi�zuj�c� norm� EN 14904 (amortyzacja wykładziny minimum na 

poziomie P1) 
• Certyfikat przynajmniej dwóch z ni�ej podanych mi�dzynarodowych zwi�zków sportowych 
• Certyfikat EHF /Europejski Zwi�zek Piłki R�cznej/  
• Certyfikat IHF /Mi�dzynarodowy Zwi�zek Piłki R�cznej/  
• Certyfikat FIVB  /Mi�dzynarodowy Zwi�zek Piłki Siatkowej/  
• Certyfikat FIBA /Mi�dzynarodowy Zwi�zek Piłki Koszykowej/  
• Uwaga: Spełnienie w/w wymaga� dotycz�cych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia 

obiektu do rozgrywek mi�dzynarodowych  lecz ma na celu wyeliminowanie 
zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim 
standardzie.

Podłoga - cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiada�: 

• Dokument potwierdzaj�cy zgodno�� systemu podłogi z norm� EN 14904 

• Klasyfikacj� w zakresie reakcji na ogie� – Cfl-s1 

• Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancj� producenta, wymaga si�
dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy 
obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy. 

Ww. dokumenty nale�y doł�czy� do oferty. 

Na odbiór ko�cowy nale�y dodatkowo dostarczy� nast�puj�ce dokumenty: 

• O�wiadczenie producenta o klasie drewna u�ytego na konstrukcj� legarowan�. 

• Dokument potwierdzaj�cy spełnianie wszystkich parametrów normy PN-EN 14904. 

• O�wiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i u�ytych �rodkach ochrony 

• Inne prawem wymagane dokumenty 
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Materiały pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej: 
� Listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe 
� Szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podło�a 
� Kleje wodorozcie�czalne do monta�u nawierzchni 
� Ł�czniki stalowe do monta�u płyt drewnopochodnych 
� �rodki do usuwania zanieczyszcze�

Wszystkie w/w materiały  posiadaj� własno�ci techniczne okre�lone przez producenta dla danego 
typu nawierzchni. 

Technologia wykonania nawierzchni sportowej zgodnie z wymaganiami producenta. 

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podło�a betonowego, rozmieszczenie legarów, 

mocowania, sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej, wyznaczenie linii boisk wykona� �ci�le 

według wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuk� budowlan�, w sposób zapewniaj�cy udzielenie 

gwarancji na podłog� sportow� przez wykonawc�. 

Dla zabezpieczenia podłóg sportowych przed wilgoci� winny by� spełnione wymagania w zakresie 

przygotowania podło�a i stosowania odpowiednich materiałów, wynikaj�ce z Polskich Norm. 

Wykonawca powinien stosowa� si� do obowi�zuj�cych na terenie kraju przepisów, jak równie�

zalece� producentów elementów i materiałów podłogowych. Podło�a musz� spełnia� wymagania 

norm: PN 88/B-06250 - beton zwykły, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 

62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich. W przypadku odchyłek do 

5mm nale�y wyla� masy samopoziomuj�ce, w przypadku odchyłek wi�kszych ni� 5mm wykona� nowy 

podkład. Dopuszczalne nierówno�ci podło�a zgodnie z polsk� norm�, tolerancja nierówno�ci nie 

wi�ksza ni� 2mm/2m. Podło�e, na którym wykonujemy posadzk� powinno by� oczyszczone z kurzu i 

zanieczyszcze�. 

Szczeliny dylatacyjne nale�y wykona� w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz du�e 

powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje si� posadzk� nie mo�e by� ni�sza ni�

15°C i powinna by� zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich 

wykonywania. 

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi� 28 dni, zalecane 60 dni.  

Wilgotno�� podło�a betonowego nie wi�ksza ni� 4%, zako�czone wszystkie prace remontowo-

budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony 

dost�p do mediów, temperatura pomieszcze� w trakcie monta�u podłogi sportowej powy�ej 15oC, 

wilgotno�� powietrza w sali w trakcie monta�u i po jego zako�czeniu musi zawiera� si� w granicach 

40-65%.   
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Wszelkie elementy osprz�tu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by�

zamontowane przed rozpocz�ciem monta�u systemu podłogi sportowej. 

NIE DOPUSZCZA SI� Ł�CZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA! 

Po uło�eniu podłogi sportowej b�d� wymalowane linie boisk do siatkówki, koszykówki oraz 

piłki r�cznej. Farby u�yte do malowania linii musz� by� zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni 

sportowej. 

Konstrukcja podłogi jest wentylowana. Nale�y przyj�� co najmniej 3 ci�gi wentylacji wymuszonej 

umieszczone w przestrzeni pod podłogowej. Ka�dy z ci�gów musi mie� wydajno�� min. 100 m3

powietrza na godzin�. Podłoga b�dzie odsuni�ta od �cian o 2 cm i wyko�czona przy �cianach 

specjalnie wyfrezowana listw�, umo�liwiaj�c� swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad - do 

podpodłogowej. 

WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny spełnienia wymaga�
dotycz�cych wykonania nawierzchni sportowych a w szczególno�ci: 

• Zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�
• Jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów 
• Prawidłowo�ci przygotowania podło�y 
• Wygladu powierzchni nawierzchni  
• Prawidłowo�ci wykonania poł�cze� nawierzchni, szczelin dylatacyjnych 
• Poprawno�ci wytyczenia linii boisk gier zespołowych 
• Sprawdzenia stopnia równo�ci zgodnie z norm�    PN-EN 13 036-7 
• Sprawdzenie poł�czenia klejowego nawierzchni z podło�em, brak odspoje�, 

nierówno�ci i sfalowa�
• Kontrola poł�cze� spawanych, brak szczelin 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa� zgodno�� z dokumentacj� techniczn� oraz 
sprawdzeniem wła�ciwo�ci technicznych materiałów z wystawionymi atestami, deklaracjami, 
certyfikatami oraz warunkami odbioru robót. 

Nie dopuszcza si� stosowania materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� wymaganiom 

technicznym okre�lonym w specyfikacji technicznej. 

2.5. Wykładzina na widowni 

2.5.1. Płyta podłogowa pod wykładzin� dywanow�. 

Pod wykładzin� dywanow� na widowni nale�y zastosowa� płyty systemu samono�nego.  

Płyty układa� w dwóch warstwach na wypoziomowanej konstrukcji stalowej wsporczej widowni. 

Płyty powinny mie� grubo�� 32 i 13mm. 

Płyty transportowa� i przechowywa� tak, aby unikn�� jej uszkodzenia. 

Płyty przechowywa� w miejscu nie nara�onym na opady atmosferyczne (najlepiej zamkni�te i 
wentylowane pomieszczenie magazynowe). Je�eli niemo�liwe jest składowanie w miejscu 
zadaszonym, nale�y zapewni� równe podło�e, np. w formie platformy i odizolowa� grunt warstw� folii, 
zabezpieczy� palet� foli� lub plandek� oraz umo�liwi� dost�p powietrza. 
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2.5.2 Wykładzina podłogowa dywanowa. 

Wykładzina podłogowa na widowni musi spełnia� klasyfikacj� ogniow� w zakresie stopnia palno�ci: 
niezapalna.  

Powierzchnia wykładziny nie mo�e zawiera� plam i uszkodze� mechanicznych. 

2.6. Posadzka w pomieszczeniu technicznym 

Wylewk� cementow� nale�y wyko�czy� dowolnym �rodkiem zapewniaj�cym jej niepylno�� i 
wodoodporno�� . 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Do wykonywania robót wykładzinowych nale�y stosowa�: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podło�a, 

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 

- narz�dzia lub urz�dzenia do ci�cia płytek, 

- packi z�bkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko�ci z�bków 6-12mm do rozprowadzenia 
kompozycji klej�cych, 

- łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 

- poziomice, 

- wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klej�cych, 

- g�bki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 

- maszyny do cyklinowania parkietów, 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały przewozi� krytymi �rodkami transportu, zapobiegaj�c zamoczeniu szczególnie materiałów 
drewnianych. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Podło�a pod wykładziny. 

Grubo�� podkładu pod płytki gresowe powinna wynosi� 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 pi�trze 
oraz 50mm w pomieszczeniach na parterze. Grubo�� podkładu pod parkiet na zapleczu socjalnym 
powinna wynosi� 40mm. Podkład w pomieszczeniu technicznym powinien mie� grubo�� 50mm. 

Powierzchnia podkładu betonowego powinna by� zatarta na ostro, bez raków, p�kni�� i ubytków, 
czysta, odpylona. Niedopuszczalne s� zabrudzenia bitumami i �rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie mo�e 
przekracza� 5mm na całej długo�ci łaty kontrolnej o długo�ci 2m. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
POSADZKI 

str. 8  

Do wykonania posadzek mo�na przyst�pi� po zako�czeniu wszystkich innych robót budowlanych i 
instalacyjnych, ł�cznie z próbami ci�nieniowymi instalacji oraz po wyschni�ciu podkładu. 

Szczególnie wa�ne jest badanie wilgotno�ci podkładu, co nale�y do wykonawcy robót podłogowych. 
Dopuszczalne zawarto�� wilgoci w podkładzie nie powinna przekracza� 3%. W przypadku 
stwierdzenia wilgotno�ci wy�szej ni� podana termin wykonania posadzki nale�y przesun��. 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek gresowych. 

5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewn�trz budynku. 

Płytki przed przyklejeniem nale�y posegregowa� według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczy� lini�, od której układane b�d� płytki. Nale�y upewni� si� �e nie ma niezamierzonych ró�nic 
koloru czy odcienia płytek. 

Nast�pnie przygotowa� kompozycj� klej�c� zgodnie z instrukcj� producenta. Nale�y rozprowadzi� j�
po podło�u pac� z�bkowan�, ustawiona pod k�tem około 50º. Kompozycja powinna by� nało�ona 
równomiernie i pokrywa� cał� powierzchni� podło�a. Powierzchnia z nało�on� warstw� kompozycji 
klej�cej powinna pozwoli� na wykonanie wykładzin w ci�gu 10min. Po nało�eniu kompozycji klej�cej 
płytki układa si� do wyznaczonej linii. Nakładaj�c płytk�, nale�y j� lekko przesun�� po podło�u (ok. 1 
do 2 cm) ustawi� w ��danej pozycji i docisn�� tak, aby warstwa kleju pod płytk� miała grubo�� 6 do 
8mm. Przesuni�cie nie mo�e powodowa� zgarniania kompozycji klej�cej. W celu dokładnego 
umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szeroko�ci spoiny mo�na stosowa� wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu wykładziny nale�y usun�� nadmiar kompozycji klej�cej ze spoin mi�dzy 
płytkami. 

Zaleca si� aby szeroko�� spoiny wynosiła przy płytkach o długo�ci boku: 

- do 100mm    około 2mm, 

- od 100mm do 200mm  około 3mm, 

- od 200mm do 600mm  około 4mm, 

 Powy�ej 600mm  około 5 do 20mm, 

Po zwi�zaniu kleju, nale�y usun�� wkładki dystansowe i wypełni� spoiny zapraw� do fugowania na 
menisk wkl�sły. 

Na �cianach przylegaj�cych wykona� cokoliki na wysoko�� 10cm z przyklejonych płytek cokołowych 
lub przyci�tych płytek. 

5.2.2. Wykładziny schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

Na schodach zewn�trznych i na podje�dzie dla osób niepełnosprawnych zastosowa� płytki gresowe 
antypo�lizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody.  

Na schodach wewn�trz obiektu zastosowa� płytki gresowe antypo�lizgowe przeznaczone na schody. 

5.3. Wykonanie podłogi sportowej na sali gimnastycznej. 

Wskazane jest aby podłog� sportow� w cało�ci wykonywała firma, która posiada do�wiadczenie w 
wykonywaniu tego typu podłóg. W sali nale�y zastosowa� podłog� systemow� zgodn� z norm�: PN-
EN 14904:2009. 

5.4. Posadzka w pomieszczeniu technicznym. 

Zabezpieczenie posadzki �rodkiem zapewniaj�cym jej niepylno�� i wodoodporno�� wykona� wg 
zasad okre�lonych przez producenta. 
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5.5. Wykładzina podłogowa dywanowa.  

5.5.1. Warunki przyst�pienia do pracy 

Wykładzin� i klej nale�y składowa� co najmniej 24 godziny przed układaniem w pomieszczeniach, w 
których b�d� stosowane. Wykładzin� klei� na widowni do płyt za pomoc� klejów zalecanych przez 
producentów wykładziny i płyt a na zapleczu do wylewki betonowej. Posadzk� wyko�czy� przy 
�cianach cokołami lub listwami podłogowymi albo cokolikiem z paska wykładziny dywanowej 
szeroko�ci ok. 60-80mm, przyklejonego klejem dyspersyjnym do �ciany. 

5.5.2. Monta� wykładziny 

Konstrukcje stalow� widowni obudowa� Płytami samono�nymi. Płyty układa� w dwóch warstwach na 
wcze�niej przygotowanym wypoziomowanym podło�u (konstrukcji stalowej). 

Pierwsz� warstw� płyt mocowa� na konstrukcji wsporczej – styk elementów wykona� bezpo�rednio na 
podporze na podkładkach systemowych. Płyty ł�czy� poprzez klejenie na wpust i pióro. 

Wypływaj�cy nadmiar kleju nale�y zeskroba�.  

Kolejn� warstw� układa� pod k�tem 90 stopni i z przesuni�ciem spoin. Klei� całopowierzchniowo do 
dolnej warstwy no�nej. 

Płyty docina� za pomoc� piły (r�cznej) z tarcz� diamentow� i urz�dzeniem odsysaj�cym lub za 
pomoca wyrzynarki wahadłowej / monta�owej piły ta�mowej. 

Na tak uło�on� podłog� nie wchodzi� przez ok. 8 godzin. System podłogowy mo�na w pełni obci��y�
po 24 godzinach (czas wi�zania kleju). 

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowa�: 

- zgodno�� wykonania z dokumentacj� techniczn� lub umow�, porównuj�c wykładziny z projektem 
przez ogl�dziny i pomiary (w tym wielko�� i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.) 

- stan podło�y na podstawie protokołów bada� mi�dzyoperacyjnych, 

- jako�� materiałów na podstawie deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów zgodno�ci przedło�onych 
przez dostawców. 

-prawidłowo�� wykonania wykładziny z płytek gresowych przez sprawdzenie: 

• przyczepno�ci wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa� głuchego 
odgłosu, 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łat� o długo�ci 2m (odchylenie to nie powinno by�
wi�ksze ni� 3mm na całej długo�ci łaty), 

• prawidłowo�ci przebiegu i wypełnienia spoin łat� z dokładno�ci� do 1mm, 

• grubo�ci warstwy kompozycji klej�cej pod płytk�, która nie powinna przekracza� grubo�ci 
okre�lonej przez producenta 

• sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania cokołów poprzez ocen� wzrokow�

-prawidłowo�� wykonania wykładziny dywanowej przez sprawdzenie: 

• wygl�du zewn�trznego i jednolito�ci barwy i wzoru – posadzka powinna  by� wykonana z 
materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubo�ci, 

• zwi�zania posadzki z podkładem – posadzka musi wykazywa� zwi�zanie z podkładem na 
całej powierzchni, niedopuszczalna jest obecno�� p�cherzy, fałd oraz odstawanie 
arkuszy, 
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• prawidłowo�ci powierzchni – na powierzchni posadzki nie mog� odznacza� si�
nierówno�ci b�d� plamy i uszkodzenia mechaniczne, prze�wit pomi�dzy łat� przyło�on�
w dowolnym miejscu nie powinien wynosi� wi�cej ni� 2mm, 

• prawidłowo�ci wykonania styków -  arkusze wykładziny powinny by� uło�one szczelnie, 
szeroko�� spoin nie powinna wynosi� wi�cej ni� 0,5mm, 

• wyko�czenia posadzki – listwy przy�cienne musz� całkowicie przylega� do podło�a i by�
trwale przymocowane. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest 1m2  wykonanej posadzki.  

Jednostk� obmiarow� cokołów przy �cianach jest 1m cokołu o wysoko�ci 10cm. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór gotowych posadzek nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot okre�laj� projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a tak�e dokumentacja powykonawcza, w której podane s� uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac . 

Zgodno�� wykonania posadzki stwierdza si� na podstawie porównania wyników bada� kontrolnych 
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Posadzki powinny by� odebrane, je�li wszystkie wyniki bada� kontrolnych s� pozytywne. Je�eli 
chocia� jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zosta� przyj�ta. 

W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 

 - je�eli to mo�liwe, poprawi� posadzk� i przedstawi� ja do ponownego odbioru, 

- je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkownika i trwało�ci posadzki oraz 
je�eli inwestor wyrazi zgod� – obni�y� warto�� wykonywanych robót, 

W przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania – usun�� posadzk� i wykona� ja 
ponownie. 

Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawiera�: 

- ocen� wyników bada�, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 

Stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania posadzki z zamówieniem. 

9. Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i transport materiałów, 

- prace przygotowawcze, 

- oczyszczenie podkładów pod posadzki 
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- zagruntowanie pokładów, 

- wykonanie posadzki ł�cznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki 

- wykonanie cokołów i przybicie listew przy�ciennych, 

- uporz�dkowanie miejsca robót, 

- wykonanie niezb�dnych pomiarów i bada� wymaganych SST lub zleconych przez In�yniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i bada�. 

Cena zawiera równie� zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy zwi�zane 

10.1. Normy 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi�kliwo�ci wodnej E	3%. 
Grupa BI. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie.  

PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie terenów sportowych 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wyko�czeniowe. Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.  

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004  
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 1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót malarskich na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego typowej 
hali widowiskowo – sportowej o wymiarach 18x40m. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie robót malarskich wyst�puj�cych w obiekcie typowej hali widowiskowo-sportowej o 
wymiarach 18x40m. 

W zakres tych robót wchodz�: 

• Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi �cian i sufitu w hali, 

• Malowanie szatni oraz pomieszczenia 1-szej pomocy do wysoko�ci 2,0m farb� olejn� lub 
akrylow� zmywaln�, 

• Malowanie cokołu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewn�trzne (dopuszcza si�
zastosowanie gotowych tynków barwionych fabrycznie). 

• Malowanie blachy ocynkowanej (obróbki blacharskie) farbami przeznaczonymi do malowania 
blachy stalowej ocynkowanej 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Materiały do malowania wn�trza budynku 

Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub 
�wiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i płytach gipsowo-
kartonowych stosuje si� zale�nie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby 
emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne – wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny 
odpowiada� wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002. 

2.2. Materiały do malowania zewn�trznych cz��ci budynku 

Na tynk akrylowy przy malowaniu cokołu budynku hali nale�y stosowa� farby akrylowe odporne na 
warunki zewn�trzne, które powinny odpowiada� wymaganiom aprobat technicznych. 

2.3. �rodki gruntuj�ce

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podło�ach stosowa� do gruntowania farb�
emulsyjn� do gruntowania, 
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2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie nale�y zagruntowa� rozcie�czonym pokostem 
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.4. Kontrola materiałów 

Bezpo�rednio przed u�yciem nale�y sprawdzi�: 

• Czy dostawca dostarczył deklaracj� zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wyrobów z 
odpowiedni� norm� lub aprobat� techniczn�, 

• Termin przydatno�ci do u�ycia podany na opakowaniu, 

• Wygl�d zewn�trzny farby w ka�dym opakowaniu. 

• Ocen� wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� wizualnie.  

• Farba powinna stanowi� jednorodn� w kolorze i konsystencji mieszanin�. 

• Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida�: 

• Skoagulowane spoiwo, 

• Nie roztarte pigmenty, 

• Ko�uch, 

• �lady ple�ni, 

• Trwały, nie daj�cy si� wymiesza� osad, 

• Nadmierne, utrzymuj�ce si� spienienie, 

• Obce wtr�cenia, 

• Zapach gliny. 

2.5. Wymagania dla farb akrylowych: 

• Lepko�� umowna: min. 60 

• G�sto��: max. 1,6 g/cm3

• Zawarto�� substancji lotnych w % masy max. 45% 

• Roztarcie pigmentów: max. 90m 

• Czas schni�cia powłoki w temp. 200C i wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 65% do osi�gni�cia 5 
stopnia wyschni�cia – max. 2 godz. 

2.6. Wymagania dla farb olejnych: 

• Wydajno�� 6-10m2 / dm3 

• Farby winny odpowiada� normie: PN-C-81901/2002 

2.7. Wymagania dla powłok: 

• Wygl�d zewn�trzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków, 

• Grubo�� – 100-120 	m, 

• Przyczepno�� do podło�a – 1 stopie�, 

• Elastyczno�� – zgi�ta powłoka na sworzniu o �rednicy 3 mm nie wykazuje p�kni�� lub 
odstawania od podło�a, 
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• Twardo�� wzgl�dna – min. 0,1, 

• Odporno�� na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj�ca z wysoko�ci 1,0 m  nie powinna 
powodowa� uszkodzenia powłoki, 

• Odporno�� na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie mo�e wyst�powa�
sp�cherzenie powłoki. 

Farby powinny by� pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b�bny lekkie lub wiaderka 
sto�kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC.  
  

3. Sprz�t. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu p�dzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Gotowe farby nale�y transportowa� zgodnie z  PN-85/0-79252 i przepisami obowi�zuj�cymi w 
transporcie drogowym. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny by� prowadzone: 

• Podczas opadów atmosferycznych (malowanie cokołu budynku hali), 

• W temperaturze poni�ej +5 o C, z dodatkowym zastrze�eniem, aby w ci�gu doby nie 
nast�pował spadek temperatury poni�ej 0 o C, 

• W temperaturze powy�ej 25 o C, z dodatkowym zastrze�eniem, aby temperatura podło�a nie 
była wy�sza ni� 20 o C. 

W przypadku wyst�pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie �wie�o 
pomalowane (nie wyschni�te) nale�y osłoni�. 

Roboty malarskie nale�y rozpocz��, je�eli wilgotno�� podło�a jest nie wi�ksza ni� 4%. 

W pomieszczeniach zamkni�tych przy pracach malarskich nale�y zapewni� odpowiedni� wentylacj�. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po: 

• Całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z  wyj�tkiem monta�u armatury i urz�dze�
sanitarnych), 

• Całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych, 

• Całkowitym uło�eniu posadzek, 

• Usuni�ciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podło�y 

Podło�e pod malowanie stanowi�: 

• Tynk cementowo-wapienny –   na �cianie z bloczków gazobetonowych , 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA  18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MALARSKIE 

str. 5  

• Płyta gipsowo-kartonowa –  w �cianie odgradzaj�cej boisko od zaplecza sanitarnego hali , 
suficie hali  i  w �ciankach działowych zaplecza sanitarnego, 

• Tynk akrylowy – cokół budynku. 

5.1.1.Wymagania dotycz�ce podło�y pod malowanie s� nast�puj�ce: 

5.1.1.1. Podło�a z tynków  cementowo-wapiennych   powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-B-
10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny by� usuni�te przez wypełnienie odpowiedni� zapraw� i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by� pozbawiona zanieczyszcze� (np. 
kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystaj�ce elementy metalowe powinny by� zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.1.1.2. Podło�a z płyt gipsowo-kartonowych powinny by� odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkr�ty 
mocuj�ce oraz styki płyt powinny by� zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny by�
naprawione mas� szpachlow�, na któr� wydano aprobat� techniczn�. 

5.2. Gruntowanie 

Tynki, na które ma zosta� zastosowana farba emulsyjna nale�y zagruntowa� specjaln� farb�
emulsyjn� do gruntowania. 

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowa� pokostem. 

5.3. Wykonanie  robót malarskich zewn�trznych. 

Malowanie cokołu hali (alternatywnie dopuszcza si� stosowanie gotowych tynków akrylowych 
barwionych fabrycznie) mo�na rozpocz��, kiedy podło�e spełnia wymagania podane w p. 5.1.1, a 
warunki wymagania punktu 5.1. 

Roboty powinny by� wykonywane na podło�ach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Prace 
malarskie nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcj� producenta farby, która powinna zawiera�: 

• Informacje o ewentualnym �rodku gruntuj�cym i o przypadkach, kiedy nale�y go stosowa�, 

• Sposób przygotowania farby do malowania, 

• Sposób nakładania farby, w tym informacje o narz�dziach (np. p�dzle, wałki, agregaty 
malarskie), 

• Krotno�� nakładania farby oraz jej zu�ycie na 1m2 , 

• Czas mi�dzy nakładaniem kolejnych warstw, 

• Zalecenia odno�nie mycia narz�dzi, 

• Zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
nale�y zabezpieczy� i osłania� przed zabrudzeniem farbami. 

5.3.1. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny by�: 

• Niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj�cych i dezynfekuj�cych, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj�, 

• Aksamitno-matowe lub posiada� nieznaczny połysk, 
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• Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 

• Bez uszkodze�, smug, prze�witów podło�a, plam, �ladów p�dzla, 

• Bez złuszcze�, odstawania od podło�a oraz widocznych ł�cze� i poprawek 

Nie powinny wyst�powa� ulegaj�ce rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

Powłoki z farb olejnych powinny: 

• Mie� jednolit� barw�, zgodn� ze wzorcem, 

• Powinny by� bez smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia, 

• Mie� jednolity połysk. 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewn�trznych. 

Roboty malarskie wewn�trzne hali mo�na rozpocz�� kiedy podło�a spełniaj� wymagania podane w p. 
5.1.1, a warunki wymagania punktu 5.1. 

Podło�a powinny by� oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby. 

Pierwsze malowanie nale�y wykona� po: 

• Całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci�gowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, elektrycznych, z wyj�tkiem zało�enia urz�dze� sanitarnych ceramicznych (biały 
monta�) oraz armatury o�wietleniowej (gniazdka, wył�czniki itp.), 

• Wykonaniu podło�y pod płytki podłogowe, 

• Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, 

• Wykonaniu podło�y pod parkiet . 

Drugie malowanie mo�na wykona� po: 

• Wykonaniu białego monta�u, 

• Uło�eniu posadzek. 

Prace malarskie nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcj� producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nale�y 
zabezpieczy� i osłoni�. 

5.4. Malowanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej 

Na wła�ciwie oczyszczone i osuszone podło�e  mo�na nakłada� p�dzlem, wałkiem lub metod�
natryskow� odpowiedni� farb� opracowan� specjalnie i przeznaczona do malowania blachy 
ocynkowanej. Farb� nakłada si� w 2-3 warstwach, zachowuj�c zalecane przez producenta odst�py 
czasu mi�dzy wykonaniem kolejnych warstw. Malowanie nale�y prowadzi� przy temperaturze 
powietrza poni�ej 30o (zalecane 15-25oC) i przy wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza poni�ej 80%. 

6. Kontrola jako�ci robót. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 . Metody kontroli i bada�
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Kontrol� stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania nale�y wykona� po otrzymaniu 
protokołu z ich przyj�cia . 

Badania powłok malarskich przy odbiorze nale�y wykona� nast�puj�co: 

• Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w �wietle 
rozproszonym z odległo�ci około 0,5 m, 

• Sprawdzenie zgodno�ci barwy i połysku – przez porównanie w �wietle rozproszonym barwy i 
połysku wyschni�tej powłoki z wzorcem producenta, 

• Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnian� lub bawełnian� szmatk� w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłok�
nale�y uzna� za odporn� na wycieranie, je�eli na szmatce nie wyst�piły �lady farby, 

• Sprawdzenie odporno�ci na zmywanie – przez pi�ciokrotne silne potarcie powłoki mokr�
namydlon� szczotk� z twardej szczeciny, a nast�pnie dokładne spłukanie jej wod� za pomoc�
mi�kkiego p�dzla: powłok� nale�y uzna� za odporn� na zmywanie, je�eli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je�eli po wyschni�ciu cała badana powłoka b�dzie 
miała jednakow� barw� i nie powstan� prze�wity podło�a, 

• Sprawdzenie w przypadku płyt gipsowo-kartonowych: wyko�czenia styków oraz 
zabezpieczenia wkr�tów. 

Równo�� powierzchni tynków nale�y sprawdzi� metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 

Wyniki kontroli podło�y nale�y odnotowa� w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

6.2.Zakres kontroli i bada�

Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania – nie 
wcze�niej jednak ni� po 7 dniach. 

Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5oC przy wilgotno�ci 
powietrza mniejszej od 65%. 

Badanie robót malarskich obejmuje: 

• Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego,  

• Sprawdzenie zgodno�ci barwy i połysku ze wzorcem, 

• Sprawdzenie odporno�ci na wycieranie, 

• Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki, 

• Sprawdzenie odporno�ci na zmywanie. 

Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki cz��ciowo lub 
całkowicie i wykona� powtórnie. 

6.3. Ocena jako�ci powłok malarskich 

Je�eli badania wymienione w p.6.1. dadz� wynik pozytywny, to powłoki malarskie nale�y uzna� za 
wykonane prawidłowo. 

W przypadku, gdy którekolwiek z wymaga� stawianych powłokom nie jest spełnione, nale�y uzna�, �e 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i nale�y wykona� działania koryguj�ce, maj�ce na celu 
usuni�cie niezgodno�ci. W tym celu w protokole kontroli i badan nale�y okre�li� zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodno�ci powłoki z wymaganiami. 

Po usuni�ciu niezgodno�ci nale�y ponownie skontrolowa� wykonane powłoki, a wynik odnotowa� w 
formie protokołu kontroli i bada�. 
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7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostk� obmiarow� robót jest m2  powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podło�a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin malarskich oraz 
uporz�dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem 
zmian zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór robót malarskich nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot okre�laj� projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 
tak�e dokumentacja powykonawcza, w której podane s� uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac malarskich. 

Roboty podlegaj� warunkom odbioru według zasad podanych poni�ej: 

8.1. Odbiór podło�a 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom zawartym 
w normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podło�e, 
posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw�
cementowo-wapienn� do  robót tynkowych lub odpowiedni� szpachlówk�. Podło�e powinno by�
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.  

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu 
równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem producenta, 
braku prze�witu  i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zacieków, 
p�cherzy odstaj�cych płatów powłoki, widocznych okiem �ladów p�dzla itp. w stopniu kwalifikuj�cym 
powierzchni� malowan� do powłok o dobrej jako�ci wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym 
narz�dziem powłoki od podło�a. 

8.2.5. Sprawdzenie powłoki na zmywanie wod� polegaj�ce na zwil�aniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mi�kk� szczotk� lub szmatk�. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mog� by� odebrane pod 
warunkiem, �e odst�pstwa nie obni�aj� wła�ciwo�ci u�ytkowych i komfortu ich u�ytkowania. W 
przeciwnym wypadku nale�y je poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawiera�: 

� Ocen� wyników bada�, 

� Stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót z zamówieniem, 

� Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia. 

9. Podstawa płatno�ci. 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
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Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podło�a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin 
malarskich oraz uporz�dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z 
uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy zwi�zane. 
10.1 Normy. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wyko�czeniowe. Powłoki 
malarskie zewn�trzne i wewn�trzne. 
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 1. Wst�p. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru prac �lusarskich i wyko�cze� na podstawie typowego projektu architektoniczno – 
budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40m. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie prac �lusarskich i wyko�cze� w obiektach obj�tych przetargiem. 

W zakres tych robót wchodz�: 

• wykonanie i monta� por�czy na podje�dzie dla osób niepełnosprawnych, 

• wykonanie i monta� balustrad na schodach wewn�trznych, 

• wykonanie i monta� balustrady na widowni, 

• wykonanie i monta� drabiny stalowej do wej�cia na dach, 

• wykonanie i monta� zadaszenia nad wej�ciem głównym, 

• mata przy wej�ciu głównym do hali, 

• podr�czny sprz�t ga�niczy. 

• kotary prysznicowe 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały.  
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mog� by� stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi 
zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
pó�niejszymi zmianami). 
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2.2. Balustrady, pochwyty i por�cze schodowe. 

Balustrady, pochwyty i por�cze wewn�trzne wykona� ze stali malowanej w kolorystyce dopasowanej 
do wn�trza hali. 

Balustrady, pochwyty i por�cze zewn�trzne wykona� ze stali nierdzewnej, kolor naturalny stali 
lakierowana bezbarwnie.  

Balustrady przy schodach, pochylniach, powinny mie� konstrukcj� przenosz�c� siły poziome, 
okre�lone w Polskich Normach, oraz wysoko�� i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniaj�ce 
skuteczn� ochron� przed wypadni�ciem osób. 

2.3. Elementy monta�owe balustrad. 

Nale�y przygotowa� �rubowe mocowania do betonowych schodów, rampy oraz płyty widowni ze 
wszystkimi koniecznymi podkładkami regulacyjnymi i poziomuj�cymi. 

Nale�y przygotowa� potrzebne materiały do spawania elementów konstrukcji balustrad. 

2.4. Drabina do wej�cia na dach. 

Drabina z rur stalowych malowana. 

2.5. Elementy monta�owe drabiny.  

Nale�y przygotowa� elementy monta�owe do mocowania drabiny w �cianie z bloczków 
gazobetonowych ze wszystkimi koniecznymi podkładkami regulacyjnymi i poziomuj�cymi. 

Nale�y przygotowa� potrzebne materiały do spawania elementów konstrukcji drabiny stalowej. 

2.6. Zadaszenie nad wej�ciem głównym. 

2.6.1.Konstrukcja no�na. 

Konstrukcj� zadaszenia wykona� z profili stalowych ocynkowanych.   

Konstrukcja stalowa zadaszenia wykonana wg specyfikacji pt. „Konstrukcje stalowe” 

2.6.2. Pokrycie. 

Pokrycie zadaszenia wykona� ze szkła hartowanego gr. 10mm lub płyt poliw�glanowych. 

2.7. Mata przy wej�ciu głównym do hali.  

Systemowa (albo wykonywana indywidualnie) wycieraczka z kratki stalowej 1,5 x 1,5 cm ze stali 
szlachetnej, z odpowiedni� podkonstrukcj� wsporcz� ze stali nierdzewnej, osadzona na wgł�bieniu, o 
kraw�dzi wyko�czonej k�townikiem stalowym nierdzewnym. Oczko kratki powinno by� bezpieczne dla 
obuwia o w�skim obcasie. 

Wymiary i lokalizacja zgodnie z rysunkami architektury; 

Wszystkie elementy powinny pochodzi� od jednego dostawcy jako cz��� kompletnego systemu wraz 
z opasaniem kraw�dzi i mocowaniami.  

2.8. Podr�czny sprz�t ga�niczy 

Nale�y zastosowa� ga�nice GP – 6Z. 
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2.9. Dr��ki prysznicowe z kotar�. 

Nale�y stosowa� dr��ki prysznicowe typowe – 8 szt. z kotar� tekstyln�.  

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mo�na wykonywa� r�cznie lub przy pomocy dowolnego sprz�tu. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Elementy mo�na przewozi� przy u�yciu dowolnego �rodka transportu. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Balustrady, pochwyty i por�cze schodowe. 

Balustrady, pochwyty i por�cze schodowe wykonywa� zgodnie z projektem technicznym.  

Wysoko�� i prze�wity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mie� wymiary okre�lone w 
Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie. 

Balustrady i pochwyty na podje�dzie dla osób niepełnosprawnych instalowa� tak, aby zapewni�
szeroko�� płaszczyzny ruchu, odst�p miedzy por�czami , długo�� poziomej płaszczyzny ruchu na 
pocz�tku i ko�cu pochylni, powierzchni� spocznika i innych wymaga� okre�lon� w Rozporz�dzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie. 

5.2. Drabiny do wej�cia na dach. 

Szeroko�� drabiny i odst�p mi�dzy szczeblami musz� spełnia� warunki Rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie. 

Drabin� mocowa� do �ciany z bloczków gazobetonowych za pomoc� kotew HILTI. 

5.3. Zadaszenie nad wej�ciem. 

Konstrukcj� stalow� przygotowa� wg specyfikacji konstrukcje stalowe.  

Konstrukcj� montowa� tak aby zachowa� odpowiednie poziomy i spadki wymagane w dokumentacji 
projektowej,  

Nale�y pami�ta� o umieszczeniu elementów mocowania rur spustowych i rynien. 

Tafl� szkła lub poliw�glanu mocowa� zgodnie z wytycznymi producenta.  

Rynny PCV wykona� zgodnie z wytycznymi specyfikacji pt. „Pokrycia dachów”. 

5.4. Spawanie  
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Przed spawaniem nale�y dokładnie oczy�ci� powierzchnie, które b�d� ł�czone i zapewni� i dokładne 
spasowanie za pomoc� zacisków i przyrz�dów, tam gdzie jest to wykonalne. Spoiny szczepne nale�y 
stosowa� tylko do chwilowego mocowania elementów. Spoiny nale�y wykonywa� poprzez pełne 
poł�czenie metalu rodzimego i spoiwa w całej spoinie, bez wytr�ce�, otworów, porów i sp�ka�. 

Nale�y zapobiega� spadaniu odprysków metalu podczas spawania na powierzchnie materiałów, które 
maj� by� wyko�czone i widoczne po zako�czeniu prac. Nale�y usun�� wszelkie �lady resztek topnika, 
�u�la i odprysków po spawaniu.  

Poł�czenia czołowe, które b�d� widoczne w sko�czonych pracach maj� zosta� wygładzone i 
wyrównane z przylegaj�cymi powierzchniami. 

Zaokr�glenia poł�cze�, które b�d� widoczne w sko�czonych pracach maj� zosta� wykonane 
dokładnie i wygładzone. 

5.5. Mata drzwiowa przy wej�ciu głównym 

Wycieraczki montowa� we wpu�cie wyko�czonym ram� aluminiow� z k�towników o wymiarach 
dopasowanych do wysoko�ci wycieraczki. Górna kraw�d� k�townika zlicowa� z posadzk�.  

Podło�e we wpu�cie musi by� równe, a osadzona ramka nie mo�e wystawa� ponad posadzk�. 

5.6. Podr�czny sprz�t ga�niczy. 

Ga�nice umieszcza� w miejscach nie nara�onych na uszkodzenie mechaniczne oraz zapewni� dost�p 
o szeroko�ci co najmniej 1,0 m. 

5.7. Dr��ki prysznicowe z kotar�.  

Dr��ki mocowa� wg wskaza� producenta (�ruby, wkr�ty itp.) 

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Balustrady, pochwyty i por�cze schodowe. 

Odbiór wykonania balustrad i pochwytów na widowni, podje�dzie dla osób niepełnosprawnych oraz 
schodach wewn�trznych polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem. Dla elementów, których nie 
reguluje projekt odbiór robót nale�y przeprowadzi� po stwierdzeniu ich zgodno�ci z wymaganiami 
przepisów Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie a przede wszystkim: 

- szeroko�ci biegów schodowych, 

- płaszczyzny ruchu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

- odst�pu mi�dzy por�czami, 

- długo�ci poziomej płaszczyzny ruchu na pocz�tku i ko�cu pochylni, 

- powierzchnie spocznika. 

Nale�y sprawdzi� czy wykonane balustrady maj� wystarczaj�ce zabezpieczenie przed wypadni�ciem 
przez nie osób. Balustrady powinny mie� rozwi�zania uniemo�liwiaj�ce wspinanie si� na nie oraz 
zsuwanie si� po por�czy.  

6.2. Drabina do wej�cia na dach.  
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Odbiór wykonania drabiny stalowej do wej�cia na dach polega na sprawdzeniu wymaga� przepisów  
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie a przede wszystkim: 

- szeroko�ci drabiny, 

- odległo�� drabiny od �ciany budynku. 

6.3. Zadaszenie nad wej�ciem 

Odbiór wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawno�ci wykonania konstrukcji stalowej i 
poprawno�ci jej mocowania. 

Nale�y wykona� pomiary spadku i poziomów zadaszenia i porówna� je ze podanymi w dokumentacji 
projektowej.  

6.4. Mata przy wej�ciu głównym. 

Nale�y sprawdzi� poprawno�� wykonania ramy aluminiowej, czy profile nie wystaj� ponad 
powierzchni� posadzki. Nale�y sprawdzi� poprawno�� osadzenia wycieraczki we wpu�cie. 

6.5. Podr�czny sprz�t ga�niczy.

Nale�y sprawdzi� czy ga�nice s� umieszczone w miejscach wskazanych w projekcie oraz sprawdzi�
czy ich ilo�� odpowiada liczbie wymaganej projektem.  

Nale�y sprawdzi� czy zachowana jest szeroko�� dost�pu 1m. 

Nale�y sprawdzi� czy miejsca w których umieszczone s� ga�nice s� oznakowane w sposób 
wymagany przepisami ochrony przeciwpo�arowej. 

6.6. Dr��ki prysznicowe wraz z kotar�. 

Nale�y sprawdzi� poprawno�� zamocowania dr��ków i zawieszenia kotary.  

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostk� obmiarow� robót jest 1mb wykonanej balustrady lub drabiny. 

Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

7.2. Jednostk� obmiarow� wykonanego zadaszenia jest 1 m2 tafli szkła lub płyty poliw�glanowej. 

7.3. Jednostk� obmiarow� jest 1m2 wykonania maty przy wej�ciu głównym. 

7.4. Jednostk� obmiarow� jest 1 szt. umieszczonego podr�cznego sprz�tu ga�niczego. 

7.5. Jednostk� obmiarow� jest 1kpl. dr��ka prysznicowego wraz z kotara. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
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8.1. Odbiór balustrad i drabiny nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot okre�laj� projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a tak�e dokumentacja powykonawcza, w której podane s� uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac . 

Zgodno�� wykonania balustrad i drabiny stwierdza si� na podstawie porównania wyników pomiarów 
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. 

8.2. Odbiór zadaszenia nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci jego wykonania z dokumentacj�
projektow� i specyfikacj� techniczn�. 

8.3. Odbiór wykonania maty przy wej�ciu głównym polega na sprawdzeniu poprzez ogl�dziny 
poprawno�ci umieszczenia wycieraczki. 

8.4. Poprawno�� umieszczenia podr�cznego sprz�tu ga�niczego stwierdza si� na podstawie wyników 
kontroli wymienionych w punkcie 6 

9. Podstawa płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Płaci si� za ustalon� ilo�� mb wykonanej balustrady. Cena obejmuje. 

- dostarczenie materiałów, 

- monta� balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementów na okre�lone w 
projekcie kolory 

- uporz�dkowanie stanowiska pracy 

9.2. Płaci si� ustalon� ilo�� mb wykonanej drabiny. Cena obejmuje. 

- dostarczenie materiałów, 

- monta� drabiny, 

- uporz�dkowanie miejsca pracy. 

9.3. Płaci si� za m2 zadaszenia. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- monta� konstrukcji stalowej, 

- monta� płyty poliw�glanowej lub tafli szkła hartowanego, 

- uporz�dkowanie miejsca pracy. 

9.4. Płaci si� za m2 maty drzwiowej. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie i monta� ramy aluminiowej, 

- umieszczenie wycieraczki we wpu�cie, 

- uporz�dkowanie miejsca pracy. 

9.5. Płaci si� za 1szt. podr�cznego sprz�tu ga�niczego Cena obejmuje: 
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- dostarczenie materiałów, 

- rozmieszczenie ga�nic w miejscach wskazanych projektem 

- zamocowanie wieszaków (je�eli wyst�puj�) 

- oznakowanie miejsca wg wymaga� przepisów p.po�. 

- uporz�dkowanie miejsca pracy. 

9.6 Płaci si� za 1kpl. dr��ka prysznicowego wraz z kotar�. Cena obejmuje. 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- monta� dr��ków   

- uporz�dkowanie miejsca pracy. 

10. Przepisy zwi�zane 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r.  
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1. Wst�p 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 
wykonaniem opaski wokół budynku hali na podstawie typowego projektu architektoniczno – 
budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3. Zakres Robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem 
opaski wokół budynku z warstw �wiru i uło�enia obrze�y chodnikowych. 

Zakres robót obejmuje: 

• wykonanie warstwy dolnej ze �wiru sortowanego o grubszej frakcji – gr. warstwy 25cm, 

• wykonanie warstwy górnej ze �wiru sortowanego o drobnej frakcji – gr. warstwy 10cm,  

• uło�enie obrze�y chodnikowych na ławach betonowych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Wymagania dla materiałów kamiennych 

Nale�y zastosowa� kruszywo czyste, nie mo�e zawiera� zwi�zków organicznych i zanieczyszcze�
obcych.  

• Na warstw� doln� stosowa� kruszywo o uziarnieniu 0-16 

• Na warstw� górn� stosowa� kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 

2.1.1. Składowanie kruszywa 

Je�eli kruszywo nie jest wbudowane bezpo�rednio po dostarczeniu na budow�, powinno by�
składowane na równym i utwardzonym podło�u oraz powinno by� zabezpieczone przed rozsypaniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i zanieczyszczeniami. 

2.2. Obrze�a betonowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrze�y betonowych wg. zasad niniejszej SST s�: 
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2.2.1 Obrze�a betonowe

Obrze�a betonowe o wym. 6x20x100cm gatunku I powinny by� wykonane z betonu klasy C25/30 i 
spełnia� warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Ka�da dostarczona 
partia obrze�y betonowych na budow� powinna posiada� atest producenta. Beton u�yty do el. 
prefabrykowanych powinien charakteryzowa� si� nasi�kliwo�ci� �4% oraz mrozoodporno�ci� i 
wodoszczelno�ci� zgodnie z norm� PN-EN 206. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y: 
- na długo�ci ±8mm, 
- na szeroko�ci i wysoko�ci ±3mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y: 
- wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni i kraw�dzi – 2mm, 
- szczerby i uszkodzenia kraw�dzi i naro�y ograniczaj�cych powierzchnie górne (�cieranie) – 

niedopuszczalne. 

Obrze�a nale�y składowa� w pozycji budowania. 

Składowanie obrze�y powinno by� zorganizowane w sposób chroni�cy materiał przed jego 
uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewn�trznych 
na beton. 

2.2.2. Składowanie           

Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych. Betonowe 
obrze�a chodnikowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5cm, długo�� minimum 5 cm wi�ksza ni�
szeroko�� obrze�a. 

2.2.3. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrze�y nale�y stosowa� beton według PN-EN 206, klasy C25/30. 

2.2.4. Materiały na podsypk� i zapraw�. 

Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom PN-86/B-06712 [6], a 
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711 [5]. 

Cement na podsypk� powinien by� cementem portlandzkim marki nie mniejszej ni� „25”, a do zaprawy 
betonowo-piaskowej marki nie mniejszej ni� „35". 

2.2.5. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod obrze�a chodnikowe nale�y stosowa� beton klasy C12/15 wg PN EN 206. 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Do wykonania warstw opaski nale�y stosowa� nast�puj�ce rodzaje sprz�tu: 

• łopaty, 

• taczki, 

• walec chodzony, 

• płyty wibracyjne. 

Roboty zwi�zane z ustawieniem obrze�y wykonywa� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu 

pomocniczego. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1 Transport kruszywa. 

Transport kruszywa mo�e odbywa� si� dowolnymi samochodami samowyładowczymi w sposób 
zabezpieczaj�cy je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

4.2 Transport obrze�y betonowych. 

Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu po osi�gni�ciu 
przez beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowej. Obrze�a powinny by�
zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. Wykonanie Robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Przygotowanie podło�a 

Warstwy opaski powinny by� wytyczone w sposób umo�liwiaj�cy jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow� lub wg zalece� In�yniera z tolerancjami okre�lonymi w niniejszej SST. 

5.2. Wbudowanie i zag�szczenie kruszywa. 

Wykop nale�y wykona� zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i norm� PN-68/B-06050. Dno wykopu 
powinno by� wyprofilowane i zag�szczone. 

Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie o jednakowej grubo�ci. Grubo�� rozło�onej warstwy 
lu�nego kruszywa powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to grubo�� nie wi�ksz� ni� 25 
cm (warstwa dolna ) i 10cm (warstwa górna). Rozpocz�cie układania górnej warstwy mo�e nast�pi�
po odbiorze przez In�yniera warstwy poprzedniej.  

Przy rozkładaniu warstw �wiru nale�y wokół budynku rozkłada� obrze�a betonowe na ławach. 

Nierówno�ci i zagł�bienia powstałe w czasie zag�szczania powinny by� wyrównywane na bie��co 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni�cie materiału, a� do otrzymania równej 
powierzchni. 

5.3 Ustawienie obrze�y betonowych 

Roboty nale�y rozpocz�� od wytyczenia linii obrze�. Ustawia� obrze�a na ławach betonowych na 
podsypce piaskowej o grubo�ci 10cm, obsypuj�c zewn�trzn� �cian� obrze�y gruntem i ubijaj�c go. 
Szeroko�� spoin mi�dzy obrze�ami nie powinna przekracza� 1cm. Przed zalaniem spoin zapraw�
nale�y je oczy�ci� i zmy� wod�. Spoiny musz� by� piel�gnowane wod�. 

6. Kontrola jako�ci Robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Układanie warstw opaski z kruszyw. 

Sprawdzeniu podlega dno wykopów. Nale�y sprawdzi� szeroko�� dna wykopu (z tolerancj� ±1cm)  
pod wykonanie opaski i obrze�y betonowych oraz jego stan zag�szczenia (z tolerancj� ±2%). 

Przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z układaniem warstw kruszywa Wykonawca powinien 
wykona� badania kruszyw przeznaczonych do wykonania opaski wokół budynku i wyniki tych bada�
przedstawi� In�ynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowa� wszystkie 
wła�ciwo�ci kruszywa wg PN-B-06714/15. 

6.2 Ocena prefabrykatów 
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Ocen� prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2. nale�y wykona� zgodnie z 
ustaleniami PN-80/B-10021. 

Sprawdzeniu podlega: 
- odchylenie linii obrze�y w planie – max odchylenie mo�e wynie�� 1cm na ka�dy 100m, 
- równo�� górnej powierzchni obrze�y – tolerancja prze�witu pod łat� 3-metrow� �1cm na ka�de 

100m, 
- dokładno�� wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite – sprawdzenie co 10m. 

7. Obmiar robót. 
7.1 Wymagania ogólne.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2 Obmiar robót.

Jednostk� obmiarow� dla uło�enia warstw z kruszywa jest 1m3 wykonanej opaski wokół budynku. 

Jednostk� obmiarow� dla uło�enia obrze�y jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrze�a 
chodnikowego.

8. Odbiór Robót 
8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i ST je�eli wszystkie badania i 
pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatno�ci. 

9.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.2. Wykonanie opaski z kruszyw. 

Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena 
obejmuje: 

• ukształtowanie dna,  

• zasypanie �wiru i zag�szczenie, 

• wyrównanie. 

9.3 Uło�enie obrze�y chodnikowych. 

Cena wykonania 1m betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta, 

- roz�cielenie i ubicie podsypki, 

- ustawienie obrze�a, 

- wypełnienie spoin, 
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- obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a, 

- wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy zwi�zane 

10.1. Normy 

PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�
obcych. 

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. 	wir i 
mieszanka. 

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane      

PN-EN 206  Beton – Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 


