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WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych pitytami styropianowymi laminowanymi papg wraz z obrébkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi przy realizacji projektu pn. ,Rozbudowa istniejgcego budynku szkoty
polegajgca na dobudowie wiatrotapu wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych i zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na pomieszczenia dla ztobka, w istniejagcym budynku szkoty"
w Kraszewie gm. Ojrzen dziatka 212/13 i 212/15

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

14 Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
15 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod
CPV 45000000 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Wymagani og6lne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposo6b transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.1 Blachy stalowe

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubo$ci 0,5-0,55 mm, arkusze
owym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
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Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometrow.

Ptyty warstwowe termoizolacyjne sktadajgce sie z rdzenia styropianowego, oklejonego asfaltowg papa
podktadowg jednostronnie. Styropian w wersji frezowanej. Przeznaczone do izolacji termicznej w
budownictwie. Wspbtczynnik przewodzenia ciepta Age=0,037 W/mK, klasa nierozprzestrzeniania ognia:
E. Grubos¢ izolacji termicznej 15cm. Mocowanie ptyt do podioza odbywa sie za pomoca fgcznikéw
mechanicznych lub klejéw dopuszczonych do bezposredniego kontaktu ze styropianem.

Tréjkatna listwa styropianowa 100X100 ze styropianu samogasnacego odmiany EPS 70, w wers;ji
laminowanej papa asfaltowg podktadowsg, o przekroju w ksztalcie tréjkgta réwnoramiennego, bokach
przyprostokatnych 100X100mm i dlugosci 1000mm.

Profil wykonczeniowy OKAPOWY aluminiowy

Grunt — bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna, klej poliuretanowy do kontaktu ze styropianem, papa
wierzchniego krycia termozgrzewalna z osnowg ze stabilizowanej wtokniny poliestrowej z wtdkien
ciggtych. Minimalna grubos$¢ papy 5,6mm.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dla sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne" pkt 3
3.2 Sprz et do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie korzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV45000000 ,Wymagania
ogolne" pkt 4
4.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

e samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

« samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu,

Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca  jest zobowigzany  do stosowania  takich srodkéw  transportu, ktére
wptyng niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne dla podktadow

Przed przystapieniem do rob6t sprawdzi¢ podioze, jego wilgotnos¢ i oraz wiasciwy zgodny z
dokumentacjg projektowg spadek. Wilgotnos¢ podioza nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnej
przez producenta pokrycia dachowego. Nalezy zagruntowa¢ podioze oraz scianki boczne do wysokosci
20-25cm powyzej docelowego pokrycia dachowego. Nastepnie nalezy wyznaczyé linie prostopadta do
okapu i wzdtluz tej linii uktada¢ ptyty styropianowe laminowane laczac je do podioza klejem
przeznaczonym do tego celu lub tgcznikami mechanicznymi.

5.2 Obraébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢
0 kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdét nie mozna wykonywa¢ na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny byé wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé¢ koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w  korytach. W  korytach o  przekroju
tréjkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustoéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

WiIoty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi sta¢ sie
przyczynag niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
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6.1 Kontrola wykonania pokry €

Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po
wotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.1.1 Pokrycia z blachy
* Kontrola miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-
EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.
* Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostk g obmiarow g robét jest:

« dla robot - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzeh obcych, jak np. wywiewki itp, o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

« dlarobét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2 llosé robdt

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania rob6t - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.1 Odbiér podktadu

Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie  réwnosci  powierzchni  podktadu nalezy przeprowadza¢é za pomocg faty
kontrolnej o dilugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podzialkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku
i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2 Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podkiadu,

« jakosci zastosowanych materiatéw,

« doktadnosci wykonania pokrycia,

« doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.




Rozbudowa i zmiana sposobiytkowania czéci 12 L

ST pomieszcze szkoty na pomieszczenia dibbka | rew. 0

nr arch. M-16/580/1§
projektu

Specyfikacja techniczna krycie dachow

Dokonanie odbioru czedciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
« dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegélnych warstw
lub fragmentow pokrycia,
« zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
« protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:
a) zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
b) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z doku-
mentacja,
c) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
e poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagahn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
e w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
8.3 Odbior pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od
linii prostej, zlgcza sg prostopadte do okapu itp,).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.4  Odbhiér obrébek blacharskich, rynien i rur spust owych

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazéw itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.5 Zakohczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Pokrycie dachu blach g

Placi sie za ustalong ilos¢ m krycia, ktéra obejmuje:
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e przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatow i sprzetu,

» obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

« ustawienie i rozbiérke rusztowan,

e oczyszczenie podktadu,

« pokrycie dachu blachg ptaskg tgczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominow,
kalenic, koszy, naroznikow tgcznie z pokitowaniem lub

» (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych igcznie z
przycieciem ptyt i obrobek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretdw samogwintujgcych
pityt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie,

e zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
« uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3 Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalona ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie,

e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
« uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym poditozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
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PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.




