Rozbudowa i zmiana sposobgzytkowania czsci str/z 1/5

ST pomieszcze szkoty na pomieszczenia ditbbka rew. 0
. . . . . nrarch. M-16/580/1¢
Specyfikacja techniczna roboty dociepleniowe | iy,

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c

Opracowanie | inz. Krzysztof Palusziski, mgr inz. Marcin Paluszyski
09-100 Ptonsk, ul. Potnocna 13/30,

Gmina Ojrzé
ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojfze

Inwestor

Rozbudowa istnigcego budynku szkoty polegag na dobudowi
wiatrotapu wraz z podjazdem dla niepetnosprawnyzmiary
Temat sposobu gytkowania cgsci pomieszczé szkolnych na
pomieszczenia dlaobka, w istniegcym budynku szkoty
Roboty elewacyjne (Kod CPV 45443000-4)

Kraszewo gm. Ojrze

Lokalizacja
Dziatki nr 212/131212/15

Rodzaj robot | Budowlane

Nr arch.
M-16/580/18

opracowania

Opracowat | mgr inz. Marcin Paluszgski

Plofsk — marzec 2018r Egz. nr




Rozbudowa i zmiana sposobgzytkowania czsci str/z 2/5

ST pomieszcze szkoty na pomieszczenia ditbbka rew. 0
. . . . . nr arch. M-16/580/1§
Specyfikacja techniczna roboty dociepleniowe | iy,
Spis tresci
1 R AT 2 LI = PP
1.1 oA =] Y L0 1 1S TR 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ittt e et e e et e e e et e e e e et e e s et e e e eeta e e eeranaeeeen 3
1.3 ZAKRES ROBOT OBJIETYCH SST .oiiiiiiiii ittt s e e e e ettt s e e e e e e e et e e s e e e s e e staaan s eeeaeeeenes 3
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE .....ciiittttutieieeeseteestssseseeesessasssaseessesesstsssseesseressransesesssersrssnnraeeeees 3
15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT. ..ccvvttiiieieeetietiitieieeeeeeeestanaaseeesessssannaeeesssssstnnaaaaaaaees 3
2 [ AN I A 2 T
WVWVYPRAWA TYNKARSKA ..o utitttiitnettteetttetaaessta s e st et st eeta s s essaeeaa s taaasba e st et sbseaaeranssbasestsssbnsastnsesnsssnnns 3
] o S 74 = PP UURPTRI
4 R R YA N ST O] =
WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ee e et et e e e e e e e e e e eee e ee e e e e eeeeeeeeeens
5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ..uuiitiiiitieittieii st eettsesaesstse st essasssaasssaaeastnsesnsssnsssnerens 4
5.2 WYKONANIE SYSTEMU DOCIEPLEN. ... .ciituutiiiitieeeeietaseeesatsessssaasssstaessesassesssanssssstaasesstnseesssnaaesees 4
6 KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt ettt ettt eee et ee ettt et e e et e et et ettt eeeeeeee e
7 OBMIAR ROBOT ..ottt et e ettt et et e e e et et et e e e
8 ODBIOR ROBOT ...t e ettt et e e ettt et et et e et e et et et e e e e eeeee e
9 PODSTAWA PLATNO SCl..eo oo ettt et en e




Rozbudowa i zmiana sposobgzytkowania czsci str/z 3/5

ST pomieszcze szkoty na pomieszczenia ditbbka rew. 0
. . . . . nrarch. M-16/580/1¢
Specyfikacja techniczna roboty dociepleniowe | iy,

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przy realizacji projekpn. ‘Termomodernizacja istnigjego

budynku szkoty wraz ze zmiarsposobu zytkowania jednego pomieszczenia w Kraszewie

w gm. Ojrzé na dzialce nr ewid. 212/13 i 212/15

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
ocieplenie budynku ptytami styropianowymi mefdekko-moke wg przedmiaru robét.
W skiad tych robdt wchodzi: roboty przygotowawczeldmontaowe , przygotowanie podia,
ociepleniescian i rusztowanie.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgoditoz SST |
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieaegilkontraktu a do
zakmczenia i odbioru robot.

Wykonawca zobowazany jest przestrze§aprzepisy dotycze  ochrony przeciwparowej,
bezpieczéstwa i higieny pracy.

2 Materiaty

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotkiupgee dla danego systemu.
Termoizolacja - Phyty styropianowe EPS i XPS gi.8

Warstwa zbrojona - Siatka z widkna szklanegtopiona w zaprawie systemowej.
Podktad pod tynk - Systemowyodek gruntujcy.

Wyprawa tynkarska - Tynk silikatowo-silikonowyenkowarstwowy o fakturze kamyczek

1,5mm — na cokole tynk mozaikowy lub rownamwg.

Piyty styropianowe — Parametry techniczne:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,036
Klasyfikacja ogniowa samo ggsn

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu i ptytedry mineralnej — Klej systemowy dostosowany da
warunkéw atmosferycznych,

Siatka zbrajca - siatka z widkna szklanego (impregnowanegeqgwalkalicznie) o gramaturze 145

g/nt,

Tynk silikatowo- silikonowy kamyczek 1,5mm

Na cokole Marmolit 1,5mm

Kolorystyka - dobor koloru wg palety barw - w uggéeniu z inwestorem.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jako sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez producenta lub dostaffwwiadectwo jakéci, aprobata techniczna).
Wszystkie materiaty powinny kydostarczone w oryginalnych opakowaniach i przegteane zgodnie
z instrukcp producenta.

W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawmdwiexr publicznych

tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 zrp&m.) wykonawca robot nie zastosow@zawsze ina
rownowana technologt systemow - odpowiadajca parametrami i charakterem technologi
projektowanej - na zasadach aftomych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Poamudowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016).

Podane ewentualne w dokumentacji projektowo-koggtiwej znaki towarowe natg traktowa jako
rownowane. Materialy winny posiadatakie same parametry techniczne i jaowe, a zastosowanie
ich w zaden sposob nie wplynie na prawidtowe funkcjonowaniwhzah technicznych przewidzianych
w dokumentacji projektowej.

3 Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez osob
uprawnion.

4 Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, z uwzglnieniem wielkdci
dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymuwigami atmosferycznymi.

5 Wykonanie robo6t

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umow, projektem i wymaganiami
Szczegobtowej Specyfikaciji Technicznej i polskimiormami .

Wykonawca odpowiada za ja¥ozastosowanych materiatéw i wykonanych robét.

Wykonawca bdzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmaamgm prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.2  Wykonanie systemu docieple n

Roboty naley wykona& zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta -truksjami
dotyczcymi wykonania systemu docieple z uwzgkdnieniem dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

6 Kontrola jako s$ci robot

6.1. Zasady kontroli jakkai powinny by zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe.Kiyn
zwykte. W trakcie odbioru rob6t naleuwzgkdniac wymagania producenta systemu dociaple

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa

- sprawdzenie jaki@i materiatow,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemamkieslonych
robot tj. kontrola przygotowania podi, kontrola jakéci klejenia piyt izolacji termicznej,
kontrola wykonania mocowania mechanicznego, koatwlkonania warstwy zbrojonej,
kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstiyojonej, kontrola wykonania warstwy
wykonczeniowej ( tynku i malowania),kontrola moateobrobek.
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10.

Roboty podlegaj odbiorowi.
Obmiar robét

Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégb
$cian w stanie surowym w rozwitiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu

/dolnej kravedzi/ odgoérnej krawdzi warstwy ocieplonej.

Z powierzchni potica sé powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otword@mnad 1m2, doliczag
powierzchng osciezy.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych i odbiorowi kdcowemu..
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei wyszczegoélnione w
punkcie 5.
Odbior po zakaczeniu okresugkojmi i gwaranciji obejmuje ocerstanu ocieplenia pazytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnybbtrpoprawkowych.

Podstawa ptatno Sci

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici stanowi Protokot odbioru i kosztorys powykonawea

okreslony zakres rob6t. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- ustawienie , rozbiOrki czas pracy rusztowia

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej orazyich elementdw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- przygotowanie podi,

- wykonanie systemu ocieplenieian budynkdw,

- monta obrébek blacharskich,

- uporadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunkcie pozostatci, resztek i odpaddéw w sposob uzgodniony z Inwesto

Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004  Wyroby ze styropianu produkow@feycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005  Zewitrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropiasgmcyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badanizhtéczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinosystem ocieplanigécian zewgtrznych budynkow.
Warszawa 2002




