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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowy instalacii
wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej dla ,Rozbudowy ist. budynku szkoty polegajaca na
dobudowie wiatrotapu wraz z podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen szkolnych na pomieszczenia ztobka w ist. budynku szkoty w Kraszewie
dziatki nr 212/13 i 212/15"- Instalacje sanitarne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,dla ,Rozbudowy ist. budynku szkoty polegajaca
na dobudowie wiatrotapu wraz z podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci

pomieszczen szkolnych na pomieszczenia ztobka w ist. budynku szkoty w Kraszewie
dziatki nr 212/13 i 212/15"- Instalacje sanitarne.

1.3. Zakres Robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy i montazu instalacji wewnetrznych
w realizowanych obiektach:

1. wody zimnej

2. wody cieptej
3. kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potagczonych przewodoéw, armatury i urzgdzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem gféwnym.

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieptej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia
do przygotowania cieptej wody — podgrzewacz elektryczny o 60 I.

1.4.4. Instalacja kanalizacyjna

Zespot potaczonych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania $ciekéw z obiektu budowlanego
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i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.5. Instalacja kanalizacyjna sciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $sciekéw bytowo-gospodarczych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Roboét

1.

No o

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione
innymi rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodéw ustala¢ na biezgco
w trakcie realizacji inwestycji.

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosié
1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego (min1,0MPa).

Instalacje wody pitnej poddaé¢ dezynfekcji.

Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur

Montaz urzgdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

1.
2.

3.

Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne. Atesty. Dopuszczenia do
stosowania)

Uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, Projektanta,

2.1. Wymagania ogdélne stosowania materiatéw

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.2. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztattek muszg
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by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wlasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkow
panujgcych podczas procesu. tak aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdbw do magazynu powinno byé poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Parametry techniczne materiatéw, wyrobdw i urzgdzen
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie budowlanym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepisow. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w migjscach zapewniajgcych czystos¢. Rury, ksztattki, uszczelki, elementy studzienek powinny
by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentéw

Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby rury nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpor nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang zuzyte w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkow atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

3. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatow (m.in rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkdéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materialty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z
uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Instalacje powinny zapewnic obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosc spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

2B N

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan powotanych przepisdw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5.1. Wymagania szczego6towe wykonania robét
5.1.1. Instalacja wody zimnej

Gtéwny poziom - rozprowadzenia poziome i podejscie doptywowe do hydrantu z rur ocynkowanych,
PN20.

Przejscia przewodow przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych i z PE o $rednicach 2
dymensje wiekszych od przewodu. Przejscia przewodoéw wodociggowych stalowych i PE przez $ciany
stanowigce strefe p.poz. nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng. Przewody pionowe i podejscia
doptywowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, podtynkowych w izolacji cieptochronne;.

Na podejsciach do poziomoéw i urzgdzen montowac zawory odcinajgce, kulowe oraz filtry.
Przewody zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej gr.25mm.
Instalacja cieptej wody otulinami z pianki poliuretanowej gr.25mm.

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg podgrzewacza elektrycznego 60 . Przewody
poziome prowadzone po Scianach i w posadzce zaizolowac termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej gr.20mm.

5.1.2. Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone w posadzce pomieszczen, ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwosé odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

3. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

4. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych szachtach sanitarnych przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej.



11.
12.

13.

14.

15.
16.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewoddw powinny by¢é zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢é prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, ptaszczowej lub w
rurach karbowanych pvc typu ,peszel”) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat
zakrywajacy.

b) w potagczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajgce potgczenia.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggow cieplnych, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku
gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,

stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodéw srednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodéw srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

- dla przewodéw srednicy 65 - 80 mm - 7 cm,

- dla przewodéw Srednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjq i
uszkodzeniem (w szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosic
0,1m.

Podpory

Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakdw)
powinno byé zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji Projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatceh przewodow.

Prowadzenie przewodéw bez podpoér
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Przewdd poziomy pod stropem, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego. Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;j.

W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej os byta
linig falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Scianeg, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a.) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie.

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, itp.
Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowego w tych przyborach lub urzgdzeniach umozliwia jej
przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegolnych piondéw z wody. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo
dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny byc¢ izolowane termicznie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolaciji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktoérych nie ma
cyrkulaciji.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalac;ji.

Wykonywanie izolaciji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosc¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej oraz
wymaganiami producenta.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementow instalacji.

5.1.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie $cieki z budynku do istniejgcej studzienki
poprzez istniejgce poziomu i do nowoprojektowanego szczelnego zbiornika. Nalezy
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nowoprojektowane przewody podigczy¢ do istniejgcego poziomu poprzez rozkucie posadzki a
nastepnie jej naprawienie. Przewody pod posadzka, piony kanalizacyjne, przewody odpowietrzajgce i
podejscia odptywowe z rur PCV tgczonych na kielich i uszczelke gumowsg. Piony zakoinczone rurami
wywiewnymi kanalizacyjnymi na dachu — zabezpieczy¢ dach w miejscach wyprowadzenia wywiewek
kanalizacyjnych.

5.1.3.1. Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢: w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg i
uszkodzeniem.

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
Przewody kanalizacyjne prowadzone po wierzchu scian nalezy obudowac.

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do Scian i
fundamentow

Pofgczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg
pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod kgtem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha tak,
aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Pofgczenia zgrzewane nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajgc tylko kleje
opisane w niej.

Minimalne srednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia bgdz przyboru
sanitarnego podane w tabeli ponizej:

Minimalne $rednice przewodu

Urzadzenia lub przybory przytgczeniowego

D(mm}
Pojedyncze miski ustepowe 100
Od 3 zlewdw; 3 zlewozmywakéw, 3 wanien, 5 pisuaréw, 3 75
umywalek
Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna, umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :
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- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego
spadku zaleznego od ich $rednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewodow poziomych podano w tabelach ponize;j :

Lp. Srednica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2.0

. 0,15 1,5
Lp. Srednica przewodu (m ) Maksymalny spadek ( % )
1. <0,15 15,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 10-15cm. Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub na podsypce
zageszczonej zabezpieczajgcej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

5.1.3.2. Montaz armatury (rewizji, zaworow zwrotnych, rur wywiewnych ...... )

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalaciji
Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

5.1.3.3. Montaz przybordéw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ jego winna gwarantowac niemoznos$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyborow. Wysokosci dla réoznych przyboréw podano w
zatgczonej tabeli :

Rodzaje przyboréw Minimalna wysokosc¢

syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty 50 = 75 mm
piwniczne, pralki '
Wpusty podiogowe 50 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatoéw. przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
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Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych..

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji. Dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosc¢ cisnienia probnego.

Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociggowej

Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Préba szczelnosci
Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwlaszcza potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i
ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajagcych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktéorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
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przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢:

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg cieptg

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania efektow regulaciji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych

8. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji wodociggowej

9. Badania armatury przy odbiorze instalacji

10. Badania armatury automatycznej regulacji

11. Badania ustawienia zaworu mieszajgcego

7. OBMIAR ROBOT

PN

No o

Jednostkg obmiaru jest:
mb: - montazu rurociggu, otuliny, na podstawie pomiaru w terenie ,

szt - misek ustepowych, zawordw, baterii, podgrzewaczy na podstawie pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,
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9. Podstawa ptatnosci.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robét,

zakup materiatéw i urzgdzen,

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

wykonanie robo6t wykonczeniowych,

przejscia rurociggéw przez $ciany

podtgczenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do przytagczy do budynku,

montaz przyboréw wraz z podtgczeniami doptywu, odptywu i baterii,

wykonanie prob szczelnosci,

dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,
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10. wykonanie wszystkich potgczen rurociggdw z armaturg za pomocag dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztattek przejsciowych,

11. montaz urzadzen — hydrantow, zasobnikéw c.w.u.

12. podejscia odptywowe i doptywowe

13. montaz urzadzen odwodnieniowych dachu

14. montaz systemu instalacji kanalizacyjnej deszczowej

15. wykonanie otworéw montazowych i ich wykonczenie

16. prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998

PN-ISO 7-1: 1995
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PN-B-O 1 706: 1992/ Az 1:

1999

PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02

PN-87/B-02151.03

PN- 76/8-02440
PN- 71/8-1 0420

PN-81/8-10700.00

PN-81/8-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-B-10702:1999
PN-B-10720:1998

PN-B-73001: 1996
.PN-E- 73002: 1996
PN - 71/H -04651

PN-H-74200: 1998
PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
PN-80/C-89205
PN-80/C-89203

Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed
hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociggoéw. Postanowienia ogoélne
Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej.



Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
.prPN-EN 1717 instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

PN-92/B-10735

prPN-EN 806-1

10.1. Inne

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (OZ.U. Nr 109/2004
paz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej.



Specyfikacja techniczna
ST-03.02

Instalacje wewnetrzne centralnego ogrzewania

PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej.
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PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

10.2. Inne

PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej.



11. WSTEP
11.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania — ogrzewanie wodne — wigczenie do istniejgce;j
instalacji — istniejgcych pionow.

11.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,dla ,Rozbudowy ist. budynku szkoty polegajaca
na dobudowie wiatrotapu wraz z podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen szkolnych na pomieszczenia ztobka w ist. budynku szkoty w Kraszewie
dziatki nr 212/13 i 212/15"- Instalacje sanitarne.”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

11.3. Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
wewnetrznych:

4. centralnego ogrzewania

11.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewania — instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzewczym jest woda o
parametrach 80/60 . Zrédiem ciepta jest istniejgca kottownia na paliwo state.

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach.

Ogodlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

12. Materialy

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spefnienia tych samych wiasciwosci technicznych

PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej.



- przedstawieniu zamiennych rozwigzahn na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)
- uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inzyniera Budowy

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

12.1. Materiaty do wbudowania

5. Grzejniki wodne

12.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
okreslone przez producenta warunki sktadowania materiatéw i urzadzen.

13. Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:

1) Wiertarka
2) Wiertnica

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

14. Transport

Materiaty oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukgiji itp.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatow i urzgdzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej.



Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

15. Wykonanie robét
15.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robét nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja, bgdz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

15.2. Warunki szczegotowe

15.2.1. Instalacje centralnego ogrzewania
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, wtgczenie do istniejgcych pionéw
15.2.2. Instalacje centralnego ogrzewania
Zaprojektowano ogrzewanie wodne z istniejgcych pionow.

Zrodlem ciepta dla projektowanego centralnego jest instalacja istniejgca oraz zasilanie z istniejace;
kottowni na paliwo state.

15.2.3. Montaz grzejnikéw

. Piony — zej$cia ze stali wysokoweglanowej lub z miedzi. Podejscia do grzejnikéw rurociagi z
istniejgcego pionu spetniajgce dopuszczenia na polski rynek.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ pionowo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikdw od $cian podtdg o podokiennikéw podaje ponizsza tabela:

Odstep minimalny w cm
Od Sciany

%ii?ﬁ?ééa bocznej we Od podiogi |4 ol?i gnnika Od sufitu
wnece
Grzejniki
stalowe i 5 15 12 5 30
aluminiowe

Grzejniki stalowe nalezy montowa¢ na dwdch wspornikach oraz przymocowaé dodatkowo do $ciany.

16. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”.

16.1. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
porownanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej.



Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

16.2. Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontrola polega na badaniu:

6. szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
7. zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

17. Obmiar robot

Ogodlne zasady podano w S.T: "Wymagania ogolne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg :

szt — grzejnikow, aparatéw grzewczo wentylacyjnych itp. na podstawie pomiaru na budowie

18. Odbiodr robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

8. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

9. Dziennik Budowy,

10. dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,

11. protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

12. protokét przeprowadzonych badan szczelnosci,

13. dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, ktérych wykonano
instalacje

14. instrukcje obstugi

15. instrukcje obstugi instalacji

19. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatno$¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

16. roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robét,

17. zakup materiatéw i urzadzen,

18. transport materiatéw i urzadzeh na miejsce wbudowania,

19. wykonanie robo6t wykonczeniowych,

20. przejscia rurociggéw przez sciany

21. wykonanie prob szczelnosci,

22. wykonanie wszystkich potgczen rurociggéw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztattek przejsciowych,

23. grzejnikow , armatury i urzgdzen montaz urzgdzen

24. wykonanie i montaz wszystkich przewoddéw wentylacyjnych i elementéw wentylacji,

25. wykonanie otwordw i ich wykonczenie

26. prace porzgdkowe

PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej.



20. Przepisy zwigzane

Normy

PN-74/B-01405
PN-74/H-74244
PN-90/B-01430
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403

PN-91/B-02414

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419
PN-91/B-02420
PN-64/B-10400

PN-90/H-83131.01

20.1. Inne

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okres$lenia.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania.

Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogoélne wymagania i badania.
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie —Dz.U. nr 75 z 2002 r

poz. 690

PROJEKT: Rozbudowa ist. budynku szkoty polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z
podjazdem dla nps i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia dla ztobka w ist. budynku szkoty Kraszewo dziatki nr 212/13 i 212/15 -
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wewnetrznej wentylacji mechanicznej przy zadaniu dla ,Rozbudowy ist. budynku szkoty
polegajaca na dobudowie wiatrotapu wraz z podjazdem dla nps i zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na pomieszczenia ztobka w ist. budynku
szkoty w Kraszewie dziatki nr 212/13 i 212/15”- Instalacje sanitarne.”. Zakres stosowania
ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie - przedmiot ST.

Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
wewnetrznych:

wentylacji mechanicznej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00.

Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera oraz ze sztukg budowlana.

Materialy
UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
opisem technicznym i rysunkami oraz specyfikacjg urzadzen.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych.
Nalezy jednak uzyskac zgode projektanta i inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
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okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Podstawowe materialy do wbudowania
Wentylacja

W pomieszczeniach sanitariatow przewiduje sie wentylacje mechaniczng — wyciag powietrza za
pomocg wentylatorow w pomieszczeniu tazienki o mocy do 100 m%h. Dwa wentylatory wtgczone
zostang w jeden kanat typu Spiro i wigczony zostanie do kanatu wentylacyjnego istniejgcego.
Wentylacja pomieszczenia zabaw za pomocg nawietrzakéw sciennych w ilosci 2 szt. Kazdy z nich
daje mozliwo$¢ nawiewu 97 m%h Swiezego powietrza. Poza tym nawiew swiezego powietrza
zapewniony zostanie przez infiltracje. Wyciag przez kratki wentylacyjne istniejace oraz przez
pomieszczenia sasiednie.

Skladowanie materiatow

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymaga opakowan i mogg by¢ skladowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem: $rub i nakretek, farb i lakieréw, kratek wentylacyjnych,
anemostatow itp. oraz aparatury kontrolno pomiarowe;j.

Opakowania szkieletowego wymagaja: wentylatory, filtry tkaninowe, chtodnice, odkraplacze,
kierownice powietrza, klimatyzatory, szafy sterownicze.

Inny sposdb sktadowania wymaga uzgodnienia z Inzynierem.

Sprzet

Sprzet zgodnie z warunkami ogélnymi S.T-00.00 pkt.3

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:
nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne, spawarka, spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

sprezarka powietrza przewozna elektryczna, narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur
stalowych - gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i przenosne, elektronarzedzia, gietarka
do rur

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.
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Transport

Materiaty oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukgiji itp.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatéw i urzagdzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Wykonanie roboét

Wymagania ogolne

Wykonanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

Warunki szczego6towe

Instalacja wentylacji

Instalacja nawiewna

Przewiduje sie nawiew za pomocg nawietrzakow higrosterowalnych i nawietrzakéw sciennych.

bedg okresowo wymieniane, Stopien zanieczyszczenia filtra bedzie wskazywat presostat.

Instalacja wywiewna

Instalacja wyciggowa obstugiwana bedzie za pomocg wentylatorow tazienkowych oraz za pomocg
wentylacji grawitacyjnej.

Materialy i elementy

Powierzchnie poszczegdélnych elementéw urzadzeh wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez ztaman i
wgniecen. Potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw muszg byC szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej, ocynkowane;.
Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

Charakterystyki techniczne powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

Wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym

Elementy ruchome nawiewnikoéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw ale z mozliwoscig
przestawienia a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposoéb trwaty
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Poszczegodlne czesci filtrow nalezy wykonaé w sposob zapewniajgcy szczelne, fatwe ( bez zacigC€ i
oporow) zakfadanie dziatek filtracyjnych

Sterowanie wentylatoréw tazienkowych — dwubiegowe — | bieg wywiew powietrza non stop, zas na |l
biegu wentylacja do szybkiego przewietrzania uruchamiana wigcznikiem recznie, o max
predkosci wyciggu pracy danego wentylatora ( 100 m3/h).

Montaz materiatéw i urzadzen
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne

Do uszczelniania potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temp. Wyzszej niz 60 °C nalezy stosowac
uszczelki o podwyzszonej odpornosci temperaturowej.

Pofgczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecac srubami i nakretkami szesciokgtnymi.

Pofgczenia bezkotnierzowe nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub pastg
uszczelniajgcy

Kanaty wentylacyjne mocowac na podporach lub podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno byc takie
aby ugiecie nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymac
obcigzenie réwne co najmniej 3 - krothemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinaka kanatu wraz z
osprzetem i regulacja.

Kanaly po zewnetrznej stronie elewacji nalezy zabezpieczyC izolacjg z wetny mineralnej a na nig
natozy¢ ptaszcz z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej wyzszej niz 80% powinny by¢
utozone ze spadkiem 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu zamontowac
krociec odwadniajgcy,

Kanalty i urzgdzenia wentylacyjne mogg by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi gr.
1m pod warunkiem ze dtugos¢ ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10% podtogi.

Kontrola jakosci roboét

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
porownanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu zamontowanych
urzagdzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$c¢ z projektem.
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Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic,
zasuw i kratek nawiewno-wyciggowych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego. Otworzyé doptyw
wody uruchomi¢ aparature automatycznej regulaciji.

Prébny ruch urzgdzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

o prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych. - temperature tozysk wentylatoréw (temperatura
dopuszczalna 50°C.

o szczelnos¢ urzadzenia nawilzajgcego oraz prawidtowosé dziatania dysz wodnych lub
parowych, .

o prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie proébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

pomiary wstepne przed regulacja,

regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,

sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora. - regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

regulacje uktadow automatycznego sterowania,

sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego.

sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych, .

o sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Przed uruchomieniem urzadzenia chtodniczego nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewoddw i
uruchomienia urzadzen zgodnie z wymaganiami oraz z instrukcjg producenta.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzagdzen wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ sprawozdanie z pomiaréw
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i
pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

O O O O O O O

Odbidr robét zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg) nalezy zgtaszac
Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych
robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiaggnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét.

Obmiar robot

m: - montazu rurociggéw na podstawie pomiaru ,
szt — zawory, manometry, filtry siatkowe, przepustnice, wywiewniki itp.
kpl: montaz wentylatoréw, central, na podstawie, pomiaru w terenie

m”; montaz przewodow i ksztattek wentylacyjnych, izolacji na podstawie pomiaru w terenie
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Odbior robot

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, oraz specyfikacjg techniczna.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:
odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci,
Mostek technologiczny, amortyzatory, komory, filtry, itp. urzadzenia,
otwory w $cianach, stropach i dachach,
miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,

przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostepnych przewodach
powietrznych.

Przy odbiorze urzgdzen i elementéw od producenta nalezy:
dokonac ogledzin zewnetrznych,
Sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw
Przy odbiorze robo6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robaét,
protokét przeprowadzonych badan szczelnosci,
protokét odbioru prébnego urzadzen wentylacyjnych,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatno$¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robét,
zakup materiatéow i urzgdzen,

transport materiatdéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
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wykonanie robo6t wykonczeniowych,

przejscia rurociggéw przez $ciany

wykonanie préb szczelnosci,

montaz urzadzen

wykonanie i montaz wszystkich przewodéw wentylacyjnych i elementéw wentylacji,
uruchomienie instalacji

instrukcje obstugi i szkolenie zatogi

prace porzgdkowe

Przepisy zwigzane

Normy

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania. (ze zmianami).

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Inne

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —Dz. U. nr 75 z 2002 r
poz. 690

Instrukcje producenta
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