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1. CEL 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt odwodnienia boiska pitkarskiego z odprowadzeniem
wod opadowych do studni chlonnych oraz przylacza wody do zraszania w/w boiska w
Kraszewie, gm. Ojrzefi na terenie dziatki nr 212/13, 212/14, 212/15, 212/16

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

e Zlecenie inwestora
Mapa do celéw projektowych
Plan zagospodarowania terenu
Wlasne obserwacje i pomiary.

3. OPIS OGOLNY KANALIZY DESZCZOWEJ

3.1 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Projektuje si¢ rurociagi kanalizacji deszczowej odprowadzajacego wody opadowe z
projektowanego boiska pilkarskiego. Wody te poprzez drenaz Dz 65 PCV umieszczony pod
plyta boiska i rurociagi Dz 200 PCV biegnace wzdtuz ptyty boiska odprowadzane beda do
projektowanych studni chtonnych.

Trasg kanalizacji deszczowej, $rednice rur , wielkosé i kierunek spadku oraz pokazano na
planie sytuacyjnym i profilach.

3.2 RURY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PCV firmy REHAU lub rury
firmy WAVIN. Rury te spelniaja wymagania klasy sztywnosci obwodowej SN6 oraz
szczelnos¢ zgodnie z europejska norma EN1401-1. Rury produkowane sg z kielichem i
Iaczone sa ze soba za pomoca gumowych pierscieni uszczelniajacych zgodnie z wytycznymi
firmy REHAU — Wytwdrnia Profili Budowlanych w Starogardzie Gd ul. Zielona. Wszystkie
kanaty nalezy uklada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej grubosci 15 cm i w obsypce do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Spadek kanatéw z uwagi na zaglebienie studni
odbiorczych tak jak na rysunkach.

3.3 STUDZIENKI REWIZYJNE

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z PE @ 425 mm
3.4 STUDNIE CHLONNE

Studnie chtonne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych zbrojonych @ 2000 mm z
plyta pokrywowa i wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego klasy D z pokrywa zebrowana o
dopuszczalnym obciazeniu 40 T. Studzienki wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.(6)i(7).
Polaczenia kregéw na zaprawg cementowa z dodatkiem s$rodkow uszczelniajacych. Pod
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[image: image3.png]wlazami osadzi¢ stopnie wlazowe na przemian co 30 cm. Wiaczenie rur do studzienek
wykona¢ przez tuleje ochronne krotkie, wiaczenia od strony zewngtrznej obetonowaé
betonem z dodatkiem srodkow uszczelniajacych. Zewnetrzng powierzchnie kregdw
betonowych posmarowaé dwukrotnie abizolem.

4.0 OBLICZANIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

4.1. WSPOLCZYNNIKI DO OBLICZEN

Do obliczen przyjeto nat¢zenie deszczu nawalnego q = 172.0 1/sek/ha
e Przy deszczu zdarzajacym si¢ co 5 lata
e Prawdopodobienstwo 20 %
e (Czas trwania 15 min.
e Przy $redniej rocznej wysokosci opadu H= 800 mm

Wspélczynnik splywu przyjeto w zaleznosci od charakteru zlewni:
e Boisko Y=0.75

Wspdlczynnik opdéznienia odptywu ¢ = 0.86 dla zlewni o powierzchni
ponizej 1 ha

4.2 OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

Maksymalny odptyw wéd deszczowych ze zlewni obliczono wg wzoru :

Q=090x¥xqxF(/sek)
Gdzie:

¢ — wspdlczynnik opéznienia odptywu
W- wspdteczynnik sptywu

q — nat¢zenie deszczu nawalnego

F — powierzchnia zlewni (ha)

Ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych z terenu catego boiska wyniesie:
- boisko
Q= 0,023x0,86x0,75x 172 = 2,55dm’/s

Razem: 2,55 dm’/s
5.0 Opis ogolny przylacza wody do zraszania boiska

W rejonie drogi gminnej przebiega istniejaca sie¢ wodociaggowa z rur PVC DZ
90, , ktdra posiada wystarczajaca rezerwe wydajnosci co umozliwia zasilanie
projektowanych odcinkéw przytacza wodociagowego.

Zaprojektowany odcinek wodociagowy wiaczony bedzie do istniejacego przewodu
z rur PVC poprzez wstawienie trojnika zeliwnego . Na odgatezieniu od istniejgcej sieci
nalezy zamontowa¢ zasuwy dn 80 z uszczelnieniem miekkim. Przewody projektowanej
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[image: image4.png]sieci z rur PVC PN-10 o S$rednicy Dz 90 utozy¢é zgodnie z  projektem
zagospodarowania. Gtebokosé posadowienia 1,7 m. Minimalne przykrycie przewodow
gruntem wynosi 1,5 m.

MATERIAL
Do wykonania wodociagu przewiduje sie zastosowanie rur PVC PN 10 wg. normy PN-
74/C-89200 ( Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu-wymiary ) PN-74/C-89204
( Wymagania i badania ) PN-74/C-89202 ( Ksztattki z PVC do rur ci$nieniowych )
Wiekszoé¢ obecnie produkowanych w kraju odpowiada warunkom stawianym przez
wyzej wymienione normy .
Zgodnie z ustaleniami z dostawcg wody w projekcie przyjeto zastosowanie rur
producenta Wavin Metaplast Buk i na indeksy materiatowe tego producenta bede
powotywat si¢ w dalszej czesci opisu. Na etapie wykonawstwa mozna zastosowacé rury
innego producenta o ile odpowiadajg one normom i posiadajg konieczne aprobaty
techniczne i opinie higieniczne.
Do wykonania wodociagu przyjeto rury cisnieniowe kielichowe z uszczelkg wargowg
na ciSnienie 10 baréw.

Armatura
W projekcie przyjeto zastosowanie armatury produkcji Akwa Gniezno posiadajgcej
aktualne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa badan.

- zasuwy klinowe ptaskie fig 011 miekko doszczelniane -, DN 80

- hydranty ppoz. podziemne DN 80 z automatycznym odwodnieniem kolumny hydrantu.

- tréjniki kotnierzowo-bose zeliwne TKB 80/80/80

- kolana stopowe, dwu kotnierzowe zeliwne DN 80

- teleskopowe obudowy do zasuw, skrzynki zeliwne do zasuw, i hydrantow

Przy doborze producenta rur oraz armatury kierowano sie jakoscig wykonania
materiatowego, posiadanymi aprobatami i opiniami technicznymi, ceng oraz
ujednoliceniem catego systemu ciSnieniowego. Nie zaleca sie wykonania sieci z
materiatébw réznych producentéw.

Szczegbtowy opis wraz z podaniem typu ksztattek w rozrysowaniu weziow
montazowych.

OZNAKOWANIE TRASY
Trase wodociagu, zasuw, hydrantéw oznakowac trwale w terenie tabliczkami
wykonanymi zgodnie z normg PN-86/B-09700-2. Montaz tabliczek na stupkach
stalowych o $rednicy min & 32 mm.

6.0WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

- Przylacza kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz ,, Instrukcja
Wykonawstwa i Odbioru Zewngtrznych przewodéw Wod — Kan” i Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. II”

- Wykonanie robét nalezy powierzyé¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo
oraz odebrane przez instytucje eksploatujace poszczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstgpstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.





[image: image5.png]- Ewentualna ilo$¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzié¢
inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty
podziemne , nalezy zawiadomi¢ o tym nadzor techniczny i gestora tego obiektu.

- Naterenie , gdzie wczesniej wykonano cze$¢ uzbrojenia podziemnego , a w szczegolnosci
kable energetyczne , nalezy przy robotach ziemnych zachowaé szczegodlng ostroznosé
wykonujac je recznie.

- W miejscach , gdzie sieci wod — kan uktadane beda w warstwach nasypowych terenu ,
nalezy wykona¢ staranne zaggszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodéw.

- Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacj¢ kanalow nalezy rozpocza¢ od odbiornika , po sprawdzeniu rzednych
istniejacych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.





[image: image6.png]7. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Do projektu odwodnienia boiska pitkarskiego z odprowadzeniem wod opadowych do studni
chlonnych oraz przytacza wody do zraszania w/w boiska w Kraszewie, gm. Ojrzen na terenie
dziatki nr 212/13, 212/14, 212/15, 212/16

Przed Przystapieniem do robdét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHiP oraz
zagrozen wystepujacych w trakcie wykonywanych rob6t ziemnych.
Na terenie prowadzonych rob6t wystepuje szereg znaczacych zagrozen takich jak:

— Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi

— Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

— Skrzyzowanie z sieciami i przylaczami wody, kanalizacji sanitarnej

— Przysypanie ziemia w wykopie

Aby uniknaé szeregu zagrozen wystepujacych podczas wykonywanych robot nalezy:

— Przeprowadzaé okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHiP

— Przeprowadzaé szkolenia przed przystapieniem do wykonywania wykopow i ukladania
sieci i przylaczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.
288)

— Staly nadzér nad wykonywaniem prac przez kierownika robét

— Reczne prace przy zblizaniu si¢ do zagrozen

— Oznakowanie i zabezpieczenie terenu, na ktorym przeprowadza si¢ roboty

—~ Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania robocze

W razie wystapienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé roboty, zawiadomi¢ kierownika
budowy i stuzby BHiP.

7 . Oswiadczam, ze projekt wod-kan. stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 207, poz. 2016 ze zmianami) zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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- Studnia chtonna o §rednicy DN 2000 mm

kf F_,=200 m? F_ .= 400 m?
DN 2000 Prmas | Vs | Qoo | T | By | Vinas | Qrmm | 7]
] | ] | ) | [ | i | fm) | o) | () [min]
5-10% | 040 | 1,25 | 3.8 10 | 076 | 237 | 793 | 10
10 | 079 | 247 | 1,66 | 20 150 | 471 | 372 | 2
5-104) 095 | 298 | 1,04 | 25 183 | 575 | 243 | 25
g = 100 104 | 1,26 | 39 | 030 | 65 246 | 7,73 | 0,73 | 3%
[dm*(sha)] [5.105 | 1,35 | 426 | 0.16 90 266 | 835 | 041 80
10° | 149 | 468 | 0,04 | 1500 | 297 | 932 | 0,10 | 1509
5-100) 1,52 | 478 | 002 | 1507 | 3,02 | 950 | 0,05 | 1509
100 | 154 | 484 | 001 | 1500 | 3,07 | 965 | 001 | 150 )
5-103] 076 | 237 | 793 10 142 | 447 | 1733 | 5
100 | 1,50 | 471 | 372 | 20 | 280 | 881 | 890 | 15
5-104| 1,83 | 575 | 243 | 25 342 | 10,75 | 603 | 20
g=200 | 10* | 246 [ 773 | 0,73 | 55 471 | 1481 | 201 | 50
[dm*/(sha)] [ 5-105 | 2,66 | 835 | 041 80 514 | 16,16 | 1,16 70
10° | 297 | 931 | 010 | 1509 | 584 | 1835 | 029 | 1507
5-10°) 3,02 | 950 | 004 | 150" | 6,00 | 1885 | 015 | 1507
10° | 307 | 965 | 001 | 1507 | 6,13 | 1927 | 003 | 1509

rSKALA:

Schemat studni chtonnej

«C\

]
o

[#)]

o © T

e

(o33 v -
OBIEKT: ’ Odwodnienie boiska pilkarskiego ﬁ\a"“ ,o\e\‘\qfe\ « "'c:: wet

SRV BN CN S
HoRAszewf® -0\%) o3
N Ropfis’ (91

| LOKALIZACJA: ] dz. nr 212/13,212/14, 212/15,
 PROJERTANT: umslNAzwnsxo ! jfw&?‘\ﬂad%’\(oﬁq

/ A\ e AT T

. i \CZ (@3 : A 4 4
[sANIT. mgr in2.Stawomir Partyk&™ . ; Wéwﬁ?maé/ 57 (gQ '
[ ' 9 wxaC"\ YL p\'ﬂg'f ]
BRANZA: | Faza: DAT/ﬁ\CuC" ot 9_\‘\ R ©F TNRRYSUNKU
o]
INSTAL. PROJ. BUD. Starogard Ga“ih.2006r. ‘ 3
et |





[image: image10.png]Schemat wezlow

Wezel W1

istn. Dz 90 PCV

istn. Dz 90 PCV

Wezet H1

Rura Dz 90 PCV

Kréciec zel. Dz 80

Zasuwa zel. Dz 80

Tréjnik zel. 80/80/80

Nasuwka PCV Dz 90

Blok oporowy

Hydrant podziemny Zel. Dz 80

OINO A W=

Kolano zel. ze stopka Dz 80

I
cZIone¥

SKALA:
Schemat weziow 1:-
OBIEKT: Przylacze do boiska pitkarskiego a
LOKALIZACIA: | Kraszewo dz. nr 212/15, 212116 sawornif pary e‘;og
PROJEKTANT: | IMIE | NAZWISKO NR URR 3T V‘-“ :: do peew\s’ﬁ‘”am okresie
. . ipstalaCiit "y yah, wen-
mgr inz.Stawomir Partyka Po}w@g 1gxafaog§s‘u aczs “Pad%a“m“
BRANZA: FAZA: DATA: & -’wwmsunmﬁ’;m ; Dd” 035019(06
INSTAL. PROJ. BUD. Starogard Gd. ]\/lll ZOﬁﬁr e jid ad. POk -
96 L\B nr e¥





[image: image11.png]Bloki oporowe
przy rozgaezieniu trasy

A ﬂH_j ..... - A

! Srednica| A B H L b [
tréjnika | mm | mm | mm | mm | mm
80 x 50 250 200 250 250 200
80 x 80 250 200 250 250 200
100x50 | 250 200 | 300 250 200
100x 80| 300 200 300 250 2001
100 x 100 200 200 300 300 250
150 x 80| 250 300 300 300 200 |
150 x 100{ 300 300 300 300 200

150 x 150| 300 300 300 300 250

Blok z b_etonu B-10

Przekréj A-A

. 2 warstwy papy
b 1°°,]v / na lepiku

.

RN

NN

T N\

; NI TN AL % _______ _
—

podsypka z ttucznia

Przedmiot rysunku ;

Bloki oporowe ;
2. Stawomir Party ka

Ll
projektant : podpis'UI B i‘u(;;wldne do projektowania b:z os?;
-mgr inz. Stawomir Partyka r;;i.:zehw speci. fpsta CQ’;’IW iﬁ'ﬁfen-
. Upr. budowlane do projektowania bez o sizni, nstclaciiiul dgsh :;Zgncll izac.
raniczent w specj. instalacyinej w zakrests tylac., gazowych, od ‘Q%OS'%
slecl, instalacjii urzadzen cleplnych, weg- nr evid. POM‘NP'}LM 15.00/19/06
1ylac., gazowych, wodocigg. ] kanaizac, czlonek FOIIB nr &WRLTEEE _

nr ewid. FOM/0112/,POCS/05
czlonek POIIB nr ewid. POM/1S$/0019/06





[image: image12.png]OBUDOWA ZASUWY

szczegot zdbudoWy.w gruncie

1
- 2
/—

[:H
L= =
ot | g

300

e Y

. 3
- L

g 100x 700

15001800

NAZWA URZADZENIA, ELEMENTU |
OBRUX PZYTA BETON, 50 x 50z 8
SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUWY

RURA ODWADNIAJACA PVC

OBUDOWA PRZEDEIURL WRZECIONA
ZASUWA ZELIWNA KOILNTERZLUB XIEL.
ELOX PODPOROWY BETONOWY

O\\H#WN—‘E





[image: image13.png]/27 T Technikz Poteczer
k-:éim | - Rurociegow | Armatury

' : ' . o L [ EE
=2 [Z. Adcﬁ? F(Q// 1S~

P e P S R I e Lo QY WWiier HE 4l el (CADVTR.QZ.3E  aiff=y (M4 TR 30.EA
Frizasigdiorsiwo MAK, 90-132 Locz, ulWierzhowsz &L el ‘\(.r-..é)/ c-55-35 lelfizx (U=2)/8-3U-20

7

Tabliczki'do oznaczznia uzbrojenia padziemnego.

Oferujemy FzAsovu dwe rodzzje tatliczek do oznaczzniz uzbrojeniz fodziemnega:

1. Tabliczki z blachy ziuminiowe].
Posiadajz oznzczeniz, zgodne z narmg FN-38/8-02700-2. Mcgs byé rdwniez wykoneng zgogni
Z Zyczeniem klientz. Stzndzrdowo posizdzjz otoczke. uklad wipoirzednych gofozeniz uzorejeniz, duz
literg OzZnaczsjscs rodzzj uzbrojenia. Usytkownik dokanuje szczegbfowego opisu naklgjsisc lub malujz
Odpowiednie cyiry. Ozigki uzyciu spegizinego lekieru poliesirawegao, tzoliczki 58 odpome nz dzis
CZynnikdw atrnosferycznych. .
Na Zyczenie moga zosizé dostarczone cyiry z folii semoprzylepne), odpormej nz dziskznie wody,
2. Tzbliczki niemieckie] fimy F2, wykonzne Z tworzyws sziucznego z wsiawignymi  cyfrzmi | lilerzmi.
Konstrukeiz wstzwianych znzkdw uniemaoziwia Qsobom niegowetenym ich kredzies fub Zmizng.
sz czlkowicle ogcome nz dzizfznie czynnikdw gtmosierycznyen. -
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Fodstawy pod tzbliczki.

Fanaata eferujemy podsiawy pod isblicsd do oznac=zmiz YIZrT EniE codzismnegs. SRWIZ QO

nega i trwatego ich mocowaniz, Moriowat je moznz nz Suzzch odwictznicwy
itp. Costarczzne sgwraz z Opeskz stzlows wnoziwizjzes montaz oogsiz
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Przeznaczenie:

Woda pitna i inne nieagresywne plyny max 60°C

Dopuszczenia:

Parstwowy Zaktad Higieny W-wa; Centrum Naukowo:Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej Jozefow koto W-wy

Istotne cechy konstrukcyjne: '

Gwintowany trzpien (20), ktérego komnierz osadzony jest miedzy
tulejka diawika (4), a podkiadka (21) zabezpieczony jest przed
przemieszczeniem osiowym wkretka (22). Tak zmontowany
podzespét charakteryzuje sig duzg szczelnoscig oraz matymi
wspdiczynnikami tarcia. Ruch posuwowy gumowanego ttoka (13) -
wyposazonego w prety prowadzace, zabezpieczajace przed
obrotem - osadzonego w tulei prowadzacej (14) zapewnia sprze-
gnigta z nim rura trzpieniowa (23), ktére drugi koniec zakonczony
jest obudowa nakretki (6). Umieszczona w obudowie nakretka
wspdipracuje z trzpieniem (20).

W czasie zamykania hydrantu, nastepuje samoczynne odwodnienie
kolumny (11) oraz rury trzpieniowej (23) odwadniaczem (24),
Przytacze kotnierzowe hydrantu wg PN-EN 1092-2:1999,

Destination:

drinking water and other non-aggressive fluids up to maximum 60°C.
Admissions:

Panstwowy Zakiad Higieny Warszawa (the State Hygiene Institute in
Warsaw);

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Jozefow
(The Jozefow Fire Protection Research Center) near Warsaw.
Significant construction characteristics:

The threaded mandrel (20) with its flange placed between the gland
seal bushing (4) and washer (21) is protected against axle disloca-
tion by a screw plug (22). This subassembly is characterized by high
leakproofness and low friction rates. The advance movement of the
gummed piston (13), equipped with leading rods protecting against
rotation, and placed in the leading bushing (14), is assured by
mandrel pipe (25) coupled with the piston. The other edge of the
pipe is provided with nut cover (6). The nut collaborates with the
mandrel (20),

While closing the hydrant, the column (11) and the mandrel pipe (23)
self-dewater with dewaterer (24). The flanged terminal of the hydrant
according to PN-EN 1092-2:1999.
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Nrcz | Nazwa czesci Materiat
1 Sruba pokretla X20Cr13
2 Pokretio hydrantu 250
3 Korek glowicy gémej 250
4 Tulejka dtawika Tamamid
5 Korpus gomy hydrantu 250
(] Obudowa nakretki 500-7
7 Pokrywa nasady AK11
Pokrywa nasady z odpowietrz
Nasada
8 Uszczelka odpowietrzajaca NBR
9 Uszczelka tioczna NBR
Uszczelka ssawno-tloczna
10 | tancuszek - " Si3
1 Kolumna Fi101,6x4,0xL G205 |
12 | Odwodnienie rury trzpienia : v
13 Tiok hydrantu gumowany 500-7,EPDM !
14 Tuleja prowadzaca tloka Tamamid ! .
* stosujac wkretke poz.22 wyk. z tarnamidu
12 :?;2:’1’::2‘;{‘3“ xzzost‘:)na nie zakiadat: podkiadki poz.21
17 Uszczelka O-ring 15x3 NBR
18 Uszczelka O-ring 26x3 NBR
19 Uszczelka O-ring 80x2,5 NBR
20 Trzpief X20Cr13
21 Podktadka Tamamid
22 Whkretka CuZn39Pb2
23 Rura trzpieniowa Fi25x1,5xL G205
24 Odwadniacz Tarnamid masa
25| Uszczelka O-ring 8635 NBR DN |Typ | H (kg)
A | 1900 | 345"
80 B | 2150 | 37,0 .
C | 2450 | 40,0*
* na indywidualne zaméwienie kiienta
HasHaueHue:
Bopa nutbesan u gpyrue HearpeccuBHbIE XKUAKOCTU MaKC. 60°C
DonyuieHo:

TpcynapcTBEeHHLIM MUrMeHMHeckUM MHCTUTYTOM, Bapwasa

HayyHo-uccnenoBsartensCkuM LEHTPOM Mo NPOTUBONOXapHON oxpaHe t03edys noa Bapliasoi

KOHCTPYKTUBHbIE OCOGEHHOCTU:

PesbBoBoii cTepxkeHs (20), (hriaHew KOTOPOro HacaxeH Mexay BTYNKon apoccens (4) v npoknagkown (21),
npefoxpaHeH OT OCEeBOTo NnepemeteHusi peasGoBoit Npobkoit (22). Takon nodysen oTNMYaeTCA BbICOKOH
rePMETUYHOCTBIO M HEBLICOKMM KO2(h(MUMEHTOM TpeHUs. [popeanHeHHbI nopueHb (13), nocaxeHHbIV B BeayLuei
BTynke (14), ocHaileH HanpasnAoOLLUMKU CTEPXKHAMK, KOTOPbIE NPEAOXPaHAIOT ero oT oboporta. MpamonvHenHoe
LBWXeHWe NopLiHa oBecriednBaeTcs CLEeNNeHHON C HUM CTepxHeBOon Tpy6oi (25), umetolLLien Ha cBoeM BTOPOM KOHLE
onpasky ranku (6), KoTopas B3auMoencTBYeT Co cTepxHem (20).

TMpw 3aKpbIBAHWN TMapPaHTa NPOMCXOGUT CaMOMNpPOU3BONbHDIV CMB OCTaTKA BOAb! U3 KOMOHKY (11) 1 cTepxKHeBOwM
TpyGbl (23) BonooTeOAOM (24). PnanuesbI BBOA rvapaHTa B cooTeeTcTBMM ¢ PN-EN 1092-2:1999.
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Na podsiswie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Posicpowanis &
DzU2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiszku z ari 24 usi. 1 Pkt 2 usiawy 2 doiz 15 grudnia 2
Semorzadach zawodowych architekiow, inZynierdw budownictwa oraz urbapistsyw (DzU. z 2001 . Nr 3,
P0z42 z péin. zm.), art. 12 vst. 3art. 13 ust, 1 pki 1 oraz ari. 14 ust, ] pki 4 nstawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prf'-wo budowlane (4. Dz.U.z 2003 r. Nr 207,2016) oraz § 12 ust ] Rozporzadzenia Ministra Iﬂ.ﬁréstmlﬁury z
dnia 18 majz 20051, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96,poz. B17)

dministracvin

T

(8]

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze;

| Pan SEAWOMIR PARTYKA -
| magister inzynier

| urodzony dnia 21.06.1978 r w Zblewie

!

uzyskat
v UPRAWNIENIA BUDOWLANE

it
£

numer ewidencyjny: POM/0112/POOS/05

| do projektowania bez ograniczes _
; W specjalno$ qi instalacyjnej w z_;alﬂesie sieci, instalacji i urzadzes cieplnyeh, '
| wentylacyjnych, gazowyiégl, wodociagowych i kanalizacyjnych LA

_ UZASADNIENIAE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
Uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninisjszej decyzi shizy odwolamis do Krajowe] Komisii Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzymiersw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskisj Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujs:

1.P2n Stewomir Pariyks O el
83-200 Starogard Gdenski, Os. Kopernike 37/10 - ! Lig it
2.0kregows Rads Izby

3.Gibwny Inspeltor Nadzoru Budowlenzgo
4.a/s
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Sprawowania nadzoru awtorskiego

al 1

" Sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.

i s

Zgodnie z § 23 ust. ] Rozporzadzenia Minisira Infrastruktiury z dniz 18 maiz 2005 I

W spravie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2 2005 r. Ny 9¢
poz.. 817) nadane Panu Stawomirowi Partyka uprawnienia budowlane bez ograniczed v;
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepluych, Wen%flac;s,jnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych uprawniajz do projektowania obiektu
budowlanego takiego jak: ‘
- sieci, instalacje i1 urzadzenia cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne.

_ Nz podstawie § 3 ust. 1 nadane uprawnienia uprawniaja zakresie posiadanej przez
niego specjalnosei do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Partyka Stawomir
83-200 Starogard Gdanski Os. Kopernika 37/10

1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0019/06
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilngj.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2006-02-01 do 2007-01-31

Gdansk 2006-01-30 r.





