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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ
Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
na modernizacje boiska wiejskiego we wsi Kraszewo - etap | wykonanie
przygotowania terenu, podbudowy i drenazu plyty boiska

KOSZTORYS SLEPY

Kod Stownika Zamoéwien: 45112720-8, E043-6, KO12-2

Nazwa budowy: Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo - etap |
wykonanie przygotowania terenu, podbudowy i drenazu ptyty boiska

Adres budowy: Kraszewo, gmina Ojrzen, 06-456 Ojrzen

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny: ............... PLN
Poziom cen:

NARZUTY
VAT [V] ceeeeeeeeeeeeeeeeseeeseesseeseesesenseseesnasnesans 22.00%

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét: ................... zt

Stownie ztotych: ....... ..o
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia T jm. | Poszcz | Razem
1'Drenaz + kanalizacja deszczowa
1IKNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym Ttransportem na odlegios¢ do 1 km (grunt :m3
d.10301-02  kat. It} \
1270 m3 270.000
| | RAZEM 270.000
qKNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 'm3
41020104  wgrkat Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
123 'm3 123.000i
RAZEM 123.000
3IKNNR 1 Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1j0212-02 poj.lyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll
148 m3 148.000
RAZEM 148.000
KNNR 1 ?lPeine umtochienie scian wykopéw wraz z rozbiérka, balami drewnianymi w gru<ma2
d.1/0312-01 intach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 mi geb.do 3.0m
20 m2 20.000
| RAZEM 20.000
KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiaiéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1\0501-01 \
1360 m2 360.0001
{ ! '‘RAZEM 360.000
6|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.Z gotowego kruszywa. 'm3
4.10608-02 \
1105 'm3 105.000!
| | RAZEM 105.000
KNNR 1 ‘Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych 0 szerokosci 0.8-25mi m3 | |
d.110318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l \ 1
| 36 m3 36.0001
| | @ ‘RAZEM ! 36.000
8KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.pod{u'znych.punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3 | ‘I
d.1/0214-02 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stad i |
nie luznym 30 cm) - kat.gr. W-V } ! |
156 m3 | 156.000
L i t ‘RAZEM 156.000
T 9KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - om ;
d.110609-01 '$r 65 mm ‘ |
900 m 900.000!
! RAZEM i 900.000
10/KNNR 4 Ksztattii PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o §r. zewn. 65/iszt |
d.111321-01 '~110 mm \ i
36 szt 36.000!
': | ‘RAZEM ’ 36.000
11KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm m | i
.111308-01 | | |
36 m | 36000
| | RAZEM ! 36.000
12IKNNR 4 'Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk 0 §r. zewn. 200 mm 'm ‘
d.111308-03 ] ‘
1205 m 205.000!
! | RAZEM | 205.000
13IKNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na WCisk 0 Sr. zewn. szt l
d.11132103 (1107200 mm ‘ |
36 szt 36.000
| ! ‘RAZEM | 36.000
14/KNNR 4 'il(sztaktki PVC kanalizacyjne(kolana) jednokielichowe taczone na weisk o §r. szt l
4.11321-01  zewn. 110 mm l !
\ 36 szt 36.0001
| [ | RAZEM i 36.000
15IKNNR 4 ‘Przejécie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 20/szt i
d.111427-02  lom - otwér o ér. 260 mm \
2 szt 2.000
i | IRAZEM ! 2.000
16[KNNR 6 wlScieki Z elementow betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piasko-
d.10606-03  wej \
184 m 184.000i
! | \RAZEM : 184.000
T7KNR 2-18  Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadni-szt ‘ |
d.1'\oezs-oz 'kiem bez syfonu 1
‘ 2 szt 2.0001
| ! ! RAZEM ‘ 2.000
18IKNR-W 2-18IStudzienki kanalizacyjne systemowe “JAWIN" 0 7 315425 mm - zamkniecieiszt | ;
d.1:0817-02 rurg teleskopowa ! i 3
| 4 5 4.000! _
‘- RAZEM 4.000
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Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

Drena

z + kanalizacja deszczowa

-

d.1

1*

KNNR 1 0301-02 |Wykopy w gruncie kategorii [l z zaladuniiem recznym

i transportem na odleglosé do 1km
obmiar = 270m?

~R—
Robocizna razem
2rg/m3

-S -
Samochod samowytadowezy 5t

g

540.000

91.800

0.34m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000!

0.000

0.000

=N

11:

3*

KNNR 1 0201-04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi

0 pojemnodéci lyzki 0,25m3 w gruncie kategorii Il -1V 2
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odleglosé 1km
obmiar = 123m*®

S -
Robocizna razem
0.206r-g/m?

S
Koparka 0,25m3 (p)

-9

g &

25.338

9.016
27.060

0.000!

0.000

0.000

0.000

- W

1-

KNNR 1 0212-02 [Wykopy jamiste o gieb. do 3,0 m wyk. na odkiad kopar-

kami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,15-0,25m3 w
gr. kat. 1)}
obmiar = 148m?

—R-—-
Robocizna razem
0.06r-g/m3

_S -
Koparka 0,25m3 (p)
0.0629m-g/m?

g

8.880

9.309

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

el

1*

3*

4

5'

KNNR 1 0312-01

Peine umochnienie $cian wykopow o szerokosci 1m i
glebokosci do 3m balami drewnianymi (wraz z ich roz-
biérka) w gruntach suchych kategorii 1-{V
obmiar = 20m?

— M-

Bale iglaste obrzynane nasycone id.1if gr.50-63mm
0.00366m3/m?

Drewno na stempie (korowane, nasycone)
0.001tm3/m2

Klamry ciesieiskie typ U

0.12kg/m?

Materialy pomocnicze (od M)

2%

2 & 1 3

11.400

0.073
0.022
2400,
2.000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

-

1*

3*

KNR 2-18 0501-
01

Podloza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci
10cm

obrmiar = 360m2

_R-—-

Robocizna razem
0.2454r-g/m?

3

9

88.344

43.920

2.500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000!

-
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)

1

3'

KNNR 1 0608-02

Wykonanie podsypld filtracyjnej w gotowym wykopie z
gotowego kruszywa
obmiar = 105m3

ms3

2]

304.500

204.750

Razem koszty bezposrednie:

0.000

0.000

0.000

0.000

=~

1*

KNNR 1 0318-01

Ceny jednostkowe
o Scianach

Zasypanie Wykopow pionowych w gruncie

kategorii I-If o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m -

mloga , wykonanie obsypek odwodnienia finiowego
iar = 36m°

-
Robocizna razem
0.8r-g/m3

rg

28.800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

- ®

1*

KNNR 1 0214-02

gruntem
gorii m-w o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
obmiar = 156m?

—R-
Robocizna razem
0.085r-g/m?
-5

Spycharka gasienicowa 75KM
0.0341m-g/m3

rg

13.260

5.320

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

=

1*

4*

KNNR 1 0608-01

Drenaz rurowy jednorzedowy 2 saczkéw ceramicznych
o0 $rednicach nominainych 65mm w uprzednio przygoto
wanej obsypce w wykopie suchym

obmiar = 900m

~R-—
Robocizna razem
0.24r-g/m

—-M-

Rurki drenarskie z PCV d=65 mm
3,5szt/m

Materialy pomocnicze (od M)

2%

g9

R

216.000

3150.000
2.000

17.100,

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

10
d.1

1*

3'

4*

KNNR 4 1321-01

Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokielicho-
we 0 $rednicy Zewnetrznej 110mm taczone na weisk -

analogia, ksztaitii drenarskie podiaczeniowe 65/110
mm

obmiar = 36szt

—-R - .
Robocizna razem
0.25r-g/szt

-M=

Ksztaltki drenarskie z PCV 65/110 mm
1szt/szt

Materialy pomocnicze (od M)

2.5%

-
Samochod skrzyniowy
0.08m-g/szt

r49

R

m-g

9.000

36.000
2.500

2.880

Razem koszty bezposrednie:

-2
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Naktady

Koszt
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Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

1
d.1

1*

KNNR 4 1308-01

Kanaly z rur PCW o srednicy 110mm {aczone na weisk
obmiar = 36m

~-R-
Robocizna razem
0.334r-g/m

— M-

Rury PCW kanalizacyjne zewnetrzne kielichowe
110x3,0mm

1.02m/m

Materialy pomocnicze (od M)

2.5%

-S-
Samochod skrzyniowy
0.0063m-g/m

g

12.024

36.720

2.500

0.227]

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000;

0.000!

0.000

12
1’

21:

3*

4*

KNNR 4 1308-03

Kanaly z rur PCW o $rednicy 200mm faczone na weisk
obmiar = 205m

Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=
200mm

1.02m/m

Materialy pomocnicze (od M)

2.5%

-
Samochéd skrzyniowy
0.0104m-g/m

rg

209.100

2.500

2132

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0000

13
d1

1*

3

KNNR 4 1321-03

Ksztaltiki z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokieficho-
we o srednicy zewnetrznej 200mmv/110 mm iaczone na
weisk - trojniki
obmiar = 36szt

~R -
Robocizna razem
0.3r-g/szt

—_M-

KsZtaltki kanalizacyjni zewn. o §r zewn. 200 mm
1szt/szt

Materialy pomocnicze (od M)

2.5%

—S—
Samochad skrzyniowy
0.09m-g/szt

rg

R

10.800

36.000|
2.500

3.240

Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednosticowe

0.000|

0.000

0.000

0.000

14
d.1

1*

3*

4*

KNNR 4 1321-01

Ksztaltki 2 PCW kanalizacji zewnetrznej j el
we 0 $rednicy zewnetrznej 110mm laczone na weisk
obmiar = 36szt

—~R—

Robocizna razem

0.25r-g/sz2t

—_M—

Ksztaitid kanalizacyjpe o $r.110mm
1s2t/szt

Materialy pomocnicze (od M)

2.5%

—S—
Samochod skrzyniowy
0.08m-g/szt

g

R

9.000

36.000!
2.500

2880

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000!

15
d.1

KNNR 4 142702

Przejscia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o $red-
nicy 260mm, $ciany komor o grubosci 20cm - wiacze-
nie rurg 2 PCV d=250 do studni betonowej

obmiar = 2szt

-3-
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Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1*

3

4*

-R -
Robocizna razem
0.55r-g/szt

M -

ksztaltia tuleja stalowa z trzema pierscieniami oporowy-
mi zewnetrznymi

51,5kg/szt

Materialy pomochicze (od M)

2.5%

S -
Samochéd dostawezy do 0,9t
0.1m-g/szt

9

kg

1.100

103.000

2.500

0.200!

0.000

0.000

0.000

0.000

16|KNNR 6 0606-03

d.1

1*

3*

g*

2.06szt/m

Materialy pomocnicze (od M)
0.2%

rg

i

64.032

379.040
2263
0.938
1.472
0.200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

17|KNR 2-18 0625-

d.1/02

1*

3*

4

g*

8.
gn

10*

Studzienki $ciekowe z gotowych efementow betonowe
o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 2szt.

osadniki betonowe $r.500mm
1szt/szt.
nadstawka betonowa $r.500mm I=1m

plerscm 2eibetowy odcinajacy
1s2t/szt.

pierscieri podtrzymujacy wpust
1szt/szt. o
1szt/szt.

cement portiandzid 25 z dodatkami
0,007tszt.

piasek do betonow zwykiych
0.02m3/szt.

materialy pomochicze

2.5%

-5 —

samochdéd siazyniowy do St

R 8 K K &

® 3

18.546

2.000
2.000
2.000
2000
2.000
0.014]
0.040
2.500

2,080

1.04m-g/s2t.
Razem kowy bezpoeredme

0.000

0.000

0.000

0.000

18{KNR-W 2-18

d.1/0517-02

1*

2

3

Studzienki kanahzacy;ne systemowe "VAWIN" osr
315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
obmiar = 4ezt

—R-
robotnicy
2.42r-g/szt

~M-

kineta studzienki z PE
1szt/szt

uszczeika

2szt/szt

9

4

9.680

4.000
8.000
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jedn.
4* trzon studzienki rura karbowana m 4.200
1.0Snv/szt
5* rura teleskopowa szt 4,000
1szi/szt
6* pokrywa Zeliwna szt 4,000
tsztiszt
7 pospdika - kruszywo nienormowane m3 0.800
0.2m3/szt
8 materialy pomocnicze % 2.500
2.5%
~S-
9" samochod skrzyniowy S t m-g 0.280
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostikowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Drenaz + kanalizacia deszczowa
- RAZEM Uproszczone| Robocizna Materialy Sprzet ]
RAZEM| ]
OGOLEM

Stownie: 2zeroi00/100 2t




[image: image8.png]ojrzss-hawiepradeia boigka letap-1

OpisH Sicie M ZEDMIAROW

| Razem

Roboty ziemne, podbudowa pod nawierzchnie boiska

[ jm. | Poszez

1{KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o0 mocy 55 kW (75 KM) w gru<m?
d.1]0233-02 ncie kat. }il
58,00°96,0 m2 5568.000
RAZEM $5568.000
2/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - ulczenie warstwy geawiokni- [m?
d.1|0616-01 ny np. TYPAR SF 65
amalogia
5568 m? 5568.000
RAZEM 5$568.000
3|KNR 2-31 PWWzWM-Smm.mmW m2
d.1/0105-03
5568 m2 5568.000|
RAZEM 5568.000
41KNR 2-31 Podsypka piaskowa Z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy daiszy 1 cm grub.warstwy me
d.1/0105-04 po Zageszcz
5568 m2 5568.000 -
. RAZEM 5568.000]
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Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

Roboty ziemne, podbudowa pod nawierzchnie boiska

t1/KNR 2-01 0233~
d.1/02

1*

3'

cowymi 0 macy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. It
obmiar = 58,00*96,0 = 5568.000m?

~-R -
robocizna
0.139r-g/m?2

-8 -

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0025m-g/m?

Zrywarka przyczepna

0.0008m-g/m?

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- | m?2

rg

2 &

773.9520

13.9200

4.4544,

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cany jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02 0616-
01

analogia

-N

1'

2*

4

izolacje z papy asfaitowej na sucho pozioma - jedna wa
rstwa - uloZenie warstwy geowiSkniny np. TYPAR SF
65

obmiar = 5568m?2

- R —
robocizna
0.0832r-g/m?

—M-~

geowiéknina np. TYPAR SF 65
1.15m%/m2

materialy pomocnicze

1.5%

—-5-

$rodek transportowy
0.0012m-g/m?2

g

463.2576

6403.2000

1.5000

6.6816!

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31 0105-
03

- W

1*

3*

4*

3 cm grub.warstwy po zageszcz.
obmiar = 5568m?
-R-—

robocizna
0.0478r-g/m?

—-—M—

piasek

0.037m3/m2

woda

0.0018m3/m?
materialy pomocnicze
0.5%

-5 -

walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0014m-g/m?

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -

rg

266.1504

206.0160

10.0224,

0.5000

7.7952

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostikowe:

0.000

0.000;

0.000

0.000!

4/KNR 2-31 0105-
1104

1"

3*

4

a*

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -
za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé¢ = 7

obmiar = 5568m2

—R-

robocizna
0.0068’7=0.0476r—glm2
—M-=

piasek
0.0123*7=0.0861mm?2
'woda
0.0006*7=0.0042m°/m?
materialy pomocnicze
0.5%

-5 -

walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0005*7=0.0035m-g/m?

rg

m-g

265.0368|

479.4048

23.3856|

0.5000

19.4880

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-3-
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Roboty ziemne, podbudowa pod nawierzchnie boiska

{ RAZEM Uproszczone| Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGGLEM
Siownie: zero i 00/100 2t
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
| RAZEM Uproszezone | Robocizna Materialy Sprzet r
rAzeM |
VAT [V] 2% |
od (X) RAZEM ‘
OGOLEM
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