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PROJEKT BUDOWLANY
1. Przytacza wodociggowego
2. Przykanalika ze zbiornikiem sciekow
3. Przebudowy kanalizacji deszczowej

Obiekt: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzen
Adres
budowy: Ojrzen dz. nr ewid.: 409/1, 410, 462




PROJEKT BUDOWLANY

1. Przytacza wodociggowego

2. Przykanalika ze zbiornikiem $ciekéw
3. Przebudowy kanalizacji deszczowe;

Obiekt: Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

Lokalizacja: Ojrzen, dz.nr ewid.: 409/1, 410, 462

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna $TARDS] CWIATOW
ul. Ciechanowska 22, 06-456 Ojrzen ' ok

1. Strona tytulowa 0L/ O AN

2. Oswiadczenie projektanta OB % % i, /ﬂ‘q s

3. Kserokopia uprawnien projektanta 10145 125¢. WU

4. Zaswiadczenie MOIIB w Warszawie

5. Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody Urzedu Gminy z dnia 19.05.2011 r

6. Pismo BUA.7012.27.2011 z dnia 27.06.2011 r Urzedu Gminy - zgoda na podlaczenie do
gminej sieci wodociagowe;j.

7. Opis techniczny

8. Rzut sytuacyjny -1ys. nr 1

9. Rzut parteru (fragment) - 1ys. nr 2

9. Profil przylacza wodociggowego -Tys. nr 3

10.Profil przykanalika ze zbiornikiem $ciekéw -rys.nr4

11.Profil Przebudowy kanalizacji deszczowe;j - 1ys. nr 4

Projektant:

Jerzy Zmorzynski upr. bud. nr GT 8386/100/76

Ciechanéw wrzesien 2011 r



Ciechanow dn.15.09.2011 r

OSWIADCZENIE

Zgodnié z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U.Nr 243 z 2010 r poz. 1623 ze zmianami)
oswiadczam, ze:

Projekt budowlany:

1. Przylacza wodociggowego

2. Przykanalika ze zbiornikiem $ciekow

3. Przebudowy kanalizacji deszczowej

dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu
zlokalizowanego w Ojrzeniu ul.Przedszkolna, dz.nr ewid.: 409/1, 410, 46

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
i aktualnymi normamy oraz oraz zasadmi wiedzy techniczne;.
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ie \"nt( budowy
i projektant zakresi ‘gip[;talacji
i sieei Nr upn, GT 8386/100/76
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
974 r. -~ Prawo budowlanse {Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz S
2 'u,s’ts 2 Pkt‘ g’é' § 13;5':'3'13-@2, i)?g 9?3? usé'.ag ’g p}it ‘d- iits a 3.. bg

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 luteco 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46). ;

STWIERDZAM

TRZY JOZEF MORZYRNS
ze Obywatel ... J=R4Y JOZRF 2 M O R 7 ¥ §s
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mik budowlany w specjalnosci instalacje 1 urzadzenia sanitarne

1 10,XI.1 rok Czerni oW, Ciechandw
urodzony(a) dnia .....0:XI.1944 rok Czernice p e M b

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej tunkeji
projektanta oraz kisrpowniks budowy i robdt

W specjalnosci

Obywatel ... JERZY JOZEF ZM O RAYNSEI

jest upowazniony:
v zekresie sieci i instalacii sanitarnych,

1+ do sporzsdzania projektéy - instalacji sanitarnych, sieci
wodociggowyeh, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia tere-
u o powszechnie znanych rozwigzanisch konstrukeyjnych
i schematach technicznych, :

2. 40 kierowania, nadzorowaniz i konitrolowanis budowy i robdt
kierowania i kontrolowanis wytwarzanis konstrukeyjnych ele-
mentdw instalacji i siesci oraz ocenisniz i badania stanu
technicgnego w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wodo-
clggowych, kenalizacyjnyeh i cleplnych uzbrojenia terenu

© powszechnie znanych rozwiszaniach konstrukey jnyeh,

ZP1 2. 4% nakiad 60
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MAZOWIECKA

Warszawa, 21 grudnia 2010

Zaswiadczenie

Pan JERZY JOZEF ZMORZYNSKI

miejsce zamieszkania:

ul. BATALIONOW CHLOPSKICH 13/ 38
06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/3952/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

Zgodne z oryeinalem

Upra budowy
i proje ie instalacji
i sieci 386/100/76

az.piib.org.pl e-mail: bivro@maz.piib.org.pl

99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

fax 22 868 35 49. www.m
Komisja Kwalifikacyjna: tel, 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w, 153

rszawa, lel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82,

5-22-58-203 Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Wa
NIP 52
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Ojrzen, dnia 19.05.2011r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Qjrzeniu

Ul Ciechanowska 27

06-456 Ojrzen

WARUNKI TECHNICZNE

Urzad Gminy w Ojrzeniu podaje warunki techniczno - formalne i zapewnia dostawe wody
z wodociagu zbiorowego do zabudowanej dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 409/1i
dzialek o numerach 410, 462 polozonych w.miejscowosci Ojrzen

1.

Uzyskanie zgody Gminy Ojrzen na podlaczenie do sieci wodociagowe;.

2. Zlecenie opracowania projektu budowlanego przylacza wodociggowego przez

()

projektanta posiddajacego odpowiednie uprawnienia budowlane. . Przylacze
zaprojektowac z rur PE klasy cisnien PN 10.

Pomieszezenie, w ktérym zostanie zamontowany wodomierz powinno byé dostepne
dla dostawcy wody, a zawér przed wodomierzem przystosowany do plombowania.
Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, zalaniem,
zamarzni¢ciem oraz dostgpem osob trzecich. Wodomierz wyposazyé w konsole
stabilizujaca.

W celu zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem za weodomierzem
nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy.

Trase projektowanego przylacza nalezy oznakowaé ta§ma ostrzenawczq z metalowsg
wkladka.

Gleboko$¢ ulozenia rurociagu— 1,7 m p. p. t.

W przypadku przebiegu trasy przylacza po gruntach prywatnych nalezy uzyskad
zgody wiascicieli dzialek.

Wykonanie robot nalezy zleci¢é osobie fizyczne] lub prawnej o stosownych
uprawnicniach.

10. Przed przystapieniem do wykonania robét przez inne niz Urzad Gminy Ojrzen osoby

nalezy:

v' uzgodni¢ warunki i termin Wykonama przez Urzad Gminy Ojrzen weinki
wodociggowej zawierajac z Urzedem Gminy Ojrzen umowe na wykonanie
weinki

v’ ustali¢ termin odbioru technicznego wykonanego przy}qcza przed zasypaniem

11. Po wykonaniu robét Inwestor ma obowiazek wykonaé na swoj koszt mwentaryzaqe;

geodezyjng przylacza i dostarczy¢ ja do Urzedu Gminy w Ojrzeniu.

12. Koficowym etapem jest zawarcie umowy z Gming Qjrzen na dostawg wody.
13. Niniejsze warunki techniczne sa wazne 3 lata od czasu wydania.

Otrzymuja:
I. adresat
2. aa

Zgodne z oryeinalem




QOjrzen, dnia 27.06.2011r.
BUA. 7012. 27.2011

Wyrazam zgode na przytaczenie GMINNEJ BIBLIOTEK! PUBLICZNE
Zlokalizowanej na terenie dziatek oznaczonych nr ewid. 409/1, 410 | 462, pofozonych

w m. Ojrzen przy ul. Przedszkolnej, do gminnej sieci wodociggowe] zgodnie z
warunkami technicznymi.

1. adresat
2. ala

Zgodne z orvginatem

egie instalacji
i sieci\llr upr. GT 8386/100/76




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przylacza wodociagowego
2. Przykanalika sanitarnego ze zbiornikiem $ciekéw
3. Przebudowy kanalizacjo deszczowej

dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu ul. Przedszkolna,
dz. nr ewid. 409/1, 410, 462

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu dziatki.

1.3. Projekt wewnetrznetrznych instalacji sanitarnych

1.4. Warunki techniczne Gminy Qjrzen z dnia 19.05.2011 r

1.5. Pismo BUA.7012.27.2011 z dnia 27.06.2011 r Urzedu Gminy - zgoda na podtaczenie do
gminej sieci wodociggowe;.

1.6. Plan zagospodarowania dziatki nr ewid. 409/1, 410, 462 w Qjrzeniu

1.7. Uzgodnienia z inwestorem

1.8. Obowigzujgce normy i przepisy projektowania

2. Zakres opracowania:

2.1.Przytacze wodociagowe:
Zaprojektowano przylacze wodociaggowe z rur PE klasy PN 10 @ 40mm z istniejacej gminnej sieci
wodociagowej PCV 110 mm zlokalizowanej w ul. Przedszkolne;.
Roboty ziemne:
- Wykop w obrebie istniejgcego wodociagu @ 110 oraz istniejacego kabla telekomunikacyjnego
wykonywany recznie ze skarpami.
- Wykopy w pozostatej cze$ci mechanicznie ze skarpami ze ziozeniem urobku obok wykopu
- Zasypanie wykopéw mechanicznie z zageszczeniem warstwami < 20 cm
Roboty montazowe:
-Wigczenie do istniejgcego wodociagu nasady rurowej @ 100/1% " z kurkiem odcinajgcym,
obudowg i skrzynka.
- Utozenie rur w wykopie w obsypce piaskowej gr. 20 cm:
- Montaz hydrantu podziemnego @ 80 z zasuwa i skrzykg
- Wykonanie préby cisnieniowej Por =10 at
- Oznakowanie przewodu tasmg PCV koloru niebieskiego z wkiadka meteliczna.
- Zamontowanie wezfa wodomierzowego:
- zawory kulowy Dn 40 mm
- wodomierz skrzydetkowy JS 25,

- zawor antyskazeniowy Danfoss BA2760 Dn 40 mm

- filtr siatkowy DN 40 mm
Zestaw pomiarowy zamontowaé na konsoli stabilizacyjnej w pomieszczeniu gospodaczym.

2.2. Przykanalik sanitarny ze zbiornikiem $ciekéw:
Roboty ziemne:
- Wykopy pod przewody oraz zbiornik $ciekéw mechanicznie ze skarpami ze ziozeniem urobku
obok wykopu
- Zasypanie wykopow mechanicznie z zageszczeniem warstwami < 20 cm
- Nadmiar gruntu po zasypce rozplantowany na terenie budowy
Roboty montazowe:
- Utozenie rurociagu z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC @ 160 mm w obsypce piaskowej
ar. 20 cm

- Montaz prefabrykowanego zbiornika sciekéw o poj. 10,0 m*




2.3. Przebudowa kanalizacji deszczowe;j:

Roboty ziemne:

- Wykop w obrebie istniejgcycch studni wykonywany recznie ze skarpami,

- Wykopy w pozostatej czesci mechanicznie ze skarpami ze ztozeniem urobku obok wykopu
- Zasypanie wykopéw mechanicznie z Zageszczeniem warstwami < 20 cm

- Nadmiar gruntu po zasypce rozplantowany na terenie budowy

Roboty montazowe:

- Utozenie rurociagu z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC @ 200 mm w obsypce piaskowej
gr.20cm

- Wykonanie studni rewizyjnych z kregow zelbetowych @ 1000 mm z wiazami zeliwnymi typ ciezki
Potaczenia kregéw uszczelkami gumowymi.

3. Uwagi:

3.1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy:
- uzyskac¢ potwierdzenie przyjecia zgtoszenia robét w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie,
- termin wykonania robét uzgodnié z Urzedem Gminy Ojrzen.
- Wytyczy¢ geodezyjnie lokalizacje przewodéw oraz studni i zbiornika
- dokona¢ odkrywek recznych istniejacego uzbrojenia podziemnego

3.2. Wykonanie zakresu robét nalezy powierzyé osobom posiadajacym do$wiadczenie w realizacji tego
rodzaju instalacji oraz posiadajgce wymagane stosownymi przepisami uprawnienia.

3.3. Roboty wykonaé zgodnie Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roét budowlano montazowych
cz. Il instalacje sanitarne i przewmystowe oraz obowigzujacyni normami i przepisami.

3.4. Montaz instalacji wykonag zgodnie z instrukcjami producenta lub dostawcy

3.5.Do wykonania zakresu robét nalezy stosowa¢ materiaty, armature oraz urzadzenia posiadajgce wyma-
gane przepisami certyfikaty lub aprobaty techniczne.

3.6.Przewody przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowacd geodezyjnie.

Projektant:

R ~ ’ .
Jerzy Zmorzyrisk
Uprawnion ik budowy
i projektant esie instalacji

i sieci pr\GT 83886/100/76




Ciechanéw dnia 2011 .. 72 -7

arosta Ciechanowski

OPINIA NR G.7442/062 /.Z4../ 2011

W sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
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( inswester * | projektant * )

STAROSTA CIECHANOWSKI
dokonal koordynacji a5ytuowania w/w obiektu z nastepujacymi uwagami :

22 dodatkowe :
2ina czescig niniejszej opinii jest skoordynowana i podpisana przez Przewodniczacego Zespotu
Esmentacja projektowa .

Mrdynowane usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu 1 geodezyjne;
Fentaryzacji powykonawezej ( w przypadku przewodow podziemnych - przed ich zakryciem ) przez
Bmostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
¥2c7na podstawa dokonania odbioru przez jednostke branzowa urzadzen uzbrojenia terenowego
== mapa uzupetniona wynikami pomiaru powykonawczego .

se=vpadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu nalezy ponownie wystapi¢
moskiern o dokonanie koordynacji .

waznosci opinii - 3 lata.
Z=sie robdt ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne . Uszkodzenie lub zniszczenie znaku
i=Bmiast zglosi¢ do Powia  yego Osrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznege w Ciechanowie.




