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1. Wstep

Niniejsze opracowanie opisuje warunki gruntowo — wodne na dziatkach nr 410, 460,
461, 462 w miejscowosci Ojrzen, a powstato na zlecenie Gminy QOjrzeri. W czasie prac
terenowych w dniu 25.03.2011 roku wykonano zgodnie z projektem inwestora siedem
wiercen rozpoznawczych: sze$¢ do gtebokosci 8.0 m oraz jedno do gtebokosci 5.0 m ponizej
powierzchni terenu kazde oraz zgodnie z normg PN-B-04452 z 2002 roku ,Geotechnika -
Badania polowe” (,Geotechnics — Field tests”) przeprowadzono badania makroskopowe w

celu ustalenia podstawowych wiasciwosci i parametréw gruntu.

2. Lokalizacja terenu badan

Dziatki nr 410, 460, 461, 462 (zatacznik nr 1) znajdujg sie w miejscowosci Ojrzen przy

ulicy Przedszkolnej, gmina Ojrzen, powiat ciechanowski, wojewddztwo mazowieckie.

163 vie1322991
048 E: 20°41°2.85

Ryc.1. Mapa lokalizacyjna.
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3. Potoienie geograficzne, hydrografia, budowa geologiczna

i warunki hydrogeologiczne w rejonie prac

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (2002 r.) omawiany obszar
nalezy do mezoregionu Niziny Pétnocnomazowieckiej regionu Wysoczyzny Ciechanowskiej.

Omawiany teren znajduje si¢ w obrgbie ,Szczegéfowej Mapy Geologicznej Polski w
skali 1 : 50 000 arkusz Ggsocin”. Na terenie dziatek nr 410, 460, 461, 462 w miejscOwWOSCi
Ojrzen pod warstwa gleby, a w rejonie otworu badawczego numer 7 nasypu
niekontrolowanego (ktérych miazszos¢ wynosi 0.2 — 0.5 m) odstaniajg sig: mato wilgotne, a
ponizej wilgotne i mokre: gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny pylaste zwiezte barwy
brazowej lub nizej szarej, ktére zalegajg co najmniej do gtebokosci 8.0 m ponizej powierzchni
terenu. Jedynie w rejonie otwordw badawczych nr 5 oraz 6 wystgpujg grunty niespoiste. W
obszarze otworu badawczego nr 5 brazowo-izétte piaski drobne z domieszkg piaskow
érednich zalegaja na gtebokosci 0.5 — 2.0 m pod powierzchnia terenu, natomiast w rejonie
otworu badawczego nr 6 zéite piaski pylaste z domieszkg piaskéw drobnych przewarstwione
pytami piaszczystymi odwiercono na gtebokosci 1.8 — 4.0 m pod powierzchnia terenu.

W gruntach spoistych wystepujg liczne przewarstwienia piaszczyste, w ktorych
stwierdzono saczenia wody. Grunty te charakteryzujg sie duza zawartoscig gtazéw i kamieni
o réZznym rozmiarze.

Wedtug ,SMGP arkusz Ggsocin” w rejonie prowadzonych prac skartowano gling
zwafowq stadiafu pétnocnomazowieckiego  fazy wierzbickiej zlodowacenia
srodkowopolskiego.

Na omawianym obszarze w toku prowadzonych prac stwierdzono wystgpowanie
licznych obfitych saczen wody, ktére wystepuja w przewarstwieniach piaszczystych gruntéw
spoistych. W otworach badawczych woda ustabilizowata sig na réznych gtebokosciach od 1.4
— 1.5 m do 2.0 m pod powierzchnig terenu w rejonie otworu badawczego nr 7.

Zwiekszony doptyw wody opadowej moie powodowaé wiekszg plastycznosc

przypowierzchniowych warstw gruntéw spoistych.
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Ryc. 2. Mapa geologiczna (wycinek Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski).

4. Cel badan

Celem badan byto okreélenie warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie dziatek nr

410, 460, 461, 462 w miejscowosci Ojrzen.

Na podstawie badadn makroskopowych oraz nomograméw normowych
(PN-81/B-03020) w przyblizeniu okreslono wartosci charakterystyczne parametrow

geotechnicznych gruntu, tj.:
e Stopien plastycznosci I, dla gruntow spoistych
e Stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych
e Spojnos¢ Cu
e Kat tarcia wewnetrznego @,
° Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My

¢ Modut pierwotnego odksztatcenia Ep

Kompleksowe ustugi z dziedziny: geologii, geotechniki, hydrogeologii oraz ochrony $rodowiska.
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e Wilgotnos¢ naturalna wy

e Gestosc objetosciowa p

5. Opis przeprowadzonych prac terenowych

Ponizej wymieniono prace terenowe, ktére zostaty wykonane w celu rozpoznania
warunkéw gruntowo — wodnych i okreslenia warunkéw geotechnicznych w podtozu

badanych dziatek. Wykonano:

1) siedem wierceri rozpoznawczych, szes¢ do gtebokosci 8.0 m oraz jedno do
gtebokosci 5.0 p.p.t.,

2) analizy makroskopowe w trakcie wykonywanych wiercen geotechnicznych
(okreélenie rodzaju, barwy i wilgotnosci badanych gruntéw oraz ich stanu),

3) obserwacje saczenia wod oraz pomiary potozenia i stabilizacji zwierciadta wody
podziemnej w otworach wiertniczych.

6. Wiasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntéw

Parametry geotechniczne gruntéw wyznaczone zostaly na podstawie badan
terenowych oraz na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych migdzy parametrami
geotechnicznymi zgodnie z norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

W tabeli nr 1 zestawiono orientacyjne wartoéci charakterystyczne parametréw

geotechnicznych wyznaczone dla wydzielonych warstw geotechnicznych.

Kompleksowe ustugi z dziedziny: geologii, geotechniki, hydrogeologii oraz ochrony $rodowiska.
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Nr warstwy
geotechnicz
-nej

Nazwa gruntu

Stan gruntu

Stopien Stopien
plastycznosci | zageszczenia

L

Ip

Wilgotnoéé
naturalna

wa[%]

Gestosé

objetosciowa

p [T/m’]

Spojnosé

Cu.’m‘
[kPa]

Kat tarcia
wewnetrz-
nego

o™ [

Piaski drobne z
domieszka piaskow
$rednich, piaski
pylaste z domieszkg,
piaskdw drobnych
przewarstwione
pytami piaszczystymi

0.40

16

1.75

30.0

A

Piaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny (z
przewarstwieniami
piaszczystymi)

0.20

13

2.15

310

18.2

Gliny przewarstwione
piaskami gliniastymi,
piaski gliniaste
przewarsiwione
glinami i piaskami
drobnymi

0.40

16

2.10

24.5

147

A

Gliny pylaste zwigzie
przewarstwione
piaskami gliniastymi,
gliny pylaste zwiezte

0.20

22

2.00

31.0

18.2

1]

Gliny pylaste zwiezle
przewarstwione
piaskami gliniastymi,
gliny pylaste zwiezle

0.40

28

1.90

24.5

147

Nr warstwy
geotechnicz
nej

Nazwa gruntu

Edometryczny modul Sci§liwoSci pierwotnej

M,™ [kPa]

Modut pierwotnego odksztalcenia

E,"™ [kPa]

Piaski drobne z
domieszkg piaskow
Srednich, piaski
pylaste z domieszka,
piaskéw drobnych
przewarstwione
pylami piaszczystymi

53 000

40000

A

Piaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny (z
przewarstwieniami
piaszczystymi)

37 000

28 000

Gliny przewarstwione
piaskami gliniastymi,
piaski gliniaste
przewarstwione
glinami i piaskami
drobnymi

24 000

18 000

A

Gliny pylaste zwigzle
przewarstwione
piaskami gliniastymi,
gliny pylaste zwiezle

37 000

28 000

Gliny pylaste zwiezle
przewarstwione
piaskami gliniastymi,
gliny pylaste zwiezie

24000

18000
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Na podstawie prac terenowych w podiozu badanej dziatki wyznaczono pie¢ warstw

geotechnicznych:
GRUPA | — w grupie tej znajduja sie grunty niespoiste pochodzenia lodowcowego:

Warstwa | — Piaski drobne z domieszka piaskéw srednich, piaski pylaste z domieszka piaskow
drobnych przewarstwione pytami piaszczystymi; brazowo-idtte i zétte; mato wilgotne,
wilgotna, mokre i nawodnione; $rednio zageszczone, o uogodlnionym stopniu zageszczenia

ID = 0.40.
GRUPA 1l - w grupie tej znajdujg sie grunty spoiste pochodzenia lodowcowego:

Warstwa IIA — Piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny (z przewarstwieniami piaszczystymi);
brazowe lub szare; mato wilgotne, wilgotne; twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I, = 0.20.

Warstwa IIB — Gliny przewarstwione piaskami gliniastymi, piaski gliniaste przewarstwione
glinami i piaskami drobnymi; bragzowe lub brazowo-zétte; wilgotne lub mokre; plastyczne, o

uogolnionym stopniu plastycznosci I, = 0.40.
GRUPA Il - w grupie tej znajdujg sie grunty spoiste pochodzenia lodowcowego lub innego:

Warstwa IlIA — Gliny pylaste zwiezte przewarstwione piaskami gliniastymi, gliny pylaste
zwiezte; brazowe lub szare; mato wilgotne, wilgotne; twardoplastyczne, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci I, = 0.20.

Warstwa llIB — Gliny pylaste zwiezte przewarstwione piaskami gliniastymi, gliny pylaste

zwiezte; wilgotne i mokre; plastyczne, o uogélnionym stopniu plastycznosci I, = 0.40.

7. Ocena warunkow geotechnicznych

Z przeprowadzonych prac terenowych wynika, ze obszar badanej dziatki

charakteryzuje sie ztozong budowa geologiczng ze wzgledu na zmienne stopnie plastycznosci

Kompleksowe usfugi z dziedziny: geologii, geotechniki, hydrogeologii oraz ochrony $rodowiska.
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zalegajacych gruntéw spoistych oraz miejscowe zaleganie gruntéw niespoistych (rozpoznano

warunki do gtebokosci 8.0 m).

Wystepujace od gtebokosci 0.2 — 0.5 m pod powierzchnig terenu grunty spoiste
(piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste zwigzte — z przewarstwieniami
piaszczystymi) s mato wilgotne, wilgotne i znajdujg sie w stanie twardoplastycznym (IL
wynosi 0.20) lub mokre w rejonie saczeri wody, wtedy wystepujg w stanie plastycznym (IL

wynosi 0.40).

W rejonie otworu badawczego numer 5 na gtebokosci 0.5 — 2.0 m pod powierzchnig
terenu wystepuja piaski drobne z domieszkg piaskéw srednich, ktére s3 mato wilgotne lub
wilgotne i sg one $rednio zageszczone. W rejonie otworu badawczego nr 6 na gtebokosci 1.8
— 4.0 m pod powierzchnig terenu wystepuja piaski pylaste z domieszkg piaskow drobnych
przewarstwione pytami piaszczystymi. Stopien zageszczenia ( Ip) dla tych piaskdw wynosi w

przyblizeniu 0.40.

Na uwage zwraca fakt duzych zmiennodci litologicznych na badanym terenie.
Wiasciwie w kazdym otworze badawczym na gtebokosci okoto 1.0 — 1.5 m zalegajg rdine
grunty, takie jak: piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste zwigzte, piaski drobne

lub piaski srednie.
Gruntem dominujgcym w profilach wiercen sg gliny.

Zataczniki nr 3.1 — 3.5 przedstawiajg przekroje geotechniczne, na ktdrych
przedstawiono warstwy geotechniczne wraz z uogolnionym stopniem zageszczenia i

stopniem plastycznosci.

Wystepowanie sgczen wody, a takze ustabilizowane zwierciadto wody przedstawiajg

karty otworéw badawczych na zatacznikach nr 2.1 -2.7.

8. Podsumowanie i wnioski

Na analizowanym terenie stwierdzono ztozong budowe geologiczng ze wzgledu na

réznorodnos¢ wystepujacych gruntow.
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Z uwagi na dynamiczny sposob wystepowania wod gruntowych w rejonie badanej
dziatki (liczne obfite sgczenia wody) nalezy wzigé¢ pod uwage mozliwos¢ zmian objetosci
gruntow spoistych, czyli pecznienie w okresie mokrym i skurcz gruntu w okresie suchym, a
takze zmienne stany zalegajacych gruntéw spoistych. W zwigzku z tym nalezy dobraé
odpowiedni rodzaj fundamentu. Fundament nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wody
solidng izolacjg. Nalezy takze pamigtaé, ze mozliwa strefa przemarzania w rejonie badanej

dziatki wynosi okoto 1.0 m p.p.t.

Podczas prac fundamentowych moze by¢ konieczne odwodnienie wykopu miedzy

innymi w celu zabezpieczenia nizej zalegajacych glin przed zwigkszonym uplastycznieniem.

Zaleca sie, aby w procesie projektowania fundamentéw wzig¢ pod uwage grunty
spoiste w stanie plastycznym wystepujace: na gtebokosci okoto 4.3 — 4.8 m w rejonie otworu
badawczego nr 3, na gtebokosci okofo 3.0 — 3.7 w rejonie otworu badawczego nr 4 oraz na
gtebokosci okoto 0.2 — 1.8 w rejonie otworu badawczego nr 6. Nalezy takie uwzgledni¢ duig

zmiennos¢ litologiczng na badanej dziatce.

Okreslone wartosci parametrow geotechnicznych pozwalaja na posadowienie

projektowanej inwestycji po uwzglednieniu powyiszych zalecen.
Podsumowujac:
1. Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Ojrzer.

2. W ramach przeprowadzonych prac wiertnicg mechaniczng wykonano 53 mb wiercen

geotechnicznych — maksymalnie do gtebokosci 8.0 m p.p.t.

3. W opracowaniu zawarto przyblizone wartosci stopnia zageszczenia dla gruntow

niespoistych oraz stopnia plastycznosci dla gruntow spoistych.

4. Na badanej dziatce ustabilizowane zwierciadto wody zmierzono na glebokosci 1.4 —
1.5 m p.p.t., a w rejonie otworu badawczego nr 7 na giebokosci 2.0 m p.p.t.

Stwierdzono takze wystepowanie licznych obfitych miedzyglinowych saczert wody.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1
Miejsce wiercenia: Qjrzen, ul. Przedszkolna, dzialki nr 410, 460, 461, 462
Data wiercenia: 25.03.2011 r.

System wiercenia: mechaniczny

Nadzor geologiczny: mgr Artur Ladon

'Skala 1:50 [m]

GEOTECHNIKA

Zatacznik 2.1

OPIS LITOLOGICZNY

Imppt]
litologiczny

Iw. w'udy
Profil

| Glgbokosé
[m |

UWAGI

Rzedna terenu - 109.7 m n.p.m.

-0.50
F1o00

+1.50

{650
17.00
+7.50
800

18350

110.00

Gleba, ciemnoszara

Piasek gliniasty na pograniczu gliny
piaszczystej, malo wilgotny, brazowy

Piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku
drobnego, wilgotmy/mokry, brazowy

Glina piaszczysta, mato wilgotna, szara

Piasek gliniasty z przewarstwieniami
piasku drobnego, wilgotny/mokry,
szary

CZWARTORZED
®

Glina piaszczysta na pograniczu piasku
gliniastego, wilgoma/mato wilgotna, |
szara

- Stopien plastycznosci:

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

twardoplastyczny

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Opracowanie: mgr Artur Ladon



Yl B £ Al L

GEOTECHNIKA

Zatacznik 2.2

UWAGI

Rzedna terenu - 109.4 m n.p.m.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2
Miejsce wiercenia: Ojrzen, ul. Przedszkolna, dzialki nr 410, 460, 461, 462
Data wiercenia: 25.03.2011 r.
System wiercenia: mechaniczny
Nadzdér geologiczny: mgr Artur Ladon
E 3z g e |
2 2% _4 3=  OPISLITOLOGICZNY
= £ ZZ @5
E el
1] -
™ EaS7as g'g Gleba, ciemnoszara
tos0
J100 Q )
1.50 —2- m
200 & Glina przewarstwiona piaskiem -
/ 2ag gliniastym, malo wilgotna, brazowa | ®
+250 ' m
3.00 O
350 } H
-4.00 | | 1 40
| .l
i ' o Glina, mato wilgotna, szara : @
L . i — 438 <
+s00 [ty ) , o
Glina przewarstwiona piaskiem
gliniastym i piaskiem drobnym, @
13550 wilgotna, szara
+1 5.8 N
-6.00 ;
‘ Glina przewarstwiona piaskiem ' ' &
7.001 gliniastym, wilgotna/mato wilgotna, |
szara
}rso
18.00 — 8.0
18.50
+9.00
19.50
110.00

Stopien plastycznosci:
plastyczny

Stopien plastycznodci:
twardoplastyczny

Stopien plastycznodci:
twardoplastyczny

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Stopien plastycznodci:
twardoplastyczny

Opracowanie: mgr Artur Ladon




Skala 1:50 [m]
Zw, wudy.
[m ppt]

Nadzér geologiczny: mgr Artur Ladon

System wiercenia: mechaniczny

Profil
litelogiczny

Gleboko§é
[m ]

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

Miejsce wiercenia: Ojrzen, ul. Przedszkolna, dzialki nr 410, 460, 461, 462
Data wiercenia: 25.03.2011 r.

OPIS LITOLOGICZNY

10.50 |

1.00

0.0

GEOTECHNIKA

Zalgcznik 2.3

UWAGI

Rzgdna terenu - 109.0 m n.p.m. |

Gleba, ciemnoszara

+1.50 i"
4-2.00

-2.50 [

0.2

Glina, malo wilgotna, brazowa

43

- 48

Glina przewarstwiona piaskiem
gliniastym, wilgotna, szara

e 74

Glina, wilgotna/mato wilgotna, szara

8.00
1850
15.00
9.50

{10.00

8.0

Glina przewarstwiona piaskiem
drobnym, wilgotna, szara

CZWARTORZED

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Stopieni plastycznosci:
plastyczny

Stopien plastycznosei:
twardoplastyczny

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Opracowanie: mgr Artur Ladon



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

il s N 4 Ll L

GEOTECHNIKA

piaskiem gliniastym, mato wilgotna,
-1 14 - brazowa

CZWARTORZED

1150 =5 j‘ i 1 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona |
f
[

SELER Glina pylasta zwigzia, malo wilgotna,
SNSRI brazowa - -
EEE R Glina pylasta zwigzta przewarstwiona
( Tiid ___ piaskiem gliniastym, wilgotna, szara

/ ,
3.00 | — 3.0

T 3.7

EREae " Glina pylasta zwiezta, wilgotna/
[ fTith | malo wilgotna, szara

b 48

1550 ENEE Glina pylasta zwiezta przewarstwiona |
AL piaskiem gliniastym, wilgotna, szara

}es.00 L

-6.50

6.5

7.00 &l e
AL Glina pylasta zwiezta, mato wilgotna, | &

HREED . szara
7.50 | mEE

--s.oe% A g0 |
1850
9,00
Fo9.:50

+410.00 |
\ | | |

Miejsce wiercenia: Ojrzei, ul. PrzedszKkolna, dzialki nr 410, 460, 461, 462

Data wiercenia: 25.03.2011 r.

System wiercenia: mechaniczny

Nadzér geologiczny: mgr Artur Eadon Zalacznik 2.4
E oz > |y
: EE| 2 |E~ OPIS LITOLOGICZNY UWAGI
= g E: &%
g | ) = 5
| |

. Rzedna terenu - 108.9 m n.p.m.
*‘}‘.@’N’g};‘; Gleba, ciemnoszara
%. 7,
Loso  BasESA 02

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Stopien plastycznosci:
plastyczny

Stopien plastycznosci:

twardoplastyczny

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Opracowanie: mgr Artur Ladon




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

Miejsce wiercenia: Ojrzen, ul. Przedszkolna, dzialki nr 410, 460, 461, 462
Data wiercenia: 25.03.2011 r.
System wiercenia: mechaniczny

Nadzo6r geologiczny: mgr Artur Eadon

P B

GEOTECHNIKA

Zatacznik 2.5

E 2 e L
z :z _{ ¥~  OPISLITOLOGICZNY
= 32| £3 |25 |
E =8

UWAGI

Gleba, ciemnoszara

Piasek drobny z domieszka piasku
sredniego, mato wilgotny/wilgotny
brazowo-zolty

BESi Glina pylasta zwiezla przewarstwiona |
13.00 At piaskiem gliniastym, mato wilgotna/
T wilgotna, brazowa

1400 st 40

-5.00 411k
5.50 1R8]
.": iR Glina pylasta zwiezta, mato wilgotna, @
16.00 IR szara

CZWARTORZED

+6.50 i
17.00 T e

17.50 =y L

8.00 8.0

1850

19.00

1950

410.00

Rzedna terenu - 109.2 m n.p.m.

Stopien zaggszczenia:
$rednio zageszczony

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Opracowanie: mgr Artur Ladon




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 6 ED-Ar
Miejsce wiercenia: Ojrzen, ul. Przedszkolna, dziatki nr 410, 460, 461, 462 CEFTECHRIRA
Data wiercenia: 25.03.2011 r.
System wiercenia: mechaniczny
Nadz6r geologiczny: mgr Artur Ladon Zalacznik 2.6
Ele | 7lg
2 EE _ 2 l:" = OPIS LITOLOGICZNY UWAGI
z &§E EE £
S =0
o L
Rzedna terenu - 109.4 m n.p.m.
0.0 XS g'g  Gleba, ciemnoszara
-0.50
Pia'sek_giiniasty przewarstwi9ny gling | | ® Stopief plastycznosci:
1.00 i p_lasklem drobnym, }rla{o wilgotny/ | plastyczny
wilgotny, brazowo-zolty '
200 N
12.50
Piasek pylasty z domieszka piasku | . - .
- drobnego przewarstwiony pytem iy §t0plep zaggszczenia:
' piaszczystym, nawodniony/mokry érednio zaggszczony
z6lty
-3.50 H
+4.00 . m
-4.50 ' <
-5.00 B
5.50
1ir Glina przewarstwiona glina plaszczysta,, N | & Stopien plastycznosci:
16.00 Ak mato wilgoma, szara , twardoplastyczny
+6.50 U
+7.00
17.50 !
{500 il g |
18.50
19.00
-9.50 ‘
110.00

Opracowanie: mgr Artur Ladori




Data wiercenia: 25.03.2011 r.
System wiercenia: mechaniczny

Nadzér geologiczny: mgr Artur Ladon

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 7
Miejsce wiercenia: Ojrzen, ul. Przedszkolna, dzialki nr 410, 460, 461, 462

GEOTECHNIKA

Zalacznik 2.7

UWAGI

Rzgdna terenu - 109.9 m n.p.m.

E - =)
= 2= 5 |2
2 |EE| _% |8 OPIS LITOLOGICZNY
= fg E: £%
= B a1
wn
‘1'0 0 R 0.0
I ;gﬁ Nasyp (kamienie, piasek), ciemnoszary
| S 5 9
10.50 : 0.5
11.00
1.50

Glina przewarstwiona piaskiem
gliniastym, mato wilgotna/wilgotna,
brazowo-zétty

Glina piaszczysta, wilgotma/
mato wilgotna, szara

17.00
17.50
18.00 ‘
8.50
19.00
19.50

410.00

CZWARTORZED

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Stopien plastycznosci:
twardoplastyczny

Opracowanie: mgr Artur Ladon
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