PRZEDMIAR ROBOT
-wewnetrzne instalacje sanitarne

Nazwa inwestycji: : ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W OJRZENIU
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Inwestor . Gmina Ojrzeh

Adres . ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzen
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Ojrzeniu- wewn.inst.sanitarne 2

Stadium: PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH

Nazwa zadania: ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W OJRZENIU

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) :
45214210-5 - Roboty w zakresie szkot podstawowych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Gmina Ojrzen, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzen
Lokalizacja: OJRZEN, ul.Przedszkolna, dz. nr 409/1, 410, 462
Charakterystyka obiektu:

Budynek murowany jednopigtrowy potaczony tgcznikiem z istniejgcym budynkiem Zespotu Placowek Oswiatowych, niepod-
piwniczony z poddaszem nieuzytkowym o dachu wielospadowym konstrukcji drewnianej o pokryciu balodachoéwkg. Wejscie
gtéwne i dojazd od ul. Przedszkolnej

Dane techniczne budunku: powierzchnia zabudowy -  429,3 m2
powierzchnia uzytkowa - 736,2 m2
kubatura -3.928,0 m3

Zaopatrzenie w wode przylgczem wodociggowym z wodociggu gminnego

Wewnetrzna instalacja wodociggowa z rur miedzianych podtynkowa i podposadzkowa z rur miedzianych

Wewnetrzna instalacja p-poz z rur stalowych ocynkowanych montowanych na $cianach z nasciennymi skrzynkami p-poz
oraz hydrantami $r. 25 mm z wezem pofsztywnym.

Zasileneie w energie cieplng do celéw grzewczych z projektowanej kottowni wodnej zlokalizowanej w budynku Zespotu Pla-
coéwek Oswiatowych

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wodna systemu otwartego z rur miedzianych; elementy grzejne grzejniki sta-
lowe ptytowe typu "V" oraz grzewczo-wentylacyjne NEOLUX III.

Kottownia wodna niskoci$nieniowa z wymuszonym obiegiem pompg obiegowg oraz naczyniem wzbiorczym otwartym.

Odprowadzenie sciekéw do bezodptywowego zbiornika sciekéw o poj. 10.00 m3. Docelowo do gminnej sieci kanalizacji sani-
tarne;.
Wewnetrzna instalacja z rur kanalizacyjnych PVC

Zasilenie w energie elektryczng przytgcze kablowe zalicznikowe z istniejgcej skrzynki przytaczeniowo pomiarowej budynku
Zespotu Placowek Oswiatowych

Ciechanow luty 2015r
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

INSTALACJA WODOCIAGOWA

INSTALACJA KANALIZACYJNA

WIN |

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | WENTYLACJI

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Ojrzeniu- wewn.inst.sanitarne

PRZEDMIAR
Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢é
ceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/INSTALACJA WODOCIAGOWA
1/[KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potm 151,00
d.1/0114-03 taczeniach lutowanych w budynkach niemieszkal-
nych w ostonie z rur peschel
2IKNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o porm 7,40
d.1/0114-04 taczeniach lutowanych, w budynkach niemieszkal-
nych w ostonie z rur peschel
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o porm 19,50
d.1/0114-06 taczeniach lutowanych, w budynkach niemieszkal-
nych w ostonie peschel
4/ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 |m 10,00
d.1/0106-04 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - inst p-poz
5/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach statszt. 2,00
d.1]0115-04 lowych zaworéw hydrantowych o potgczeniu sztyw-
nym o $r. nominalnej 25 mm
6|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach szt. 30,00
d.1]0117-09 miedzianych do zaworow czerpalnych, baterii umy-
walkowych, ptuczek o potgczeniu elastycznym me-
talowym o $r. nominalnej 15 mm
7IKNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach szt. 4,00
d.1]0117-07 miedzianych pisuaréw o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 15 mm
8/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach szt. 2,00
d.1/0117-07 miedzianych zlewow o potgczeniu sztywnym o $r.
nominalnej 15 mm
9IKNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach szt. 6,00
d.1]0117-07 miedzianych do baterii natryskowych o potgczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
10|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne z zaworem hydranto-|szt. 19,00
d.1/0142-01 wym $r. 25, wezem potsztywnym dt. 2 x 15 m
11 KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne ze zlgczkg do weza o $r. nominasszt. 2,00
d.1/0135-01 Inej 15 mm
12]KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o ér. nominalnej 15 |szt. 0,00
d.1]0137-02 mm
13|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.|szt. 6,00
d.1/0137-09 nominalnej 15 mm
14|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur |m 187,90
d.1/0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkal-
nych (rurociag o $r. do 65 mm)
2/INSTALACJA KANALIZACYJNA
15|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci |m3 34,32
d.2|0306-02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat.gr.111)
16|KNR-W 2-02 |Podsypka i obsypka z ubitego piasku -rur kanaliza-jm3 7,12
d.2/1103-01 cyjnych
17\KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow ze skarpami pionowych gte:m3 26,42
d.2|0312-02 + bokosci do 1.5 m z zageszczeniem
KNR 2-01
0236-02
18/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe (np "VAWIN"|szt 1,00
d.2|0517-02 ) 0 $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa z po-
krywg zeliwng
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w go-m 39,00
d.2/0203-04 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgcze-
niach wciskowych
20/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w pod |m 10,00
d.2/0203-02 posadzkg , wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m 15,20
d.2/0208-01 scianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-
niach wciskowych
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PRZEDMIAR
Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢é
ceny ry zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na m 19,50
d.2/0208-02 scianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-

niach wciskowych
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne 0 ér. 110 mmna |m 9,20
d.2/0208-03 scianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-

niach wciskowych
24 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé¢ odptywowych z pode;j. 31,00
d.2/0211-01 PVC o sr. 50 mm o potgczeniach wciskowych
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z pode;. 13,00
d.2/0211-03 PVC o sér. 110 mm o potgczeniach wciskowych
26|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o |szt. 2,00
d.2/0213-04 $r. 75 mm
27\KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 |szt. 2,00
d.2/0218-01 mm
28/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o po-|szt. 1,00
d.2/0222-01 taczeniach wciskowych
29/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne 0 ér. 110 mm o |szt. 3,00
d.2/0222-02 potgczeniach wciskowych
30|[KNR-W 2-15 |Zawory powietrzne kanalizacyjne z PVC o potgcze-|szt. 3,00
d.2/0213-04 niu wciskowym o $r. 75 mm
31/KNR-W 2-15 |Zlewy stalowe nierdzewne z syfonem gruszkowym |szt. 2,00
d.2/0229-01
32 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gru- |kpl. 17,00
d.2/0230-02 szkowym
33|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl. 6,00
d.2/0232-02
34 KNR-W 2-15  |Ustepy z zaworem spiukujgcym kpl. 12,00
d.2/0233-05
35 KNR-W 2-15 |Ustepy z zaworem sptukujgcym (dla niepetnospra- |kpl. 1,00
d.2/0233-05 wnych)
36|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl. 4,00
d.2/0234-02

3/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI

37/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. ze- |m 101,00
d.3/0405-03 wnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych mon-

towane w bruzdach w ostonie PESCHEL
38/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. ze- |m 78,00
d.3/0405-04 wnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych w

bruzdach w ostonie PESCHEL
39 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. ze- |m 76,00
d.3/0405-05 wnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych w

bruzdach w ostonie PESCHEL
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. ze- |m 35,00
d.3/0405-06 wnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych w

bruzdach w ostonie PESCHEL
41/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. ze- |m 76,60
d.3/0405-08 wnetrznej 42 mm o potgczeniach lutowanych na

Scianach w budynkach
42/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych $r.42 mm otulina-m 76,60
d.3/0101-07 mi pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV jednowa-

rstwowymi gr.13 mm
43|KNR-W 2-15 |Kociot stalowy wodny niskotemperaturowy o mocy |szt. 1,00
d.3/0503-06 50 kW z osprzetem i automatykg
44/KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna o ukfadzie poziomym lub pio- |kpl. 1,00
d.3/0101-01 nowym o napedzie elektrycznym (32P0e80C lub

rébnowazna)
45/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwinto-|szt. 2,00
d.3/0411-04 wanych o $r. nominalnej 32 mm
46/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne mosiezne o potgczeniach gwinto- |szt. 1,00
d.3/0411-04 wanych o $r. nominalnej 32 mm
47/ KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy mosiezny o $r. nominalnej 32 mm |szt. 1,00
d.3/0411-04
48 KNR-W 2-15 |Zlewy stalowy emaliowany z syfonem i podtgcze- |kpl 1,00
d.3/0229-01 niem
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PRZEDMIAR
Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢é
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
49/ KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemno+szt. 1,00
d.3|0509-01 $ci_uzytkowej 50 dm3
50|KNR-W 2-16 |lzolacja o grub. 30 cm elementami z welny mineraltm?2 6,00
d.3/0204-01 nej - naczynie wzbiorczew
51|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powleka-|m?2 6,00
d.3/0601-01 nej rurociggi o sr. zew. do 55 mm
52/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominal-im 15,60
d.3|0402-04 nej 32 mm o potgczeniach gwintowanych na $cia-
nach w budynkach
53|[KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. kpl. 1,00
d.3|0517-02
54 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwupltytowe typ V22 o wys. 600 |szt. 16,00
d.3/0209-02 mm i d.800 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
55|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 600 |szt. 4,00
d.3]0209-02 mm i dt. 600 mm, montaz grzejnikow na scianie
56|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 600 |[szt. 1,00
d.3/0209-05 mm i dt. 1000 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
57 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwupltytowe typ V22 o wys. 600 |szt. 2,00
d.3]0209-05 mm i di. 1200 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
58 KNR 0-35 Aparaty grzewczo-wentylacyjne NEOLUX I szt. 4,00
d.3|0209-02
59|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach nie- |m 366,60
d.3/0231-03 mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowaw-
cze i zakonczeniowe

60/KNR 0-35 Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji |szt.grz. 27,00
d.3|0231-05
61/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzew{m?2 21,60
d.3/0101-04 nej
62|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne (czerpnie) 70x500 mm - do szt. 4,00
d.3]0137-01 przewoddéw murowanych
63|/KNR-W 2-17  |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A 210x210 mm |szt. 25,00
d.3/0137-01 - do przewodéw murowanych
64/KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne (N) o wielkosci do 1.5 szt. 10,00
d.3|0156-01
65/KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe ("fazienkowe") z timerem uru- |szt. 17,00
d.3/0205-01 chamiane fotokomodrkg
66|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe z polichlorku winylu WD -16 |szt. 2,00
d.3/0208-01 z podstawg dachowg

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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