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66, 78/2, 79/1,79/2, 71, 75, 80, 82, 60 w obrebie Lebki Wielkie.

BRANZA: DROGOWA, TELEKOMUNIKACYJNA
SPECJALNOSC: CPV 45.23.31.20-6, 45.23.23.32-8
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NOJEWODA CIECHANOWSKI Ciochanow, dnia 28 listopada 1o 94 i -

7342/C1e-101/94

; ewidencyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienla samodzielne} funkcll technlczne} w budowniciwlia

Na podsiawle arl 18 ust. 5 ) arl. 57 uel 3 uslawy z dnila ?4 patdzlernila
1979 r. - Prawo budowlane (Dz U Nr 38 pozycja 229 71y zm)

orazr § 2 ust.1 pkt.1, § 13 ust.1 pkt.3 lit. b.

rozporzadzenia Minletra Gospodark! Ternnowal l Ochrony Srodowlskn

z dnirt 20 lutego 1975 r w sprawle samodzielnych funkc|i technicznych

w buduwniciwle (Dz. U. Nr 8. poz. 46 z pSintoinzymi zimlunami).
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Obrwatel ) Andrzej Dusifski

Jest upowatniony: w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych -
obejmujacych rowniez typowe przepusty i mosty:

1/ do sporzadzania projektdw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych -
obejmujqcych rowniez typowe przepusty 1 mosty.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WSN-8WS-NSZ *

Pan ANDRZEJDUSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1332/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekiroricznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez.

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budowniciwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w ocstaci
elektronicanej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanegd certyfik:tu sq
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnos§é
Z oryginalem

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswriacc2enia ns

stronie Poiskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiasciwej Okregowej 1zay Inzynierow
Budownictwa.




PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI 1 POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02404/02/L

2 dnia 48 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdzicrmbha 1995 ¢\
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjriym (Dz.U . 2 1993 1,
N1120. poz 581 z pozn. zin.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r.- Kodeh~ postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wnioshu Pari Bozenny
Gawinskiej z dnia 20.11.2002 r., w sprawie nadania uprawnieft budowlanych w telekomunisach:

Nadaj¢ Pani ; Bozennie Gawinskiej
urodzonej :

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunlkacjl pnewodow ej wraz z infrastruktury towarzyszicy
w zakresie linii. instalacji i urzqdzcl’l liniowych

.

UZASADNIENIE

Na padstawie dozonych dokumeniow, przez ubicgajycero sig o uprawnienia budowlane w telekomuntkaey Konnspa Egatinacs joa w
postgposanin kwalifikacyjnym snwvierdzita, 2 spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowege noosigdinegs doasvhinia
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegujycy si¢ dozyl cgzomin przed Komisjg figzanuaac: g 2 pesviswnym

wynikiem. Wobec powyzszepo nalezilo orzec jak na wstgpic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku insfancji.

Pouczenie

Od decyzp odwolanie nie | przysiuguje. jednak stronie

niezadonolongj ¢ rozstrzygnigcta sludy prawo zlozenii ('C .
wntishu 0 ponowne rozpitrzenie  sprawy o Prezesa 2 bk, ‘l{'/ by
Uregdu  Regulacpp  Telekomunikaci i Pocaty JAL i

(ul. Kasprzaka 18720 01-231 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decygyi (art. 127 § 31129 § 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QM2-VHC-KYA *

Pani BOZENNA GAWINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1028/05
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-04-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bhezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-28 roxu przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 12by Inzynieréw Budowricivia.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pocz 14%50) dane w poastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cert sfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. Andrzej Dusifski

upi Eno;ekt.mi orai kisrownik budowy
34

W spec rInZ w2akrecio 11?69 | mostdw
: G- 101/94 , Cia-4030G1
v W, N RGN oy
wApecialngs Wudcwlane]
Cia- 20014

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego z2éwiadczer 'a nz

stronie Poliskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiladciwej Okregowej lzay Iri/n2row
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

\

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz U. nr 7,
poz. 46 i z 1965 r, Nr 13, poz. 91) oraz § 14 zarzadzenia Nr 195 Ministra Komunikacji ¢ dnia

1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnieri budowlanych w budownictwie specjalnymn w zakresie

komunikacji (Dzierinik Budownictwa Nr 23, poz. 73 { z 1966 r. Nr 13, poz. 57} % 1357
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-45G-864-TGV *

Pan RYSZARD DOBROSIELSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/8D/1306/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiserr elektraniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej fzby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie art. S ust 2 ustowy 2 dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 14507 da~e w wostaci
elektronicznej apatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego cestyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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upr prejekiant 073¢ kierownik hudowy
w speC kynsir.- in2 w2akresio drig i mostaw
TRA/Cin 151040 Che. 137851
UPrawany K¢
wspet)ainoscie

ik bosowy
,.v':‘ﬂm)-buucwlancj

o

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfkacyjnego zaswiadcz2nia na

stronie Polskiej izby lnzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl tub kentaktujac sie z blurem wiaéciwej Okregowej [zby Iniynierdw
Budownictwa
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-Plock, 23 lipiec 2014r.

Orange Polska
Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock
tel.. 24 268 17 73
www. hurt-tp.pl
Ustugi Projektowe
Andrzej Dusinski
ul.Warszawska 1 lok. Nr 19

06-500 Mtawa

Numer pisma: 42561/TODDRRU/P/2014
Temat : wydanie warunkow technicznych i uzgodnienie sposobu rozwigzania kolizji z siecig Orange Polska S.A. w zwiazku z
projektowang rozbudowg drogi gminnej Kraszewo — Lebki Wielkie

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo dotyczace budowy drogi gminnej Kraszewo — tebki Wielkie od drogi krajowej nr 50 do
drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy — Badkowo informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejch siecig
telekomunikacyjng eksploatowana przez Orange Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczeg6ing uwage na normatywne odleglosci
w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe poza obszar kolidujgcy urzadzen telekomunikacyjnych, typu:
e Kabli doziemnych rozdzielczych i przytgaczeniowych typ XzTKMXpw 10x4x0,6, XzTKMXpw 2x2x0,6
(dotyczy odcinka 0+017 do 0,125km oraz przejscia poprzecznego w 1+476km)
2. Wykona¢ zabezpieczenie kabla rozdzielczego na przejSciu poprzecznym w rejonie skrzyzowania z droga
powiatowg nr 122r. Zastosowac rure dwudzielng gruboscienna,
3. Wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych w celu dostosowania do

rzednych projektowanego uktadu komunikacyjnego.

4. Weryfikacja odcinkéw kabli do przebudowy zostanie uzgodniona po przedstawieniu propozycji nowej lokalizacji
trasowej urzadzen oraz zaopiniowaniu rozwigzan

5. Przed przystapieniem do opracowania projektu nalezy wykona¢ w terenie inwentaryzacie istniejgce]
infrastruktury telekomunikacyinei.

8. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

7. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable
miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

8. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktory jest wiasno$cig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastrukiury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w. celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska S.A. Zobowiazany jest réwniez do
pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych | prawnych z tytulu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora.

9. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z Orange
Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z witascicielem
urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy.

Orange Polska Spotka Akeyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru F przez Sgd Rejor dia m.st.
Xit Wydiziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowsgo pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-998; z pokrytym w caloscl kapltatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



10.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

11. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD)-i budowlany (w1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Plocku
ul. 1-go Maja 7.

12.0Opracowany projekt powinien zawieral szczegblowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytu}, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilosci | rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

13.Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona | sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

14.Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

15.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce kanalizacji, kabli Orange Polska S.A. oraz kabli
nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w: Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze
w Ptocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Dariusz Nawrocki).

16.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno -~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem, pod
Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

17 Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

18.Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska NETBUD Sp.z.0.0. w upadtosci obejmujacej likwidacje majatku ( Al. Jana Pawia Il 23,
00-854 Warszawa) ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosé
TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartiomieja 2, 02 — 683 Warszawa), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzgdzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgcej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe lub
odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

19.Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé

Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
~ dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

20.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). Orange Polska S .A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koncowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystgpieniem do robét. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw korncowych oraz cennik
tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A.
bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania!
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:
Orange Polska S.A., Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie, Wydziat Utrzymania Sieci
ul.1-go Maja 7, 09-400 Plock,
W przypadku, gdy projekt dotyczy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowa¢ dodatkowo na adres:
Telekomunikacja Polska, Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP, Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w
Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,




Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét

o certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,

e referencje wydane przez Orange Polska S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

e wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym "roboty zwigzane z
budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007),

« wykaz rob6t zwigzanych z budows lub przebudowa sieci, realizowanych przez wnioskujacego Wykonawce

w okresie ostatnich 24 miesiecy.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

instrukcje przetgczania kabli,

harmonogram robot,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig

pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Optaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajgcych nadzoru.
Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Whascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wlascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

21. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.
> Sprawe prowadzi Dariusz Nawrocki tel. 503 163 241

Z powazaniem

Dariusz Wki

Dziat Ewidencji I'Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Radom
Otrzymujg:1. Adresat

2.ala
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USLUGI PROJEKTOWE

Andrzej Dusinski
08-500 Mtawa ul. Warszawska 1 lok. nr 19
tel./fax 23 654 34 91 tel. kom. 502 282 840
e-mail: andrzej_dusinski@wp.pl

NIP 569-102-19-05 REGON 130231285

NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KRASZEWO — LEBKI WIELKIE
OD DROGI KRAJOWEJ NR 50 CIECHANOW — PLONSK

DO DROGI POWIATOWEJ NR 1224W KRYSZPY — BADKOWO
OD KM 0+000,00 DO KM 2+082,13

NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENCYJNYMI :132/1, 148, 147, 162, 170/2, 170/3, 171/1,
172/1, 368/3, 368/4, 148, 365, 149, 174, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 175, 176, 156, 157, 158, 159/1,
169/2, 177, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 160, 161, 182, 183, 184,185, 186, 187, w obrebie Kraszewo
108/2, 108/3, w obrgbie Skarzynek, 77, 76, 78/4, 66, 78/2, 79/1, 79/2, 71, 75, 8C, 82, 60 w obrebie t.ebki
Wielkie.

BRANZA: TELEKOMUNIKACYJNA
SPECJALNOSC: CPV 45.23.23.32-8
ZESZYT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: ,
GMINA OJRZEN, 06-456 OJRZEN ul. CIECHANOWSKA 27
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
USLUGI PROJEKTOWE , Andrzej Dusinski
06-500 MEAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

Boiennn Gawinska
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Wojewodzki Zarzad Melioracji

1 Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat Ciechanéw

Inspektorat Ciechanow

06-400 Ciechanéw, ul. Powstancow Warszawskich 11
tel./fax 23 674-24-38
http://wzmiuw.waw.pl, e-mail: insp.ciechanow(@wzmiuw.waw.pl

C/ICI-4105.1.95/14 Ciechanéw, dnia 17.07.2014 r.

Gmina Ojrzen
ul. Ciechanowska 27
06-456 Ojrzen

Dotyczy: Inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo-Lebki Wielkie od drogi krajowej nr 50
Ciechan6éw-Plonsk do drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy-Badkowo od km 0+000,00 do km 2+082,13”, na tetenie
dziatek wyszczegélnionych we wniosku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2014 r. Wojewddzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych w Warszawie Oddzial Ciechanéw Inspektorat Ciechandéw po zapoznaniu si¢ z lokalizacja
przedmiotowe] inwestycji informuje, ze projektowana przebudowa drogi gminnej nie koliduje ze
srodladowymi wodami powierzchniowymi (ciekami naturalnymi, kanatami) bedacymi w zarzadzie tut.
Inspektoratu, jednak jej realizacja planowana jest w terenie zmeliorowanym, ktory figuruje w ewidencji
wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej przez Inspektorat
WZMiUW Ciechanéw.

Utrzymywanie i eksploatacja urzadzen melioracji wodnych szczegétowych na terenie gminy
Ojrzen nalezy do zainteresowanych wlascicieli gruntéw.

Na terenie planowanej do realizacji inwestycji znajduja si¢ urzadzenia melioracji wodnych
szczegolowych wykonane w ramach zadania inwestycyjnego ,,Drazewo IIB”, a projektowana
przebudowa drogi gminnej koliduje z rowem o nazwie ewidencyjnej RSG-12/34b w km 1+831 (dzialka
onr ew. 76 polozona w obrebie Y.ebki Wielkie, gm. Ojrzen —jest to dzialka pod droga, réw w tym
miejscu nie ma wydzielonej dzialki - km przebudowywanej drogi 1+101,50), a takze podziemna siecia
drenarska (urzadzenia drenarskie — zbieracze, zlokalizowane sa tu rowniez pod drogami).

Wymieniony powyzej roéw 1 urzadzenia drenarskie odprowadzaja nadmiar wod
powierzchniowych 1 gruntowych z ww. obiektu melioracyjnego.

W zwigzku z powyzszym, inwestor zobowiazany jest do:

1) przestrzegania przepisow z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (jedn. tekst Dz. U.z 2012 r.
poz.- 145, z p6zn. zm.) przy projektowaniu 1 wykonywaniu planowanej inwestycji,

2) dokonania w terenie lokalizacji rurociagéw drenarskich w miejscu planowanej inwestycji (urzadzenia
drenarskie nie podlegaja mwentaryzacji geodezyjnej, w zwiazku z tym, inwestor powinien dokonac
ich lokalizacji w terenie — w zalaczeniu przekazujemy kserokopie map sytuacyjno - wysokosciowych
w skali 1 : 2000 ww. obiektu melioracyjnego),

3) odbudowy lub przebudowy ww. urzadzen melioracji wodnych szczegélowych w przypadku ich
naruszenia. Informujemy, Ze na ww. roboty, zgodnie z art. 122 w zwiazku z art. 9 ustawy Prawo
wodne wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego od uprawnionego do jego
wydania organu administracji publiczne;,

4) przekazania do Inspektoratu WZMiUW Ciechanéw po zrealizowaniu robot zwigzanych z odbudowsa
lub przebudowsg urzadzen melioracji wodnych szczegdlowych, inwentaryzacji powykonawczej
dokonanych zmian, naniesionych na plan zagospodarowania terenu, celem dokonania zmian

w prowadzonej przez tut. Inspektorat ewidencji, zgodnie § 6 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa

Mazowsze.

2L FQ



1 Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wéd, urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw (Dz. U. z 2005 r. Nt 7, poz. 55).

Wszystkie roboty zwiazane z odbudowa lub przebudows urzadzest melioracji wodnych
szczegolowych, nalezy wykonaé na koszt inwestora, zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi
w budownictwie wodno — inzynieryjnym, udzielajac na nie pigcioletniej gwarancji.

Nieprawidlowe wykonanie robét zwigzanych z przejSciem urzadzen melioracji wodnych
szczegotowych, wykonywanym w zwiazku z ptzebudowa drogi gminnej, spowodowaé moze
podtopienie gruntéw, za co Inspektorat WZMiUW Ciechanéw oraz utrzymujacy je wlasciciele gruntéw
nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci.

KIEROWNIK INSPEKTORATU
WZMiUW w Ciechanowie

“BlELS
mar ifz. Kizfsztof Biticki
Otrzymuja:
1. Oddzial WZMiUW Ciechanéw — Dzial UW/C
ul. Powstancow Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
2. 22

Sprawe prowadzi:
Marta Stobiecka

tel. 23 674-24-38
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POWIATOWY ZARZAD DROG
06-400 Ciechandw, ul. Mazowiecka 7
tel/fax 2367254 14
NIP 566 16 77 009, REGON 130382297

. DT.401.17.2014. ,
w\)"'

Ciechanow, 2014-06-16

Ushugi Projektowe
Andrzej Dusinski

ul. Warszawska lok. Nr 19
06 — 500 Miawa

Powiatowy Zarzad Drég w Ciechanowie uzgadnia przedstawiony plan zagospodowania
"Rozbudowy drogi gminnej Kraszewo — febki Wielkie od drogi krajowej nr 50 do drogi

powiatowej nr 1224W Kryszpy - Badkowo. w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa w
miejscowosci Febki Wielkie z zastrzezeniem nastepujacego warunku:

- W projekeie budowlanym uwzgledni¢ rozwiazania techniczne, zabezpieczajace odplyw wod
opadowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy — Badkowo.

/. | R
KIiFpc 3
PowiatloWwel

mgrlinz. fozel Borkowski

Otrzymuja:

- Wéjt Gminy Ojrzen
ul. Ciechanowska 27
06-456 Ojrzen

-Ala



WOJT GMINY
'woj. mazowieckie Ojrzen dnia 12.06.2014r.
INW. 7221.9.2014r

Pan

Andrzej Dusinski - “e
USLUGI PROJEKTOWE
06-500 Mtawa

ul. Warszawska 1 lok. 19

Wiéjt Gminy Ojrzen opiniuje bez uwag plan zagospodarowania rozbudowy drogi
gminne] Kraszewo-tebki Wielkie, biegnacej od drogi krajowej nr 50 do drogi

powiatowej nr 1224W Kryszpy.
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STAROSTWG POWIAT v,
w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06 -400 Ciechangwu

Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : ciechanowski

Jednostka ewidencyjna : OJRZEN

Obreb : 10 KRASZEWO

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2014-08-07

Qe 1. 8779, 2015

Nr . . A rAn .
Ip. | NrOb dziatki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat | wiasciciel / wiadajacy pow. [ha)
10 [1592 1 |AN5088z Wt 1/8 0.1764
28.08.01
KW 1483 WL 5/8
PSINS76/112Z |Wt 1/8
17.05.2011R.
Wt 1/8
Sporzadzit : Beata Pyrzynska
o -
4 up. S CS'y

4//& <9//17'J~/‘7% L

mgy inz. Stzotera Lukasias
Zastgpca Geodety Powiatoweg
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Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : ciechanowski

Jednostka ewidencyjna : OJRZEN

Obreb : 10 KRASZEWO

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2014-06-18

(& Coll 1. 2799 2074

Nr p . — .
Ip. | NrOb dzialki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat | wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
10 (3683 1 |AN1563Z Wt n 0.0167
24.05.07R.
KW 9985
10 (3684 1 |AN16442 Wt 17 0.4659
15.03.02
KW 22231

Sporzadzit : Beata Pyrzyriska
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Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : ciechanowski

™ Jednostka ewidencyjna : OJRZEN

Obreb : 10 KRASZEWO

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2014-06-18

G C6a1. 4 24992014

Nr " . ., .
Ip. | NrOb dziatki e Ksiega wiecz |Ch Udziat | wtasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1| 10 |[146 1 |AN133/84 WL ”n 0.0044
KW 11765
2| 10 |147 1 |AN 4412/87 Wt 7 0.0425
3l 10 |1321 1 |kw Wt n SKARB PANSTWA 5.0375
PL1C/00040254/9
4] 10 |148 1 |AN 16442 WL n 0.2323
15.03.02
KW 22231
5/ 10 149 1 |Kw 13911 WL n 0.5264
PS 383/88
6/ 10 |150 1 |AN11/81 Wt 7 0.0571
71 10 |151 1 |AN 11/81 Wt ”n 0.1371
8| 10 |152 1 |AN 840/95 Wt ”n 0.0650

Strona: 1




KW 16101

17

ol 10 |153 AN 724/94 Wt 0.0854
KW 16101
10| 10 |154 AN 7414/90 Wt n 0.1096
KW 16101
11| 10 |155 UP 7019-5/8/82 |Wt n 0.1343
12| 10 |156 AN 3890/97 Wt n 0.2712
KW 29100
13| 10 |157 AN 2595 Z Wt n 0.1340
23.08.2013R.
KW
PL1C/00009205/2
14| 10 |158 AN 7261 Z Wt 172 0.1516
23.08.2010R.
AN RP.A 2323/67 |Wt 112
15| 10 |1591 AN 5088 z Wt 1/8 0.1565
28.08.01
KW 1483 Wt 5/8
PSINS 761112 |wt 1/8
17.05.2011R.
Wt 1/8
16| 10 |160 AN 4412/87 Wt 7 0.6365

Strona: 2




PS 383/88

7

24| 10 |108 AN 11/81 Wt 0.5977
251 10 162 S| 7 GMINA OJRZEN 0.3480
- -; 06-456 OJRZEN;

26| 10 |170/2 D.AB.7332-13/08 |Wt " GMINA OJRZEN 0.0131
Z 14.10.2008R. - -; 06-456 OJRZEN;
KW 11765

27| 10 |170/3 AN 133/84 Wt n 0.7002
KW 11765

28| 10 |171/1 AN 4412/87 Wt 1 0.2797

29| 10 [17211 AN 4412/87 Wt n 0.0931
KW 9985

30| 10 |174 KW 13911 Wt 17 1.5957
PS 383/88

31| 10 [175 AN 841/95 Wt n 0.2353

Strona: 4




KW 13911
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32| 10 [176 AN 11/81 Wt 0.2368

33| 10 |177 AN 30722 Wt ”n 0.2252
26.11.99
KW 4700 DZ 1M

34| 10 |178 AN 840/95 Wt ”n 0.2285
KW 16101

35| 10 [179 AN 724/94 Wt ”n 0.2256
KW 16101

36| 10 [180 AN 7414/90 Wt ”n 0.2551
KW 16101

371 10 [1811 PS I NS 248/11 2 | Wt 7 0.2433
19.07.2011R.

38[ 10 |18112 AN 3890/97 Wt n 0.4812
KW 29100

39| 10 |[368/3 AN 1563 2 Wt ”n 0.0167
24.05.07R.
KW 9985

40| 10 |368/4 AN 1644 2 Wt ”n 0.4659
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156.03.02
KW 22231

Sporzadzit : Beata Pyrzynska
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Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb

Skréocony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2014-06-18

mazowieckie
ciechanowski
OJRZEN

24 SKARZYNEK

G CE27 4. 2799 2014

Nr . = . e .
Ip. | NrOb dziatki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat | wtasciciel / wladajacy pow. [ha]

24 |1082 1 |DEC.GG.6011- |wWt n GMINA OJRZEN 0.1073
1/08 2 - -; 06-456 OJRZEN;
28.01.2008R
KW 41958

24 (10813 1 |kw WL 1 11.6273
PL1C/00008221/3
UP 7019-52/82

Sporzadzit : Beata Pyrzyrniska
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Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

Wojewodztwo :

Powiat :
anaow Jednostka ewidencyjna :
Obreb

mazowieckie
ciechanowski
OJRZEN

14 LEBKI WIELKIE

zdnia:2014-06-186.,.¢ GBI . 21799, 0?074

Nr . " 2 .
Ip. | NrOb dziatki ARk Ksiega wiecz | Ch Udziat | wiasciciel / wladajacy pow. [ha]

1| 14 |60 1 |Kw Wt ”n SKARB PANSTWA 3.6604
PL1C/00039946/5

2| 14 |77 1 |KW 41958 We ”n GMINA OJRZEN 0.2259

- -; 06-456 OJRZEN,;
3l 14 |76 1 |Kw 41958 Wt 11| GMINA OJRZEN 1.0360
- -; 06-456 OJRZEN:

4| 14 |78/4 1 |AN 348/94 Wt ”n 1.8985
KW 13911

5| 14 |66 1 |AN 3890/97 Wt n 18.7009
KW 29100

6| 14 |7812 1 |AN1644Z Wt ”n 45858
15.03.02
KW 22231

7| 14 |79/ 1 |AN 5352 12.03.03| Wt ”n 4.2360
KW 39138

8| 14 |7912 1 |AN5352z12.03.03| Wt 1 17.4726
KW 39137

9 14 |71 1 |AN 4576/90 Wt ”n 7.0524
KW 21870

10| 14 |75 1 |AN 5869/89 Wt ”n 3.5454

Strona: 1




KW 11609

11

14 80

AN 3933 Z
27.10.2010R.

KW
PL1C/00021869/4

Wt

11

0.3977

12

14 82

AN 5869/89

KW 11609

Wt

11

5.9194

Sporzadzit :

Beata Pyrzynska
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USEUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Dusinski
06-500 Mawa ul. Radosna 2 m 43 tel. 023/654 4498

NP 569-102-19-05 REGON 130231285

Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Rozbudowy drogi gminnej Kraszewo — tebki

Wielkie od drogi krajowej nr 50 Ciechanow — Ptorisk do drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Bad-

kowo od km 0+000,00 do km 2+082,13, na dziatkach o nr ew. : 146, 147, 162, 148, 149, 172/1,

174, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 175, 176, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 177, 178, 179, 180,

181/1, 181/2, 160, 161, 182, 183, 184,185, 186, 187, w obrebie Kraszewo, 108/2, 108/3, w

obrebie Skarzynek, 77, 76, 78/4, 66, 78/2, 79/1, 79/2, 71, 75, 80, 82, 60 w obrebie tebki Wielkie,

(gmina Ojrzen, powiat ciechanowski, wojewddztwo mazowieckie.

- Inwestor:  Gmina Ojrzen, 06-456 Ojrzen, ul. Ciechanowska 27

- Projektant branzy drogowej: mgr inz. Andrzej Dusinski, nr uprawnien 7342/Cie-101/94
MAZ/BD/1332/01

- Projektant branzy telekomunikacyjnej Bozenna Gawinska, upr. proj. DTWBT/02404/02/U ,
MAZ/BT/1028/05

Zgodnie z art. 31 ustep 2 punkty 11 i 12 Prawa Budowlanego, niniejsze zamierzenie inwestycyj
ne wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa opracowano na zlecenie Wojta Gminy Ojrzen, ul. Ciechanowska 27,

06-456 Ojrzen, w oparciu o:

¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

¢ pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe przeprowadzone w terenie przez projektantéw,

¢ ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmia-
nami,

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U.Nr43z 14 maja 1999r.)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warun-
kow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06. 2004)

¢ inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

¢ uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy drogi gminnej Kraszewo
— Lebki Wielkie od drogi krajowej nr 50 Ciechanéw — Ptonsk do drogi powiatowej nr 1224W Kry-
szpy - Badkowo od km 0+000,00 do km 2+082,13. Trwata i bezpieczna droga, przejezdna przez
caly rok dla wszelkich pojazdéw, zapewni rolnikom lepszy dostep do $rodkéw produkcji i umozliwi
sprawny wywoz wytworzonych produktow. Zmodernizowana droga poprawi zdecydowanie warunki
poruszania sie po niej wszystkim uzytkownikom. Obnizone zostang koszty utrzymania drogi, ktore
przy istniejgcej obecnie nawierzchni z kruszywa powierzchniowo utrwalanej emulsjg i grysami sg
znaczne a wigza sie z kilkakrotnym w ciggu roku zabiegiem wypetniania wybojow kruszywem i
emulsjg. Zmodernizowana droga podniesie walory miejscowosci Kraszewo i Lebki Wielkie oraz
terendéw przylegtych do drogi, ktére z uwagi na swoje potozenie mogg sta¢ sie miejscem do roz-
woju agroturystyki lub nowych osiedle. Budowany chodnik w obszarze zabudowanym miejscowo-
sci Kraszewo poprawi warunki poruszania sie pieszych a szczegdlnie osobom na wdzkach inwa-
lidzkich oraz matkom z matymi dzieémi w wézkach. Budowa chodnika spowoduje to, ze piesi nie

1 Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo — tebki Wielkie



USEUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Dusinski
06-500 Mawa ul. Radosna 2 m 43 tel. 023/654 4498

NP 569-102-19-05 REGON 130231285

bedg poruszac sie po poboczach lub jezdni stwarzajgc zagrozenie w ruchu drogowym. Projekto-
wany chodnik potgczony zostanie z istniejacym chodnikiem w drodze nr 50. Przebudowana droga
poprawi tez mozliwos¢ korzystania z komunikacji zbiorowej

Projektowana rozbudowa drogi zlokalizowana bedzie w pasie zabudowanym i niezabudowanym,
na gruntach stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa, Gminy Ojrzen i oséb prywatnych. Planowa-
ne przedsiewziecie polega na rozbudowie istniejgcej drogi, wobec czego sposdb zagospodarowa-
nia i uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Teren przeznaczony pod rozbudowe drogi wykorzy-
stywany jest obecnie jako tereny upraw rolnych i nieuzytki.

4. Opis stanu istniejaceqo

Rejon na ktérym zlokalizowana jest rozbudowywana droga potozony jest w gminie Ojrzen, powie-
cie ciechanowskim, lezacej w potnocnej czesci wojewodztwa mazowieckiego i od pdtnocy grani-
czacy z gruntami gminy Ciechandéw na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej, stanowigcych frag-
ment Niziny Potnocno- Mazowieckie;j.

Powierzchnia terenu charakteryzuje sie monotonna, ptaskg powierzchnig. W wiekszosci droga
gminna graniczy z gruntami ornymi a jedynie odcinek zachodni graniczy z obszarem zabudowy
zagrodowej wsi Kraszewo oraz krétki odcinek wschodni z obszarem zabudowy wsi tebki Wielkie.
Teren w obrebie drogi jest mato urozmaicony morfologiczne. W obrebie odcinka projektowanego
rzedne terenu wahaja sie od 121,53 m n.p.m. do 125,56 m n.p.m. Deniwelacja terenu, wynosi wiec
4,00 m a nachylenie terenu nie przekracza 1,0%.

Droga gminna Kraszewo — tebki Wielkie jest w obecnym stanie drogg czesciowo urzadzona.
Przechodzi przez obszar zabudowy, obszar upraw rolnych i nieuzytkéw. Na catym odcinku posia-
da nawierzchnie z kruszywa naturalnego (mieszanka zwiru, pospétki i piasku) powierzchniowo
utrwalong emulsjg asfaltowg i grysami szerokosci 3,60 — 3,80 m. Zjazdy na projektowang droge
gminng nie sg utwardzone. Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 5,00 do 6,00 m.
Obszar zabudowany jest od km 0+000 do km 0+120 po stronie prawej i od km 2+020 do km 2+082
po stronie prawej. Droga przebiega zasadniczo w poziomie terenu oraz w niewielkich nasypach.
Rowy drogowe i zlokalizowane na nich przepusty przewidziane do przebudowy i budowy sg ele-
mentami uktadu drogowego i pozostajg w zarzgdzie administratora drogi — Gminy Ojrzen, za wy-
jatkiem przepustu na rowie w pasie drogowym drogi krajowej Nr 50 Ciechandw- Plonsk i przepustu
w pasie drogi powiatowej nr 1224\W Kryszpy - Badkowo.

W drodze gminnej istniejgce obecnie rowy drogowe zlokalizowane sg na odcinku od km 0+740 do
km 2+064. Na odcinku od km 0+000 do km 0+740 droga obecnie nie posiada rowow.

Droga w planie posiada trzynascie zataman trasy. W pasie drogowym rosng drzewa, z ktérych 5
koliduje z przebudowa drogi.

Na odcinku projektowanym kabel telekomunikacyjny przebiega:

- w pasie drogowym na odcinku od km 0+017 do km 0+125 w obszarze miejscowosci Kraszewo,

- w km 1+476 przechodzi poprzecznie ze strony prawej na strone lewg poza pas drogowy,

- w km 2+082 przechodzi poprzecznie w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1224 w
miejscowosci Lebki Wielkie. Na pozostatych odcinkach kabel przechodzi poza pasem drogowym.
Poza pasem drogowym przebiega napowietrzna linia energetyczna a czesciowo w pasie drogo-
wym przebiega wodocigg. W pasie drogowym rosng drzewa,

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Zalozenia ogdlne

Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Ojrzen. Droga gminna Kra-
szewo — tebki Wielkie ma duze znaczenie dla Gminy Ojrzen i Powiatu Ciechanowskiego, m.in.
taczy droge powiatowg z drogg krajowa.

Projektowana droga gminna Kraszewo — tebki Wielkie wg klasyfikacji okreslonej w Rozporzadze-
niu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest droga klasy D o predkoéci projektowej 40 km/h i
w petnym zakresie obstuguje otaczajacy teren. W zwigzku z powyzszym przy projektowaniu w celu
maksymalnego obnizenia kosztéw kierowano sie nastepujacymi przestankami:

- dostosowanie parametréw do przewidywanego ruchu

- maksymalne wykorzystanie istniejacego pasa drogowego

2 Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo — tebki Wielkie
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- dostosowanie uksztaltowania drogi w planie i przekroju podtuznym do konfiguracji terenu
- w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystanie dostepnych materiatbw miejscowych
- odwodnienie powierzchniowe.
Gtéwnym zadaniem tej drogi jest obstuga istniejgcego terenu. Nie przewiduje sie réwniez w przy-
sztosci ruchu tranzytowego na tym odcinku drogi.
Projektowany odcinek drogi dtugosci 2083,13 m proponuje sie urzadzi¢ w ten sposéb, aby umozli-
wi¢ ruch dwukierunkowy pojazdéw i zapewnié ruch pieszy w miejscowosci Kraszewo w obszarze
zabudowanym. Poczatek projektowanego odcinka przyjeto na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 50
Ciechanéw — Ptonsk o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0 m a koniec na skrzyzowaniu z dro-
ga powiatowg nr 1224W Kryszpy — Badkowo o nawierzchni bitumicznej szerokoéci 4,0 m. Droga
przebiega przez obszar zabudowy miejscowosci Kraszewo oraz przez obszar upraw rolnych i nie-
uzytkow.
- klasa techniczna drogi — D
- kategoria ruchu — KR1
- szerokosc¢ jezdni —5,00i 6,00 m
- szerokos¢ chodnikéw - min. 1,50 m
- szerokosc¢ poboczy — 1,00 m
- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego,
- nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podbudowie z
kruszywa naturalnego
Inwestycja bedzie zrealizowana przy wykorzystaniu tradycyjnych, typowych technologii wystepuja-
cych w tego rodzaju budownictwie liniowym.
Zakres robot:
- wykonanie robot rozbiérkowych
- wykonanie robot ziemnych w tym odtworzenie istniejgcych i budowa nowych rowdéw drogowych
- wykonanie podbudowy
- wykonanie konstrukcji nawierzchni (warstwy wyréwnawczej, warstwy wigzacej i $cieralnej) z be-
tonu asfaltowego
- ustawienie kraweznikéw i obrzezy z prefabrykatow betonowych,
- budowa chodnikow z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie oznakowania i urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego
- przebudowa linii telekomunikacyjnej
- przebudowa istniejgcych przepustow,
- budowa nowego przepustu
- wykonanie zjazdow przez réw i przez chodnik, w tym zjazddw z przepustami na rowach
- humusowanie i obsianie trawg rowéw
Na obszarze objetym wnioskiem wystepuje zadrzewienie, ktére koliduje z rozbudowg drogi. W
ramach inwestyciji jest planowane usuniecie 5 drzew — dwoch chorych wierzb, jednej sosny sa-
mosiejki, jednej dzikiej gruszy i jednego jesiona.

5.2. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga jest drogg gminng tgczaca droge krajowa nr 50 Ciechanoéw — Plonsk z drogag
powiatowg nr 1224W Kryszpy — Badkowo. Droga powiatowa nr 1224W w kierunku potudniowo —
wschodnim prowadzi do miejscowosci gminnej Gasocin. W kierunku pétnocnym stanowi alterna-
tywne do drogi nr 50 potaczenie z Ciechanowem.

5.3 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wraz z budowg urzadzen infrastruktury technicz-
nej tj. elementéw odwodnienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministar Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.) projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wy-
znaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych’

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow ustalono w oparciu o:
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- analizie danych archiwalnych,

- obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sgsiednich

- wykopow sondazowych i analizy makroskopowej podtoza w pasie drogi przeprowadzonych
przez uprawnionego geologa Grzegorza Przybylskiego

Ustalono, ze w podtozu projektowanej przebudowy drogi pod warstwg gruntu préchniczego wy-
stepujg przewaznie grunty sypkie, piaski pylaste i piaski drobne oraz grunty mato- i srednio - spo-
iste, przewaznie piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Jedynie we wschodnim skraju przebadanej
drogi pod gruntami préchniczymi wystepujg grunty sypkie i gruboziarniste. Spag gruntow stabono-
snych (grunty proéchnicze) wymagajace wymiany zalega od 0,20 do 0,65 m p.p.t., przewaznie 0,35-
0,40 m p.p.t. Warunki wodne, jedynie na odcinku w zakresie od km 0+500 do km 1+200 sg prze-
cietne a na pozostatym odcinku sg dobre. W podtozu projektowanej drogi, ponizej gruntu préchni-
czego wystepujg grunty grupy nosnosci podtoza:

- od km 0+000 do km 0+350 G1

- od km 0+350 do km 0+850 G3
- od km 0+850 do km 1+200 G1

- od km 1+200 do km 1+400 G3

- od km 1+400 do km 2+080 G1.

5.4. Przekréj poprzeczny

Projektowany odcinek drogi proponuje sie urzadzi¢ w ten sposob, aby umozliwi¢ ruch dwukierun-
kowy pojazdow i zapewnic¢ ruch pieszy w miejscowosci Kraszewo w obszarze zabudowanym.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+120,80 (PN Nr 1) projektuje sie poszerzenie lewostronne
jezdni do 6,00 m, lewostronny réw otwarty, lewostronne pobocze szerokosci 1,00 m i prawostronny
chodnik szerokosci 1,50 m. Konstrukcja poszerzenia dla podtoza G1.

Na odcinku od km 0+120,80 do km 0+200 (PN Nr 2) projektuje sie poszerzenie lewostronne jezdni,
jezdnie szerokosci 5,00 m, obustronne pobocza szerokosci 1,00 m i obustronne rowy otwarte.
Konstrukcja poszerzenia dla podtoza G1.

Na odcinku od km 0+200,00 do km 0+350,00 (PN Nr 3) projektuje sie poszerzenie obustronne
jezdni, jezdnie szerokosci 5,00 m, obustronne pobocza szerokoéci 1,00 m i obustronne rowy
otwarte. Konstrukcja poszerzenia dla podtoza G1.

Na odcinku od km 0+350,00 do km 0+800,00 (PN Nr 4) projektuje sie poszerzenie obustronne
jezdni, jezdnie szerokosci 5,00 m, obustronne pobocza szerokosci 1,00 m i obustronne rowy
otwarte. Konstrukcja poszerzenia dla podtoza G3.

Na odcinku od km 0+800,00 do km 0+850,00 i od km 1+200,00 do km 1+400,00 (PN Nr 5) projek-
tuje sie poszerzenie prawostronne jezdni, jezdnie szerokosci 5,00 m, obustronne pobocza szero-
kosci 1,00 m i obustronne rowy otwarte. Konstrukcja poszerzenia dla podtoza G3.

Na odcinku od km 0+850,00 do km 1+200,00 i od km 1+400,00 do km 1+843,50 (PN Nr 6) projek-
tuje sie poszerzenie prawostronne jezdni, jezdnie szerokosci 5,00 m, obustronne pobocza szero-
kosci 1,00 m i obustronne rowy otwarte. Konstrukcja poszerzenia dla podtoza G1.

Na odcinku od km 1+843,50 do km 2+082,13 (PN Nr 7) projektuje sie poszerzenie prawostronne
jezdni, jezdnie szerokosci 5,00 m, obustronne pobocza szerokosci 1,00 m i lewostronny réw otwar-
ty. Konstrukcja poszerzenia dla podioza G1.

Chodnik i zjazdy przez chodnik do przylegtych posesji projektuje sie na odcinku od km 0+000,00
do km 0+120,80 o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Nawierzchnia chodnika z kostki beto-
nowej brukowej 6 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa natu-
ralnego grubosci 10 cm. Chodnik przylegajacy do cokotéw ogrodzen posesji lub zamkniety obrze-
zem 30 x 8 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

5.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja poszerzenia dla KR1 na odcinku, gdzie grunty podtoza nalezg do G1

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN—-13108-1 grubosci 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 PN-EN—-13108-1 grubosci 4 cm

- warstwa wyréwnawczo- wzmachniajgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 PN-EN-13108-1
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grubosci 4 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego (mieszanka zwiru, piasku i pospotki) frakcji 0/31,5 mm stabi-
lizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
- warstwa mrozoochronna z piasku przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.
W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni na poszerzeniu zakwalifikowanego do grupy nosnosci
G3, do grupy nosnosci G1 projektuje sie na podstawie w ust. 5.1 ,Warunkéw technicznych...” wy-
miane warstwy gruntu podtoza nawierzchni na warstwe materiatu niewysadzinowego. Z uwagi na
to ze warstwa mrozoochronna nie moze by¢ utozona na catej szerokosci korony korpusu ziemnego
projektuje sie saczki poprzeczne do odwodnienia warstw poszerzenia.
Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia mrozoodpornosci podtoza nawierzchni na poszerzeniu
oraz z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntow wysadzinowych i watpliwych sprawdza sie czy
rzeczywista grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza nie jest mniejsza od
okreslonej w ,Warunkach.....”. Dla kategorii obcigzenia ruchem KR1 i grupy nosnosci podtoza z
gruntow watpliwych i wysadzinowych G1 minimalna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych powinna byc¢
nie mniejsza niz 0,40h, gdzie h, oznacza gtebokos¢ przemarzania gruntéw zgodnie z PN (tu 1,00
m). Projektowana grubos¢ konstrukcji dla podtoza G3 wynosi 0,50 m.
Konstrukcja poszerzenia dla KR1 na odcinku, gdzie grunty podfoza nalezg do G3
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN—-13108-1 grubosci 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 PN-EN—-13108-1 grubosci 4 cm
- warstwa wyréwnawczo- wzmachiajgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 PN-EN-13108-1
grubosci 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego (mieszanka zwiru, piasku i pospotki) frakcji
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa
- warstwa mrozoochronna z piasku przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Konstrukcja wzmocnienie istniejgcej jezdni dla KR1
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN—-13108-1 grubosci 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 PN-EN—-13108-1 grubosci 4 cm
- warstwa wyréwnawczo- wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 PN-EN-13108-1
grubosci 4 cm.
Na odcinku od km 0+813,00 do km 0+861,00 i od km 0+925,00 do km 0+990,00 projektuje sie wy-
réwnanie istniejgcej jezdni kruszywem famanym grubosci 10-12 cm aby nadac¢ ptynnosc¢ niwelecie
drogi.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- kostka betonowa brukowa grub. 6 cm
- podsypka piaskowa grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 10 cm
Chodnik przylegajacy do cokotéw ogrodzen posesji lub zamkniety obrzezem 30 x 8 cm ustawio-
nym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Na zjazdach przez chodnik projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm
na podsypce piaskowej grubosci do 3 cm, utozonej na podbudowie z kruszywa famanego stabili-
zowanego mechanicznie grub. 15 cm. Szerokos¢ wjazdéw uzalezniona jest od szerokosci wjaz-
dow do posesiji.
Szczegobtowe rozwigzania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunkach przekrojéow nor-
malnych.

5.6 Plan sytuacyjny

W celu maksymalnego wykorzystania istniejgcej drogi i zminimalizowania wywtaszczen gruntu, o$
projektowanej trasy zblizona jest do osi istniejgcej. Na projektowanym odcinku znajdujg sie: punkt
poczatkowy i koncowy oraz 13 zataman trasy z ktérych w 10 wpisano fuki poziome o promieniach
30 m na W-1, 800 m na W-2, 625 m na W-3, 325 m na W-4, 1500 m na W-5, 2500m na W-6, 3000
m na W-7. 1500 m na W-11i 2500 m na W-12. W pozostate 3 zatamania trasy nie pisywano tukéw,
poniewaz kat zwrotu trasy jest mniejsze od 1,0 grada. Nie wpisywano krzywych przejsciwych. Pro-
ste przejsciowe po 20,0 m.
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Wykonanie petnego zakresu projektowego wymaga pozyskania terenu z przylegtych do drogi dzia-
tek prywatnych.

5.7 Przekréj podiuzny

Niwelete nawierzchni drogi zaprojektowano w taki sposéb, aby nada¢ niwelecie odpowiednig
ptynnos¢. Spadek podtuzny wynosi od 0,08 % do 1,44 %. Rzedne projektowanej nawierzchni w osi
zawierajg sie w granicach od 121,50 do 125,67 a wiec przewyzszenie wynosi 4,17 m. Niweleta
zostanie podniesiona w stosunku do istniejgcej o 11-12 cm. Rzedne stanu istniejacego oraz pro-
jektowane dowigzano w oparciu 0 szczegétowe pomiary sytuacyjno - wysokosciowe do sieci pan-
stwowe.

5.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na odnowieniu istniejgcych i wykonaniu nowych rowéw drogowych, wyko-
naniu wykopoéw pod przepusty, wykonaniu wykopdw na poszerzeniu pod konstrukcje nawierzchni,
uksztattowanie skarp. Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych i zesta-
wiono w tabeli robét ziemnych. Skarpy nasypdéw i wykopow zostang po mechanicznym wykonaniu
wyplantowane recznie. Powierzchnie skarp policzono w tabeli na podstawie przekrojow poprzecz-
nych. Z tabeli robot ziemnych wynika, ze bedg do wykonania nasypy i wykopy z czesciowym wbu-
dowaniem gruntu z wykopow na miejscu w nasypy i odwiezieniem nadmiaru gruntu na odlegto$¢
do 5 km.

Nasypy zwigzane sg z uzupetnieniem korpusu drogowego i poboczy. Miejsce sktadowania nad-
miaru masy ziemnej wskaze inwestor podczas przekazywania placu budowy.

5.9 Odwodnienie

Odprowadzenie woéd opadowych z jezdni i poboczy drogi bedzie zapewnione przez zastosowanie
odpowiednich pochyleh poprzecznych i podtuznych do projektowanych rowéw drogowych. Sg to
odcinki przechodzaca przez obszary o gruntach w zdecydowanej wiekszosci piaszczystych, o du-
zej chtonnosci wéd opadowych. Odwodnienie projektowanej drogi bedzie zapewnione za pomocg
rowow otwartych. Droga posiada rowy tylko na odcinku od km 0+740 do km 2+077. Projektuje sie
wykoaniae rowu lewego na odcinku od km 0+000 do km 2+082 oraz rowu prawego na odcinaku od
km 0+120Roboty z tym zwigzane zostaty ujete w robotach ziemnych i plantowaniu skarp wykopéw
i nasypow. Z uwagi na znikomg ilos¢ zanieczyszczen, powstajagcg w wyniku ruchu pojazdéw me-
chanicznych przyjeto rowy trawiaste. Rowy aby spetniaty role obiektu podczyszczajgcego powinny
by¢ pokryte gesta trawa, tolerujgcg rowniez wode zasolong Rowy otwarte ograniczg zanieczysz-
czenia sptywéw deszczowych w stopniu spetniajgcym wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 5.11.1991 (Dz. U. Nr 116 z dnia
16.12.1991 r. poz. 503. Projektuje sie rowy o przekroju trapezowym, z dnem szerokosci 0,40 m,
skarpach o pochyleniu 1:1,5 i gtebokosci w granicach od 0,70 do 1,00 m w stosunku do projekto-
wanej niwelety drogi w jej osi.

Do przebudowy na rowach drogowych planowane sg przepusty:

1) km 0+006,50 projektuje sie przepust z tworzyw sztucznych o SN-8 o srednicy @600 mm, dtugo-
$ci 22,0 m, odptyw w lewo

- rzedna posadowienia dna przepustu - wlot -123,50 m npm
- rzedna posadowienia dna przepustu - wylot -123,39 m npm
- wspétrzedne geogr. wlotu przepustu -N 52°47'41,19" E 20°34'55,62"
- wspotrzedne geogr. wylotu przepustu - N 52°47'41,30" E 20°34'55,82"

2) km 0+143,50 istniejacy przepust o srednicy @400 mm i dtugosci L=10,80 m ze sciankami zelbe-
towymi w stanie ztym projektuje sie przebudowe na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN-8
o tej srednicy @800 mm i dtugosci 11,00 m zakonczonej Sciankami zelbetowymi ze skrzydetkami,
odptyw w lewo;,

- rzedna posadowienia dna przepustu - wlot -122,83 m npm

- rzedna posadowienia dna przepustu - wylot - 122,74 m npm -
wspotrzedne geogr. wlotu przepustu -N 52°47'41,72" E 20°35'20,77"

- wspotrzedne geogr. wylotu przepustu - N 52°47'41,89" E 20°35'20,82"
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3) km 0+521,00 istniejacy przepust o srednicy @400 mm i dtugosci L=7,40 m bez $cianek w stanie
ztym projektuje sie przebudowe na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN-8 o tej srednicy
@60 mm i dtugosci 9,00 m zakonczonej Sciankami zelbetowymi ze skrzydetkami, odptyw w lewo;

- rzedna posadowienia dna przepustu - wlot - 121,48 m npm
- rzedna posadowienia dna przepustu - wylot -121,39 m npm
- wspotrzedne geogr. wlotu przepustu - N 52°47'43,35" E 20°35'23,28"
- wspoitrzedne geogr. wylotu przepustu - N 52°47'43,57" E 20°35'23,18"

4) km 0+827,40 istniejacy przepust o srednicy @500 mm i dtugosci L=6,00 m bez Scianek w stanie
ztym projektuje sie przebudowe na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN-8 o tej srednicy
@800 mm i dtugosci 11,00 m zakonczonej Sciankami zelbetowymi ze skrzydetkami, odptyw w pra-
Wo;,

- rzedna posadowienia dna przepustu - wlot - 122,15 m npm
- rzedna posadowienia dna przepustu - wylot -122,06m npm
- wspotrzedne geogr. wlotu przepustu - N 52°47'42,19" E 20°35'39,37"
- wspoitrzedne geogr. wylotu przepustu - N 52°47'42,41" E 20°35'39,40"

5) km 1+101,50 istniejacy przepust o srednicy @600 mm i dtugosci L=6,00 m ze $ciankami zelbe-
towymi w stanie ztym projektuje sie przebudowe na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN-8
o tej Srednicy @600 mm i dtugosci 9,00 m zakonczonej sciankami zelbetowymi ze skrzydetkami,
odptyw w lewo;

- rzedna posadowienia dna przepustu - wlot - 121,94 m npm
- rzedna posadowienia dna przepustu - wylot -121,85 m npm
- wspotrzedne geogr. wlotu przepustu - N 52°47'41,30" E 20°35'54,02"
- wspoitrzedne geogr. wylotu przepustu - N 52°47'41,54" E 20°35'54,03"

6) km 2+077,00 istniejacy przepust o srednicy @500 mm i dtugosci L=12,50 m ze $ciankami zelbe-
towymi w stanie ztym projektuje sie przebudowe na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN-8
o tej Srednicy @600 mm i dlugosci 18,00 m zakonczonej $ciankami zelbetowymi ze skrzydetkami,
odptyw w lewo;

- rzedna posadowienia dna przepustu - wlot - 120,50 m npm
- rzedna posadowienia dna przepustu - wylot - 120,41 m npm
- wspotrzedne geogr. wlotu przepustu - N 52°47'38,51" E 20°36'46,04"
- wspétrzedne geogr. wylotu przepustu - N 52°47'38,89" E 20°36'45,66"

Oraz projektuje sie przepust w nowej lokalizacji
1) km 1+840,00 projektuje sie nowy przepust z tworzyw sztucznych o SN-8 o $rednicy @600 mm,
dtugosci 9,00 m, odptyw w lewo

- rzedna posadowienia dna przepustu - wlot - 123,50 m npm
- rzedna posadowienia dna przepustu - wylot -123,39 m npm
- wspoitrzedne geogr. wlotu przepustu - N 52°47'39,28" E 20°36'31,70"
- wspotrzedne geogr. wylotu przepustu - N 52°47'39,50" E 20°36'31,70"

Przepusty projektuje sie wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych PVC SN 8 (lub z PP, HDPE) utozo-
nych na tawach z kruszywa naturalnego grubosci 30 cm. Pod warstwg kruszywa geowtoknina se-
parujgca o gramaturze 500 g/m? i wytrzymato$ci na przebijanie min. 1500 N. Scianki czotowe z
betonu C20/25 prefabrykowane ze skrzydetkami. Projektuje sie umocnienie skarp i dna rowow w
obrebie wylotéw i wlotow na dlugosci 5,0 m ponizej i powyzej przepustu ptytami azurowymi
40x60x10 cm na warstwie geowtokniny i podsypce piaskowej. Otwory wypetnione humusem i ob-
siane nasionami traw. Ptyty zakonczone palisadg z kotkéw faszynowych o srednicy 10-12 cm wbi-
janymi na gtebokos¢ 1,0 m.

Obiekty istniejgce w miejscach projektowanych przeznaczone sg do rozbiorki. Przed przystgpie-
niem do robot wykonawca powinien dowigzac przepusty do punktéw statych i charakterystycznych,
tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. W czasie trwa-
nia robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ os przepustu i krawedzie wykopow. OS przepustu
nalezy wytyczy¢é w ten sposob, aby pokrywata sie z osig cieku. Metoda wykonywania robot ziem-
nych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielko$ci robot, glebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢é wykonane
w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewi-
dzianych w nich robo6t budowlanych i zasypania ich gruntem. Urobek nalezy odwiez¢ na odkfad i
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moze on by¢ ponownie uzyty do zasypania konstrukcji pod warunkiem uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w czesci rysunkowej. Nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowg , rownomiernie
na catej szerokosci, z gruntu przydatnego do budowy nasypéw. Kazda warstwa gruntu jak naj-
szybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu. Poszerzenia skarp pod konstrukcje jezdni nalezy wykona¢ metodg schod-
kowania po odhumusowaniu istniejacych skarp.

Ukfadanie rur przepustu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta po wczes$niejszym
potozeniu na dno wykopu geowtdkning 500 g/m? i wykonaniu tawy zwirowo-piaskowej grubosci 30
cm. Przestrzen miedzy sciana przepustu a $cianami wykopu nalezy zasypaé¢ gruntem G1 war-
stwami o migzszosci do 20 cm i zagesci¢ mechanicznie. Skarpy nalezy wyplantowac recznie po-
przez Sciecie nierownosci i zasypanie wgtebieh. Skarpy nad Sciankami nalezy obtozy¢ darnina.
Utozone pfaty darniny w pasach powinny byé dokfadnie do siebie dopasowane, uklepane ubija-
kiem i przybite do podtoza szpilkami.

Projektowane przepusty spetniajg wymagania stawiane w rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie( Dz.
U.63. Warszawa 03.08.2000r. )

Projektuje sie saczki poprzeczne ktoérych celem jest odprowadzenie wody z koryta poszerzenia
jezdni do projektowanych rowéw drogowych. Sgczki projektuje sie:

- km 0+143,50,

- km 0+280,00,

- km 0+370,00,

- km 0+450,00,

- km 0+521,00,

- km 0+625,00,

- km 0+670,00,

- km 0+720,00,

- km 1+020,00,

- km 1+230,00,

- km 1+350,00,

- km 1+450,00,

- km 1+650,00,

- km 1+750,00,

- km 1+900,00

Projektuje sie saczki poprzeczne w rozstawie zmiennym odprowadzajgce wody opadowe z war-
stwy mrozoochronnej do rowow przydroznych i na skarpy. Przyjeto szerokos¢ saczka 40 cm z
wzgledu na mechaniczne ich wykonanie. Warstwa drenujgca o migzszosci 30 cm bedzie przykryta
warstwg geowtokniny i zaspana gruntem z wykopu. Wylot sgczka projektuje sie zabezpieczyé
grubym tluczniem lub kamieniem tamanym na diugosci 25 cm. Spadek podtuzny saczka zawiera
sie miedzy 1,5% a 3,5%. Lokalizacja sagczkdw moze by¢ zmieniona przez nadzér po wykonaniu
wykopow pod poszerzenie. Saczki nalezy lokalizowa¢ w najnizszych miejscach i zatamaniach niw-
elety.

5.10 Zjazdy

Zjazdy przez réw do gospodarstw i na pola zaprojektowano jako typ 2 (indywidualne z przepu-
stem) i typ 3 (indywidualne bez przepustem). Szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej zjazdéw na pola
i do gospodarstw przyjeto 3,50 m a grubos$¢ 5 cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm
grub. 15 i warstwie zasypi z piasku grub. zmiennej. Minimalny nasyp gruntu nad gorng po-
wierzchnia rury przepustu 30 cm. Ltuki najazdowe o promieniu R=3,00 m. Projektuje sie wykonanie
nowych przepustéw pod zjazdami z rur PP, PEHD lub PVC SN 8 o $rednicy & 40 cm z zakoncze-
niem kotnierzowym, utozonymi na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 15 cm. Scianki sko$ne
tych przepustéw projektuje sie wykonaé z elementéw prefabrykowanych z betonu cementowego .
Przebudowa czesci zjazdéw dotyczy tylko ich przebudowy konstrukcyjnej (przepusty i nowa na-
wierzchnia) bez zmiany ich lokalizaciji.
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Na zjazdach indywidualnych przez chodnik oznaczonych jako typ 1, o dtugosci do granicy pasa
drogowego potaczonych z jezdnig skosem 1:1 projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej bru-
kowej kolorowej (kolor czerwony lub inny do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie wykonaw-
stwa) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci do 3 cm, utozonej na pod-
budowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grub. 15 cm. Szerokos¢ zjazdéw uza-
lezniona jest od szerokosci istniejacych zjazdéw do posesji - minimum 3,50 m. Nie zmieni sie sze-
roko$¢ zjazdéw. Zjazdy zostang oddzielone od trawnikow oraz zamkniete w bramach obrzezem
betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm.

5.11 Roboty rozbidérkowe i kolizje

Na projektowanym odcinku drogi wystepujg roboty rozbiérkowe a dotyczg rozebrania konstrukciji
szesciu przepustow. Wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej w postaci wodociagu, linii
energetycznej i telekomunikacyjnej. Z urzadzen tych wymaga przebudowy linia telekomunikacyjna.
Projekt obejmuje swoim zakresem przetozenie kabli przytaczeniowych doziemnych, zabezpiecze-
nie istniejacej infrastruktury.

W zwigzku z kolizjg z projektowana rozbudowg drogi, przewiduje sie przetozenie istniejgcej infra-
struktury poprzez demontaz kolidujgcej i budowe nowych ciggoéw infrastruktury teletechnicznej
doziemnej oraz zabezpieczenie jej rurami HDPE w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem terenu
oraz pod projektowanymi wjazdami.

Przebudowe zaprojektowano tak, aby spetniata nastepujgce wymagania:

- trwatosc¢,

- stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych,

- zabezpieczenie punktéw dostepowych przed ingerencjg oséb nieuprawnionych,

- ochrone przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,

- zapewnienie odpowiednich zapasow.

Do budowy nalezy zastosowac¢ materiaty zgodne z normami TP S.A

Wszystkie elementy sieci (zakonczenia, kable itp.) powinny byé opisane w terenie zgodnie nor-
mami obowigzujacymi w budownictwie telekomunikacyjnym.

Projektuje sie wycinke 5 drzew kolidujgcych z rozbudowa drogi.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych, polegajacych na poszerzaniu konstrukcji jezdni oraz
oczyszczania istniejgcych i kopania nowych rowdw drogowych, nalezy zachowacC szczegdlna
ostroznos$¢ na odcinku od km 0+740 do km 1+082,13 z uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na uktad
drenujacy przylegte obszary. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, przy pomocy stuzb
WZMiUW - Inspektorat w Ciechanowie nalezy zlokalizowaé¢ w terenie rurociagi drenarskie prze-
chodzace przez pas drogowy. Rurociagi drenarskie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na
czas przebudowy drogi a w przypadku ich uszkodzenia odbudowaC pod nadzorem stuzb
WZMiUW.

5.12 Oznakowanie

Projektowana droga posiada oznakowanie pionowe. Projekt statej organizacji ruchu zawarto

w oddzielnym opracowaniu. Ustawienie znakéw i urzadzen zabezpieczajgcych nalezy wykonaé
w/g zatgczonego planu oznakowania z uzyciem znakéw wykonanych z materiatéw odblaskowych —
folii drugiej generaciji. Znaki typu sredniego: ostrzegawcze o dtugosci boku 900 mm, zakazu i na-
kazu o $rednicy 800 mm, informacyjne o dtugosci podstawy 600 mm. Srednica stupkéw dla zna-
kéw 60 mm. Na planie pokazano nowe elementy projektowane. Projekt organizacji na czas budo-
wy wykona i uzyska stosowne uzgodnienia wykonawca robot.

5.13 Technologia rob6t

Technologie robét oraz wymagania dotyczace materiatéw, sprzetu , transportu, obmiaréw, badan
laboratoryjnych , warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdtowych Specyfikacjach Tech-
nicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg producen-
téw i przepisami oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP.
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2.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyska
nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na za
jecie pasa drogowego u zarzadcy drogi.

3.Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajace wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji

zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

6. Informacja do plan BIOZ
6.1 Zatozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie  przepiséw
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,
¢ Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
poz.93),,
¢ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
poz.437)
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych wa
runkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)
¢ inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.
6.2 Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie.
Wykonywanie roboét drogowych.
6.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktéore moga stwarzaé zagrozenie mogq to
by¢:
- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych
- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest
Elementéw zawierajgcych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby ( pokrycia dachowe — eternit) nalezy prowadzi¢ prace
zgodnie z przepisami szczegétowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg o odpadach.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadac
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy
nadzoru. Teren roboét przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w
celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét po-
winien opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy. Inne zagrozenia wystepujace w trak-
cie prowadzenia rob6t budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow
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- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

6.4 Sposob instruktazu pracownikéw

Nalezy :

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodo
wiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywi-
dualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu-

dowy i kierownicy robot

6.5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatlow, wyrobow, substancji i preparatéw niebez-

piecznych:

- miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Zapewnienie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczen

stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych strefach szczegdélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploataciji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

7.1. Informacje ogdlne.

Rozbudowa ma na celu poprawe przejezdnosci drég dzieki wykonaniu projektowanej konstrukcji
nawierzchni, elementéw odwodnienia i tym samym poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Przebudowa obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie lezacy na obszarze objetym prawng
formg ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek bedzie jedynie modernizowany i w niewielkim
stopniu ulegnie zmianie istniejgca os$ drogi. Rozbudowa drogi wymaga wycinki drzew i krzewdw.
Projektowana konstrukcja to nawierzchnia bitumiczna wykonana z betonu asfaltowego wbudowa-
nego na goraco. Beton asfaltowy produkowany bedzie w wytwdérniach mas bitumicznych z materia-
téw kamiennych i asfaltu drogowego dopuszczonego do stosowania odpowiednimi, okazywanymi
przez producenta atestami i Swiadectwami jakosci. W trakcie realizacji planowanej inwestycji
przewiduje sie dowiezienie z zewnatrz i wbudowanie podstawowych materiatéw:

- beton asfaltowy;

- emulsja asfaltowa,
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- krawezniki, obrzeza i kostka brukowa

- kruszywo naturalne na podbudowe pobocza.

- elementy na przepusty z rur z tworzyw sztucznych

- elementy betonowe Scianek przepustu

Zuzycie paliw t.j. oleju napedowego i etyliny bedzie zalezne od wyboru w przetargu firmy wyko-
nawczej i rodzaju sprzetu oraz pojazdow jakimi ta firma bedzie dysponowad.

Nie przewiduje sie uzycia energii elektrycznej z istniejgcej sieci energetyczne.

Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejgcej sieci wodociggowej bedzie potrzebna w
niewielkich ilosciach tylko do chtodzenia walcow i zwilzania zageszczanej konstrukciji nawierzchni
i poboczy.

7.2.1stniejgce obcigzenie srodowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o luznej zabudowie mieszkaniowej typu
zagrodowego oraz przede wszystkim przez obszary upraw rolnych i nieuzytki. Brak jest obiektow
zabudowy, ktore w istotny sposob wplywatyby na zmiane czystosci powietrza, poziom hatasu czy
zagrazatby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejaca zabudowa w rejonie drogi posiada gru-
powe zaopatrzenie w wode z wodociggu. W chwili obecnej zanieczyszczenia srodowiska sg de-
terminowane gtéwnie przez indywidualne paleniska domowe i lokalng komunikacje samochodowg
oraz pojazddéw rolniczych. Ruch jest niewielki. Po przebudowie nawierzchni nadal nie przewiduje
sie znaczgcego wzrostu ruchu.

7.3. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i przebudowa nie
bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi
wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynnos$é ruchu drogowego.
Zmniejszy sie réwniez hatas wynikajacy dotychczas z ruchu z bardzo matymi predkosciami przy
duzych obrotach silnikéw po trudno przejezdnej odksztatconej i z licznymi uszkodzeniami na-
wierzchni gruntowej. Nie przewiduje sie konieczno$ci projektowania drogowych obiektow inzynier-
skich.

7.4 Uwagi koncowe

Projektowana droga ma przyjetg przez inwestora i zarzadce — Wéjta Gminy Ojrzen najnizszg kla-
se techniczng (D) i najnizszg kategorie ruchu (KR1), co $wiadczy, ze nawet w dalszej perspekty-
wie nie sg przewidywane do przenoszenia bardzo duzego ruchu. Przebudowa drogi ma wykorzy-
stywaé elementy istniejacego obecnie uktadu komunikacyjnego, poprawiajgc jedynie warunki ru-
chu pojazdéw. Nie niszczy waloréw istniejgcego srodowiska przyrodniczego, nie dzieli jednolitych
ekosysteméw o duzych wartosciach przyrodniczych. Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany sto-
sunkéw gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych, wzglednie wskutek zablokowania
lub utrudnienia sptywu wéd gruntowych. Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie powsta-
nie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikéw wptywajacych degradujgco na srodowi-
sko. Nie zmniejszy sie warto$¢ uzytkowa przylegtych do drogi gruntéw. Nie zajdzie koniecznosc¢
zmiany kierunkéw produkcji roslinnej, wielkosci tej produkcji czy rodzajow roslin, ktére moga by¢
uprawiane.
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