Budowa parkingu wzdfuz pasa drogowego DK nr 60 w m. Kraszewo, gmina Ojrzen. str.nr 1

OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA.

Projekt budowlany budowy parkingu dla samochodoéw osobowych zlokalizowanych
przy pasie DK nr 50 Ciechanow - Ptonisk na czesci dziatki nr 51/1 i 52/1 w m. Kraszewo
(od km 12+207,30 do km 12+340,20 po stronie prawej).

PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Zlecenie inwestora tj. Gminy Ojrzen

— Wytyczne Projektowania Ulic — z 1992r. zatwierdzone przez Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych

— Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych — opracowanie Instytutu Badawczego Drég
| Mostow w Warszawie zatwierdzonego przez Generalnego Dyrektora Droég
Publicznych.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja, poz.430)

STAN ISTNIEJACY.

Tereny przewidziane pod projektowany parking sg uzytkowane jako parking o

nawierzchni gruntowej, ktory stanowi zaplecze komunikacyjne dla pobliskiego cmentarza .

ZAt OZENIA PROJEKTOWE.

Projekt obejmuje budowe parkingu dla samochodéw osobowych z 92 stanowiskami
postojowymi prostopadtymi o szerokosci 2,50 m i dtugosci 5,00 m kazde. Spadek podtuzny
przyjeto od 0,68% do 1,2% ze skierowaniem do malejacego pikietaza. Jezdnie
manewrowg przyjeto o szerokosci 6,00 m.

Likwiduje sie istniejacy zjazd na droge gruntowg w km 12+195,00 (strona prawa).
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Na parkingu przyjeto ruch jednokierunkowy ze skierowaniem zgodnie z rosngcym
pikietazem.

W przekroju poprzecznym przyjeto przetamanie podtuzne nawierzchni parkingu po
zatozonej osi, od ktorej przyjeto rosngce spadki i=2% kierunku do zewnetrznych krawedzi
parkingu.

Od strony jezdni DK zaprojektowano chodnik szerokosci 2,00 m przystajacy do

jezdni parkingu i nadano spadek poprzeczny i=2% ze skierowaniem do jezdni parkingu.
W km 12+236,50 zaprojektowano przejscie dla pieszych szerokosci 4,00 m, do ktérego
przyjeto wykonanie dojs¢ (tak z jednej jak i z drugiej strony drogi krajowej) o szerokosci
4,00 m kazde. Przy czym ,po stronie lewej DK, przewidziano doprowadzenie chodnika o
szer. 2,00 m do wjazdu na cmentarz, pod ktérym w pasie rowu przewidziano wykonanie
przepustu (dtugosci 20,00 m) z rur PEHD o s$rednicy ® 40 cm z zakonczeniem
Sciankowym z betonu B20.

Parking nalezy, ograniczy¢ kraweznikiem ulicznym betonowym typu lekkiego o
wymiarach 15 x 30 x 75/100 (cm) na fawie betonowej z oporem z betonu B10,
wyniesionym w stosunku do poziomu nawierzchni 12 cm.

W podtozu wystepujg grunty o no$nosci G1 przy dobrych warunkach wodnych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni stanowisk postojowych i jezdni drogi manewrowej:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej drogowej betonowej wibro - prasowanej gr. 8 cm,
na podsypce cem.-piaskowej 1 : 4, gr. w. 5 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub z tlucznia
kamiennego gr. w. 20 cm, lub zamiennie podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem w betoniarce, grubos$¢ warstwy 14 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. w. 10 cm.

Chodnik.

Konstrukcje nawierzchni chodnika przyjeto wg nastepujacego uktadu:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, koloru szarego, grubosci 6 cm na
podsypce piaskowej o gr. w. 3-5 cm,

- warstwa wzmacniajgco-wyrownujgca, o sSredniej grubosci 10 cm z gruntu
stabilizowanego cementem w betoniarce, Rm=1,5 Mpa.
Na przejsciach dla pieszych nalezy uksztattowac¢ rampy z maksymalnym wyniesieniem

kraweznika ponad nawierzchnie bitumiczng 2 cm. Na ograniczenie chodnika nalezy
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zastosowa¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 75 ustawionych na podsypce

piaskowej.

Zjazdy.

Parking bedzie obstugiwany przez wjazd w km 12+207,30 i wyjazd w km 12+340,20.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdow i drogi wyokraglono tukiem kotowym o promieniu
R=6,00. Nawierzchnie zjazdow, od strony jezdni DK oraz w pasie pobocza, nalezy
ograniczy¢ kraweznikiem ulicznym betonowym typu lekkiego o wymiarach 15 x 30 x
75/100 (cm) na tawie betonowej z oporem z betonu B10, wtopionym w stosunku do
poziomu nawierzchni. Na odcinkach pozostatych kraweznik przyjeto wyniesiony 12 cm.
Nawierzchnie jezdni przyjeto o takiej samej konstrukcji jak nawierzchni parkingu. Na
Zjazdach nalezy wykonac pobocza o nawierzchni zwirowej szerokosci 1,00 m kazde.

Pod zjazdami , na przedtuzeniu rowu drogowego, przewidziano budowe przepustow z rur

PEHD o srednicy ® 40 cm z zakonczeniem $ciankowym z betonu B20.

ODWODNIENIE

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo, sciekiem liniowym szer. 0,20 m i
dtugosci 5,80 m a nastepnie przykanalikiem z PCVD®200 (mm), zgodnie ze spadkiem
terenu do projektowanego zbiornika odparowujgcego o wymiarach dna 6,00x12,00 (m) i

gtebokosci 1,00 m.
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